AXOR

DE / Montageanleitung

FR / Instructions de montage
EN / Assembly instructions
T/ Istruzioni per Installazione
ES / Instrucciones de montaje
N L / Handleiding

DK / Monteringsvejledning

PT / Manual de Instalacion

PL / Instrukcja montazu

CS / Montazni ndvod

SK / Montazny navod

ZH / BFEGRE

RU / Muctpykums no moHTaxy
FI/ Asennusohje

SV / Monteringsanvisning

LT / Montavimo instrukcijos
HR / Uputstva za instalaciju
RO / Instructiuni de montare

EL / Odnyia ouvapporoynong
SL 7/ Navodila za montazo

ET / Paigaldusjuhend @
LV / Montazas instrukcija

SR / Uputstvo za montazu

N O/ Montasjeveiledning NS

B G / Muctpykums 3a ynotpeba
P/ IBTEREAE

UA / lnctpykuis no 36ipui
AR/ gueaddl Oloylss (\_/)
TR / Montaj kilavuzu

HU / Szerelési dtmutatoé AXOR Uno
HE /N1 nixan 38036XX0

INSTALLATION
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URETICI VEYA ITHALATCI FIRMANIN (only for Tarkiye)

Unvant: Hansgrohe Armatir Ltd. Sti
Adresi:  Fulya Mahallesi Bahceler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyekay Sisli Istanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.ir
MALIN
Markasi: Hansgrohe
Cinsi: Sihhi tesisat malzemesi
Garanti Stresi: 2 YIL
Azami Tamir Stresi: 20 s gind

GENEL MUDUR
ALBERT EMLEK
Satici Firmanin:
Unvani:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayisi:

Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin Imzas:
Firmanin Kasesi:

Bu balimy, urint aldigimiz Yetkili Satici imzalayacak ve

kaseleyecekir.

HASZNALAT (only for Hungary)

o Atermékkel érintkezé emberi felhaszndlésra szant viz
hémérsékelte kozegészségigyi szempontbsl a 65°C-of
nem haladhatja meg.

Alkalmazasi terilet: ivoviz-ellatas, haszndlati meleg-
viz-ellatas.

Felszerelés utén a haszndlatba vétel elstt, illetve a
rendszeres haszndlat esetén fogyasztas elétt minden
esetben javasolt a termék atsblitése. Beizemelés utén a
csaptelepet at kell sbliteni, legalébb 10 perc hideg,
illetve melegviz kifolyasat javasoljuk. Hosszabb
(legalabb egy éjszakds) pangdst kévetéen legalabb 2
perces kifolyatasa szikséges. Az atsblités soran nyert
vizet ivovizként, illetve ételkészitési céllal felhasznalni
nem javasoljuk.

Ajénlott mind a f8zéshez, mind az ivéshoz hideg vizet

haszndlni, és azt felmelegitve fogyasztani.

A termék bekotésére hasznalt flexibilis bekotécsovek
kizarélag nyilvantartasba vett termékek lehetnek.

A csaptelepek perlatorat javasolt havonta vizkételenite-
ni. A csaptelepek tisztitasa fertéilenitése sorén kizarédlag
olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a
201/2001. (X.25.) Kormanyrendelet, illetve a
38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KWM egyittes
rendeletben leirtaknak.

A perlator mgksdési elvébsl adodsan jelentds aeroszolt
képez, igy legionella expoizié szempontjgbd| fokozott
kockazatott jelent. Ezért alkalmazasa nem javasolt az
egészséguigyi intézmények fekvébeteg ellatd szobai-
ban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /
vagy haszndlati melegviz legionella csiraszama eléri a
49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapjén meghatérozott
beavatkozdsi szinfet.
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https://www.axor-design.com/int/search
http://www.hansgrohe.com/warranty
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AXOR

Axor / Hansgrohe SE
AvestraPe 5-9
77761 Schiltach
Deutschland

info@axor-design.com

axor-design.com

09/2024

9.05834.01



