
Tuotekuvasto 2024
Valikoima ja myyntiargumentit kylpyhuone ja keittiö 

Hinnat: www.hansgrohe.fi

hansgrohe.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnat: www.hansgrohe.fi

Mittayksikkönä mittakaavapiirroksissa on mm.

Voimassa 1.1.2023 alkaen, korvaa aiemmat versiot.

Kaikkien tuotteiden kohdalle pätee saatavuustilanne. Saatavuuteen voivat vaikut-
taa väliaikaisesti materiaalipuute, toimitusketjun katkeaminen tai muut ylivoimaiset 

esteet. Jos tarvitset tarkempia tietoja, ota meihin yhteyttä.

Sovelletaan seuraavia yleisiä ehtoja:
https://www.hansgrohe.fi/myynti-ja-toimitusehdot

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennus Suomessa
Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon 

Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset.
Niiden mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi 

ohjata suojatusti näkyvään paikkaan.
Piiloasenteiset ratkaisut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 

300 -järjestelmää.

Tuotekuvasto 2023

Hansgrohe SE · Helsinki Branch Office · Arabiankatu 12 · 00560 Helsinki
Puhelin 0207 931 340 · info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi



Yhteystiedot Suomessa

Puhelin ammattiasiakkaille ma-pe 
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

020 793 1340
S-posti  info@hansgrohe.fi

Sähkoiset varaosaluettelo, asennus- ja huolto-
ohjeet, sekä mittapiirrustukset
löytyvät osoitteesta
pro.hansgrohe.com

Yleistä
Hansgrohe Aquademie ja The WATER STUDiO HELSINKI
The WATER STUDiO HELSINKI on avoinna ammattiasiakkaille ajanvarauksella. info@hansgrohe.fi

Suunnittelutiedot / sähköinen varaosaluettelo
Jaamme verkossa käy t töös i  pal jon t ie toa, ku ten.  Vara -  ja er ikoisosa t ,  
mittapiirrustuksetja 3D-tiedot. Building Information Modeling (BIM) toimii tehokkaasti  
kat taen eri ohjelmat, Hansgrohe toimit taa kaikki tärkeät BIM-tiedot tärkeimpiin  
ohjelmistosovelluksiin mm. MagiCad, SparkVision ja bimobject. 

pro.hansgrohe.com/service
https://pro.hansgrohe.com/hansgrohe/
spare-parts
spares.hansgrohe.com

-700
Mattavalkoinen

-400
Valkoinen/kromi

-600
Musta/kromi

-090
Kromi/kiillotettu 

kulta

-450
Valkoinen

-540
Taivaansininen

-560
Pinkki

-610
Musta

-820
Harjattu nikkeli

-800
Ruostumaton 

teräspinta

-800
Teräsoptiikka

-670
Mattamusta

-800
Teräs

-380
Betoninharmaa

-170
Grafiitinmusta

-290
Kivenharmaa

-990
Kiillotettu kulta

-800
Harjattu 

ruostumaton 
teräspinta

-340
Harjattu musta 

kromi

-140
Harjattu pronssi

-000
Kromi

Värit



hansgrohe-tuotemerkki     6 Johdanto
    8  Yritys
 10  Vastuu

 13  Laatu
 14  Innovaatio
 16  Design

 18  Tuki
 19  Urheilusponsorointi

Suihkumuodot ja 
teknologiat

Kylpyhuone
 20  Suihkumuodot
 23  Teknologiat
 30  FinishPlus

Keittiö
 32  Suihkumuodot
 33  Teknologiat
 38  FinishPlus

Tuoteluettelo  40  Tuotenumerohakemisto

Suihku Suihkut  76  Rainfinity
 86  Rainmaker
 90  Raindance
122  Pulsify

130  Croma
156  Crometta
170  Vernis
180  Jocolino

182  Dogshower
184  Tangot ja lisävarusteet

Termostaatit Pinta-asennus
212  ShowerTablet Select
216  Ecostat

 Piiloasennus
220  RainSelect
230  ShowerSelect

Easy Drain 
-viemäröintijärjestelmät

Suihku
239  RainDrain
239  Staro

Amme
240  Flexaplus
244  Exafill

Suunnittelu ja asennus 250  iBox universal
252  sBox-amme

257  Runko-osat

Pesuallas Hanat 264  Metropol
270  Metris
274  Finoris
280  Vivenis
286  Talis

300  Focus
304  Rebris
312  Vernis
324  Logis
330 Elektroniset hanat

333  Vesilukot/
Pohjaventtiilit/Bidet

Lisävarusteet Lisävarusteet 340  XtraStoris
351  AddStoris

360  Logis
370  WallStoris

Keittiö Keittiöaltaat  Teräs
384  S71
396  S41

 SilicaTec
400  S51

Juomavesijärjestelmät 410  Aqittura

Keittiöhanat 430  Metris 434  Talis
438  Focus
442  Zesis

446  Vernis

Lisätarvikkeet ja 
-varusteet

448  Suodattimet ja 
lisävarusteet

449  Lisätarvikkeet 452  Viemäröintivarusteet

Varaosat Varaosat, vaihtosarjat 
ja lisävarusteet

456  Suihkut 458  Hanat



Voimakas hierova suihku, 
joka piristää kohdennetusti.

Pehmeän suihkusateen 
ja dynaamisen suihkun 
yhdistelmaä.

Kristallinkirkas ja vettä 
säästävä suihkumuoto. 
Ihanteellinen suurten 
astioiden nopeaan täyttä-
miseen.

Pehmeä suihku koiralle, 
tämä sopii ihanteellisesti 
tassujen puhdistamiseen.

Täyteläinen ilmalla rikas-
tettu sadesuihku, on ihan-
teellinen hiusten pesuun.

Ilmalla rikastettu suihku-
muoto AirPower-teknolo-
gian ansiosta. Täyteläi-
semmät, kevyemmät ja 
pehmeämmät pisarat luovat 
miellyttävän vesisuihkun.

Koiran jaloille ja muille 
herkille kehon osille.

Pehmeä, tasainen suihku 
on roiskevapaa, säästää 
vettä erittäin tehokkaasti.

Vettä säästävä  ja tehokas 
suihkumuoto. Täydellinen 
myös elintarvikkeiden huuh-
teluun.

Täyteläinen suihku koiralle 
lian ja sampoon pois huuh-
telemiseen.

Intensiivinen vesisuihku, 
joka huuhtelee pois sham-
poon hujauksessa, aktivoi 
ja herättää.

Pehmeä vesisuihku, joka 
kietoo kehon hyvään oloon

Dynaaminen, elvyttävä
hierontasuihku.

Pehmeiden suihkujen 
hellävarainen virta.

Voimakas, laaja-alainen 
vesiputoussuihku, joka

Keskitetty, pistemäinen 
vesivana, joka rauhoittaa  
ja tekee hyvän olon.

Erityisen hellä, hiljainen 
ja vähäroiskeinen suihku 
mikrohienojen pisaroiden 
ansiosta.

Intensiivinen suihku mikro-
hienoilla pisaroilla vaik-
kapa 
aamuherätykseen

Pehmeän suihkusateen 
ja dynaamisen suihkun 
yhdistelmä päivittäiseen  
suihkunautintoon.

Energisoiva suihku 
haastavan päivän 
päätteeksi.

Virkistävä ja energiaa sääs-
tävä suihkunautinto täyteläi-
sellä sadesuihkulla, joka 
huuhtelee shampoon perus-
teellisesti.

Intensiivinen suihku, jolla 
on piristävä vaikutus.

Pehmeä, täyteläinen  ja 
runsas sadesuihku ilmalla 
rikastetuin pisaroin.

Intensiivinen vesisuihku, 
joka aktivoi ja herättää.

Suihkumuodot
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Teknologiat

Suihkun ja hanan käyttö 
helposti napin painalluk-
sella: avaa ja sulje veden-
tulo tai vaihda suihku-
muotoa napsauttamalla.

Hana eri pesualtaille ja  
kaikenkokoisiin tiloihin.

Suihku, joka kuluttaa jopa 
40 % vähemmän vettä kuin 
tavallinen suihku ja alentaa 
siten myös energiakuluja.

Hana, joka kuluttaa vain  
5 l/min, alentaa vesi- ja 
energiakuluja ja on siten 
hyvä sekä ympäristölle, 
että lompakolle.

Resursseja säästävä hana, 
joka kuluttaa vain 4 l/min  
3 baarissa. Vähemmän 
vettä – pienempi 
energiankulutus.

Tämä vettä säästävä suihku 
kuluttaa jopa 60 % 
vähemmän vettä kuin 
tavallinen suihku, mikä 
tarkoittaa myös pienempiä 
energiakuluja.

Huolehtii maksimaalisesta 
sopeutuvuudesta keittiöal-
taalla sekä korkeutensa 
puolesta että myös sivu-
suuntaisella kääntöalueella.

Lisää veteen suuren määrän 
ilmaa. Tämä takaa 
pehmeän,
roiskeettoman veden 
virtauksen, täyteläisillä  
vesipisaroilla.

Ympäristöystävällinen 
hana, joka säästää 
arvokkaita resursseja, 
alentaa CO2-päästöjä ja 
pienentää kuluja.

Pyyhkäise kalkkijäämät 
sormilla silikonisuuttimista 
säännöllisesti ja pidät 
tuotteet toimintakuntoisina 
pitkään.

Säädettävän suihkupään 
avulla suihkumuotoa 
voidaan muuttaa 
yksilöllisesti.

Lisävarusteteet voi 
kiinnittää mukana olevalla 
liimasetillä – tai ruuvata.

Tämän lattiakaivon voi 
lyhentää helposti ja se sopii 
siten jokaiseen asennusym-
päristöön.

Helppo veden säätö: 
säätöpyörän avulla veden 
virtaamaa voidaan säätää 
helposti.

Korkealaatuisessa asennus-
sarjassa on esiasennettu  
tiivistyskalvo, joka on 
100 % vesitiivis.

Suuret yläsuihkut tarvitsevat 
korkean viemäröintikapasi-
teetin. Tämän viemäri 
poistaa vettä jopa  
60 l/min.

Lattiakaivo liittyy 
ympäröivään laatoitukseen 
ilman kompastusreunaa ja 
on siten integroitu tasaisesti 
lattiaan.

Matalapaineteknologia 
mahdollistaa käytön alkaen 
jo 0,2 baarista. Sopiva 
boilerille/lämminvesivaraa-
jalle.

Kosketukseton, hygieeninen 
hana, joka reagoi infrapu-
nasäteeseen. Vesi virtaa 
vain käden lämmöstä.

Keittiöhana voidaan 
irrottaa todella helposti 
pidikkeestään ja panna 
sivuun. Näin ikkunan voi 
avata ongelmitta sisään 
päin.

Helposti puhdistettava 
lattiakaivo. Irrota kansi 
mukana toimitetulla  
työkalulla ja poista roskat.

Suihkun nopea tyhjennys-
toiminto vähentää suihkun 
jälkipisarointia.

Lisävarusteiden helppo
kiinnitys ja irrotus.

Vesilukon helppo
puhdistus.

Juoksuputki voidaan 
säilyttää siististi 
termostaatin alla, kun sitä 
ei käytetä. Esteettinen 
ratkaisu turvallisuuden ja 
liikkuvuuden kannalta.

Tyylikäs ja luotettava 
viemäriratkaisu. Tämä 
lattiakaivo asennetaan 
kahden seinän väliin.

Suihku jakaa veden laaja-
alaisesti siten, että koko 
keho kietoutuu hyväileviin  
pisaroihin.

Käsisuihkutelineen 
korkeutta voidaan säätää 
vapaasti yhdellä kädellä. 
Turvallisesti, helposti ja 
mukavasti.

Helppokäyntinen ja 
suojattu letkun ohjaus. 
Ulosvedettävä, voidaan 
vetää ulos jopa  
76 cm.

Vaihteleva asennussyvyys
yksilöllisen ilmeen aikaan-
saamiseksi.

Tämä lattiakaivo 
asennetaan seinän viereen 
– tyylikäs ja luotettava.

Pitää hanan pinnan entis-
täkin viileämpänä.

Moderni, käytännöllinen, 
minimalistinen – tämä 
lattiakaivo asennetaan 
takaseinää vasten ja 
kahden sivuseinän väliin.

Selkeästi enemmän liikku-
mistilaa ja maksimaalista 
muunneltavuutta pesual-
taalla, esim. hiuksia 
pestessä.

Käytännöllinen ja luotet-
tava lattiakaivo, joka asen-
netaan vapaasti suihkutilan 
lattiaan.

Eco 
Smart+ 

Eco 
Smart+ 

Onko koiran turkki todella 
likainen? DogShower-
suihkussa vesimäärää voi 
lisätä tarpeen mukaan.

Ulosvedettävä juoksuputki 
laajentaa keittiöaltaan  
toimintasädettä.
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hansgrohe Johdanto

Kauneimmat 
hetket veden 
parissa
hansgrohe on tuotemerkki elämää varten. Oli sitten kyse rentoutumisesta, 
virkistyksestä, piristyksestä tai luotettavasta tyylikkyydestä: jokainen tuote 
on kehitetty Etelä-Saksan Schwarzwaldissa, ja niiden tarkoitus on tehdä  
arjesta helpompaa, sekä rikastut taa mukavia hetkiä veden parissa.  
Tuotteemme eivät ole yksittäisiä ideoita, vaan kattavia ratkaisuja. Näin niistä 
tulee osa elämää, ihminen keskipisteessä – mikä on ominaista  
tuotemerkillemme.

Olemme kehit täneet johtoarvojamme innovaatiota, muotoilua, 
laatua ja vastuullisuutta, tehden kiehtovia ja innostavavia ratkaisuja 
kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Otamme kaikkien käyttäjien tarpeet huomi-
oon ja kehitämme heille parhaat tulevaisuuden tuotteet. Pulsify S-suihku in-
novatiivisella PowderRain-suihkumuodolla, aivan uudenlaiseen suihkuelä-
mykseen kaikenkokoisissa kylpyhuoneissa. Tai Rebris-hanamallisto, jossa 
moderni muotoilu ja kestävyys kohtaavat. EcoSmart+ -tuotteilla nautit täytel-
äisestä veden virtaamasta jopa 20 % pienemmällä vedenkulutuksella verrat-
tuna tavallisiin EcoSmart-hanoihimme. Säästät veden lisäksi myös energiaa 
kulutuksen ollessa vain 4 l/min 3 baarissa.

Innovaatiot piristävät 
yritystoimintaasi
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hansgrohe Yritys

hansgrohe –  
tulevaisuus tarvitsee 
alkuperän
Hansgrohe-yrityksellä on pitkä perinne. Perustajaisä Hans Grohe aloitti  
pienestä vuonna 1901. Hänellä oli metallipuristamo Schiltachissa Schwarz-
waldissa. Yrityksen innovaatiokeskus ja pääkonttori ovat edelleenkin siellä. 
hansgrohen tuotemerkki on maailmankuulu, ja hansgrohella työskentelevät 
ihmiset, suhtautuvat rakkaudella ja intohimolla keksintöihin. Insinööritaito ja 
kokeilunhalu tekevät innostuksesta käsin kosketeltavaa. Tärkein vetovoima 
on kuitenkin kaikkien työntekijöiden know-how ja omistautuminen.  
Energia, ja innostus jatkuvaan keksimiseen ja kehittelyyn ulottuu vallanku-
mouksellisista kylpyhuoneinnovaatioista, tulevaisuuden teknologioihin  
vedensäästössä. Näin syntyi myös jatkojalostettu käsisuihku, jossa on arvo-
kas ja toiminnallinen posliinikahva, sekä ensimmäinen suihkutanko Unica, 
joka teki suihkussa käymisestä salonkikelpoista ja arkeen sopivaa. Mistral 
Eco -suihku, joka aikanaan vähensi vedenkulutusta 50 %, oli kestävän  
tulevaisuuden ensimmäinen merkkipaalu. Suihkumuoto PowderRain mahdol-
listaa ainutlaatuisen suihkuelämyksen, sillä sen pehmeät mikropisarat  
verhoavat sinut sisäänsä, myös pienellä vedenkulutuksella, EcoSmart-tekno-
logiaa käyttäen. Nämä, ja muut innovaatiot jatkavat hansgrohe-tuotemerkin 
menestystarinan kirjoittamista.

Hans Grohe perusti vuonna 1901 metallipuristamon. 
Kylpyhuone oli silloin vielä uutuus, ja visionääri tunnisti 
kylpyhuonetuotteiden potentiaalin.

Klaus Grohen intohimo: Elämän eliksiiri vesi. ”Ilmastonmuutos ei ole kaukaista 
tulevaisuut ta, vaan todellisuut ta. Koko yhteiskunnan on osallistut tava 
CO₂-päästöjen vähentämiseen. Asetamme tänään askelmerkit ylihuomiseen.”

Klaus Grohe, 1990
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hansgrohe Yritys

ALLEGROH
Ensimmäinen hana, jossa oli uudenlainen kaarikahva, 
käännettävä juoksuputki ja innovatiivinen 
kuulaniveltekniikka.

Tribel
Ensimmäinen designpalkittu 
monivärinen käsisuihku, 
jossa voi valita kolme eri 
suihkumuotoa.

Unica-suihkutanko
Tällä uskomattomalla uutuudella pystyi 
kiinnittämään käsisuihkut ensimmäistä 
kertaan halutulle korkeudelle.

FinishPlus
Korkealaatuiset pintadesignit tarjoavat 
paljon suunnittelumahdollisuuksia.

PowderRain
Ainutlaatuinen suihkuelämys, johtuen pehmeästi sisäänsä 
verhoavista mikropisaroista.

RainTunes*
Vesi, ääni, tuoksu, kuva ja valo yhdistyvät tuntuviksi 
aistimuksiksi.

EcoSmart+
Resursseja säästävä hana, joka kuluttaa vain 4 l/min  
3 baarissa. Vähemmän vettä – pienempi energiankulutus.

Raindance
Ensimmäinen käsisuihku, jolla on 
XXL-suihkupää, litteä siluetti ja lyhyt 
kahva. Monilahjakkuudesta tulee 
trendsetteri.

Käsisuihku
Ensimmäinen käsisuihku 
valkoisella posliinikahvalla. 
Tällä tuotteella hansgrohe 
tekee suihkussa käymisestä 
monille kotitalouksille 
kohtuuhintaista.

iBox universal
Ensimmäinen ja ainoa 
runko-osa kaikille vakio- ja 
termostaattiratkaisuille – 
piiloasennuksen 
vallankumous.

Kylpyhuonekulttu-
urin kulmakivet

*RainTunes saatavilla vain sertifioiduille kumppaneille.
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hansgrohe Vastuu

Kannamme vastuuta – 
toimimme kestävästi

Vesi on elämä ja intohimomme. Luomme vedellä ihastuttavia hetkiä ja 
samalla suojelemme tätä arvokasta elementtiä. Näin otamme vastuun  
ihmisistä ja ympäristöstä – ja planeetastamme. 

Tavoitteemme on vaikutusalueemme puitteissa suojella kaikkia resurs-
seja, jotka vähenevät koko ajan, tai joiden kulutus vahvistaa maailman-
laajuista ilmastonlämpenemistä. Noudatamme Pariisin ilmastosopimuk-
sen 1,5 asteen tavoitetta. Kohdistamme toimintamme planeetan 
hyväksi. Tämä ilmaistaan toimintaperiaatteessamme: 
IN TOUCH WITH OUR PLANET. 

Jaamme aloitteemme, joilla haluamme suojella planeettamme, kolme-
en toimintakenttään: Yritys: Hansgrohe suojelee veden kiertokulkuja, 
ilmastoa ja tulee osaksi kiertotaloutta. Viemme intohimomme veteen 
seuraavalle tasolle. Määrittelimme 10 aloitteelle konkreettiset tavoit-
teet ja projektit, jotka lukeutuvat näihin tavoitekenttiin. Näihin kuuluvat 
muun muassa aloitteet: vihreä tuotanto, vihreät pakkaukset ja vihreät 
tuotteet.

Meidän suurin voimamme on veden ja energian säästäminen ja siten 
CO2-säästöt, sekä tuotteiden vedenkulutuksen vähentäminen niiden 
pitkäikäisen käytön aikana.
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Yksityiskohtaisia tietoja toimintakentistämme, joilla 
haluamme suojella planeettaa:

Hansgrohe suojelee veden kiertokulkuja
Puhdas makea vesi on arvokas resurssi, joka on jakautunut epätasaisesti. Vähävetisillä 
alueilla on veden säästäminen elintärkeää, mutta myös runsasvetisten aluiden on inves-
toitava jatkuvasti veden käsittelyyn. Hansgrohe suojelee veden kiertokulkuja säästämäl-
lä vettä, silti säilyttäen suihkunautinnon.

Hansgrohe suojelee ilmastoa
Tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä ja tukevat Pariisin ja Glasgow’n tavoitteita.  
Lämpimän veden kulutus maksaa paljon energiaa. Veden säästäminen tarkoittaa myös 
kylpyhuonetuotteiden energiankulutuksen alentamista ja ilmaston suojelemista.

Hansgrohesta tulee osa kiertotaloutta
Kaikki resurssit, joita ei tarvitse hankkia, vaan jotka voidaan käyttää uudestaan, säästä-
vät ekosysteemiämme, energiaa ja vettä tuotantoprosesseissa. Hansgrohe kehittää  
pitkäikäisiä, huollettavia ja kierrätettäviä tuotteita, kestäviä pakkauksia ja pyrkii käyt-
tämään materiaaleja, jotka suojelevat ekojärjestelmiämme niin hyvin kuin mahdollista.

Vihreät tuotteet -aloitteen puitteissa suoritetaan seuraavina 
vuosina johdonmukainen tuotevalikoiman muutos. Sillä suurim-
pana voimana veden ja energian säästämiseksi ja siten CO2-
säästämiseksi, on tuotteiden veden kulutuksen alentaminen 
niiden pitkäikäisen käytön aikana. Tämä pätee niin kauan, kun
 lämpimän veden tuottamiseen käytetään energianlähteitä, 
joiden päästöarvot ovat korkeita. Suurin tavoitteemme on 
alentaa kuuman veden tarvetta.

2030: 
Johdonmukainen 
siirtyminen Eco-
tuotteisiin
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hansgrohe Vastuu

Käyttövaihe on selkeästi CO2-inten-
siivisin ja aiheuttaa enemmän pää-
stöjä, kuin  käsisuihkun valmistus, 
kuten Hansgrohe Groupin analyysi* 
osoittaa.

Tuotanto Käyttö Hävittäminen

* Esimerkkilasku 5 minuutin suihkutusajalla per henkilö, perustuu oletukseen, että neljän henkilön taloudessa vesikulut ovat 5,37 €/m³ ja kaasukulut ovat 18 ct/kWh. Tässä ehdotettuja 
hintoja voidaan sovittaa yksilöllisesti, jotta saadaan mahdollisimman tarkka tulos.

* Environmental Product Declaration, Hansgrohe AG, 2011

Tavallisen käsisuihkun vaihto vettä säästävään versioon kannattaa. 
Neljän henkilön taloudessa voidaan säästää yli 1 500 kilowattituntia* 
energiaa vuodessa lämpimän veden valmistuksessa. Tämä vastaa 8 
prosenttia keskimääräisestä kokonaisenergiankulutuksesta. Uuden,  
vettä säätävän käsisuihkun vaihtaminen on kannattava jo noin kahden 
kuukauden jälkeen. 

Älykäs verkkotyökalumme näyttää yhdellä vilkaisulla, miten suuria sää-
stömahdollisuudet ovat, ympäristöystävällisen EcoSmart-teknologian 
ansiosta. hansgrohen vedensäästölaskin on erittäin kiinnostava sekä 
pienkuluttajille että suurasiakkaille. Se laskee hetkessä, millä tuotteilla 
säästät silkkaa rahaa – ja arvokkaita resursseja.
pro.hansgrohe.com/consultation/water-savings-calculator

Laskennassa muutettavia:
• Henkilöiden lukumäärä taloudessa
• Energiamuoto
•  Suihkuaika minuutteina
• Vesikulut €/1 000 l
• Energiakulut €/kWh
• Tuotevalikoima

Laske säästöpotentiaali helposti

Käsisuihkun elinkaaren analyysi

> 99 %
CO2-päästöistä
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hansgrohe Laatu

Laatu –  
korkeimmat vaatimukset 
ja pitkä käyttöikä
Haluat asentaa kylpyhuonetuotteita, jotka ilahduttavat asiakkaita pit-
kään. Tässä voit luottaa hansgroheen. Yritysfilosofiamme olennainen 
elementti on tarjota asiakkaillemme aina parasta laatua. Olemme  
valmistaneet yli 120 vuoden ajan korkealaatuisia saniteettituotteita. 
Korkean standardin varmistamme erinomaisella hinta-laatusuhteella. 
Tämä ulottuu kaikkiin tehtaisiimme – kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tällä luotettavalla ja sukupolvien ajan hyväksi todetulla perustalla 
otamme valmistajina askeleen eteenpäin. Tarjoamme tuotteidemme 
loppukäyttäjille viisivuotisen* valmistajan takuun.

Valmistajan takuu on vapaaehtoinen palvelu. hansgrohe antaa sillä  
jälleenmyyjilleen konkreettisen lisäargumentin, jolla esitellä tuotemer-
kin etuja loppukäyttäjille. hansgrohen tuki antaa asiantuntija-apua 
ammattilaiskumppaneille valmistajan takuun soveltamisessa.

Asiakkaasi arvostaa myös varaosille annettua 15 vuoden saatavuusta-
kuuta, joka takaa varman sijoituksen malliston poistumisenkin jälkeen.

5 vuoden* takuu  
ja 15 vuoden 
saatavuustakuu

hansgrohe tuotteet on teknisesti korkeimmalla tasolla. Mittarin vaatimuksillemme 
asettaa kuitenkin ihminen. Tästä syystä jokainen yksittäinen tuote tarkistetaan 
huolellisesti käsin, ennen kuin se lähtee tehtaaltamme.

* Tämä takuu on voimassa kaikille hansgrohe-tuotteille, pois lukien kohdassa II b sivustolla hansgrohe.fi/takuu luotellut tuotteet.
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hansgrohe Innovaatio

Innovaatio –  
eteenpäin vievä voima 
meille ja yrityksellesi
Olipa kyseessä uudisrakennus tai remontti, älykkäät tuotteet ja huippu-
tekniikka pitävät sinut kilpailijoiden edellä. Hansgrohe SE rekisteröi 
vuosittain satoja uusia malleja, patentteja ja tuotemerkkejä, sillä on 
hallussaan tähän mennessä yli 15 000 patenttia. Se on syy siihen, 
miksi meitä pidetään saniteettiteollisuuden edelläkävijöinä. Yhdistäm-
me huipputeknisen suorituskyvyn sekä keskittymme asiakkaan tarpeisi-
in ja viihtyvyyteen.

hansgrohella suihkun tai hanan laatu ei tarkoita vain ulkonä-
köä, toimintoa ja materiaalia, vaan myös ääntä. Talon omassa 
suihkulaboratoriossa akustiikan asiantuntijat tutkivat täydellis-
tä veden ääntä hansgrohen merkkituotteille. Näin asiakkaat 
kaikkialla maailmassa voivat nauttia hyvänolontunteesta ja 
myös miellyttävästä äänen laadusta.

Oma tutkimus- ja 
kehityslaboratorio
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hansgrohe Innovaatio

Eri ihmisillä on erilaisia vaatimuksia suihkulleen. Jotkut haluavat rentout-
tavan ja palauttavan -toiset haluavat stimuloivan ja virkistävän suihkuko-
kemuksen. Mitä tahansa asiakkaasi etsivätkin, hansgrohen avulla löydät 
oikean suihkumuodon. Yksi näistä on PowderRain. Tässä suihkumuodossa 
suihkupäästä tulee tuhansia mikrohienoja pisaroita. Näin PowderRain 
hivelee kehoa ja tuntuu siltä, kuin olisit kietoutunut hellään vesihuntuun. 
hansgrohen suihkuasiantuntijat panostivat hiljaisiin mikropisaroihin koko 
veteen liittyvän tietotaitonsa. Tulos on aistikas, kuiskauksen hiljainen hem-
motteluohjelma kotikylpylään. PowderRain-pisaroiden keveys vähentää 
roiskumista.

Oikea suihkumuoto  
jokaiseen suihkuun

Inspiroivat teknologiat

Parhaat tuotteet lisäävät ihmisten elämään, mukavuutta, nautin-
toa ja turvallisuutta. Joskus juuri pienimmät teknologiat tekevät 
suuren eron. hansgrohen Select on vain yksi painike, mutta se  
mahdollistaa  kylpyhuoneeseen uutta helppokäyttöisyyttä. Ja  
sitten on vielä QuickClean, älykäs kalkinestoratkaisu. hansgrohen 
teknologiat tekevät hanoista ja suihkuista miellyttäviä käyttää ja 
helppoja puhdistaa.
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hansgrohe Design

Design – palkittuja tuotteita 
ja sisäänrakennettua 
pitkäikäisyyttä
Kaunis muotoilu ja toiminnallisuus vakuuttaa sydämen ja järjen myös 
kylpyhuoneprojekti. hansgrohella tämä pitää todella paikkansa, sillä 
designtuomaristojen toistuvasti palkitsemat tuotteemme kestävät kau-
emmin, kuin nopeasti vaihtuvat trendit. Lisäksi tuotteet ovat varmoja 
sijoituksia. Tämä näkyy maailmanlaajuisesti ainutlaatuisissa projekteis-
sa. Hyvä muotoilu erottuu ja takaa paremman käyttökokoemuksen. 
hansgrohe on tehnyt yhteistyötä yli 30 vuotta PHOENX Designin kans-
sa, mikä on tuottanut yli 700 palkittua huippusuoritusta. hansgrohe 
onkin alansa muotoilujohtaja.

Palkittu yli  
700 palkinnolla
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hansgrohe Design

Rakennuttajat ja sijoittajat toteuttavat kaikkialla maailmassa vaati-
via projekteja yhdessä arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa. 
Tällöin tarvitaan älykkäitä ja samalla kauniisti muotoiltuja  
ratkaisuja käsittelemään elämän elementtiä vettä. Hanat, suihkut 
ja kylpyhuonemallistot Schwarzwaldista antavat suuren edun 
muotoilussa ja mukavuudessa tärkeissä kohteissa: vaikuttavissa 
hotelleissa ja, julkisissa rakennuksissa, yksityisissä huviloissa ja 
kuninkaanlinnoissa, eksklusiivisissa urheiluklubeissa, sekä  
risteilyaluksilla ja luksusveneissä. Lisää inspiroivia esimerkkejä 
löytyy sivulta 
ro.hansgrohe.com/your-selling-points/references

Kotona, kaikkialla 
maailmassa

InterContinental – ANA Beppu Resort & Spa
Oita, Japani

Tuotteet: hansgrohe Logis
Copyright: ANA Beppu Resort & Spa

Serenia The Palm
Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Tuotteet: hansgrohe Metris
Copyright: Serenia The Palm
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hansgrohe Tuki

Tuki –  
kumppanuus,  
johon voi luottaa
Omistaudu työllesi voiden luottaa kumppanisi tukeen. hansgrohe tukee 
sinua ammattilaisena projekteissasi monella tapaa: hansgrohella  
tavoitat kokeneita saniteettialan mestareita, jotka auttavat myös moni-
mutkaisissa kysymyksissä. Aina, henkilökohtaisesti ja maailmanlaa-
juisesti. Tuki tarkoittaa meille kuitenkin vielä enemmän: esitteet, videot 
ja webinaarit pitävät sinut ajan tasalla ja tukevat yhteyttä asiakkaisiisi. 
Kehitämme koko ajan tukipalveluja yhdessä kanssasi.

Pidämme sinut säännöllisesti ajan tasalla oli sitten kysymys hansgrohen 
tuoteuutuuksista, markkinointi- tai myyntitoimenpiteistä, seminaareista, 
tapahtumista ja yrityksen uutisista. Annamme sinulle yksilöllistä tietoa 
riippumatta siitä, työskenteletkö myynnissä, tekniikassa vai projekteis-
sa. Ilmoittaudu täällä ja pysy ajan hermolla!
https://www.hansgrohe.fi/contact#interest-form

hansrohen eLearnings tukee sinua ensi käden tiedoilla – ja vahvistaa 
neuvottelukompetenssiasi myyntikeskusteluissa. Digitaalisissa koulutuk-
sissa toimitamme sinulle tärkeimmät argumentit, annamme sinulle mm. 
koulutusta tuotteiden ominaisuuksista. Käytät tehokkaita verkkoesityk-
siä todella joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta: tietokoneella, 
tabletilla tai älypuhelimella. Aloitat ja keskeytät jokaisen eLearningin 
omien tarpeidesi mukaisesti. 
pro.hansgrohe.com/service/elearning

Ammattilaistietoa  
verkossa Aquademiessa 
sekä seminaareissa  
paikan päällä

Tarjoamme verkkosivustollamme ammattilais-
kumppaneillemme monia digitaalisia palvelu-
ita, esim.: sähköiset varaosaluettelot, mitta-
piirustukset ja 3D-tiedot, hintaluettelot,  sekä 
tärkeimpien ohjelmistosovellusten ja markki-
nointivälineiden BIM-tiedot (Building Informa-
tion Modeling). Näin tärkeimmät tiedot ovat 
aina saatavillasi – myös silloin, kun olet tien 
päällä tai asiakaskäynnillä.
pro.hansgrohe.com

Olemme aina 
menestyksesi 
tukena
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hansgrohe Urheilusponsorointi

Urheilusponsorointi – 
ensiluokkainen joukkue 
ensiluokkaisille tuotteille
Vuodesta 2017 lähtien hansgrohe on UCI WorldTour- joukkueen 
BORA-hansgrohen virallinen nimisponsori. Panostus kilpapyöräilyyn  
korostaa saksalaista identiteettiä ja kummankin huipputiimin kansain-
välisesti ensiluokkaista vaatimustasoa. BORA-hansgrohen valiojoukko-
on kuuluu yhteensä 30 kilpapyöräilyn ammattilaista 14 maasta.  
He ovat ympäri vuoden ja ympäri maailman hansgrohen tuotemerkin 
suurlähettiläitä. 

Uusi joukkue kirittää vahvoilla tulokkaillaan kohti isoja palkintoja.  
Vuonna 2022 se voitti ensimmäisen Giro d’Italian Grand Tourin koko-
naispalkinnon. BORA-hansgrohe on asettanut muita suuria tavoitteita, 
joten kalenterissa on lisää kilpapyöräily kohokohtia. 

Missä, milloin ja kuka on valmiina lähtöön? Tiedot löytyvät verkkosi-
vustolta sekä hansgrohen ja BORA-hansgrohe-tiimin sosiaalisista kana-
vista.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com

borahansgroheofficial
hansgrohe

borahansgrohe
hansgrohe

Pascal Ackermann, pisteytysvoittaja 
Italian ympäriajossa vuonna 2019

Peter Sagan nappasi vihreän paidan  
Ranskan ympäriajossa vuonna 2019 Nils Pollitt juhli ensimmäistä  

Ranskan ympäriajon etappivoittoa vuonna 2021

Jai Hindley voitti BORA-hansgrohelle ensimmäisen Italian ympäriajon eli  
Giro d’Italian vuonna 2022

Kohokohdat
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Rentouttavat ja mikrohienot pienet pisarat ver-
hoavat kehosi sisäänsä hellästi ja kuiskauksen 
hiljaisesti. Erittäin pienet ulostuloaukot muutta-
vat veden filigraaniksi hunnuksi. Aistikkaisiin 
suihkuelämyksiin ja nautinnolliseen syvärentou-
tukseen.

Intensiivinen vesisuihku mikrohienoista pisarois-
ta. Suuremman pisaralukumäärän ansiosta vesi-
suihku on erittäin tehokas, esim. shampoota hu-
uhdellessa. Vesi laskeutuu sametinpehmeästi, 
vähäroiskeiseti ja ultrakevyesti iholle.

Virkistävä ja energiaa antava suihkunautinto 
miellyttävän täyteläisellä sadesuihkulla. Tässä 
suihkumuodossa suihkupään pienet ulostuloau-
kot tuottavat tehokkaan vaikutuksen, jolla esim. 
shampoon voi huuhdella perusteellisesti.

Sadesuihkun ja dynaamisesti hierovon suihkun 
harmoninen yhdistelmä. Pehmeä ja voimakas 
vesisuihku virtaavat yhdessä, mikä tarkoittaa 
reunoilla pehmeää hyväilyä ja keskellä hie-
rontaa.

Pehmeät ilmalla rikastetut pisarat huolehtivat 
hellän hivelevästä suihkunautinnosta. Runsaan 
pehmeä sadesuihku tuntuu miellyttävältä iholla, 
mutta on silti uskomattoman tehokas ja huuhte-
lee shampoon perusteellisesti pois.

Keskitet ty, pistemäinen vesivana, joka rau-
hoittaa ja tekee hyvän olon.

PowderRain Intense PowderRain Rain

Mix RainAirMonoRain

Suihkumuodot
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Hyväilevät vesisuihkut tanssivat pehmeästi ke-
holla. Hyvä teko iholle, mielelle ja sielulle. Ihan-
teellinen heräättämään aamulla, parantaa ur-
heilun jälkeen tai huuhtelee rasittavan päivän 
pois.

Pyörivät vesisuihkut suihkuttavat arjen jännityk-
set pois. Yksittäiset vesisuihkut pyörivät kierre-
mäisesti toistensa ympäri ja auttavat intensiivi-
sellä hierovalla vaikutuksellaan laukaisemaan 
lihasjännitteitä.

Aktivoivat vesisuhkut, jotka pesevät väsymyksen 
pois ja herättävät heti miellyttävästi. Ihanteelli-
nen aloittaa tuleva päivä heti pirteänä. Voimak-
kaalla vesisuihkulla voi huuhdella shampoon 
helposti hiuksista.

Virkistävä monikäyttöinen vesisuihku, joka on 
nimensä arvoinen. Turbossa sadesuihkut huo-
lehtivat voimakkaista suihkuelämyksistä. Ihante-
ellinen kaikille, jotka haluavat virkistäytyä no-
peasti ja vaivattomasti.

Pyörivät vesisuihkut, jotka huolehtivat miellyttä-
västä rentoutumisesta. Yksit täiset vesisuihkut 
kulkevat lomittain ja luovat virkistävän ja voim-
akkaan hierovan suihkun. Juuri oikea arjen 
stressiin tai urheilun jälkeen.

Virkistävä vesisuihku, joka huuhtelee pois arjen 
ponnistukset. Vesisuihkut on järjestelty keskite-
tysti, jotta voit hieroa jännittyneitä kohtia. Päivit-
täinen suihkunautinto kuin kylpylässä.

SoftRain

Whirl

IntenseRain TurboRain

CaresseAirHierova suihku
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Runsaan virtauksen pehmeät vesisuihkut virki-
stävät ihanasti kehon, mielen ja sielun. Epäta-
vallinen vesisuihku muodostuu yksittäisistä hel-
meilevistä säikeistä ja huolehtii energisestä ja 
intensiivisistä suihkuelämyksistä sekä perheen 
pienille että isoille.

Voimakas vesiputoussuihku, joka kastelee kehon 
laaja-alaisesti ja rentouttaa ihanasti. Kauniisti 
muotoiltu vesisuihku virtaa luonnollisesti niskaan 
ja olkapäille. Tämä hemmottelee ja tuottaa tun-
teen vesiputouksesta kylpyhuoneessa.

Intensi iv inen vesisuihku, joka huuhtelee  
shampoon ja suihkuvaahdon hujauksessa pois.  
Tehokas vesisuihku virkistää aamuisin tai  
urheilun jälkeen kehon ja mielen. Hyvän olon 
tunteisiin ympäri vuoden.

Monipuolisesti jokaiseen päivään. Ilmalla rikas-
tettu sadesuihku hemmottelee totutusti täyteläi-
semmillä, kevyemmillä ja pehmeämmillä pisa-
roilla. Täyteläinen vesisuihku sopii täydellisesti 
hiusten pesuun.

Sadesuihkun ja dynaamisen vesisuihkun täydel-
linen yhdistelmä. Tämä hienostunut suihkumuo-
tojen sekoitus tuntuu ihanalta iholla suihkutetta-
essa, hemmot te lee ais te ja ja huoleht i i 
miellyttävästä rentoutumisesta.

RainStreamRainFlow

ShampooNormaali

BalanceAir
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Kylpyhuoneen teknologiat

Select-painike helpottaa päivittäisiä rutiineja 
kylpyhuoneessa, sillä helppo painallus riittää, 
ja vesi virtaa tai pysähtyy. Suihkussa käyttäjäy-
stävällinen painike vaihtaa suihkumuodon tai 
vaihtaa yläsuihkun ja käsisuihkun välillä.

Intuitiivisen muotoilun ihailijat käynnistävät, kes-
keyttävät ja pysäyttävät veden virtauksen pesu-
altaalla napin painalluksella. Select-painike 
helpottaa rutiineja, kuten parranajoa tai ham-
masten harjaamista, ja sitä voi käyttää myös 
kädenselällä tai kyynärpäällä.

Kylpyhuoneessa Select-painike korvaa vaihti-
men. Painiketta painamalla vesi valuu joko am-
mehanasta tai suihkusta. Lepotilassa järjestelmä 
palautuu ammehanaan, jotta ketään ei roiskute-
ta vahingossa märäksi.

Select SelectSelect

Ergonomisessa lasten käsisuihkussa kalkkikerty-
mät ja lika katoavat käden käänteessä, silloin, 
kun kierrät suihkumuotoa vaihtaaksesi suih-
kupäätä. Suuttimet on erit täin helppo pitää 
puhtaana.

QuickClean QuickClean

Jokaiseen vesilukkoon kerääntyy joskus likaa ja 
hiuksia. Tämän korkealaatuisen lattioakaivon 
voi puhdistaa helposti: irrotat vain kannen mu-
kana toimitetulla työkalulla ja poista roskat het-
kessä.

Kuka muka puhdistaa mielellään? Kalkkikerty-
mät ja lika katoavat hetkessä. Hiero sormella 
joustavia silikonilamelleja tai -suuttimia. Tämä 
käy helposti ja minimoi puhdistuksen aiheutta-
man vaivan.

QuickClean
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Sekoittaa veteen runsaasti ilmaa, jolloin helmei-
levät, kevyet pisarat koskettavat ihoa miellyttä-
västi. Suihku tuntuu pienemmällä vedenkulutuk-
sella ihanan runsaalta. Vesisuihku roiskuu myös 
vähemmän, mikä tarkoittaa vähemmän vaivaa 
suihkualuetta puhdistettaessa.

AirPower

Sekoittaa veteen runsaasti ilmaa. Rikastetut 
pisarat ovat runsaita, kevyitä ja tuntuvat miellyt-
täviltä iholla sekä roiskuvat vähemmän pesu-
altaalla. Arvokasta resurssia eli vettä käytetään 
tehokkaammin.

AirPower

Suihku on aivan erityisen tehokas ja säästäväi-
nen, sillä se kuluttaa jopa 60 % vähemmän vet-
tä kuin tavalliset suihkut. Näin se alentaa joka 
päivä vesi- ja energiakuluja ja säästää arvokka-
ita resursseja.

EcoSmart+

Tämä suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vet-
tä kuin tavallinen suihku. Se alentaa päivittäisiä 
vesi- ja energiakuluja sekä säästää arvokkaita 
resursseja. Kestävästi hyvää tekevä suihkunau-
tinto.

EcoSmart

Tämä hana kuluttaa vain 5 l/min – huomatta-
vasti vähemmät vettä kuin tavalliset peusallas-
hanat. Ja tämä mukavuudesta tinkimättä. Koska 
vettä on kuumennettava paljon vähemmän, 
alentaa se lisäksi energiakuluja. Tehokasta re-
surssien suojelua!

EcoSmart

Tämä hana kuluttaa vain 4 l/min 3 baarissa eli 
selkeästi vähemmän vettä kuin tavalliset pesual-
lashanat. Ja tämä mukavuudesta tinkimättä. 
Koska vettä on kuumennettava paljon vähem-
män, alentaa se lisäksi energiakuluja. Tehokas-
ta resurssien suojelua!

EcoSmart+
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Yläsuihkun kulmaa voi kohdistaa, jolloin sade-
suihku sovitetaan yksilöllisesti suihkualueelle tai 
omaan kokoon sopivaksi. Vesisuihkut verhoavat 
siten koko kehon miellyttävästi sisäänsä.

Taivutuskulman säätö

Suuri suihkunautinto ihanasti hyvältä tuntuvilla 
suihkumuodoilla. Käsisuihkut ja yläsuihkut, joi-
den halkaisijat ovat 100–600 mm huolehtivat 
XXL-nautinnosta. Ne kietovat koko kehon aitoon 
vesiunelmaan.

XXL-Performance

Tehokas tyhjennystoiminto suihkussa, joka vä-
hentää tehokkaasti epämiellyttävää jälkipisaro-
intia suihkun jälkeen. 

FastDrain-tyhjennystoiminto

Vettä säästävällä termostaattiohjauksella vesi-
määrään voi asettaa kiertosäätimellä tarkasti 
siten, että päivittäinen kulutus on pienempää. 
Ihanteellista myös lapsille, joiden mielestä peh-
meä vedenvirtaus on muutenkin miellyttävämpi.

Veden säätely

Ergonominen ja portaaton: tällä suihkupidikke-
ellä voi mahdollisimman mukavasti säätää käsi-
suihkun korkeutta suihkutangossa. Paina paini-
ketta yhdellä kädellä ja siirrä helposti liikkuvaa 
pidikettä.

Korkeussäädettävä 
PushSlider

Minimalististen ja turvallisten kylpyhuoneratkai-
sujen ystäville: ammetermostaatin juoksuputken 
voi kääntää 90 astetta siten, että se katoaa 
hanan alle. Lisää liikkumisvapautta kylvyssä tai 
suihkussa sekä selkeä kokonaisilme.

Käännettävä ammeen juoksu-
putki
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Tämä termostaatti on varustettu innovatiivisella 
jäähdytysteknologialla niin, että se ei voi kuu-
mentua ja tuntuu kosketettaessa aina miellyttä-
vältä. Vaivattomaan suihkunautintoon ilman 
turvaetäisyyttä tai palovamman vaaraa.

CoolContact

Enemmän liikkumisvapautta käsien- ja hiusten-
pesussa tai astioiden täyttämisessä: mitä sopi-
vampi hana, sitä mukavampaa on päivittäinen 
veden käyttö. Kutsumme tätä yksilöllisesti käy-
tettävissä olevaa tilaa hanan ja altaan välillä 
ComfortZoneksi.

ComfortZone

Pesuallashanan ulosvetotoiminto laajentaa toi-
mintasädettä, luo maksimaalista joustavuutta ja 
helpottaa kylpyhuonerutiineja. Hanaa ja ulos-
vedettävää juoksuputkea voi käsitellä mukavas-
ti ja intuitiivisesti, esim. pestessä hiuksia pesu-
altaalla.

Ulosvetotoiminto

Tämän kosketuksettoman hanan anturi reagoi 
kuin liiketunnistin muuttuneeseen infrapunasätei-
lyyn. Vasta, kun se tunnistaa käden lämmön, 
vesi virtaa. Tämä tuo säästöjä, on ympäristöy-
stävällistä ja hygieenistä.

Kosketuksettomat hanat

Tässä ympäristöystävällisessä hanassa lämmin-
vesi virtaa vasta, kun kahvaa käännetään va-
semmalle,  toisin kuin vakiohanoissa, joissa 
energiaa kulutetaan heti kahvan ollessa keskia-
sennossa. CoolStart vähentää automaattisesti 
resurssien käyttöä, CO2-päästöjä ja kuluja.

CoolStart

Erityisesti projektimyynnissä veden- ja energian-
säästö ovat tärkeitä kriteereitä rakennuksen ser-
tifioinnissa, esim. LEED- tai BREEAM-sertifioin-
nissa. Tätä varten hansgrohe on kehit tänyt 
LowFlow-säätöosat. Niiden veden virtaama on 
vain 3,5 l/min.

LowFlow
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Mitä korkeampi hana, sitä suurempi on käy-
tettävä tila. Mutta jos pesuallas ja hana eivät 
sovi kunnolla yhteen, on seurauksena ärsyttäviä 
vesiroiskeita. Jotta tämä voidaan estää jo suun-
nit teluvaiheessa, hansgrohe on kehit tänyt 
ComfortZone-testin. Todellisuutta vastaavissa 
olosuhteissa testataan, miten hansgrohen hanat 
sopivat yhteen yleisesti käytössä olevien johta-
vien pesuallasvalmistajien altaiden kanssa.

Maksuttomasti PDF-tiedostona 
Yli 12 000 tarkastetusta yhdistelmästä saadut 
tulokset ovat käytettävissä maksuttomasti osoit-
teessa 
pro.hansgrohe.com/consultation/
comfortzone

ComfortZone-testi – hana 
ja pesuallas on sovitettu 
täydellisestiyhteen

Näin ComfortZone-testi toimii

1. Vapaatilatesti
Tarjoaako hana-pesuallasyhdistelmä riittävästi
vapaata tilaa? Tarkistuskuula asetetaan hanan
ja pesualtaan välille, jotta voidaan tarkastaa,
onko miellyttävä käsienpesu mahdollista.

2. Roisketesti
Roiskuuko vesi, kun hana avataan? Hana avata-
an ja suljetaan eri vedenpaineilla useamman
kerran. Roiskeet arvioidaan joka kerralla ja pe-
suallas kuivataan aina uudelleen.

3. Käytännön testi
Roiskuuko vesi käsiä pestäessä? Standardisoi-
tua käsimallia heilutetaan vesisuihkun alla ja
samalla mitataan roiskeet altaan ulkopuolella.

Pesuallas, johon on asennettu hana.Vapaasti seisovan altaan tai pesumaljan 
takana oleva hana.

Uppoasennetun altaan hana.

Jokaiseen tarkoitukseen sopiva hana

Pesuallas seinähanalla.

Seinälle ripustettava pesuallas, jonka päälle 
on asennettu hana.
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Suihkumuodot ja teknologiat Kylpyhuone

Varma kiinnitys kahdella eri kiinnitystavalla: 
tuotteet liimataan kätevästi seinään tai vaihtoeh-
toisesti porataan reiät. Molemmat kiinnitystavat 
kiinnittävät lisävarusteet kestävästi.

Kiinnitettävissä liimalla tai 
ruuveilla

Koukut, tasot ja korit voidaan kiinnit tää  
vaivattomasti seinätankoon ja irrottaa siitä 
uudestaan. Näin modulaariset lisätarvikkeet  
luovat käden käänteessä jär jes t ys tä ja  
sisustusta voi muuttaa milloin tahansa.

EasyClick-asennustoiminto

Houkuttelevat seinäsyvennykset, jotka tekevät 
unelmien kylpyhuoneesta siistin. Syvennykset 
tarjoavat joustavalla asennussyvyydellään eri 
paksuisille seinille maksimaalisesti säilytystilaa. 
Syvennykset voidaan asentaa samantasoisesti 
tai ulkonevasti seinän kanssa.

Muutettavissa oleva 
asennussyvyys

Vesivahinkojen välttäminen esiasennetulla tiivis-
tyskalvolla. Kalvo on 100 % vesitiivis. Näin  
estetään suihkuveden pääsy laatoituksen alle. 
Luotettavaan ja turvalliseen suihkunautintoon.

Suojaa vesivahingoilta

Suihkunautinto suurella yläsuihkulla asettaa  
korkeita vaatimuksia vedenpoistolle. Tämä teho-
kas lattiakaivo pystyy hoitamaan läpivirtaustila-
vuuksia, jotka ovat jopa 60 l/min. Tämä ehkäi-
see suihkun tai kylpyhuoneen tulvimista.

Korkea tyhjennyskapasiteettiVesilukko on helppo 
puhdistaa

Moderni vesilukko suurella tyhjennys-
kapasiteetilla voidaan irrotta kiinteän lattia-
asennuksen jälkeen puhdistamista varten. 
Mahdollisesti kiinni tarttuneet lika tai hiukset 
voidaan puhdistaa todella helposti virtaavalla 
vedellä.
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Suihkumuodot ja teknologiat FinishPlus

Kylpyhuonedesignissa yksilöllisyys on valttia. hansgrohen FinishPlus-pin-
nat antavat asiakkaillesi mahdollisuuden toteuttaa itseään väreillä.  
Korkealaatuisilla metallisävyillä ja moderneilla mattaväreillä jokainen 
voi toteuttaa itseään toiveidensa mukaisesti. Kylpyhuoneen voi sisustaan 
täysin yksilöllisesti – myös projektiliiketoiminnassa.

•  Korkealaatuiset pintadesignit tarjoavat asiakkaillesi monipuolisia
suunnittelumahdollisuuksia – ja sinulle myyntipotentiaalia.

•  FinishPlus luo arvokkaita sävyjä ja tekee tilasta tyylikkään.
Metallipinnat ja matat trendivärit voidaan sijoittaa kylpyhuoneisiin
ainutlaatuisesti.

•  Monipuolinen hinnoittelu tekee FinishPlus-väreistä houkuttelevia
laajalle kohdeyleisölle.

•  Myös vastaavat täydentävät tuotteet ovat saatavilla FinishPlus
värisävyssä.

PVD-pinnoite höyrytetään tyhjiö-pinnoitusprosessissa 
molekyyli molekyyliltä, jolloin syntyy kestävä ja 
väririkas pinta

Pinnan pitkäikäinen 
kestävyys on testattu 
vuosikausiksi

Messinki

Harjattu musta 
kromi

MattavalkoinenHarjattu pronssi MattamustaKiillotettu 
kultaoptiikka

Messinki

Nikkeli Nikkeli

Kromi Kromi

Pinnan pitkäikäinen 
kestävyys on testattu 
vuosikausiksi

Erikoislakkaus levitetään useammissa työvaiheissa, 
jotta luodaan voimakas ja intensiivinen pinta

PVD-pinnoite Lakkapinnoite

FinishPlus –  
sisusta yksilöllisesti 
värillisillä pinnoilla
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Suihkumuodot ja teknologiat FinishPlus

Mattavalkoinen
Vaalea väri luo poikkeuksellista raikkautta.

Mattamusta
Kontrastirikas ja olennaiseen pelkistetty.

Kiillotettu kultaoptiikka
Ylellinen look on esteettisen ekstravagantti.

Harjattu musta kromi
Tumma ilme luo tasokkaan ilmeen.

Harjattu pronssi
Täydellinen yhdistelmä pehmeitä luonnonsävyjä.

Kromi
Ajaton klassikko yhdistyy herkkään eleganssiin.
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Suihkumuodot ja teknologiat Keittiö

Suihkumuodot keittiö

Kristallinkirkas virtaama keittiöaltaalle tukee  
kaikkia keittiön arjen rutiineja, esim. suurten kat-
tiloiden ja vatien nopeaa täyttämistä. Tämä su-
ihkumuoto on antoisa ja miellyttävän vähärois-
keinen.

Ilmalla rikastettu virtaama, joka tuntuu miellyttä-
vältä. Ilmalla rikasetettu vesi huolehtii täyteläi-
semmästä, kevyemmästä ja pehmeämmästä 
virtauksesta, joka tukee tehokkaasti jokaista 
tehtävää keittiöaltaalla.

Mikrohieno ja resursseja säästävä suihkumuoto, 
jolla voi esim. suihkuttaa herkkiä elintarvikkeita 
todella hellävaraisesti. Vesi virtaa hanan run-
gosta laaja-alaisesti ja miellyttävän vähärois-
keisesti keittiöaltaaseen.

Laminaarivirtaus Normaali virtaus

SatinFlow-virtaus

Resursseja säästävä, hyvin puhdistava suihku-
virtaus keittiöaltaalle. Oli sitten kyse hedelmistä 
tai vihanneksista, kalasta tai lihasta: pehmeä 
suihku auttaa mm. puhdistamaan elintarvikkeita 
hellävaraisesti, mutta tehokkaasti.

Suihkuvirtaus
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Lisää liikkumisvapautta ja mukavuutta: ulosve-
dettävät juoksuputket laajentavat keittiöaltaan 
toimintasädettä ja tuovat vettä yhdellä käden 
liikkeellä tarkasti sinne, missä sitä tarvitaan.

Käyttäjäystävällinen, monitoiminen ja korkeal-
aatuinen: tästä keittiöhanasta tulee suodatettua 
tai mineralisoitua vettä napin painalluksella. 
Valmistettu vesi virtaa integroidun venttiilin an-
siosta niin kauan, kun painiketta painetaan.

Ulosvetotoiminto

Push

Keittiön teknologiat

Poreilematonta, vähäporeista tai poreilevaa 
vettä napin painalluksella. Tästä keittiöhanasta 
virtaa halutessasi viilennettyä, suodatettua tai 
mineralisoitua pöytävettä kolmella eri tavalla. 
Käynnistä ja avaa virtaus helposti painalluksel-
la.

Select Digital

Käynnistä ja pysäytä veden virtaus pesualtaal-
la miellyttävästi napin painalluksella. Tarkkaan 
ja ergonomiseen veden ohjaukseen, joka onnis-
tuu helposti kädellä ja jota voi käyttää myös 
kädenselällä tai kyynärpäällä.

Select

Nimitys runsaalle tilalle, joka on keittiöhanan ja 
keittiöaltaan välissä – pysty- ja vaakasuorassa. 
Nämä korkealaatuiset hanat ovat erittäin käyt-
täjäystävällisiä ja niiden kääntöalue on jousta-
va. Maksimaaliseen liikkumisvapauteen.

ComfortZone

Kuka muka puhdistaa mielellään? Kalkkikerty-
mät ja lika katoavat hetkessä. Hiero sormella 
joustavia silikonilamelleja tai -suuttimia. Tämä 
tapahtuu helposti ja minimoi puhdistuksen ai-
heuttaman vaivan.

QuickClean
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Suihkumuodot ja teknologiat Keittiö

Ideaalitapauksessa pystysu-
orassa keittiöhanan alapuo-
lella: Alemmat kiinnitykset ru -
uvataan kiinni lattiaan. Ylemmät 
kiinnitykset voidaan ruuvata kiinni 
joko takaseinään tai vaihtoehtoi-
sesti myös ripustaa. Kiinnitysele-
menttejä voi joustavasti siirtää ja 
niitä voi kääntää 360 astet ta. 
Näin kiinnitys tapahtuu helposti ja 
nopeasti. 

Takana takaseinässä sivulle 
kallistettuna: Sivulle kallistettua 
asennusta käytetään esim. jos latti-
alla on esteitä, kuten roskien ulos-
veto- tai viemäröintijärjestelmä, tai 
jos kulmaventtiilit ovat vaikeapää-
syisiä. Kiinnitykset voidaan ruuva-
ta kiinni lattiaan, sivu- tai takase-
inään. Maksimaalinen suositeltu 
kallistuskulma on ±20 astetta.

Pystysuorassa keittiöhanan 
alapuolella kall istettuna 
taakse- tai eteenpäin: Taakse-
päin kallistettua asennusta suositel-
laan eteenpäin siirretyn takase-
inän yhteydessä tai mikäli lattialla 
on esteitä. Kiinnitykset kohdisteta-
an kaikki eteenpäin. Tällä tavoin 
sBox on helppo vetää eteenpäin 
ja napsauttaa irti kaikista pidikkei-
stään. Tämä mahdollistaa esim. 
helpon ja nopean puhdistuksen. 
sBox voidaan kallistaa samalla ta-
voin eteenpäin takaseinän yli. Suo-
siteltu maksimaalinen kallistuskul-
ma on ±20 astetta.

Kallistettu ja siirretty si -
vuseinäl le:  A sennus ta s i -
vuseinään voidaan käyttää esim. 
asennustilanteissa, joissa on kul -
ma-allas, keittiöaltaassa on lasku-
taso tai altaan hanareiät ovat si-
vulla. Kaikki kiinnitykset ruuvataan 
sivulle. sBoxin siirtämistä yhdensu-
untaisesti tulisi välttää. Jos asennus 
vaatii siirtämistä, hanan ja sBoxin 
ulostuloakselin välinen ero ei saisi 
olla koskaan yli 30 mm. 

52 cm korkea Box sopii kaikkiin tavallisiin 
alakaappihuonekaluihin, joiden vähimmäiskorkeus on 
74 cm.

Huolehtii ulosvedettävissä keittiöhanoissa siitä, 
että letku voidaan vetää ulos ja kelata takaisin 
helppokulkuisesti, turvallisesti ja suojatusti. 
sBoxin ansiosta ulosvedettävän juoksuputken 
voi vetää ulos jopa 76 cm. Se sopii kaikkiin ala-
kaappeihin.

sBox

Asennustilanteet
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Tässä hanassa kaksi vesijohtoa huolehtivat siitä, 
että optimoitu ja käsittelemätön vesijohtovesi 
virtaavat aina toisistaan erillisesti. Tämä varmi-
staa, että hanasta tuleva vesi on haluamaasi 
laatua.

Kaksi erillistä vesitietä

Onko keittiöallas ikkunan edessä ja ikkuna au-
keaa sisäänpäin? Tässä on täydellinen ratkaisu 
tilaongelmaan: keittiöhanan voi irrottaa helpos-
ti pidikkeistään ja laittaa tiskipöydälle kumolle-
en.

Kumoamistoiminto 
ikkunan edessä

Sovelluksesta saat tärkeitä tietoja keittiöhanois-
ta. Saat viestin, kun on aika vaihtaa suodatin tai 
CO2-sylinteri. Sovellus ilmoittaa toimintovirheis-
tä ja lähettää halutessa Push-viestejä älypuheli-
meen.

Onko vedenpaine matala? Ei hätää. Matala-
paineteknologialla varustettuja keittiöhanoja 
voi käyttää jo alkaen 0,2 baarin vedenpai-
neessa. Sopii boilerin ja lämminvesivaraajan 
kanssa.

hansgrohe home app

Alhainen paine

Tällä toiminnolla voit täyttää juoma-astioita yk-
silöllisesti, sillä veden virtaus pysähtyy auto-
maattisesti esiasetetun määrän mukaisesti. An-
nat vain vesimäärän ja vesi vir taa, kun 
kaksoisnapsautat käynnistysnappia.

MemoryFunction

Tässä ympäristöystävällisessä hanassa lämmin-
vesi virtaa vasta, kahvaa käännetään vasem-
malle, toisin kuin vakiohanoissa, joissa energiaa 
kulutetaan heti kahvan ollessa keskiasennossa. 
CoolStart vähentää automaattisesti resurssien 
käyttöä, CO2-päästöjä ja kuluja.

CoolStart

Su
ih

ku
m

uo
do

t  
ja

 te
kn

ol
og

ia
t



36

Suihkumuodot ja teknologiat Keittiö

Sekoittaa veteen runsaasti ilmaa. Rikastetut 
pisarat ovat runsaita, kevyitä ja tuntuvat miellyt-
täviltä iholla sekä roiskuvat vähemmän pesu-
altaalla. Arvokasta resurssia eli vettä käytetään 
tehokkaammin.

Erikoiskovetettujen keramiikkakiekkojen ansios-
ta keraamiset säätöosat huolehtivat keit ti -
öhanan pitkästä toiminta-ajasta. Boltic- kahvan 
lukitus takaa vakaan käytön.

AirPower Keraaminen säätöosa / 
kahvan lukitus

Tämä hana kuluttaa vain 6 l/min – huomatta-
vasti vähemmät vettä kuin tavalliset pesuallas-
hanat. Ja tämä mukavuudesta tinkimättä. Koska 
vettä on kuumennettava paljon vähemmän, 
alentaa se lisäksi energiakuluja. Tehokasta  
resurssien suojelua!

EcoSmart

MagFit-toiminnon ansiosta letku liukuu miltei ää-
nettömästi takaisin ja kiinnittyy keskitetysti keit-
tiöhanan juoksuputkeen.

Joustavat liitännät helpottavat keit tiöhanan 
asennusta ja huolehtivat turvallisesta liitoksesta. 
PEX-letkut ovat lämpötilan kestäviä, maku- ja 
hajuneutraaleita. 

QuickConnect-toiminnon ansiosta letkut voida-
an asentaa erityisen yksinkertaisesti. Hyväksi 
todettu yhdellä napsautuksella toimiva teknolo-
gia tekee asennuksesta vielä nopeampaa ja 
mukavampaa.

MagFit-magneettikiinnitys Yksinkertainen asennus QuickConnect
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Huullettu asennus onnistuu vain teräksestä val-
mistetuilla keittiöaltailla ja luo visuaalisen yhte-
näisyyden altaan ja pöytälevyn välille. Keittiö-
allas liitetään pöytälevyyn tasaisesti. Tähän 
vaaditaan absoluuttisen tarkka pöytälevyn leik-
kaus. Näin muodostetaan kynnyksetön siirtymä, 
joka luo lisää tärkeää työskentelyalaa ja hel-
pottaa puhdistusta, sillä tiskialtaan reunassa ei 
ole häiritsevää reunusta. Tämä asennustapa 
sopii erityisen hyvin pöytälevyille, jotka on val-
mistettu massiivisista ja yhtenäisistä materi -
aaleista, kuten luonnonkivi, lasi, kvartsikivi tai 
keramiikka.

Yllä oleva asennus on yleisin asennustapa. Keit-
tiöallas asetetaan ylhäältä päin pöytälevyyn 
leikattuun aukkoon. Tämä vaatii vain yksinker-
taisen leikkauksen pöytälevyssä. Näin tiiviisti 
levyä vasten oleva reuna on edukseen. Tämä 
asennus tapa sopi i  es imerk iks i  puu - ja  
laminaattipöytälevyihin.

Huullettu asennusUpotettu asennus

Altapäin kiinnitetyssä asennuksessa keittiöallas 
upotetaan työpöytään ja allas kiinnitetään al-
haalta päin työpöytään. Tätä varten työpöytää 
leikataan altaan kokoinen aukko. Allas liimata-
an ja ruuvataan kiinni sen jälkeen työpöytään. 
Tämä asennustapa sopii vain vettä kestäville 
työpöydille luonnonkivestä, betonista tai kvart-
sista. Alhaalta kiinnitetyssä asennuksessa keitti-
öhanat on asennettava työpöytään tai yläpuo-
lelle seinään.

Altapäin kiinnitetty

Keittiöaltaan asennustapa
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Suihkumuodot ja teknologiat FinishPlus

Keittiödesignissa yksilöllisyys on valttia. hansgrohen FinishPlus-pinnat an-
tavat asiakkaillesi mahdollisuuden toteuttaa itseään väreillä. Korkeal-
aatuisilla metallisävyillä ja ajankohtaisilla mattaväreillä jokainen voi to-
teuttaa itseään toiveiden mukaisesti. Kylpyhuoneen voi sisustaan täysin 
yksilöllisesti – myös projektiliiketoiminnassa.

•  Korkealaatuiset pintadesignit tarjoavat asiakkaillesi monipuolisia 
suunnittelumahdollisuuksia – ja sinulle myyntipotentiaalia.

•  FinishPlus luo arvokkaita sävyjä ja tekee tilasta tyylikkään.  
Metallipinnat ja matat trendivärit voidaan sijoittaa keittiöihin 
ainutkertaisella tavalla.

•  Monipuolinen hinnoittelu tekee FinishPlus-väreistä houkuttelevia 
laajalle kohdeyleisölle.

•  Myös vastaavat täydentävät tuotteet ovat saatavilla FinishPlus  
värisävyssä.

FinishPlus – korkealaatuisia 
katseenvangitsijoita 
keittiöaltaalla

PVD-pinnoite höyrytetään tyhjiö-pinnoitusprosessissa 
molekyyli molekyyliltä, jolloin syntyy kestävä ja 
väririkas pinta

Pinnan pitkäikäinen 
kestävyys on testattu 
vuosikausiksi

Messinki

Harjattu musta 
kromi

MattamustaRuostumaton 
teräspinta

Messinki

Nikkeli Nikkeli

Kromi Kromi

Pinnan pitkäikäinen 
kestävyys on testattu 
vuosikausiksi

Erikoislakkaus levitetään useammissa työvaiheissa, 
jotta luodaan voimakas ja intensiivinen pinta

PVD-pinnoite Lakkapinnoite
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Suihkumuodot ja teknologiat FinishPlus

Mattamusta
Kontrastirikas ja olennaiseen pelkistetty.

Harjattu musta kromi
Tumma ilme luo tasokkaan estetiikan.

Kromi
Ajaton klassikko yhdistyy herkkään eleganssiin.

Ruostumaton teräspinta
Harmoniaa ja selkeää estetiikka.
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

01
HG 01800180 6350300 82
HG 01850180 6350307 250
06
HG 06010000 6559853 338
10
AX 10452180 6350115 257
13
HG 13085820 460
HG 13182000 6559457 461
HG 13185000 6559458 461
HG 13186000 6350920 218
HG 13186670 6350921 218
HG 13193000 6350922 217
HG 13193670 6350923 217
HG 13206000 6350924 217
HG 13207000 6350925 218
HG 13414000 6557000 298
HG 13423000 6559854 297
HG 13424000 6559855 297
HG 13560180 254
HG 13593000 231
HG 13595000 6350116 231
HG 13597000 6350475 235
HG 13622180 6150094 257
HG 13912000 6552800 461
HG 13913000 6552801 460
HG 13913800 460
HG 13913820 460
HG 13914000 6559878 462
14
HG 14095000 6454103 459
HG 14495000 6557002 298
15
HG 15310180 6350881 83
HG 15311180 6350882 221
HG 15312180 6350883 223
HG 15313180 6350884 223
HG 15355000 6350886 222
HG 15355400 6350887 222
HG 15355600 6350888 222
HG 15356000 6350889 222
HG 15356400 6350890 222
HG 15356600 6350891 222
HG 15357000 6350892 224
HG 15357400 6350893 224
HG 15357600 6350894 224
HG 15358000 6350895 224
HG 15358400 6350896 224
HG 15358600 6350897 224
HG 15380000 6350972 83
HG 15380140 6350973 221
HG 15380340 6350974 221
HG 15380670 6350975 221
HG 15380700 6350976 83
HG 15380990 6350987 221
HG 15381000 6350977 221
HG 15381700 6350978 221
HG 15382000 6350979 223
HG 15382140 6350980 223

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 15382340 6350981 223
HG 15382670 6350982 223
HG 15382700 6350983 223
HG 15382990 6350984 223
HG 15384000 6350985 223
HG 15384700 6350986 223
HG 15741003 6350996 234
HG 15743003 6350997 234
HG 15744003 6350998 234
HG 15745003 6350999 236
HG 15760003 6352000 232
HG 15762003 6352001 231
HG 15763003 6352002 231
HG 15764003 6352003 233
16
AX 16884000 6555309 198
AX 16884820 6555310 198
21
HG 21140700 381
HG 21141000 381
HG 21142000 381
HG 21143000 381
HG 21144000 381
HG 21145000 381
HG 21146000 381
24
HG 24001400 6559727 87
HG 24001600 6559781 87
HG 24002400 6559728 89
HG 24002600 6559782 89
HG 24003400 6559729 88
HG 24003600 6559783 88
HG 24004400 6559730 89
HG 24004600 6559784 89
HG 24005400 6559731 88
HG 24005600 6559785 88
HG 24006400 6559732 89
HG 24006600 6559786 89
HG 24007400 6559733 88
HG 24007600 6559787 88
HG 24010180 6559734 89
HG 24011400 6559735 87
HG 24012400 6559736 89
HG 24013400 6559737 88
HG 24014400 6559738 89
HG 24015400 6559739 88
HG 24016400 6559740 89
HG 24017400 6559741 88
HG 24100000 6550064 124
HG 24100670 6550065 124
HG 24100700 6550166 124
HG 24101000 6550066 124
HG 24101670 6550067 124
HG 24101700 6550167 124
HG 24110000 6550068 124
HG 24110670 6550069 124
HG 24110700 6550168 124
HG 24111000 6550070 124
HG 24111670 6550071 124
HG 24111700 6550169 124

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 24120000 6550072 125
HG 24120670 6550073 125
HG 24120700 6550170 125
HG 24121000 6550074 124
HG 24121670 6550075 124
HG 24121700 6550171 124
HG 24130000 6550076 129
HG 24130670 6550077 129
HG 24130700 6550172 129
HG 24132000 6550078 129
HG 24132670 6550079 129
HG 24132700 6550173 129
HG 24139000 6550080 129
HG 24139670 6550081 129
HG 24139700 6550174 129
HG 24140000 6550082 129
HG 24140670 6550083 129
HG 24140700 6550175 129
HG 24141000 6550084 128
HG 24141670 6550085 128
HG 24141700 6550176 128
HG 24149000 6550086 129
HG 24149670 6550087 129
HG 24149700 6550177 129
HG 24150000 6550088 128
HG 24150670 6550089 128
HG 24150700 6550178 128
HG 24151000 6550090 128
HG 24151670 6550091 128
HG 24151700 6550179 128
HG 24160000 6550092 126
HG 24160670 6550093 126
HG 24160700 6550180 126
HG 24161000 6550094 126
HG 24161670 6550095 126
HG 24161700 6550181 126
HG 24170000 6550096 126
HG 24170670 6550097 126
HG 24170700 6550182 126
HG 24171000 6550098 126
HG 24171670 6550099 126
HG 24171700 6550183 126
HG 24260000 6352004 127
HG 24270000 6352005 127
HG 24291670 6550184 380
HG 24291700 380
HG 24360000 6352006 213
HG 24360670 6352007 213
HG 24360700 213
HG 24400000 6550106 184
HG 24401000 6550107 184
26
HG 26014000 6559845 102
HG 26014140 102
HG 26014340 102
HG 26014670 6550108 102
HG 26014700 102
HG 26014990 102
HG 26085000 6550109 171
HG 26090000 6550110 171

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 26093000 6550111 174
HG 26094000 6550112 177
HG 26099000 6550113 176
HG 26099670 6550114 176
HG 26220000 6559788 147
HG 26220140 6559923 147
HG 26220340 6559924 147
HG 26220670 6559925 147
HG 26220700 6559926 147
HG 26220990 6559927 147
HG 26221000 6559789 147
HG 26221140 6559995 147
HG 26221340 6559996 147
HG 26221670 6559997 147
HG 26221700 6559998 147
HG 26221990 6559999 147
HG 26226000 6559879 79
HG 26226700 6550000 79
HG 26227000 6550001 79
HG 26227700 6550002 79
HG 26228000 6550003 80
HG 26228140 6550004 80
HG 26228340 6550005 80
HG 26228670 6550006 80
HG 26228700 6550007 80
HG 26228990 6550008 80
HG 26229000 80
HG 26229140 80
HG 26229340 80
HG 26229670 80
HG 26229700 80
HG 26229990 80
HG 26230000 6550009 79
HG 26230140 6550010 79
HG 26230340 6550011 79
HG 26230670 6550012 79
HG 26230700 6550013 79
HG 26230990 6550014 79
HG 26231000 6550015 80
HG 26231140 6550016 80
HG 26231340 6550017 80
HG 26231670 6550018 80
HG 26231700 6550019 80
HG 26231990 6550020 80
HG 26232000 6550021 82
HG 26232700 6550022 82
HG 26233000 82
HG 26233700 82
HG 26234000 6550023 82
HG 26234140 6550024 82
HG 26234340 6550025 82
HG 26234670 6550026 82
HG 26234700 6550027 82
HG 26234990 6550028 82
HG 26238000 6559790 97
HG 26238140 6559928 97
HG 26238340 6559929 97
HG 26238670 6559930 97
HG 26238700 6559931 97
HG 26238990 6559932 97

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Tu
ot

el
ue
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lo
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 26239000 6559791 97
HG 26243000 6559933 82
HG 26243700 6559934 82
HG 26250000 6559792 98
HG 26250140 6559935 98
HG 26250340 6559936 98
HG 26250670 6559937 98
HG 26250700 6559938 98
HG 26250990 6559939 98
HG 26251000 6559793 98
HG 26252000 6559794 98
HG 26253000 6559795 98
HG 26254180 6559796 98
HG 26257000 136
HG 26258000 136
HG 26270000 6550115 171
HG 26270670 6550116 171
HG 26271000 6550117 174
HG 26271670 6550118 174
HG 26272000 6550119 176
HG 26272670 6550120 176
HG 26275000 6550122 172
HG 26277000 6550123 174
HG 26277670 6550124 174
HG 26279000 6550126 172
HG 26281000 6550127 177
HG 26281670 6550128 177
HG 26282000 6550129 179
HG 26282670 6550130 179
HG 26283000 6550131 177
HG 26283670 6550132 177
HG 26289000 6550133 179
HG 26289670 6550134 179
HG 26320000 6559817 109
HG 26322000 109
HG 26322400 109
HG 26323000 109
HG 26324000 6559769 107
HG 26326000 6559771 107
HG 26328400 5773871 110
HG 26329000 5773872 108
HG 26330400 6559754 157
HG 26331400 6559755 157
HG 26332400 6559756 157
HG 26333400 6559757 157
HG 26334400 6559758 157
HG 26336400 6559856 157
HG 26340000 6550135 171
HG 26340670 6550136 171
HG 26365000 174
HG 26371000 6550163 173
HG 26401000 6559773 189
HG 26402000 6559774 189
HG 26403400 6559775 188
HG 26404400 6559776 188
HG 26405000 6550137 162
HG 26405670 6550138 162
HG 26406000 6550139 162
HG 26406670 6550140 162
HG 26407000 6550141 162

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 26407670 6550142 162
HG 26422670 6550143 173
HG 26423670 6550144 173
HG 26442000 6559476 91
HG 26443000 6559477 91
HG 26453000 6559565 196
HG 26453140 196
HG 26453340 196
HG 26453670 6550185 196
HG 26453700 196
HG 26453990 196
HG 26455000 6559566 197
HG 26455140 6559941 197
HG 26455340 6559942 197
HG 26455670 6559943 197
HG 26455700 6559944 197
HG 26455990 6559945 197
HG 26456000 6559777 194
HG 26456400 6559778 194
HG 26457000 6559567 197
HG 26457140 6550030 197
HG 26457340 6550031 197
HG 26457670 6550032 197
HG 26457700 6550033 197
HG 26457990 6550034 197
HG 26464000 6559439 147
HG 26465000 6559445 147
HG 26466000 6559478 112
HG 26466400 6559479 112
HG 26467000 6559480 111
HG 26467400 6559481 111
HG 26469000 6559523 111
HG 26470000 6559525 112
HG 26470400 6559526 112
HG 26471180 6559484 100
HG 26472000 6559485 100
HG 26481000 6559486 100
HG 26505000 6559857 185
HG 26506000 6559858 185
HG 26511000 6559797 104
HG 26511400 6559798 190
HG 26511600 6559799 190
HG 26515000 6550186 102
HG 26516000 6550187 102
HG 26519000 6559747 190
HG 26520000 6559459 94
HG 26520140 6559887 94
HG 26520340 6559888 94
HG 26520400 6559460 94
HG 26520670 6559880 94
HG 26520700 6559889 94
HG 26520990 6559890 94
HG 26521000 6559474 94
HG 26521400 6559463 94
HG 26522000 6559704 142
HG 26522400 6559705 142
HG 26523000 6559706 142
HG 26524000 6559708 135
HG 26524400 6559709 135
HG 26528000 6559710 135

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 26528400 6559711 135
HG 26530000 6559487 102
HG 26530140 6559891 102
HG 26530340 6559892 102
HG 26530400 6559488 102
HG 26530670 6559893 102
HG 26530700 6559894 102
HG 26530990 6559895 102
HG 26531000 6559489 102
HG 26531140 6550035 102
HG 26531340 6550036 102
HG 26531400 6559490 102
HG 26531670 6550037 102
HG 26531700 6550038 102
HG 26531990 6550039 102
HG 26532400 6559759 158
HG 26533400 6559760 158
HG 26534400 6559761 158
HG 26535400 6559762 158
HG 26536400  158
HG 26537400  158
HG 26538400  158
HG 26539400  158
HG 26550000 6559491 94
HG 26550400 6559492 94
HG 26551000 6559493 94
HG 26551400 6559494 94
HG 26553400 6559763 158
HG 26554400 6559764 158
HG 26555400 6559820 158
HG 26557000 6350928 144
HG 26559000 6350929 148
HG 26560400 6559576 140
HG 26561400 6559577 140
HG 26562400 6559578 140
HG 26563400 6559579 140
HG 26564400 6559580 140
HG 26565400 6559581 140
HG 26566400 6559570 140
HG 26570400 6559582 140
HG 26571400 6559583 140
HG 26572400 6559584 140
HG 26573400 6559585 140
HG 26574400 6559586 140
HG 26575400 6559587 140
HG 26579000  177
HG 26580400 6559588 133
HG 26581400 6559589 133
HG 26582400 6559590 133
HG 26583400 6559539 133
HG 26584400 6559591 133
HG 26585400 6559592 133
HG 26586400 6559571 133
HG 26590400 6559593 133
HG 26591400 6559594 133
HG 26592400 6559595 133
HG 26593400 6559596 133
HG 26594400 6559597 133
HG 26595400 6559598 133
HG 26596000 6350930 163

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 26600000  114
HG 26601000  113
HG 26604000  99
HG 26605000  100
HG 26620000 6559461 95
HG 26620400 6559462 95
HG 26621000 6559468 95
HG 26621400 6559469 95
HG 26622000 6559470 95
HG 26622400 6559471 95
HG 26623000 6559472 95
HG 26623400 6559473 95
HG 26626000 6559453 104
HG 26626400 6559454 104
HG 26630000 6559495 105
HG 26630400 6559496 105
HG 26631000 6559497 105
HG 26631400 6559498 105
HG 26632000 6559499 105
HG 26633000 6559501 105
HG 26640540 6550057 183
HG 26640560 6550058 183
HG 26640670 6550059 183
HG 26640700 6550060 183
HG 26689400 6350934 160
HG 26699400 6350935 160
HG 26723000 6559823 166
HG 26723670 6550188 166
HG 26724000 6559765 166
HG 26724670 6550189 166
HG 26726000 6559824 162
HG 26726670 6550190 162
HG 26727000 6559766 162
HG 26727670 6550191 162
HG 26793000  145
HG 26799000 6350936 143
HG 26800400 6559544 139
HG 26801400 6559545 139
HG 26802400 6559546 139
HG 26803400 6559547 139
HG 26804400 6559548 139
HG 26805400 6559549 139
HG 26806400 6559550 139
HG 26810400 6559551 132
HG 26811400 6559552 132
HG 26812400 6559553 132
HG 26813400 6559554 132
HG 26814140  132
HG 26814340  132
HG 26814400 6559555 132
HG 26814670 6550192 132
HG 26814700  132
HG 26814990  132
HG 26815340  132
HG 26815400 6559556 132
HG 26815670 6550193 132
HG 26815700  132
HG 26815990  132
HG 26816400 6559557 132
HG 26840180  83

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Tu
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 26842000 83
HG 26842700 83
HG 26843000 6559946 84
HG 26843700 6559947 84
HG 26844000 5773895 84
HG 26844700 5773896 84
HG 26858000 6559948 84
HG 26858700 6559949 84
HG 26864000 6559881 77
HG 26864140 6559896 77
HG 26864340 6559897 77
HG 26864670 6559898 77
HG 26864700 6559899 77
HG 26864990 6559900 77
HG 26865000 6559901 77
HG 26865140 6559902 77
HG 26865340 6559903 77
HG 26865670 6559904 77
HG 26865700 6559905 77
HG 26865990 6559906 77
HG 26866000 6559882 77
HG 26866140 6559907 77
HG 26866340 6559908 77
HG 26866670 6559909 77
HG 26866700 6559910 77
HG 26866990 6559911 77
HG 26867000 6559912 77
HG 26867140 6559913 77
HG 26867340 6559914 77
HG 26867670 6559915 77
HG 26867700 6559916 77
HG 26867990 6559917 77
HG 26887000 6550194 195
HG 26887140 195
HG 26887340 195
HG 26887670 6550195 195
HG 26887700 195
HG 26887990 195
HG 26888000 6550196 195
HG 26888140 195
HG 26888340 195
HG 26888670 6550197 195
HG 26888700 195
HG 26888990 195
HG 26889000 6550198 195
HG 26889140 195
HG 26889340 195
HG 26889670 6550199 195
HG 26889700 195
HG 26889990 195
HG 26947000 6350937 101
27
HG 27224000 6350236 146
HG 27270000 6550200 169
HG 27289000 6550201 165
HG 27337000 6559503 111
HG 27337400 6559504 111
HG 27355000 188
HG 27356000 188
HG 27370000 6559072 100

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 27371000 6559073 100
HG 27375000 6559419 100
HG 27376000 6559438 100
HG 27378000 6559505 112
HG 27378400 6559506 112
HG 27380000 6559076 99
HG 27381000 6559077 99
HG 27388000 6559742 136
HG 27389000 6559743 81
HG 27389140 6559950 81
HG 27389340 6559951 81
HG 27389670 6559952 81
HG 27389700 6559953 81
HG 27389990 6559954 81
HG 27393000 6559744 81
HG 27393140 6559955 81
HG 27393340 6559956 81
HG 27393670 6559957 81
HG 27393700 6559958 81
HG 27393990 6559959 81
HG 27405000 6559340 121
HG 27405090 6559800 121
HG 27409000 6559344 204
HG 27411000 6556011 203
HG 27412000 6556012 203
HG 27413000 6556013 116
HG 27413140 6550040 147
HG 27413250 204
HG 27413260 204
HG 27413300 204
HG 27413310 204
HG 27413330 204
HG 27413340 6550041 147
HG 27413670 6550042 116
HG 27413700 6550043 116
HG 27413950 204
HG 27413990 6550044 147
HG 27414000 6559080 197
HG 27418000 6559022 207
HG 27424000 6559345 121
HG 27424090 6559801 121
HG 27438000 6550202 203
HG 27446000 6559568 135
HG 27453000 6551000 196
HG 27454000 6551001 196
HG 27454140 6559960 196
HG 27454340 6559961 196
HG 27454670 6559962 196
HG 27454700 6559963 196
HG 27454990 6559964 196
HG 27456000 6559371 196
HG 27458000 6559027 196
HG 27461000 6559028 115
HG 27463000 6559337 114
HG 27467000 6559569 135
HG 27474000 6559290 115
HG 27477000 6559292 114
HG 27478000 6559293 114
HG 27479990 147
HG 27492000 6559033 113

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 27493000 6559318 113
HG 27494000 6559319 114
HG 27505000 6559394 196
HG 27506000 6559395 196
HG 27521000 6555701 192
HG 27607000 6559846 115
HG 27609000 6559424 187
HG 27614000 6556014 187
HG 27615000 6556015 187
HG 27620000 6559847 114
HG 27623000 6559848 116
HG 27623670 116
HG 27623700 116
HG 27636000 6556016 184
HG 27646000 6559863 103
HG 27648000 6559805 103
HG 27648400 6559806 103
HG 27649000 6559807 103
HG 27654000 6559849 105
HG 27667000 6559850 105
HG 27671000 6559883 78
HG 27672000 6559965 78
HG 27673000 6559966 78
HG 27674000 6559967 78
HG 27694000 6559968 81
HG 27694140 6559969 81
HG 27694340 6559970 81
HG 27694670 6559971 81
HG 27694700 6559972 81
HG 27694990 6559973 81
HG 27704000 6559745 187
HG 27772000 6559305 152
HG 27776000 6559368 152
HG 27802000 6559381 105
HG 27803000 6559383 105
HG 27803400 6559384 105
HG 27804000 6550145 166
HG 27804670 6550146 166
HG 27805000 6550147 166
HG 27805670 6550148 166
HG 27809000 6550149 166
HG 27809670 6550150 166
HG 27845000 6350939 154
HG 27846000 6350940 153
HG 27847000 6350941 118
HG 27848000 6350942 119
HG 27849000 6350943 120
HG 27856000 6559507 95
HG 27857000 6559509 95
HG 27858000 6350944 118
HG 27866000 6350945 148
HG 27867000 6350946 117
HG 27867670 6350947 117
HG 27868000 6350948 149
HG 27869000 6350949 164
HG 27892000 6350951 168
HG 27902670 5773898 371
HG 27902700 5773899 371
HG 27904670 5773900 371
HG 27904700 5773901 371

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 27907000 6350952 138
HG 27909000 6350953 137
HG 27912670 5773902 372
HG 27912700 5773903 372
HG 27913670 5773904 372
HG 27913700 5773905 372
HG 27914670 5773906 373
HG 27914700 5773907 373
HG 27915670 5773908 373
HG 27915700 5773909 373
HG 27916670 5773910 372
HG 27916700 5773911 372
HG 27917670 5773912 375
HG 27917700 5773913 375
HG 27921670 5773914 376
HG 27921700 5773915 376
HG 27925670 5773916 372
HG 27925700 5773917 372
HG 27926670 5773918 374
HG 27926700 5773919 374
HG 27927670 5773920 377
HG 27927700 5773921 377
HG 27928670 5773922 376
HG 27928700 5773923 376
HG 27929670 5773924 373
HG 27929700 5773925 373
HG 27932000 6350954 163
HG 27937000 6350955 167
HG 27966670 5773926 378
HG 27966700 5773927 378
HG 27967670 5773928 377
HG 27967700 5773929 377
HG 27968670 5773930 378
HG 27968700 5773931 378
HG 27969670 5773932 378
HG 27969700 5773933 378
28
HG 28010000 254
HG 28010140 254
HG 28010340 254
HG 28010670 254
HG 28010700 254
HG 28010990 254
HG 28016000 254
HG 28020000 254
HG 28020140 254
HG 28020340 254
HG 28020670 6550151 254
HG 28020700 254
HG 28020990 254
HG 28021000 254
HG 28071000 254
HG 28072000 201
HG 28132000 6555300 199
HG 28134000 6555301 199
HG 28136000 6555302 199
HG 28167000 6559828 201
HG 28168000 6559767 201
HG 28169000 6559768 201
HG 28248000 6559811 200

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 28249000 6559812 200
HG 28262000 6555318 201
HG 28264000 6555430 201
HG 28266000 6555431 201
HG 28272000 6555432 200
HG 28272140 6550047 200
HG 28272340 6550048 200
HG 28272450  200
HG 28272670 6550049 200
HG 28272700 6550050 200
HG 28272990 6550051 200
HG 28274000 6555433 199
HG 28276000 6555434 199
HG 28276140 6559974 199
HG 28276340 6559975 199
HG 28276450  199
HG 28276670 6559976 199
HG 28276700 6559977 199
HG 28276800  456
HG 28276990 6559978 199
HG 28324000 6555617 193
HG 28328000 6559865 193
HG 28331000 6555703 192
HG 28331140  192
HG 28331340  192
HG 28331670 6550164 192
HG 28331700  192
HG 28331800  192
HG 28331990  192
HG 28346000 6559866 181
HG 28387000 6559884 192
HG 28387140 6559979 192
HG 28387340 6559980 192
HG 28387670 6559981 192
HG 28387700 6559982 192
HG 28387990 6559983 192
HG 28414180 6559357 260
HG 28417000 6559358 260
HG 28418000 6559359 260
HG 28433000 6559406 91
HG 28433400 6559407 91
HG 28466000 6559867 208
HG 28467000 6559868 208
HG 28535000 6555593 151
HG 28537000 6555609 151
HG 28587000 6559385 102
HG 28587400 6559386 102
HG 28588000 6559387 102
HG 28588400 6559388 102
HG 28631000 6556004 186
HG 28631140 6550052 186
HG 28631340 6550053 186
HG 28631670 6550054 186
HG 28631700 6550055 186
HG 28631820  186
HG 28631990 6550056 186
HG 28632000 6556005 186
HG 28632140 6559984 186
HG 28632340 6559985 186
HG 28632670 6559885 186

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 28632700 6559986 186
HG 28632990 6559987 186
HG 28678000 6555441 187
HG 28679000 6555442 186
HG 28694000 6559447 104
HG 28698000 6555444 184
HG 28760210 6550061 181
HG 28787640 6550062 181
HG 28788570 6550063 181
31
HG 31045000 6150781 271
HG 31082000 6150155 271
HG 31085000 6150158 271
HG 31086000 6150159 271
HG 31100000 6150120 331
HG 31101000 6150130 331
HG 31102000 6150140 331
HG 31103000 6150150 331
HG 31171000 6150108 302
HG 31172000 6150109 302
HG 31173000 6150128 302
HG 31174000 6150129 302
HG 31183000 6150164 271
HG 31184000 6150405 271
HG 31185000 6150451 271
HG 31285000 6150169 272
HG 31494000 6559414 272
HG 31518000 6150282 301
HG 31531000 6150556 301
HG 31532000 6150557 301
HG 31543000 6150724 328
HG 31545000 6150725 301
HG 31608000 6150285 301
HG 31815800 6250386 439
HG 31831000 6250437 440
HG 31834000 6250439 439
HG 31834670 6250440 439
HG 31842000 6250441 440
HG 31846000 6250442 439
HG 31846670 6250443 439
HG 31926000 6150091 302
HG 31927000 6150377 302
HG 31944000 6350956 303
HG 31962000 6350957 303
HG 31971000 6454133 257
HG 31975000 6150783 301
HG 31979000 6150784 301
32
HG 32031000 6150100 297
HG 32506000 6150559 266
HG 32507000 6150473 266
HG 32507140 6150738 266
HG 32507340 6150739 266
HG 32507670 6150740 266
HG 32507700 6150741 266
HG 32507990 6150742 266
HG 32512000 6150475 266
HG 32512140 6150748 266
HG 32512340 6150749 266
HG 32512670 6150750 266

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 32512700 6150751 266
HG 32512990 6150752 266
HG 32514000 6150561 267
HG 32515000 6150562 268
HG 32515140 268
HG 32515340 268
HG 32515670 268
HG 32515700 268
HG 32515990 268
HG 32522000 6150476 268
HG 32525000 6150477 267
HG 32526000 6150478 267
HG 32526140 6150753 267
HG 32526340 6150754 267
HG 32526670 6150755 267
HG 32526700 6150756 267
HG 32526990 6150757 267
HG 32542000 6559815 269
HG 32570000 6150490 265
HG 32571000 6150491 265
HG 32572000 6150492 265
HG 32594000 6150727 266
HG 32799000 6454180 469
40
HG 40088000 5773892 363
HG 40418800 450
HG 40438000 5773897 449
HG 40438340 449
HG 40438670 449
HG 40438800 449
HG 40448000 449
HG 40448670 449
HG 40448800 449
HG 40468000 450
HG 40468670 450
HG 40468800 450
HG 40511000 5773802 361
HG 40512000 5773805 361
HG 40513000 5773800 361
HG 40514000 5773808 360
HG 40515000 5773806 360
HG 40516000 5773801 362
HG 40517000 5773810 363
HG 40518000 5773807 360
HG 40522000 5773809 362
HG 40523000 5773803 362
HG 40526000 5773804 362
HG 40952800 395
HG 40953670 395
HG 40953800 395
HG 40960000 394
HG 40961000 394
HG 40962800 394
HG 40963000 394
41
HG 41710000 5773873 365
HG 41711000 5773874 367
HG 41712000 5773875 366
HG 41713000 5773876 365
HG 41714000 5773877 364

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 41715000 5773878 364
HG 41716000 5773879 366
HG 41717000 5773880 368
HG 41718000 5773881 364
HG 41720000 5773882 366
HG 41722000 5773883 368
HG 41723000 5773884 368
HG 41724000 5773885 366
HG 41725000 5773886 367
HG 41726000 5773887 367
HG 41727000 5773888 369
HG 41728000 5773889 369
HG 41741000 5773934 351
HG 41741140 5773935 351
HG 41741340 5773936 351
HG 41741670 5773937 351
HG 41741700 5773938 351
HG 41741990 5773939 351
HG 41742000 5773940 351
HG 41742140 5773941 351
HG 41742340 5773942 351
HG 41742670 5773943 351
HG 41742700 5773944 351
HG 41742990 5773945 351
HG 41743000 5773946 352
HG 41743140 5773947 352
HG 41743340 5773948 352
HG 41743670 5773949 352
HG 41743700 5773950 352
HG 41743990 5773951 352
HG 41744000 5773952 354
HG 41744140 5773953 354
HG 41744340 5773954 354
HG 41744670 5773955 354
HG 41744700 5773956 354
HG 41744990 5773957 354
HG 41745000 5773958 356
HG 41745140 5773959 356
HG 41745340 5773960 356
HG 41745670 5773961 356
HG 41745700 5773962 356
HG 41745990 5773963 356
HG 41746000 5773964 357
HG 41746140 5773965 357
HG 41746340 5773966 357
HG 41746670 5773967 357
HG 41746700 5773968 357
HG 41746990 5773969 357
HG 41747000 5773970 352
HG 41747140 5773971 352
HG 41747340 5773972 352
HG 41747670 5773973 352
HG 41747700 5773974 352
HG 41747990 5773975 352
HG 41748000 5773976 355
HG 41748140 5773977 355
HG 41748340 5773978 355
HG 41748670 5773979 355
HG 41748700 5773980 355
HG 41748990 5773981 355

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Tu
ot
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ue

tte
lo
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 41749000 5773982 357
HG 41749140 5773983 357
HG 41749340 5773984 357
HG 41749670 5773985 357
HG 41749700 5773986 357
HG 41749990 5773987 357
HG 41751000 5773988 353
HG 41751140 5773989 353
HG 41751340 5773990 353
HG 41751670 5773991 353
HG 41751700 5773992 353
HG 41751990 5773993 353
HG 41752000 5773994 356
HG 41752140 5773995 356
HG 41752340 5773996 356
HG 41752670 5773997 356
HG 41752700 5773998 356
HG 41752990 5773999 356
HG 41753000 5774000 355
HG 41753140 5774001 355
HG 41753340 5774002 355
HG 41753670 5774003 355
HG 41753700 5774004 355
HG 41753990 5774005 355
HG 41754000 5774006 353
HG 41754140 5774007 353
HG 41754340 5774008 353
HG 41754670 5774009 353
HG 41754700 5774010 353
HG 41754990 5774011 353
HG 41755000 5774012 351
HG 41755140 5774013 351
HG 41755340 5774014 351
HG 41755670 5774015 351
HG 41755700 5774016 351
HG 41755990 5774017 351
HG 41756000 5774018 356
HG 41756140 5774019 356
HG 41756340 5774020 356
HG 41756670 5774021 356
HG 41756700 5774022 356
HG 41756990 5774023 356
HG 41759000 5774024 354
HG 41759140 5774025 354
HG 41759340 5774026 354
HG 41759670 5774027 354
HG 41759700 5774028 354
HG 41759990 5774029 354
HG 41770000 5774030 353
HG 41770140 5774031 353
HG 41770340 5774032 353
HG 41770670 5774033 353
HG 41770700 5774034 353
HG 41770990 5774035 353
HG 41771000 5774036 355
HG 41771140 5774037 355
HG 41771340 5774038 355
HG 41771670 5774039 355
HG 41771700 5774040 355
HG 41771990 5774041 355

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 41772000 5774042 355
HG 41772140 5774043 355
HG 41772340 5774044 355
HG 41772670 5774045 355
HG 41772700 5774046 355
HG 41772990 5774047 355
HG 41773000 5774048 357
HG 41773140 5774049 357
HG 41773340 5774050 357
HG 41773670 5774051 357
HG 41773700 5774052 357
HG 41773990 5774053 357
HG 41774000 5774054 358
HG 41774140 5774055 358
HG 41774340 5774056 358
HG 41774670 5774057 358
HG 41774700 5774058 358
HG 41774990 5774059 358
HG 41775000 5774060 358
HG 41775670 5774061 358
HG 41775700 5774062 358
HG 41790000 5774063 358
HG 41790140 5774064 358
HG 41790340 5774065 358
HG 41790670 5774066 358
HG 41790700 5774067 358
HG 41790990 5774068 358
HG 41791000 5774069 359
HG 41791140 5774070 359
HG 41791340 5774071 359
HG 41791670 5774072 359
HG 41791700 5774073 359
HG 41791990 5774074 359
43
HG 43301800 385
HG 43302800 385
HG 43303800 389
HG 43305800 386
HG 43306800 387
HG 43307800 388
HG 43308800 386
HG 43309800 389
HG 43310800 390
HG 43311800 390
HG 43312170 401
HG 43312290 401
HG 43312380 401
HG 43313170 401
HG 43313290 401
HG 43313380 401
HG 43314170 402
HG 43314290 402
HG 43314380 402
HG 43315170 403
HG 43315290 403
HG 43315380 403
HG 43316170 403
HG 43316290 403
HG 43316380 403
HG 43330170 402

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 43330290 402
HG 43330380 402
HG 43331800 387
HG 43332800 388
HG 43333000 455
HG 43334800 399
HG 43335800 399
HG 43336800 399
HG 43337800 398
HG 43338800 398
HG 43339800 398
HG 43340800 397
HG 43341800 397
HG 43342800 397
HG 43425800 391
HG 43426800 391
HG 43427800 392
HG 43428800 392
HG 43429800 393
HG 43430800 393
HG 43431170 404
HG 43431290 404
HG 43431380 404
HG 43432170 404
HG 43432290 404
HG 43432380 404
HG 43433170 405
HG 43433290 405
HG 43433380 405
HG 43434170 405
HG 43434290 405
HG 43434380 405
HG 43921800 385
HG 43922800 389
HG 43927000 401
HG 43928000 403
HG 43931800 386
HG 43932800 390
HG 43937000 401
HG 43938000 403
50
HG 50001000 6552001 334
HG 50001140 334
HG 50001340 334
HG 50001670 334
HG 50001700 334
HG 50001990 334
HG 50100000 6552002 333
HG 50100140 6559918 333
HG 50100340 6559919 333
HG 50100670 6559920 333
HG 50100700 6559921 333
HG 50100990 6559922 333
HG 50105000 6559522 333
HG 50107000 241
52
HG 52010000 335
HG 52053000 6552003 335
HG 52100000 6552004 334
HG 52105000 6552005 334

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 52105140 6559989 334
HG 52105340 6559990 334
HG 52105670 6559991 334
HG 52105700 6559992 334
HG 52105990 6559993 334
53
HG 53002000 336
HG 53010000 336
HG 53428000 337
HG 53493000 337
HG 53493670 337
HG 53493700 337
HG 53555000 337
HG 53646000 6552006 338
HG 53990000 338
55
HG 55213000 335
HG 55237000 336
56
HG 56057380 341
HG 56057670 341
HG 56057700 341
HG 56061380 341
HG 56061670 341
HG 56061700 341
HG 56062670 348
HG 56062700 348
HG 56062800 348
HG 56064380 342
HG 56064670 342
HG 56064700 342
HG 56065670 343
HG 56065700 343
HG 56065800 343
HG 56067380 342
HG 56067670 342
HG 56067700 342
HG 56070670 344
HG 56070700 344
HG 56070800 344
HG 56073670 344
HG 56073700 344
HG 56073800 344
HG 56076670 345
HG 56076700 345
HG 56076800 345
HG 56079670 345
HG 56079700 345
HG 56079800 345
HG 56082670 346
HG 56082700 346
HG 56082800 346
HG 56085670 346
HG 56085700 346
HG 56085800 346
HG 56088670 347
HG 56088700 347
HG 56088800 347
HG 56091670 347
HG 56091700 347

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Tu
ot
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 56091800  347
HG 56092380  343
HG 56092670  343
HG 56092700  343
HG 56093380  343
HG 56093670  343
HG 56093700  343
HG 56094140  349
HG 56094340  349
HG 56094670  349
HG 56094700  349
HG 56094800  349
HG 56094990  349
HG 56095140  349
HG 56095340  349
HG 56095670  349
HG 56095700  349
HG 56095800  349
HG 56095990  349
HG 56096140  349
HG 56096340  349
HG 56096670  349
HG 56096700  349
HG 56096800  349
HG 56096990  349
HG 56097140  350
HG 56097340  350
HG 56097670  350
HG 56097700  350
HG 56097800  350
HG 56097990  350
HG 56098140  350
HG 56098340  350
HG 56098670  350
HG 56098700  350
HG 56098800  350
HG 56098990  350
HG 56099140  350
HG 56099340  350
HG 56099670  350
HG 56099700  350
HG 56099800  350
HG 56099990  350
HG 56373000  241
58
HG 58112000  241
HG 58113000  249
HG 58115180  245
HG 58116180  245
HG 58117000  245
HG 58117140  245
HG 58117340  245
HG 58117670  245
HG 58117700  245
HG 58117800  245
HG 58117820  245
HG 58117990  245
HG 58123000  247
HG 58125180  244
HG 58126180  244

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 58127000  244
HG 58128000  245
HG 58140180  240
HG 58141180  240
HG 58142000  242
HG 58143000  243
HG 58150000  243
HG 58185000  240
HG 58185140  240
HG 58185340  240
HG 58185670  240
HG 58185700  240
HG 58185990  240
HG 58186000  240
HG 58192000  244
60
HG 60056000  239
HG 60067000  239
71
HG 71091000 6150379 325
HG 71210000  317
HG 71210670  317
HG 71211000  321
HG 71211670  321
HG 71215000 6150850 315
HG 71216000 6150851 320
HG 71220000 6150398 326
HG 71251000  326
HG 71252000 6150946 326
HG 71253000 6150947 326
HG 71254000  326
HG 71255000 6150948 326
HG 71256000 6150949 327
HG 71257000  326
HG 71258000 6150950 326
HG 71290000 6150383 327
HG 71330000 6150806 325
HG 71331000 6150807 325
HG 71332000 6150808 325
HG 71410000 6559527 290
HG 71420000 6550155 318
HG 71420670 6550156 318
HG 71460000 6550157 322
HG 71460670 6550158 322
HG 71501000 6150852 316
HG 71502000 6150853 316
HG 71503000 6150854 317
HG 71504000 6150855 317
HG 71554000 6150856 315
HG 71558000 6150857 313
HG 71558670 6150858 313
HG 71564000 6150859 320
HG 71567000 6150860 319
HG 71567670 6150861 319
HG 71569000 6150862 319
HG 71569670 6150863 319
HG 71570000 6150864 314
HG 71571000 6150865 314
HG 71572000 6150866 314
HG 71576000 6150867 316

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 71576670 6150868 316
HG 71578000 6150869 321
HG 71578670 6150870 321
HG 71580000 6150871 313
HG 71580670 6150872 313
HG 71582000 6150873 313
HG 71582670 6150874 313
HG 71584000 6150875 313
HG 71584670 6150876 313
HG 71585000 6150877 313
HG 71585670 6150878 313
HG 71591000 6150879 319
HG 71591670 6150880 319
HG 71593000 6150881 319
HG 71593670 6150882 319
HG 71594000 6150883 319
HG 71594670 6150884 319
HG 71716000 6150431 288
HG 71716140 6150762 288
HG 71716340 6150763 288
HG 71716670 6150764 288
HG 71716700 6150765 288
HG 71716990 6150766 288
HG 71717000 6150409 288
HG 71717140 6150809 288
HG 71717340 6150810 288
HG 71717670 6150811 288
HG 71717700 6150812 288
HG 71717990 6150813 288
HG 71718000 6150951 287
HG 71719000 6150952 287
HG 71729000 6150410 290
HG 71732000 6150411 289
HG 71734000 6150412 289
HG 71734140 6150767 289
HG 71734340 6150768 289
HG 71734670 6150769 289
HG 71734700 6150770 289
HG 71734990 6150771 289
HG 71738000 6150730 288
HG 71739000 6150731 288
HG 71750000 6150433 287
HG 71751000 6150413 287
HG 71752000 6150434 287
HG 71753000 6150414 287
HG 71782000 6150789 288
HG 71783000 6150790 289
HG 71784000 6150791 289
HG 71784140 6150792 289
HG 71784340 6150793 289
HG 71784670 6150794 289
HG 71784700 6150795 289
HG 71785000 6150797 288
HG 71786000 6150798 289
HG 71786140 6150799 289
HG 71786340 6150800 289
HG 71786670 6150801 289
HG 71786700 6150802 289
HG 71870000 6250466 447
HG 71870670 6250467 447

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 71871000 6250468 447
HG 71871670 6250469 447
72
HG 72020000 6150438 294
HG 72021000 6150416 294
HG 72022000 6150714 294
HG 72023000 6150715 294
HG 72031000 6150439 294
HG 72032000 6150417 294
HG 72037000 6150732 294
HG 72038000 6150804 294
HG 72039000 6150805 294
HG 72040000 6150440 293
HG 72041000 6150418 293
HG 72042000 6150441 293
HG 72043000 6150419 293
HG 72044000 6150442 293
HG 72045000 6150420 293
HG 72110000 6150421 295
HG 72111000 6150422 295
HG 72215000 6150927 309
HG 72215670 6150928 309
HG 72216000 6150929 306
HG 72290000 6150449 295
HG 72410000 6350673 296
HG 72430000 6550204 310
HG 72430670 6550205 310
HG 72431000 6550206 307
HG 72431670 6550207 307
HG 72528000 6150930 309
HG 72528670 6150931 309
HG 72540000 6150932 308
HG 72540670 6150933 308
HG 72541000 6150934 308
HG 72541670 6150935 308
HG 72542000 6150936 308
HG 72542670 6150937 308
HG 72543000 6150938 305
HG 72543670 6150939 305
HG 72544000 6150940 305
HG 72544670 6150941 305
HG 72545000 6150942 305
HG 72545670 6150943 305
HG 72568000 6150944 306
HG 72568670 6150945 306
HG 72580000 6150953 308
HG 72580670 6150954 308
HG 72581000 6150955 305
HG 72581670 6150956 305
HG 72582000 6150957 308
HG 72583000 6150958 305
HG 72805000 6250450 436
HG 72805670 6250451 436
HG 72805800 6250452 436
HG 72807000 6250453 436
HG 72807670 6250454 436
HG 72807800 6250455 436
HG 72827000 6250456 437
HG 72827670 6250457 437
HG 72827800 6250458 437

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Tu
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 72841000 6250459 450
HG 72841670 6250460 450
HG 72841800 6250461 450
HG 72847000 6250462 435
HG 72848000 6250463 435
HG 72849000 6250464 437
73
HG 73561000 5773891 368
HG 73804000 6250490 431
HG 73804800 6250491 431
HG 73818000 6250492 431
HG 73818340 6250495 431
HG 73818670 6250493 431
HG 73818800 6250494 431
HG 73899000 6250447 432
74
HG 74506000 6150719 266
HG 74507000 6150480 266
HG 74512000 6150482 266
HG 74514000 6150720 267
HG 74515000 6150721 268
HG 74522000 6150483 268
HG 74525000 6150484 267
HG 74526000 6150485 267
HG 74800000 6250470 443
HG 74800670 6250471 443
HG 74800800 6250472 443
HG 74801000 6250473 443
HG 74801670 6250474 443
HG 74801800 6250475 443
HG 74802000 6250476 444
HG 74802670 6250477 444
HG 74802800 6250478 444
HG 74803000 6250479 443
HG 74803670 6250480 443
HG 74803800 6250481 443
HG 74804000 6250482 443
HG 74804670 6250483 443
HG 74804800 6250484 443
HG 74805000 6250485 445
HG 74807000 6250486 445
HG 74808000 6250487 445
HG 74810000 443
HG 74811000 444
HG 74813000 6250488 444
HG 74816000 6250489 443
75
HG 75010000 6150885 281
HG 75010670 6150886 281
HG 75010700 281
HG 75012000 6150887 281
HG 75012670 6150888 281
HG 75012700 281
HG 75020000 6150889 281
HG 75020670 6150890 281
HG 75020700 281
HG 75022000 6150891 281
HG 75022670 6150892 281
HG 75022700 281
HG 75023000 6150893 281

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 75023670 6150894 281
HG 75023700 281
HG 75024000 6150895 281
HG 75024670 6150896 281
HG 75024700 281
HG 75030000 6150897 282
HG 75030670 6150898 282
HG 75030700 282
HG 75032000 6150899 283
HG 75032670 6150900 283
HG 75032700 283
HG 75040000 6150901 281
HG 75040670 6150902 281
HG 75040700 281
HG 75042000 6150903 282
HG 75042670 6150904 282
HG 75042700 282
HG 75050000 6150905 283
HG 75050670 6150906 283
HG 75050700 283
HG 75200000 283
HG 75200670 283
HG 75200700 283
HG 75210000 6150907 282
HG 75410000 6550160 285
HG 75410670 6550159 285
HG 75410700 285
HG 75415003 6350988 284
HG 75415673 6350989 284
HG 75415703 284
HG 75445000 284
HG 75445670 284
HG 75445700 284
HG 75615003 6350990 285
HG 75615673 6350991 285
HG 75615703 285
76
HG 76010000 6150908 275
HG 76010670 6150909 275
HG 76010700 275
HG 76020000 275
HG 76020670 275
HG 76020700 275
HG 76023000 6150910 275
HG 76023670 6150911 275
HG 76023700 275
HG 76024000 6150912 275
HG 76024670 6150913 275
HG 76024700 275
HG 76050000 6150914 277
HG 76050670 6150915 277
HG 76050700 277
HG 76051000 6150916 277
HG 76051670 6150917 277
HG 76051700 277
HG 76065000 6150924 276
HG 76065670 6150925 276
HG 76065700 6150926 276
HG 76070000 6150918 275
HG 76070670 6150919 275

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 76070700  275
HG 76210000 6150920 276
HG 76210670 6150921 276
HG 76220000 6150922 276
HG 76220670 6150923 276
HG 76410000 6550161 279
HG 76410670 6550162 279
HG 76410700  279
HG 76415003 6350992 278
HG 76415673 6350993 278
HG 76415703  278
HG 76445000  277
HG 76445670  277
HG 76445700  277
HG 76615003 6350994 279
HG 76615673 6350995 279
HG 76615703  279
HG 76800000 6250496 422
HG 76800670 6250497 422
HG 76800800 6250498 422
HG 76801000 6250499 422
HG 76801670 6250500 422
HG 76801800 6250501 422
HG 76802000 6250502 424
HG 76802670 6250503 424
HG 76802800 6250504 424
HG 76803000 6250505 422
HG 76803670 6250506 422
HG 76803800 6250507 422
HG 76804000 6250508 424
HG 76804670 6250509 424
HG 76804800 6250510 424
HG 76806000 6250511 417
HG 76806670 6250512 417
HG 76806800 6250513 417
HG 76810000 6250514 419
HG 76810670 6250515 419
HG 76810800 6250516 419
HG 76814000 6550208 416
HG 76815000 6550209 416
HG 76818000 6550210 423
HG 76826000 6250517 422
HG 76826670 6250518 422
HG 76826800 6250519 422
HG 76827000 6550211 416
HG 76828000 6550212 416
HG 76829000 6550213 416
HG 76830000 6550214 416
HG 76836000 6250527 416
HG 76836670 6250528 416
HG 76836800 6250529 416
HG 76837000 6250530 418
HG 76837670 6250531 418
HG 76837800 6250532 418
92
HG 92211000 6454172 469
HG 92259000 6454173 469
HG 92504000 6550215 279
HG 92517000 6559871 452
HG 92517800  452

tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

 

HG 92529000 6454181 460
HG 92530000 6454182 458
HG 92601000 6454110 463
HG 92631000 6454111 463
HG 92646000 6454168 466
HG 92730000 6454112 458
HG 92950000 6454193 188
93
HG 93136000 6454194 468
HG 93286000  356
HG 93500000 6550165 250
HG 93518000 6454200 458
HG 93527000 6454201 137
HG 93658000 6454202 465
HG 93740000 6454203 459
HG 93760000 6454204 459
94
AX 94005000 6552802 460
AX 94005820  460
HG 94008000  464
HG 94009000 6454183 464
HG 94074000 6454184 468
HG 94077000 6454115 465
HG 94135000 6551003 458
HG 94139000 6559456 333
HG 94139140  333
HG 94139340  333
HG 94139670  333
HG 94139700  333
HG 94139990  333
HG 94149000 6454120 464
HG 94246000 6454121 466
HG 94268000  371
HG 94282000 6454122 462
HG 94849000 6454195 466
HG 94850000 6454124 469
95
HG 95239000 6454159 117
HG 95282000 6559873 462
HG 95400000 6559874 462
HG 95626000 6559875 269
HG 95730000 6454186 458
HG 95758000 6454187 465
HG 95928000 6559876 461
96
HG 96189000 6559520 467
HG 96190000 6556007 456
HG 96190450  456
HG 96190840  456
HG 96190880  456
HG 96339000 6454126 459
HG 96370000 6454158 257
AX 96380000 6559877 108
AX 96467000 6551006 458
HG 96509000 6454127 465
HG 96529000 6454128 467
HG 96633000 6454189 463
HG 96737000 6454142 468
HG 96783000 6454175 459
HG 96907000 6555597 457

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerk-
ki

HG-nro LVI-nro sivu

HG 96907670 457
HG 96922000 6454143 467
97
AX 97228000 6557005 298
HG 97450000 6559451 96
HG 97651000 6556010 456
HG 97685000 6454161 459
98
HG 98058000 6454198 467
HG 98127000 6454191 468
HG 98282000 6454144 463
HG 98283000 6454145 464
HG 98681000 6454160 118
HG 98702000 6454141 467
HG 98753000 6559752 457
HG 98817000 6454206 465
HG 98993000 6559452 104
HG 98996000 6454192 469

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)



Tu
ot

el
ue

tte
lo



LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

57
HG 5773800 40513000 361
HG 5773801 40516000 362
HG 5773802 40511000 361
HG 5773803 40523000 362
HG 5773804 40526000 362
HG 5773805 40512000 361
HG 5773806 40515000 360
HG 5773807 40518000 360
HG 5773808 40514000 360
HG 5773809 40522000 362
HG 5773810 40517000 363
HG 5773871 26328400 110
HG 5773872 26329000 108
HG 5773873 41710000 365
HG 5773874 41711000 367
HG 5773875 41712000 366
HG 5773876 41713000 365
HG 5773877 41714000 364
HG 5773878 41715000 364
HG 5773879 41716000 366
HG 5773880 41717000 368
HG 5773881 41718000 364
HG 5773882 41720000 366
HG 5773883 41722000 368
HG 5773884 41723000 368
HG 5773885 41724000 366
HG 5773886 41725000 367
HG 5773887 41726000 367
HG 5773888 41727000 369
HG 5773889 41728000 369
HG 5773891 73561000 368
HG 5773892 40088000 363
HG 5773895 26844000 84
HG 5773896 26844700 84
HG 5773897 40438000 449
HG 5773898 27902670 371
HG 5773899 27902700 371
HG 5773900 27904670 371
HG 5773901 27904700 371
HG 5773902 27912670 372
HG 5773903 27912700 372
HG 5773904 27913670 372
HG 5773905 27913700 372
HG 5773906 27914670 373
HG 5773907 27914700 373
HG 5773908 27915670 373
HG 5773909 27915700 373
HG 5773910 27916670 372
HG 5773911 27916700 372
HG 5773912 27917670 375
HG 5773913 27917700 375
HG 5773914 27921670 376
HG 5773915 27921700 376
HG 5773916 27925670 372
HG 5773917 27925700 372
HG 5773918 27926670 374
HG 5773919 27926700 374
HG 5773920 27927670 377

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 5773921 27927700 377
HG 5773922 27928670 376
HG 5773923 27928700 376
HG 5773924 27929670 373
HG 5773925 27929700 373
HG 5773926 27966670 378
HG 5773927 27966700 378
HG 5773928 27967670 377
HG 5773929 27967700 377
HG 5773930 27968670 378
HG 5773931 27968700 378
HG 5773932 27969670 378
HG 5773933 27969700 378
HG 5773934 41741000 351
HG 5773935 41741140 351
HG 5773936 41741340 351
HG 5773937 41741670 351
HG 5773938 41741700 351
HG 5773939 41741990 351
HG 5773940 41742000 351
HG 5773941 41742140 351
HG 5773942 41742340 351
HG 5773943 41742670 351
HG 5773944 41742700 351
HG 5773945 41742990 351
HG 5773946 41743000 352
HG 5773947 41743140 352
HG 5773948 41743340 352
HG 5773949 41743670 352
HG 5773950 41743700 352
HG 5773951 41743990 352
HG 5773952 41744000 354
HG 5773953 41744140 354
HG 5773954 41744340 354
HG 5773955 41744670 354
HG 5773956 41744700 354
HG 5773957 41744990 354
HG 5773958 41745000 356
HG 5773959 41745140 356
HG 5773960 41745340 356
HG 5773961 41745670 356
HG 5773962 41745700 356
HG 5773963 41745990 356
HG 5773964 41746000 357
HG 5773965 41746140 357
HG 5773966 41746340 357
HG 5773967 41746670 357
HG 5773968 41746700 357
HG 5773969 41746990 357
HG 5773970 41747000 352
HG 5773971 41747140 352
HG 5773972 41747340 352
HG 5773973 41747670 352
HG 5773974 41747700 352
HG 5773975 41747990 352
HG 5773976 41748000 355
HG 5773977 41748140 355
HG 5773978 41748340 355
HG 5773979 41748670 355
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LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 5773980 41748700 355
HG 5773981 41748990 355
HG 5773982 41749000 357
HG 5773983 41749140 357
HG 5773984 41749340 357
HG 5773985 41749670 357
HG 5773986 41749700 357
HG 5773987 41749990 357
HG 5773988 41751000 353
HG 5773989 41751140 353
HG 5773990 41751340 353
HG 5773991 41751670 353
HG 5773992 41751700 353
HG 5773993 41751990 353
HG 5773994 41752000 356
HG 5773995 41752140 356
HG 5773996 41752340 356
HG 5773997 41752670 356
HG 5773998 41752700 356
HG 5773999 41752990 356
HG 5774000 41753000 355
HG 5774001 41753140 355
HG 5774002 41753340 355
HG 5774003 41753670 355
HG 5774004 41753700 355
HG 5774005 41753990 355
HG 5774006 41754000 353
HG 5774007 41754140 353
HG 5774008 41754340 353
HG 5774009 41754670 353
HG 5774010 41754700 353
HG 5774011 41754990 353
HG 5774012 41755000 351
HG 5774013 41755140 351
HG 5774014 41755340 351
HG 5774015 41755670 351
HG 5774016 41755700 351
HG 5774017 41755990 351
HG 5774018 41756000 356
HG 5774019 41756140 356
HG 5774020 41756340 356
HG 5774021 41756670 356
HG 5774022 41756700 356
HG 5774023 41756990 356
HG 5774024 41759000 354
HG 5774025 41759140 354
HG 5774026 41759340 354
HG 5774027 41759670 354
HG 5774028 41759700 354
HG 5774029 41759990 354
HG 5774030 41770000 353
HG 5774031 41770140 353
HG 5774032 41770340 353
HG 5774033 41770670 353
HG 5774034 41770700 353
HG 5774035 41770990 353
HG 5774036 41771000 355
HG 5774037 41771140 355
HG 5774038 41771340 355
HG 5774039 41771670 355

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 5774040 41771700 355
HG 5774041 41771990 355
HG 5774042 41772000 355
HG 5774043 41772140 355
HG 5774044 41772340 355
HG 5774045 41772670 355
HG 5774046 41772700 355
HG 5774047 41772990 355
HG 5774048 41773000 357
HG 5774049 41773140 357
HG 5774050 41773340 357
HG 5774051 41773670 357
HG 5774052 41773700 357
HG 5774053 41773990 357
HG 5774054 41774000 358
HG 5774055 41774140 358
HG 5774056 41774340 358
HG 5774057 41774670 358
HG 5774058 41774700 358
HG 5774059 41774990 358
HG 5774060 41775000 358
HG 5774061 41775670 358
HG 5774062 41775700 358
HG 5774063 41790000 358
HG 5774064 41790140 358
HG 5774065 41790340 358
HG 5774066 41790670 358
HG 5774067 41790700 358
HG 5774068 41790990 358
HG 5774069 41791000 359
HG 5774070 41791140 359
HG 5774071 41791340 359
HG 5774072 41791670 359
HG 5774073 41791700 359
HG 5774074 41791990 359

61
HG 6150091 31926000 302
HG 6150094 13622180 257
HG 6150100 32031000 297
HG 6150108 31171000 302
HG 6150109 31172000 302
HG 6150120 31100000 331
HG 6150128 31173000 302
HG 6150129 31174000 302
HG 6150130 31101000 331
HG 6150140 31102000 331
HG 6150150 31103000 331
HG 6150155 31082000 271
HG 6150158 31085000 271
HG 6150159 31086000 271
HG 6150164 31183000 271
HG 6150169 31285000 272
HG 6150282 31518000 301
HG 6150285 31608000 301
HG 6150377 31927000 302
HG 6150379 71091000 325
HG 6150383 71290000 327
HG 6150398 71220000 326
HG 6150405 31184000 271
HG 6150409 71717000 288
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tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6150410 71729000 290
HG 6150411 71732000 289
HG 6150412 71734000 289
HG 6150413 71751000 287
HG 6150414 71753000 287
HG 6150416 72021000 294
HG 6150417 72032000 294
HG 6150418 72041000 293
HG 6150419 72043000 293
HG 6150420 72045000 293
HG 6150421 72110000 295
HG 6150422 72111000 295
HG 6150431 71716000 288
HG 6150433 71750000 287
HG 6150434 71752000 287
HG 6150438 72020000 294
HG 6150439 72031000 294
HG 6150440 72040000 293
HG 6150441 72042000 293
HG 6150442 72044000 293
HG 6150449 72290000 295
HG 6150451 31185000 271
HG 6150473 32507000 266
HG 6150475 32512000 266
HG 6150476 32522000 268
HG 6150477 32525000 267
HG 6150478 32526000 267
HG 6150480 74507000 266
HG 6150482 74512000 266
HG 6150483 74522000 268
HG 6150484 74525000 267
HG 6150485 74526000 267
HG 6150490 32570000 265
HG 6150491 32571000 265
HG 6150492 32572000 265
HG 6150556 31531000 301
HG 6150557 31532000 301
HG 6150559 32506000 266
HG 6150561 32514000 267
HG 6150562 32515000 268
HG 6150714 72022000 294
HG 6150715 72023000 294
HG 6150719 74506000 266
HG 6150720 74514000 267
HG 6150721 74515000 268
HG 6150724 31543000 328
HG 6150725 31545000 301
HG 6150727 32594000 266
HG 6150730 71738000 288
HG 6150731 71739000 288
HG 6150732 72037000 294
HG 6150738 32507140 266
HG 6150739 32507340 266
HG 6150740 32507670 266
HG 6150741 32507700 266
HG 6150742 32507990 266
HG 6150748 32512140 266
HG 6150749 32512340 266
HG 6150750 32512670 266

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6150751 32512700 266
HG 6150752 32512990 266
HG 6150753 32526140 267
HG 6150754 32526340 267
HG 6150755 32526670 267
HG 6150756 32526700 267
HG 6150757 32526990 267
HG 6150762 71716140 288
HG 6150763 71716340 288
HG 6150764 71716670 288
HG 6150765 71716700 288
HG 6150766 71716990 288
HG 6150767 71734140 289
HG 6150768 71734340 289
HG 6150769 71734670 289
HG 6150770 71734700 289
HG 6150771 71734990 289
HG 6150781 31045000 271
HG 6150783 31975000 301
HG 6150784 31979000 301
HG 6150789 71782000 288
HG 6150790 71783000 289
HG 6150791 71784000 289
HG 6150792 71784140 289
HG 6150793 71784340 289
HG 6150794 71784670 289
HG 6150795 71784700 289
HG 6150797 71785000 288
HG 6150798 71786000 289
HG 6150799 71786140 289
HG 6150800 71786340 289
HG 6150801 71786670 289
HG 6150802 71786700 289
HG 6150804 72038000 294
HG 6150805 72039000 294
HG 6150806 71330000 325
HG 6150807 71331000 325
HG 6150808 71332000 325
HG 6150809 71717140 288
HG 6150810 71717340 288
HG 6150811 71717670 288
HG 6150812 71717700 288
HG 6150813 71717990 288
HG 6150850 71215000 315
HG 6150851 71216000 320
HG 6150852 71501000 316
HG 6150853 71502000 316
HG 6150854 71503000 317
HG 6150855 71504000 317
HG 6150856 71554000 315
HG 6150857 71558000 313
HG 6150858 71558670 313
HG 6150859 71564000 320
HG 6150860 71567000 319
HG 6150861 71567670 319
HG 6150862 71569000 319
HG 6150863 71569670 319
HG 6150864 71570000 314
HG 6150865 71571000 314
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LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6150866 71572000 314
HG 6150867 71576000 316
HG 6150868 71576670 316
HG 6150869 71578000 321
HG 6150870 71578670 321
HG 6150871 71580000 313
HG 6150872 71580670 313
HG 6150873 71582000 313
HG 6150874 71582670 313
HG 6150875 71584000 313
HG 6150876 71584670 313
HG 6150877 71585000 313
HG 6150878 71585670 313
HG 6150879 71591000 319
HG 6150880 71591670 319
HG 6150881 71593000 319
HG 6150882 71593670 319
HG 6150883 71594000 319
HG 6150884 71594670 319
HG 6150885 75010000 281
HG 6150886 75010670 281
HG 6150887 75012000 281
HG 6150888 75012670 281
HG 6150889 75020000 281
HG 6150890 75020670 281
HG 6150891 75022000 281
HG 6150892 75022670 281
HG 6150893 75023000 281
HG 6150894 75023670 281
HG 6150895 75024000 281
HG 6150896 75024670 281
HG 6150897 75030000 282
HG 6150898 75030670 282
HG 6150899 75032000 283
HG 6150900 75032670 283
HG 6150901 75040000 281
HG 6150902 75040670 281
HG 6150903 75042000 282
HG 6150904 75042670 282
HG 6150905 75050000 283
HG 6150906 75050670 283
HG 6150907 75210000 282
HG 6150908 76010000 275
HG 6150909 76010670 275
HG 6150910 76023000 275
HG 6150911 76023670 275
HG 6150912 76024000 275
HG 6150913 76024670 275
HG 6150914 76050000 277
HG 6150915 76050670 277
HG 6150916 76051000 277
HG 6150917 76051670 277
HG 6150918 76070000 275
HG 6150919 76070670 275
HG 6150920 76210000 276
HG 6150921 76210670 276
HG 6150922 76220000 276
HG 6150923 76220670 276
HG 6150924 76065000 276

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6150925 76065670 276
HG 6150926 76065700 276
HG 6150927 72215000 309
HG 6150928 72215670 309
HG 6150929 72216000 306
HG 6150930 72528000 309
HG 6150931 72528670 309
HG 6150932 72540000 308
HG 6150933 72540670 308
HG 6150934 72541000 308
HG 6150935 72541670 308
HG 6150936 72542000 308
HG 6150937 72542670 308
HG 6150938 72543000 305
HG 6150939 72543670 305
HG 6150940 72544000 305
HG 6150941 72544670 305
HG 6150942 72545000 305
HG 6150943 72545670 305
HG 6150944 72568000 306
HG 6150945 72568670 306
HG 6150946 71252000 326
HG 6150947 71253000 326
HG 6150948 71255000 326
HG 6150949 71256000 327
HG 6150950 71258000 326
HG 6150951 71718000 287
HG 6150952 71719000 287
HG 6150953 72580000 308
HG 6150954 72580670 308
HG 6150955 72581000 305
HG 6150956 72581670 305
HG 6150957 72582000 308
HG 6150958 72583000 305

62
HG 6250386 31815800 439
HG 6250437 31831000 440
HG 6250439 31834000 439
HG 6250440 31834670 439
HG 6250441 31842000 440
HG 6250442 31846000 439
HG 6250443 31846670 439
HG 6250447 73899000 432
HG 6250450 72805000 436
HG 6250451 72805670 436
HG 6250452 72805800 436
HG 6250453 72807000 436
HG 6250454 72807670 436
HG 6250455 72807800 436
HG 6250456 72827000 437
HG 6250457 72827670 437
HG 6250458 72827800 437
HG 6250459 72841000 450
HG 6250460 72841670 450
HG 6250461 72841800 450
HG 6250462 72847000 435
HG 6250463 72848000 435
HG 6250464 72849000 437
HG 6250466 71870000 447
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tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6250467 71870670 447
HG 6250468 71871000 447
HG 6250469 71871670 447
HG 6250470 74800000 443
HG 6250471 74800670 443
HG 6250472 74800800 443
HG 6250473 74801000 443
HG 6250474 74801670 443
HG 6250475 74801800 443
HG 6250476 74802000 444
HG 6250477 74802670 444
HG 6250478 74802800 444
HG 6250479 74803000 443
HG 6250480 74803670 443
HG 6250481 74803800 443
HG 6250482 74804000 443
HG 6250483 74804670 443
HG 6250484 74804800 443
HG 6250485 74805000 445
HG 6250486 74807000 445
HG 6250487 74808000 445
HG 6250488 74813000 444
HG 6250489 74816000 443
HG 6250490 73804000 431
HG 6250491 73804800 431
HG 6250492 73818000 431
HG 6250493 73818670 431
HG 6250494 73818800 431
HG 6250495 73818340 431
HG 6250496 76800000 422
HG 6250497 76800670 422
HG 6250498 76800800 422
HG 6250499 76801000 422
HG 6250500 76801670 422
HG 6250501 76801800 422
HG 6250502 76802000 424
HG 6250503 76802670 424
HG 6250504 76802800 424
HG 6250505 76803000 422
HG 6250506 76803670 422
HG 6250507 76803800 422
HG 6250508 76804000 424
HG 6250509 76804670 424
HG 6250510 76804800 424
HG 6250511 76806000 417
HG 6250512 76806670 417
HG 6250513 76806800 417
HG 6250514 76810000 419
HG 6250515 76810670 419
HG 6250516 76810800 419
HG 6250517 76826000 422
HG 6250518 76826670 422
HG 6250519 76826800 422
HG 6250527 76836000 416
HG 6250528 76836670 416
HG 6250529 76836800 416
HG 6250530 76837000 418
HG 6250531 76837670 418
HG 6250532 76837800 418

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

63
AX 6350115 10452180 257
HG 6350116 13595000 231
HG 6350236 27224000 146
HG 6350300 01800180 82
HG 6350307 01850180 250
HG 6350475 13597000 235
HG 6350673 72410000 296
HG 6350881 15310180 83
HG 6350882 15311180 221
HG 6350883 15312180 223
HG 6350884 15313180 223
HG 6350886 15355000 222
HG 6350887 15355400 222
HG 6350888 15355600 222
HG 6350889 15356000 222
HG 6350890 15356400 222
HG 6350891 15356600 222
HG 6350892 15357000 224
HG 6350893 15357400 224
HG 6350894 15357600 224
HG 6350895 15358000 224
HG 6350896 15358400 224
HG 6350897 15358600 224
HG 6350920 13186000 218
HG 6350921 13186670 218
HG 6350922 13193000 217
HG 6350923 13193670 217
HG 6350924 13206000 217
HG 6350925 13207000 218
HG 6350928 26557000 144
HG 6350929 26559000 148
HG 6350930 26596000 163
HG 6350934 26689400 160
HG 6350935 26699400 160
HG 6350936 26799000 143
HG 6350937 26947000 101
HG 6350939 27845000 154
HG 6350940 27846000 153
HG 6350941 27847000 118
HG 6350942 27848000 119
HG 6350943 27849000 120
HG 6350944 27858000 118
HG 6350945 27866000 148
HG 6350946 27867000 117
HG 6350947 27867670 117
HG 6350948 27868000 149
HG 6350949 27869000 164
HG 6350951 27892000 168
HG 6350952 27907000 138
HG 6350953 27909000 137
HG 6350954 27932000 163
HG 6350955 27937000 167
HG 6350956 31944000 303
HG 6350957 31962000 303
HG 6350972 15380000 83
HG 6350973 15380140 221
HG 6350974 15380340 221
HG 6350975 15380670 221

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6350976 15380700 83
HG 6350977 15381000 221
HG 6350978 15381700 221
HG 6350979 15382000 223
HG 6350980 15382140 223
HG 6350981 15382340 223
HG 6350982 15382670 223
HG 6350983 15382700 223
HG 6350984 15382990 223
HG 6350985 15384000 223
HG 6350986 15384700 223
HG 6350987 15380990 221
HG 6350988 75415003 284
HG 6350989 75415673 284
HG 6350990 75615003 285
HG 6350991 75615673 285
HG 6350992 76415003 278
HG 6350993 76415673 278
HG 6350994 76615003 279
HG 6350995 76615673 279
HG 6350996 15741003 234
HG 6350997 15743003 234
HG 6350998 15744003 234
HG 6350999 15745003 236
HG 6352000 15760003 232
HG 6352001 15762003 231
HG 6352002 15763003 231
HG 6352003 15764003 233
HG 6352004 24260000 127
HG 6352005 24270000 127
HG 6352006 24360000 213
HG 6352007 24360670 213

64
HG 6454103 14095000 459
HG 6454110 92601000 463
HG 6454111 92631000 463
HG 6454112 92730000 458
HG 6454115 94077000 465
HG 6454120 94149000 464
HG 6454121 94246000 466
HG 6454122 94282000 462
HG 6454124 94850000 469
HG 6454126 96339000 459
HG 6454127 96509000 465
HG 6454128 96529000 467
HG 6454133 31971000 257
HG 6454141 98702000 467
HG 6454142 96737000 468
HG 6454143 96922000 467
HG 6454144 98282000 463
HG 6454145 98283000 464
HG 6454158 96370000 257
HG 6454159 95239000 117
HG 6454160 98681000 118
HG 6454161 97685000 459
HG 6454168 92646000 466
HG 6454172 92211000 469
HG 6454173 92259000 469
HG 6454175 96783000 459

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6454180 32799000 469
HG 6454181 92529000 460
HG 6454182 92530000 458
HG 6454183 94009000 464
HG 6454184 94074000 468
HG 6454186 95730000 458
HG 6454187 95758000 465
HG 6454189 96633000 463
HG 6454191 98127000 468
HG 6454192 98996000 469
HG 6454193 92950000 188
HG 6454194 93136000 468
HG 6454195 94849000 466
HG 6454198 98058000 467
HG 6454200 93518000 458
HG 6454201 93527000 137
HG 6454202 93658000 465
HG 6454203 93740000 459
HG 6454204 93760000 459
HG 6454206 98817000 465

65
HG 6550000 26226700 79
HG 6550001 26227000 79
HG 6550002 26227700 79
HG 6550003 26228000 80
HG 6550004 26228140 80
HG 6550005 26228340 80
HG 6550006 26228670 80
HG 6550007 26228700 80
HG 6550008 26228990 80
HG 6550009 26230000 79
HG 6550010 26230140 79
HG 6550011 26230340 79
HG 6550012 26230670 79
HG 6550013 26230700 79
HG 6550014 26230990 79
HG 6550015 26231000 80
HG 6550016 26231140 80
HG 6550017 26231340 80
HG 6550018 26231670 80
HG 6550019 26231700 80
HG 6550020 26231990 80
HG 6550021 26232000 82
HG 6550022 26232700 82
HG 6550023 26234000 82
HG 6550024 26234140 82
HG 6550025 26234340 82
HG 6550026 26234670 82
HG 6550027 26234700 82
HG 6550028 26234990 82
HG 6550030 26457140 197
HG 6550031 26457340 197
HG 6550032 26457670 197
HG 6550033 26457700 197
HG 6550034 26457990 197
HG 6550035 26531140 102
HG 6550036 26531340 102
HG 6550037 26531670 102
HG 6550038 26531700 102

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6550039 26531990 102
HG 6550040 27413140 147
HG 6550041 27413340 147
HG 6550042 27413670 116
HG 6550043 27413700 116
HG 6550044 27413990 147
HG 6550047 28272140 200
HG 6550048 28272340 200
HG 6550049 28272670 200
HG 6550050 28272700 200
HG 6550051 28272990 200
HG 6550052 28631140 186
HG 6550053 28631340 186
HG 6550054 28631670 186
HG 6550055 28631700 186
HG 6550056 28631990 186
HG 6550057 26640540 183
HG 6550058 26640560 183
HG 6550059 26640670 183
HG 6550060 26640700 183
HG 6550061 28760210 181
HG 6550062 28787640 181
HG 6550063 28788570 181
HG 6550064 24100000 124
HG 6550065 24100670 124
HG 6550066 24101000 124
HG 6550067 24101670 124
HG 6550068 24110000 124
HG 6550069 24110670 124
HG 6550070 24111000 124
HG 6550071 24111670 124
HG 6550072 24120000 125
HG 6550073 24120670 125
HG 6550074 24121000 124
HG 6550075 24121670 124
HG 6550076 24130000 129
HG 6550077 24130670 129
HG 6550078 24132000 129
HG 6550079 24132670 129
HG 6550080 24139000 129
HG 6550081 24139670 129
HG 6550082 24140000 129
HG 6550083 24140670 129
HG 6550084 24141000 128
HG 6550085 24141670 128
HG 6550086 24149000 129
HG 6550087 24149670 129
HG 6550088 24150000 128
HG 6550089 24150670 128
HG 6550090 24151000 128
HG 6550091 24151670 128
HG 6550092 24160000 126
HG 6550093 24160670 126
HG 6550094 24161000 126
HG 6550095 24161670 126
HG 6550096 24170000 126
HG 6550097 24170670 126
HG 6550098 24171000 126
HG 6550099 24171670 126

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6550106 24400000 184
HG 6550107 24401000 184
HG 6550108 26014670 102
HG 6550109 26085000 171
HG 6550110 26090000 171
HG 6550111 26093000 174
HG 6550112 26094000 177
HG 6550113 26099000 176
HG 6550114 26099670 176
HG 6550115 26270000 171
HG 6550116 26270670 171
HG 6550117 26271000 174
HG 6550118 26271670 174
HG 6550119 26272000 176
HG 6550120 26272670 176
HG 6550122 26275000 172
HG 6550123 26277000 174
HG 6550124 26277670 174
HG 6550126 26279000 172
HG 6550127 26281000 177
HG 6550128 26281670 177
HG 6550129 26282000 179
HG 6550130 26282670 179
HG 6550131 26283000 177
HG 6550132 26283670 177
HG 6550133 26289000 179
HG 6550134 26289670 179
HG 6550135 26340000 171
HG 6550136 26340670 171
HG 6550137 26405000 162
HG 6550138 26405670 162
HG 6550139 26406000 162
HG 6550140 26406670 162
HG 6550141 26407000 162
HG 6550142 26407670 162
HG 6550143 26422670 173
HG 6550144 26423670 173
HG 6550145 27804000 166
HG 6550146 27804670 166
HG 6550147 27805000 166
HG 6550148 27805670 166
HG 6550149 27809000 166
HG 6550150 27809670 166
HG 6550151 28020670 254
HG 6550155 71420000 318
HG 6550156 71420670 318
HG 6550157 71460000 322
HG 6550158 71460670 322
HG 6550159 75410670 285
HG 6550160 75410000 285
HG 6550161 76410000 279
HG 6550162 76410670 279
HG 6550163 26371000 173
HG 6550164 28331670 192
HG 6550165 93500000 250
HG 6550166 24100700 124
HG 6550167 24101700 124
HG 6550168 24110700 124
HG 6550169 24111700 124

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6550170 24120700 125
HG 6550171 24121700 124
HG 6550172 24130700 129
HG 6550173 24132700 129
HG 6550174 24139700 129
HG 6550175 24140700 129
HG 6550176 24141700 128
HG 6550177 24149700 129
HG 6550178 24150700 128
HG 6550179 24151700 128
HG 6550180 24160700 126
HG 6550181 24161700 126
HG 6550182 24170700 126
HG 6550183 24171700 126
HG 6550184 24291670 380
HG 6550185 26453670 196
HG 6550186 26515000 102
HG 6550187 26516000 102
HG 6550188 26723670 166
HG 6550189 26724670 166
HG 6550190 26726670 162
HG 6550191 26727670 162
HG 6550192 26814670 132
HG 6550193 26815670 132
HG 6550194 26887000 195
HG 6550195 26887670 195
HG 6550196 26888000 195
HG 6550197 26888670 195
HG 6550198 26889000 195
HG 6550199 26889670 195
HG 6550200 27270000 169
HG 6550201 27289000 165
HG 6550202 27438000 203
HG 6550204 72430000 310
HG 6550205 72430670 310
HG 6550206 72431000 307
HG 6550207 72431670 307
HG 6550208 76814000 416
HG 6550209 76815000 416
HG 6550210 76818000 423
HG 6550211 76827000 416
HG 6550212 76828000 416
HG 6550213 76829000 416
HG 6550214 76830000 416
HG 6550215 92504000 279
HG 6551000 27453000 196
HG 6551001 27454000 196
HG 6551003 94135000 458
AX 6551006 96467000 458
HG 6552001 50001000 334
HG 6552002 50100000 333
HG 6552003 52053000 335
HG 6552004 52100000 334
HG 6552005 52105000 334
HG 6552006 53646000 338
HG 6552800 13912000 461
HG 6552801 13913000 460
AX 6552802 94005000 460
HG 6555300 28132000 199

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6555301 28134000 199
HG 6555302 28136000 199
AX 6555309 16884000 198
AX 6555310 16884820 198
HG 6555318 28262000 201
HG 6555430 28264000 201
HG 6555431 28266000 201
HG 6555432 28272000 200
HG 6555433 28274000 199
HG 6555434 28276000 199
HG 6555441 28678000 187
HG 6555442 28679000 186
HG 6555444 28698000 184
HG 6555593 28535000 151
HG 6555597 96907000 457
HG 6555609 28537000 151
HG 6555617 28324000 193
HG 6555701 27521000 192
HG 6555703 28331000 192
HG 6556004 28631000 186
HG 6556005 28632000 186
HG 6556007 96190000 456
HG 6556010 97651000 456
HG 6556011 27411000 203
HG 6556012 27412000 203
HG 6556013 27413000 116
HG 6556014 27614000 187
HG 6556015 27615000 187
HG 6556016 27636000 184
HG 6557000 13414000 298
HG 6557002 14495000 298
AX 6557005 97228000 298
HG 6559022 27418000 207
HG 6559027 27458000 196
HG 6559028 27461000 115
HG 6559033 27492000 113
HG 6559072 27370000 100
HG 6559073 27371000 100
HG 6559076 27380000 99
HG 6559077 27381000 99
HG 6559080 27414000 197
HG 6559290 27474000 115
HG 6559292 27477000 114
HG 6559293 27478000 114
HG 6559305 27772000 152
HG 6559318 27493000 113
HG 6559319 27494000 114
HG 6559337 27463000 114
HG 6559340 27405000 121
HG 6559344 27409000 204
HG 6559345 27424000 121
HG 6559357 28414180 260
HG 6559358 28417000 260
HG 6559359 28418000 260
HG 6559368 27776000 152
HG 6559371 27456000 196
HG 6559381 27802000 105
HG 6559383 27803000 105
HG 6559384 27803400 105
HG 6559385 28587000 102

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6559386 28587400 102
HG 6559387 28588000 102
HG 6559388 28588400 102
HG 6559394 27505000 196
HG 6559395 27506000 196
HG 6559406 28433000 91
HG 6559407 28433400 91
HG 6559414 31494000 272
HG 6559419 27375000 100
HG 6559424 27609000 187
HG 6559438 27376000 100
HG 6559439 26464000 147
HG 6559445 26465000 147
HG 6559447 28694000 104
HG 6559451 97450000 96
HG 6559452 98993000 104
HG 6559453 26626000 104
HG 6559454 26626400 104
HG 6559456 94139000 333
HG 6559457 13182000 461
HG 6559458 13185000 461
HG 6559459 26520000 94
HG 6559460 26520400 94
HG 6559461 26620000 95
HG 6559462 26620400 95
HG 6559463 26521400 94
HG 6559468 26621000 95
HG 6559469 26621400 95
HG 6559470 26622000 95
HG 6559471 26622400 95
HG 6559472 26623000 95
HG 6559473 26623400 95
HG 6559474 26521000 94
HG 6559476 26442000 91
HG 6559477 26443000 91
HG 6559478 26466000 112
HG 6559479 26466400 112
HG 6559480 26467000 111
HG 6559481 26467400 111
HG 6559484 26471180 100
HG 6559485 26472000 100
HG 6559486 26481000 100
HG 6559487 26530000 102
HG 6559488 26530400 102
HG 6559489 26531000 102
HG 6559490 26531400 102
HG 6559491 26550000 94
HG 6559492 26550400 94
HG 6559493 26551000 94
HG 6559494 26551400 94
HG 6559495 26630000 105
HG 6559496 26630400 105
HG 6559497 26631000 105
HG 6559498 26631400 105
HG 6559499 26632000 105
HG 6559501 26633000 105
HG 6559503 27337000 111
HG 6559504 27337400 111
HG 6559505 27378000 112

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6559506 27378400 112
HG 6559507 27856000 95
HG 6559509 27857000 95
HG 6559520 96189000 467
HG 6559522 50105000 333
HG 6559523 26469000 111
HG 6559525 26470000 112
HG 6559526 26470400 112
HG 6559527 71410000 290
HG 6559539 26583400 133
HG 6559544 26800400 139
HG 6559545 26801400 139
HG 6559546 26802400 139
HG 6559547 26803400 139
HG 6559548 26804400 139
HG 6559549 26805400 139
HG 6559550 26806400 139
HG 6559551 26810400 132
HG 6559552 26811400 132
HG 6559553 26812400 132
HG 6559554 26813400 132
HG 6559555 26814400 132
HG 6559556 26815400 132
HG 6559557 26816400 132
HG 6559565 26453000 196
HG 6559566 26455000 197
HG 6559567 26457000 197
HG 6559568 27446000 135
HG 6559569 27467000 135
HG 6559570 26566400 140
HG 6559571 26586400 133
HG 6559576 26560400 140
HG 6559577 26561400 140
HG 6559578 26562400 140
HG 6559579 26563400 140
HG 6559580 26564400 140
HG 6559581 26565400 140
HG 6559582 26570400 140
HG 6559583 26571400 140
HG 6559584 26572400 140
HG 6559585 26573400 140
HG 6559586 26574400 140
HG 6559587 26575400 140
HG 6559588 26580400 133
HG 6559589 26581400 133
HG 6559590 26582400 133
HG 6559591 26584400 133
HG 6559592 26585400 133
HG 6559593 26590400 133
HG 6559594 26591400 133
HG 6559595 26592400 133
HG 6559596 26593400 133
HG 6559597 26594400 133
HG 6559598 26595400 133
HG 6559704 26522000 142
HG 6559705 26522400 142
HG 6559706 26523000 142
HG 6559708 26524000 135
HG 6559709 26524400 135

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

64



tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6559710 26528000 135
HG 6559711 26528400 135
HG 6559727 24001400 87
HG 6559728 24002400 89
HG 6559729 24003400 88
HG 6559730 24004400 89
HG 6559731 24005400 88
HG 6559732 24006400 89
HG 6559733 24007400 88
HG 6559734 24010180 89
HG 6559735 24011400 87
HG 6559736 24012400 89
HG 6559737 24013400 88
HG 6559738 24014400 89
HG 6559739 24015400 88
HG 6559740 24016400 89
HG 6559741 24017400 88
HG 6559742 27388000 136
HG 6559743 27389000 81
HG 6559744 27393000 81
HG 6559745 27704000 187
HG 6559747 26519000 190
HG 6559752 98753000 457
HG 6559754 26330400 157
HG 6559755 26331400 157
HG 6559756 26332400 157
HG 6559757 26333400 157
HG 6559758 26334400 157
HG 6559759 26532400 158
HG 6559760 26533400 158
HG 6559761 26534400 158
HG 6559762 26535400 158
HG 6559763 26553400 158
HG 6559764 26554400 158
HG 6559765 26724000 166
HG 6559766 26727000 162
HG 6559767 28168000 201
HG 6559768 28169000 201
HG 6559769 26324000 107
HG 6559771 26326000 107
HG 6559773 26401000 189
HG 6559774 26402000 189
HG 6559775 26403400 188
HG 6559776 26404400 188
HG 6559777 26456000 194
HG 6559778 26456400 194
HG 6559781 24001600 87
HG 6559782 24002600 89
HG 6559783 24003600 88
HG 6559784 24004600 89
HG 6559785 24005600 88
HG 6559786 24006600 89
HG 6559787 24007600 88
HG 6559788 26220000 147
HG 6559789 26221000 147
HG 6559790 26238000 97
HG 6559791 26239000 97
HG 6559792 26250000 98
HG 6559793 26251000 98

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6559794 26252000 98
HG 6559795 26253000 98
HG 6559796 26254180 98
HG 6559797 26511000 104
HG 6559798 26511400 190
HG 6559799 26511600 190
HG 6559800 27405090 121
HG 6559801 27424090 121
HG 6559805 27648000 103
HG 6559806 27648400 103
HG 6559807 27649000 103
HG 6559811 28248000 200
HG 6559812 28249000 200
HG 6559815 32542000 269
HG 6559817 26320000 109
HG 6559820 26555400 158
HG 6559823 26723000 166
HG 6559824 26726000 162
HG 6559828 28167000 201
HG 6559845 26014000 102
HG 6559846 27607000 115
HG 6559847 27620000 114
HG 6559848 27623000 116
HG 6559849 27654000 105
HG 6559850 27667000 105
HG 6559853 06010000 338
HG 6559854 13423000 297
HG 6559855 13424000 297
HG 6559856 26336400 157
HG 6559857 26505000 185
HG 6559858 26506000 185
HG 6559863 27646000 103
HG 6559865 28328000 193
HG 6559866 28346000 181
HG 6559867 28466000 208
HG 6559868 28467000 208
HG 6559871 92517000 452
HG 6559873 95282000 462
HG 6559874 95400000 462
HG 6559875 95626000 269
HG 6559876 95928000 461
AX 6559877 96380000 108
HG 6559878 13914000 462
HG 6559879 26226000 79
HG 6559880 26520670 94
HG 6559881 26864000 77
HG 6559882 26866000 77
HG 6559883 27671000 78
HG 6559884 28387000 192
HG 6559885 28632670 186
HG 6559887 26520140 94
HG 6559888 26520340 94
HG 6559889 26520700 94
HG 6559890 26520990 94
HG 6559891 26530140 102
HG 6559892 26530340 102
HG 6559893 26530670 102
HG 6559894 26530700 102
HG 6559895 26530990 102

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6559896 26864140 77
HG 6559897 26864340 77
HG 6559898 26864670 77
HG 6559899 26864700 77
HG 6559900 26864990 77
HG 6559901 26865000 77
HG 6559902 26865140 77
HG 6559903 26865340 77
HG 6559904 26865670 77
HG 6559905 26865700 77
HG 6559906 26865990 77
HG 6559907 26866140 77
HG 6559908 26866340 77
HG 6559909 26866670 77
HG 6559910 26866700 77
HG 6559911 26866990 77
HG 6559912 26867000 77
HG 6559913 26867140 77
HG 6559914 26867340 77
HG 6559915 26867670 77
HG 6559916 26867700 77
HG 6559917 26867990 77
HG 6559918 50100140 333
HG 6559919 50100340 333
HG 6559920 50100670 333
HG 6559921 50100700 333
HG 6559922 50100990 333
HG 6559923 26220140 147
HG 6559924 26220340 147
HG 6559925 26220670 147
HG 6559926 26220700 147
HG 6559927 26220990 147
HG 6559928 26238140 97
HG 6559929 26238340 97
HG 6559930 26238670 97
HG 6559931 26238700 97
HG 6559932 26238990 97
HG 6559933 26243000 82
HG 6559934 26243700 82
HG 6559935 26250140 98
HG 6559936 26250340 98
HG 6559937 26250670 98
HG 6559938 26250700 98
HG 6559939 26250990 98
HG 6559941 26455140 197
HG 6559942 26455340 197
HG 6559943 26455670 197
HG 6559944 26455700 197
HG 6559945 26455990 197
HG 6559946 26843000 84
HG 6559947 26843700 84
HG 6559948 26858000 84
HG 6559949 26858700 84
HG 6559950 27389140 81
HG 6559951 27389340 81
HG 6559952 27389670 81
HG 6559953 27389700 81
HG 6559954 27389990 81
HG 6559955 27393140 81

tuotemerkki LVI-nro HG-nro sivu

HG 6559956 27393340 81
HG 6559957 27393670 81
HG 6559958 27393700 81
HG 6559959 27393990 81
HG 6559960 27454140 196
HG 6559961 27454340 196
HG 6559962 27454670 196
HG 6559963 27454700 196
HG 6559964 27454990 196
HG 6559965 27672000 78
HG 6559966 27673000 78
HG 6559967 27674000 78
HG 6559968 27694000 81
HG 6559969 27694140 81
HG 6559970 27694340 81
HG 6559971 27694670 81
HG 6559972 27694700 81
HG 6559973 27694990 81
HG 6559974 28276140 199
HG 6559975 28276340 199
HG 6559976 28276670 199
HG 6559977 28276700 199
HG 6559978 28276990 199
HG 6559979 28387140 192
HG 6559980 28387340 192
HG 6559981 28387670 192
HG 6559982 28387700 192
HG 6559983 28387990 192
HG 6559984 28632140 186
HG 6559985 28632340 186
HG 6559986 28632700 186
HG 6559987 28632990 186
HG 6559989 52105140 334
HG 6559990 52105340 334
HG 6559991 52105670 334
HG 6559992 52105700 334
HG 6559993 52105990 334
HG 6559995 26221140 147
HG 6559996 26221340 147
HG 6559997 26221670 147
HG 6559998 26221700 147
HG 6559999 26221990 147

LVI-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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Suihkut Yleiskuva

Käsisuihkut
Rainfinity Raindance Select E

Väri

Suihkukoko  mm 132 100 150 120

Suihkumuotojen 
lukumäärä

3 1 3 3

Vakio  l/min 14 13,8 16,4 14,4

EcoSmart  l/min 8,5 9 8,5 8,5

Green  l/min ― ― ― ―

Select ■ ― ■ ■

QuickClean ■ ■ ■ ■

AirPower ― ― ■ ■

PowderRain ■ ■ ― ―

alkaen sivulta 77 alkaen sivulta  94

Raindance Select S Pulsify S Croma Select E Croma E

Väri

Suihkukoko  mm 150 125 105 110 110

Suihkumuotojen 
lukumäärä

3 3 1 ― 3 3 1

Vakio  l/min 16,4 11 ― 15 11,4 ― 13,5 14,7 ― 16 16

EcoSmart  l/min 8,8 8,5 8,2 ― 8,5 9 7

Green  l/min ― ― 5,7 ― ―

Select ■ ■ ■ ■ ―

QuickClean ■ ■ ■ ■ ■

AirPower ■ ■ ― ― ―

PowderRain ― ■ ■ ― ―

alkaen sivulta 102 alkaen sivulta 124 alkaen sivulta 132 alkaen sivulta 132

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä
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Suihkut Yleiskuva

Croma Select S Croma S Croma 100 Crometta Vernis Blend

Väri

Suihkukoko  mm 110 110 100 100 100

Suihkumuotojen 
lukumäärä

3 1 1 ― 4 1 ― 2 2

Vakio  l/min 14,7 ― 16 16 16 ― 19 13,8 ― 14 15,2

EcoSmart  l/min 9 7 ― 9 9 9 9,7

Green  l/min ― ― ― 5,7 5,2

Select ■ ― ― ― ―

QuickClean ■ ■ ■ ■ ■

AirPower ― ― ― ― ―

PowderRain ― ― ― ― ―

alkaen sivulta 139 alkaen sivulta 139 alkaen sivulta 151 alkaen sivulta 157 alkaen sivulta 171

Jocolino DogShower

Väri

Suihkukoko  mm 27 150

Suihkumuotojen 
lukumäärä

2 3

Vakio  l/min 11 ―

EcoSmart  l/min ― 7,6

Green  l/min ― ―

Select ― ■

QuickClean ■ ―

AirPower ― ―

PowderRain ― ―

alkaen sivulta 181 alkaen sivulta 183

Su
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Suihkut Yleiskuva

Yläsuihkut

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

Rainmaker Select Rainfinity

Väri

Suihkukoko  mm 466 586 360 250 502

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 ― 3 3 1 ― 3 1 ― 3 1

Seinäasennus ■ ■ ■ ■ ■

Kattoasennus ■ ― ■ ■ ―

Vakio  l/min 18 ― 23 20 20,3 ― 28,1 16 ― 20 14,5

EcoSmart  l/min 9 9,5 ― 9 ― 9,4 ―

Green  l/min ― ― ― ― ―

LowPressure  l/min ― ― ― ― ―

Select ― ― ― ― ―

QuickClean ■ ■ ■ ■ ■

AirPower ― ― ― ― ―

PowderRain ― ― ■ ■ ■

alkaen sivulta  87 alkaen sivulta 79

Raindance Raindance Rainfall

Väri

Suihkukoko  mm 260 180 153

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 2 1

Seinäasennus ― ■ ■

Kattoasennus ■ ― ―

Vakio  l/min 15 24 18

EcoSmart  l/min 9 ― ―

Green  l/min ― ― ―

LowPressure  l/min ― ― ―

Select ― ― ―

QuickClean ■ ■ ―

AirPower ■ ■ ―

PowderRain ― ― ―

alkaen sivulta 100 alkaen sivulta 91
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Suihkut Yleiskuva

Raindance E Raindance S

Väri

Suihkukoko  mm 360 250 300 240 180

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 1 1 1 1

Seinäasennus ■ ■ ■ ■ ―

Kattoasennus ■ ■ ■ ■ ■

Vakio  l/min 16,5 17,6 18 ― 20 18 18

EcoSmart  l/min ― 9 ― 9 ―

Green  l/min ― ― ― ― ―

LowPressure  l/min ― ― ― ― ―

Select ― ― ― ― ―

QuickClean ■ ■ ■ ■ ■

AirPower ■ ■ ■ ■ ■

PowderRain ― ― ― ■ ―

alkaen sivulta  97 alkaen sivulta 113

Raindance Select S Raindance E

Väri

Suihkukoko  mm 301 243 300 400

Suihkumuotojen 
lukumäärä

2 2 1 1

Seinäasennus ■ ■ ■ ―

Kattoasennus ■ ■ ■ ■

Vakio  l/min 17 17 17 20

EcoSmart  l/min ― 9 9 9

Green  l/min ― ― ― ―

LowPressure  l/min ― ― ― ―

Select ■ ■ ― ―

QuickClean ■ ■ ■ ■

AirPower ■ ■ ■ ■

PowderRain ― ― ― ―

alkaen sivulta 122 alkaen sivulta  97

Su
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Suihkut Yleiskuva

Pulsify S Croma Select E Croma Select S Croma E

Väri

Suihkukoko  mm 260 105 187 187 280

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 ― 2 1 2 2 1

Seinäasennus ■ ■ ■ ■ ■

Kattoasennus ― ― ■ ■ ■

Vakio  l/min 11,3 ― 12,3 11,7 17 17 18,3

EcoSmart  l/min 7,5 ― 9 9 8

Green  l/min ― 6 ― ― ―

LowPressure  l/min ― ― ― ― ―

Select ― ― ■ ■ ―

QuickClean ■ ■ ■ ■ ■

AirPower ― ― ― ― ■

PowderRain ■ ■ ― ― ―

alkaen sivulta 128 alkaen sivulta 135 alkaen sivulta 142 alkaen sivulta 136

Croma Crometta E Crometta S

Väri

Suihkukoko  mm 280 220 240 240

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 1 1 1

Seinäasennus ■ ■ ■ ■

Kattoasennus ■ ■ ■ ■

Vakio  l/min 15,6 19 18 18

EcoSmart  l/min 8,5 9 9 9

Green  l/min ― ― ― ―

LowPressure  l/min ― ― 21 21

Select ― ― ― ―

QuickClean ■ ■ ■ ■

AirPower ■ ■ ― ―

PowderRain ― ― ― ―

alkaen sivulta 147 alkaen sivulta 162 alkaen sivulta 166
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Suihkut Yleiskuva

Vernis Shape Vernis Blend

Väri

Suihkukoko  mm 230 205

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 1

Seinäasennus ■ ■

Kattoasennus ■ ■

Vakio  l/min 12,4 12,4

EcoSmart  l/min 8,7 8,7

Green  l/min 5,4 5,4

LowPressure  l/min 14,7 14,7

Select ― ―

QuickClean ■ ■

AirPower ― ―

PowderRain ― ―

alkaen sivulta 177 alkaen sivulta 174

Su
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Suihkut Yleiskuva

Showerpipes

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

Rainfinity Raindance E
Raindance 

Select S
Raindance S

Väri

Yläsuihkun koko  mm 360 360 240 300

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 1 1 ― 2 1

Vakio  l/min 19,6 15 15 ― 16 16

EcoSmart  l/min ― ― ― ―

Green  l/min ― ― ― ―

Amme ― ― ― ―

Hana ― ― ― ―

Reno ― ― ― ―

Käännettävä 
suihkuvarsi

― ― ■ ■

Pystyputki 
lyhennettävissä

― ― ■ ■

CoolContact ― ■ ― ―

QuickClean ■ ■ ■ ■

AirPower ― ■ ■ ■

PowderRain ■ ― ■ ―

alkaen sivulta  83 alkaen sivulta 101 alkaen sivulta 117 alkaen sivulta 118

Croma Select S Croma E

Väri

Yläsuihkun koko  mm 280 180 280

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 2 1

Vakio  l/min 16 16 15

EcoSmart  l/min 9 9 8,5

Green  l/min ― ― ―

Amme ■ ■ ■

Hana ■ ■ ―

Reno ■ ― ―

Käännettävä 
suihkuvarsi

■ ■ ■

Pystyputki 
lyhennettävissä

■ ■ ■

CoolContact ― ― ■

QuickClean ■ ■ ■

AirPower ■ ― ■

PowderRain ― ― ―

alkaen sivulta 143 alkaen sivulta 137
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Suihkut Yleiskuva

Croma Crometta S Crometta E

Väri

Yläsuihkun koko  mm 220 240 240

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 1 1

Vakio  l/min 15 16 15

EcoSmart  l/min 9 9 9

Green  l/min ― ― ―

Amme ■ ■ ■

Hana ■ ■ ■

Reno ■ ■ ■

Käännettävä 
suihkuvarsi

■ ― ―

Pystyputki 
lyhennettävissä

■ ■ ■

CoolContact ― ― ―

QuickClean ■ ■ ■

AirPower ■ ― ―

PowderRain ― ― ―

alkaen sivulta 148 alkaen sivulta 167 alkaen sivulta 163

Su
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Suihkut Rainfinity

Rainfinity

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

Värit

Palkinnot

Säilytystaso: Integroitu säily tystaso 
tarjoaa paljon säilytystilaa suihkutarvikkeille. 
Käytännöllinen käsisuihkun pidike mukaan 
lukien.

Kromi

Mattamusta

Harjattu musta 
kromi

Kiillotettu 
kultaoptiikka

Harjattu pronssi

Mattavalkoinen

Select: Veden vir tausta, suihkua ja 
suihkumuotoa voi säädellä lapsellisen 
helposti yksinkertaisella napin painalluksella.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Kallistuskulman säätö: Yläsuihkun 
säädettävän kulman ansiosta vesisuihku 
voidaan sovittaa yksilöllisesti.

Intense PowderRain: Tuhansis ta 
mik rohienois ta p isarois ta koos tuva 
intensiivinen vesisuihku on perusteellinen, 
vähäroiskeinen ja tuntuu hyvältä.

PowderRain: Rentouttavat, mikrohienot 
pisarat, jotka verhoavat kehosi hellästi ja 
va ime as t i  s i s ääns ä .  A i s t i k ka i s i i n 
suihkuelämyksiin.

MonoRain: Pistemäinen vesisuihku, joka 
huolehtii hellävaraisesti rentoutumisesta ja 
miellyttävistä hyvän olon hetkistä.

RainStream: Runsaan ryöpyn pehmeät 
ves i su ihku t  koos t uva t  yks i t tä i s i s tä 
helmeilevistä säikeistä ja virkistävät kehoa, 
mieltä ja sielua.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään 
koko

suihku-
muotojen 

määrä

suihkumuo-
dot

maks. 
virtaama 
3 baarin 
paineella 
(l/min)

min. 
virtauspaine 

(bar)

Select pintaväri LVI-nro HG-nro

130 3 PowderRain, 
Intense 

PowderRain, 
MonoRain

8,5 1,5 ▪ Kromi 6559901 26865000

Harjattu Pronssi 6559902 26865140

Harjattu Musta Kromi 6559903 26865340

Mattamusta 6559904 26865670

Mattavalkoinen 6559905 26865700

Kiillotettu Kulta 6559906 26865990

130 3 PowderRain, 
Intense 

PowderRain, 
MonoRain

14 1,1 ▪ Kromi 6559881 26864000

Harjattu Pronssi 6559896 26864140

Harjattu Musta Kromi 6559897 26864340

Mattamusta 6559898 26864670

Mattavalkoinen 6559899 26864700

Kiillotettu Kulta 6559900 26864990

100 1 PowderRain 9 1 ‒ Kromi 6559912 26867000

Harjattu Pronssi 6559913 26867140

Harjattu Musta Kromi 6559914 26867340

Mattamusta 6559915 26867670

Mattavalkoinen 6559916 26867700

Kiillotettu Kulta 6559917 26867990

100 1 PowderRain 13,8 1 ‒ Kromi 6559882 26866000

Harjattu Pronssi 6559907 26866140

Harjattu Musta Kromi 6559908 26866340

Mattamusta 6559909 26866670

Mattavalkoinen 6559910 26866700

Kiillotettu Kulta 6559911 26866990

130 100 Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

Ø 13 2

18 4
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Rainfinity Käsisuihkut 3jet 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella

 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

Käsisuihku, Puikkokäsisuihku | Rainfinity



78 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus 
(mm)

maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

erityistä pintaväri LVI-nro HG-nro

1500 8 hyllyillä Kromi 6559967 27674000

1500 14 hyllyillä Kromi 6559966 27673000

945 8 hyllyllä Kromi 6559965 27672000

945 14 hyllyllä Kromi 6559883 27671000

koostuu: Tuote HG-nro

Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min 27674000 
27672000

26865000

Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain 27673000 
27671000

26864000

Casetta Saippua-alusta lasipinnalla E 27674000 
27673000 
27672000 
27671000

26511000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27674000 
27673000 
27672000 
27671000

28276000

1500 mm 945 mm Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
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Rainfinity Suihkusetit 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 130 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, 

MonoRain
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti 

Select-painikkeella
 ï säilytystaso turvalasista
 ï säilytystason väri: kromi

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï muoviset seinäkiinnikkeet

 ï suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili 
turvalasisella pinnalla

 ï pintaväri: kromi
 ï tangon halkaisija 41 mm
 ï Suihkutangonprofiili: kulmikas
 ï Suihkulevyn väri: grafiitti

Rainfinity | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

360 21 2 Kromi 6550009 26230000

Harjattu Pronssi 6550010 26230140

Harjattu Musta Kromi 6550011 26230340

Mattamusta 6550012 26230670

Mattavalkoinen 6550013 26230700

Kiillotettu Kulta 6550014 26230990

250 9,4 1,8 Kromi 6550001 26227000

Mattavalkoinen 6550002 26227700

250 19 1,4 Kromi 6559879 26226000

Mattavalkoinen 6550000 26226700

360 250

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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Rainfinity Yläsuihkut 1jet seinäputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, seinäliitin
 ï suihkumuodot: PowderRain
 ï runko: metalli
 ï suihkusiivilän materiaali: alumiini

 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï suihkupää kallistettavissa 10-30°
 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï asennus: seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Rainfinity



80 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

360 20,3 2 Kromi 6550015 26231000

Harjattu Pronssi 6550016 26231140

Harjattu Musta Kromi 6550017 26231340

Mattamusta 6550018 26231670

Mattavalkoinen 6550019 26231700

Kiillotettu Kulta 6550020 26231990

250 9 1,1 Kromi 26229000

Harjattu Pronssi 26229140

Harjattu Musta Kromi 26229340

Mattamusta 26229670

Mattavalkoinen 26229700

Kiillotettu Kulta 26229990

250 16 1 Kromi 6550003 26228000

Harjattu Pronssi 6550004 26228140

Harjattu Musta Kromi 6550005 26228340

Mattamusta 6550006 26228670

Mattavalkoinen 6550007 26228700

Kiillotettu Kulta 6550008 26228990

360 250

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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Rainfinity Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkumuodot: PowderRain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä 

(2 x 5°)

 ï runko: metalli
 ï suihkusiivilän materiaali: alumiini
 ï Suihkulevyn väri: grafiitti

 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15
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Ø 3 9

G 1 / 2

5°

5°

Rainfinity | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Rainfinity Yläsuihkut 1jet

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasen-
nus seinään

Kromi 6559968 27694000

Harjattu Pronssi 6559969 27694140

Harjattu Musta Kromi 6559970 27694340

Mattamusta 6559971 27694670

Mattavalkoinen 6559972 27694700

Kiillotettu Kulta 6559973 27694990

Kattoputki S 100 mm DN15 Kromi 6559744 27393000

Harjattu Pronssi 6559955 27393140

Harjattu Musta Kromi 6559956 27393340

Mattamusta 6559957 27393670

Mattavalkoinen 6559958 27393700

Kiillotettu Kulta 6559959 27393990

Kattoputki S 300 mm DN15 Kromi 6559743 27389000

Harjattu Pronssi 6559950 27389140

Harjattu Musta Kromi 6559951 27389340

Mattamusta 6559952 27389670

Mattavalkoinen 6559953 27389700

Kiillotettu Kulta 6559954 27389990

360 250

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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Rainfinity Yläsuihkut 3jet suihkuputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, seinäliitin
 ï suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain, 

RainStream
 ï runko: metalli
 ï suihkusiivilän materiaali: alumiini

 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï suihkupää kallistettavissa 10-30°
 ï 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 

3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten

 ï asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 

Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
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Yläsuihku | Rainfinity



82 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Rainfinity Yläsuihkut 3jet suihkuputkella

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

360 28,1 1,7 Kromi 6550023 26234000

Harjattu Pronssi 6550024 26234140

Harjattu Musta Kromi 6550025 26234340

Mattamusta 6550026 26234670

Mattavalkoinen 6550027 26234700

Kiillotettu Kulta 6550028 26234990

250 9 1,9 Kromi 26233000

Mattavalkoinen 26233700

250 20 1,7 Kromi 6550021 26232000

Mattavalkoinen 6550022 26232700

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20, piilo-
asennus

6350300 01800180

26243000 Säilytystason väri: peililasi.

 

Rainfinity hartiasuihku 500 1jet PowderRain, säilytyshylly

Teknologiat

 
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559933 26243000

Mattavalkoinen 6559934 26243700
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Ominaisuudet

 ï suihkun koko: 502 x 80 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain
 ï suihkualue: 309 x 28 mm

 ï käyttökohde: käytettävissä ylä-, niska tai 
sivusuihkuna

 ï Maksimi virtaama 3bar: 14,5 l/min
 ï PowderRain virtaama (3 bar): 14,5 l/min

 ï liitoskierre: G ½
 ï materiaali: metalli
 ï säilytystaso turvalasista
 ï säilytystason väri: grafiitti

 

Rainfinity | Yläsuihku, Hartiasuihku



83

Su
ih

ku
t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

26842000 Säilytystason väri: peililasi.

 

koostuu: Tuote HG-nro

Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain 26842XXX 26864XXX

Isiflex suihkuletku 160 cm 26842XXX 28276XXX

 tarvittavat osat:
HG-nro

Rainfinity Runko-osa Rainfinity  
showerpipe 360 1jet piiloasennus

26840180

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

RainSelect termostaatti 2:lle toiminnolle, 
piiloasennus

Kromi 6350972 15380000

Mattavalkoinen 6350976 15380700

RainSelect Runko-osa 2 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

6350881 15310180

Rainfinity Showerpipe 360 1 jet PowderRain

Teknologiat

  
Suihkumuodot

  

pintaväri HG-nro

Kromi 26842000

Mattavalkoinen 26842700
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, käsisuihkun pidike, 
suihkuletku, hyllyt, suihkutanko

 ï yläsuihku Rainfinity 360 1jet
 ï yläsuihkun koko: 360 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: PowderRain
 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï suihkun pidikkeen kallistuskulma säädettävissä 

portaattomasti

 ï yläsuihkun kulma säädettävissä pystysuunnassa 
10-30°

 ï säilytystaso turvalasista
 ï säilytystason väri: grafiitti
 ï tarvitsee termostaatin 2 suihkulle
 ï Maksimi virtaama 3bar: 19,6 l/min
 ï suihkumuodot käsisuihku: MonoRain, PowderRain, 

Intense PowderRain

 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 11,2 l/min
 ï käyttöpaine min.: 2,4 bar
 ï käyttöpaine maks.: 6 bar
 ï asennustapa: piiloasennus
 ï tangon leveys: 22 mm
 ï eristetyt vesikanavat
 ï vesiliitäntä: hylly integroidulla liitoksella
 ï liitoskierre G ½

 

Showerpipe | Rainfinity



84 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

26844000 Säilytystason väri: peililasi.

 

Rainfinity säilytyshylly 500

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773895 26844000

Mattavalkoinen 5773896 26844700
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï kehyksen materiaali: massiivimessinki
 ï hyllyn materiaali: Turvalasi

 ï säilytystason väri: grafiitti
 ï pituus: 500 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla

 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 400 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Vaihtoehdot

suihkupidike pintaväri LVI-nro HG-nro

oikea Kromi 6559948 26858000

Mattavalkoinen 6559949 26858700

vasen Kromi 6559946 26843000

Mattavalkoinen 6559947 26843700

 
26843000 
26858000 Säilytystason väri: peililasi.
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Rainfinity Seinäliitin käsisuihkupidikkeellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï 500 mm säilytyshylly
 ï integroitu kiinnitystoiminto
 ï metallinen kulmaliitin
 ï takaiskuventtiili

 ï liitostapa: G½”
 ï suihkuletkuille joiden molemmissa päissä 

kartiomutteri
 ï säilytystaso turvalasista

 ï säilytystason väri: grafiitti

 

Rainfinity | hylly, seinäliitin
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Suihkut Rainmaker Select

Rainmaker Select

Värit

Palkinnot

Musta/kromiValkoinen/kromi

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

RainStream: Runsaan ryöpyn pehmeät 
ves i su ihku t  koos t uva t  yks i t tä i s i s tä 
helmeilevistä säikeistä ja virkistävät kehoa, 
mieltä ja sielua.

RainFlow: Voimakas vesiputoussuihku, joka 
kastelee kehon laaja-alaisesti ja tuottaa 
i h a n a s t i  r e n t o u t t a v a n  t u n t e e n 
vesiputouksesta.

Rain: Virkistävä ja energiaa säästävä 
suihkunautinto täyteläisellä sadesuihkulla, 
joka huuhtelee shampoon perusteellisesti.

MonoRain: Pistemäinen vesisuihku, joka 
huolehtii hellävaraisesti rentoutumisesta ja 
miellyttävistä hyvän olon hetkistä.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

9,5 2 Valkoinen/Kromi 6559735 24011400

20 1,7 Valkoinen/Kromi 6559727 24001400

Musta/Kromi 6559781 24001600

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

Kestävä kehitys

Teknologiat

 
Suihkumuodot
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Rainmaker Select Yläsuihkut 3jet suihkuputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, seinäliitin
 ï suihkun koko: 586 x 258 mm
 ï suihkumuodot: Rain, Rainflow vesiputous, 

MonoRain
 ï suihkusiivilän materiaali: Pleksilasi

 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava suihkupää 
tehty lasioptiikasta

 ï 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua  
3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla

 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 
varten

 ï asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
 ï liitostapa: runko-osa
 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 

Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 ï ei sisällä: runko-osa
 

Yläsuihku | Rainmaker Select



88 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään 
koko

suihku-
muotojen 

määrä

suihkumuo-
dot

maks. 
virtaama 
3 baarin 
paineella 
(l/min)

min. 
virtauspai-
ne (bar)

suihkuvar-
ren pituus 

(mm)

pintaväri LVI-nro HG-nro

460/300 3 Rain, 
RainStream, 
MonoRain

9 3 461 Valkoinen/Kromi 6559741 24017400

460/300 3 Rain, 
RainStream, 
MonoRain

18 1,5 461 Valkoinen/Kromi 6559733 24007400

Musta/Kromi 6559787 24007600

460/300 2 Rain, 
RainStream

9 3 461 Valkoinen/Kromi 6559739 24015400

460/300 2 Rain, 
RainStream

18 1,5 461 Valkoinen/Kromi 6559731 24005400

Musta/Kromi 6559785 24005600

460/270 1 Rain 9 3 462 Valkoinen/Kromi 6559737 24013400

460/270 1 Rain 19 1,5 462 Valkoinen/Kromi 6559729 24003400

Musta/Kromi 6559783 24003600

3 suihkumuotoa 2 suihkumuotoa 1 suihkumuoto

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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Rainmaker Select Yläsuihku suihkuputkella 3jet, 2jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkusiivilän materiaali: Pleksilasi
 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava suihkupää 

tehty lasioptiikasta

 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 
varten

 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten

 ï liitoskoko: DN15

Rainmaker Select | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään 
koko

suihkumuoto-
jen määrä

suihkumuo-
dot

maks. virtaa-
ma 3 baarin 

paineella 
(l/min)

min. virtaus-
paine (bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

460/300 3 Rain, 
RainStream, 
MonoRain

9 2 Valkoinen/Kromi 6559740 24016400

460/300 3 Rain, 
RainStream, 
MonoRain

23 1,5 Valkoinen/Kromi 6559732 24006400

Musta/Kromi 6559786 24006600

460/300 2 Rain, 
RainStream

9 2 Valkoinen/Kromi 6559738 24014400

460/300 2 Rain, 
RainStream

21 1,5 Valkoinen/Kromi 6559730 24004400

Musta/Kromi 6559784 24004600

460/270 1 Rain 9 2 Valkoinen/Kromi 6559736 24012400

460/270 1 Rain 21 1,5 Valkoinen/Kromi 6559728 24002400

Musta/Kromi 6559782 24002600

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Rainmaker Select Runko-osa yläsuihkulle 
460 kattoon, piiloasennus

6559734 24010180

3 suihkumuotoa 2 suihkumuotoa 1 suihkumuoto

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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Rainmaker Select Yläsuihkut kattoputkella 3jet, 2jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, kattoputki
 ï suihkusiivilän materiaali: Pleksilasi
 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava suihkupää 

tehty lasioptiikasta
 ï metallinen kattoputki

 ï kattoputken pituus: 100 mm
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten
 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï asennus: katto

 ï liitoskoko: DN15
 ï liitostapa: runko-osa
 ï ei sisällä: runko-osa

Yläsuihku | Rainmaker Select
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Suihkut Raindance Rainfall

Raindance Rainfall

Värit

Kromi Valkoinen/Kromi

Teknologiat & hyödyt

Suihkumuodot

QuickClean:  K alkkikertymät j a l ian v oi
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

RainAir: Täyteläinen suihkusade, joka 
huolehtii ilmalla rikastetuilla pisaroilla 
pehmeästä ja kui tenkin tehokkaasta 
suihkunautinnosta.

RainStream: Runsaan ryöpyn pehmeät 
ves i su ihku t  koos t uva t  yks i t tä i s i s tä 
helmeilevistä säikeistä ja virkistävät kehoa, 
mieltä ja sielua.

RainFlow: Voimakas vesiputoussuihku, joka 
kastelee kehon laaja-alaisesti ja tuottaa 
ihanasti rentouttavan tunteen
vesiputouksesta.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

28433400 Suihkulevyn väri: valkoinen.

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20, 
piiloasennus

6350300 01800180

Raindance Rainfall yläsuihku 180 Air 2jet, piiloasennus iBoxilla

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559406 28433000

Valkoinen/Kromi 6559407 28433400

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, seinäliitin
 ï suihkun koko: 180 mm
 ï suihkumuodot: RainAir, laaja vesiputous-suutin
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï Suihkulevyn väri: kromi
 ï Maksimi virtaama 3bar: 24 l/min

 ï virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
 ï RainFlow-suihkun virtaama (3 bar) 24 l/min
 ï suihkujen ohjaamiseen tarvitaan 2 käyttöventtiiliä 

tai 2 ulostulon vaihdin
 ï asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox
 ï liitoskoko: DN15

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 ï ei sisällä: runko-osa

Vaihtoehdot

suihkumuodot pintaväri LVI-nro HG-nro

Rainflow vesiputous Kromi 6559476 26442000

Stream Kromi 6559477 26443000

RainFlow Virtaus Teknologiat

Suihkumuodot

153

156
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Raindance Rainfall Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 153 mm
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï Maksimi virtaama 3bar: 18 l/min
 ï asennus: seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Raindance Rainfall
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Suihkut Raindance

Raindance E

Raindance S

Palkinnot

Värit

Kromi

Mattamusta

Harjattu musta 
kromi

Kiillotettu 
kultaoptiikka

Harjattu pronssi

Mattavalkoinen

Valkoinen/kromi

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Suihkut Raindance

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

Select: Veden vir tausta, suihkua ja 
suihkumuotoa voi säädellä lapsellisen 
helposti yksinkertaisella napin painalluksella.

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Pehmeä, vähemmän roiskuva vesisuihku ja 
täyteläiset, kevyet suihkupisarat.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

CoolContac t :  Te rmos taa t i s sa on 
innovatiivinen jäähdytysteknologia, joka 
suojaa epämiellyttäviltä kosketuksilta tai 
palovammoilta.

Säilytystaso: Integroitu säily tystaso 
tarjoaa paljon säilytystilaa suihkutarvikkeille.

Rain: Virkistävä ja energiaa säästävä 
suihkunautinto täyteläisellä sadesuihkulla, 
joka huuhtelee shampoon perusteellisesti.

RainAir: Täyteläinen suihkusade, joka 
huolehtii ilmalla rikastetuilla pisaroilla 
pehmeästä ja kui tenkin tehokkaasta 
suihkunautinnosta.

Whirl: Keskitetty hierova suihku, joka auttaa 
suihkut tamaan arjen jännitykset pois 
miellyttävällä tavalla.

CaresseAir: Pyörivät, keskenään sekoit-
tuvat yksittäiset vesisuihkut virkistävään ja 
miellyttävään hyvän olon hierontaan.

Mix: Pehmeän sadesuihkun ja dynaamisen 
suihkuvirran harmoninen yhdistelmä päivittäi-
seen suihkunautintoon.

RainStream: Runsaan ryöpyn pehmeät 
ves i su ihku t  koos t uva t  yks i t tä i s i s tä 
helmeilevistä säikeistä ja virkistävät kehoa, 
mieltä ja sielua.

PowderRain: Rentouttavat, mikrohienot 
pisarat, jotka verhoavat kehosi hellästi ja 
vaimeasti sisäänsä. Aistikkaisiin suihkuelä-
myksiin.

Su
ih

ku
t



94 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko suihkumuodot maks. virtaama 
3 baarin paineel-

la (l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

150 RainAir, 
CaresseAir, Mix

8,5 1,6 Kromi 6559493 26551000

Valkoinen/Kromi 6559494 26551400

150 RainAir, 
CaresseAir, Mix

16,4 1,5 Kromi 6559491 26550000

Valkoinen/Kromi 6559492 26550400

120 Rain, RainAir, 
Whirl

8,5 1,5 Kromi 6559474 26521000

Valkoinen/Kromi 6559463 26521400

120 RainAir, Rain, 
Whirl

14,4 1 Kromi 6559459 26520000

Harjattu Pronssi 6559887 26520140

Harjattu Musta Kromi 6559888 26520340

Valkoinen/Kromi 6559460 26520400

Mattamusta 6559880 26520670

Mattavalkoinen 6559889 26520700

Kiillotettu Kulta 6559890 26520990

150 120 Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

G
 ½

G
 ½

G
 1/2

180

120

72 °

Raindance Select E Käsisuihkut 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-
painikkeella

 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen 
suihkusiivilä

 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella

 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

Raindance Select E / Raindance E | Käsisuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon 
pituus (mm)

suihkupään 
koko

suihkumuodot maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

1008 150 RainAir, 
CaresseAir, Mix

16,4 Kromi 6559509 27857000

718 150 RainAir, 
CaresseAir, Mix

16,4 Kromi 6559507 27856000

1008 120 RainAir, Rain, 
Whirl

8,5 Kromi 6559472 26623000

Valkoinen/Kromi 6559473 26623400

1008 120 RainAir, Rain, 
Whirl

14,4 Kromi 6559468 26621000

Valkoinen/Kromi 6559469 26621400

718 120 Rain, RainAir, 
Whirl

8,5 Kromi 6559470 26622000

Valkoinen/Kromi 6559471 26622400

718 120 Rain, RainAir, 
Whirl

14,4 Kromi 6559461 26620000

Valkoinen/Kromi 6559462 26620400

koostuu: Tuote HG-nro

Raindance Select E käsisuihku 150 3jet 27857000 
27856000

26550000

Raindance Select E käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26623XXX 
26622XXX

26521XXX

Raindance Select E käsisuihku 120 3jet 26621XXX 
26620XXX

26520XXX

Unica suihkutanko S Puro 90 cm suihkuletkulla 27857000 
26623XXX 
26621XXX

28631000

Unica suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla 27856000 
26622XXX 
26620XXX

28632000

1008 mm 718 mm Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

1
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Raindance Select E Suihkusetit 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku, 
saippuateline

 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti 
Select-painikkeella

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

suihkusetti | Raindance Select E / Raindance E



96 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Raindance Select E Suihkusetit 3jet

koostuu: Tuote HG-nro

Casetta E saippuateline 27857000 
27856000 
26623XXX 
26621XXX 
26622XXX 
26620XXX

26519000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27856000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma suihku-
tankoon

27857XXX 
27856XXX 
26621XXX 
26622XXX 
26620XXX

Kromi 6559451 97450000

Raindance Select E / Raindance E | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

9 1,5 Kromi 6559791 26239000

17 1,6 Kromi 6559790 26238000

Harjattu Pronssi 6559928 26238140

Harjattu Musta Kromi 6559929 26238340

Mattamusta 6559930 26238670

Mattavalkoinen 6559931 26238700

Kiillotettu Kulta 6559932 26238990

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
16
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Raindance E Yläsuihku suihkuvarrella 1jet 

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
 ï suihkun koko: 300 x 300 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï suihkuputken pituus 390 mm
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Raindance Select E / Raindance E



98 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

9 1,5 Kromi 6559793 26251000

17 1,4 Kromi 6559792 26250000

Harjattu Pronssi 6559935 26250140

Harjattu Musta Kromi 6559936 26250340

Mattamusta 6559937 26250670

Mattavalkoinen 6559938 26250700

Kiillotettu Kulta 6559939 26250990

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

1
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8
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Ø 27

1
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Raindance E Yläsuihkut kattoliitännällä 1jet 

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, kattoputki
 ï suihkun koko: 300 x 300 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï metallinen kattoputki
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

9 2 Kromi 6559795 26253000

20 1,2 Kromi 6559794 26252000

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Raindance E Runko-osa yläsuihkulle 
400/400 Air 1jet, piiloasennus

6559796 26254180

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
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Raindance E Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 400 x 400 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 
varten

 ï asennus: kattoon upotettu
 ï liitoskierre G ½

 ï liitoskoko: DN15
 ï liitostapa: runko-osa
 ï ei sisällä: runko-osa

Raindance Select E / Raindance E | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

360 9 1,5 Kromi 26604000

360 16,5 1,3 Kromi 6559077 27381000

240 19,5 1 Kromi 6559076 27380000

360 240 Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
1
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1
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1
8
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1
6

Raindance E Yläsuihkut kattoliitännällä 1jet 

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, kattoputki
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï metallinen kattoputki
 ï kattoputken pituus: 100 mm
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

360 39 cm:n suihkuvarrella 360 24 cm:n suihkuvarrella 240

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot

345

16

2
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240 240

250

2
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150

16

330

Raindance E Yläsuihku suihkuvarrella 1jet 

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Raindance Select E / Raindance E



100 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Raindance E Yläsuihku suihkuvarrella 1jet 

Vaihtoehdot

suihkupään 
koko

maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

suihkuvarren 
pituus (mm)

pintaväri LVI-nro HG-nro

360 9 1,5 390 Kromi 26605000

360 16,5 1,3 390 Kromi 6559438 27376000

360 16,5 1,3 240 Kromi 6559073 27371000

240 9 2 240 Kromi 6559419 27375000

240 17,6 1,1 240 Kromi 6559072 27370000

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

9 1,2 Kromi 6559486 26481000

15 1,7 Kromi 6559485 26472000

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Raindance Runko-osa yläsuihkulle 
260/260 Air 1jet, piiloasennus

6559484 26471180

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
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Raindance Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 260 x 260 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 
varten

 ï asennus: kattoon upotettu

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15
 ï ei sisällä: runko-osa

Raindance Select E / Raindance E | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Raindance Select E käsisuihku 120 3jet 26947000 26520000

Isiflex suihkuletku 160 cm 26947000 28276000

Käsisuihkun pidike Porter S 26947000 28331000

Raindance E Showerpipe 360 Air 1jet, Ecostat Select suihkutermostaatti Nordic 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350937 2694700013 0

131

3 87

26°
26°

478

 9
5

0

R 
1/

2

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, käsisuihkun pidike

 ï yläsuihku Raindance E 360 Air
 ï yläsuihkun koko: 360 x 190 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï säilytystaso turvalasista
 ï säilytystason väri: kromi tai valkoinen
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,5 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar

 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 380 mm
 ï termostaatti Ecostat Select
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Suihkutangon pituus: 900 mm

 ï epäkeskoliittimet ilman sulkua (hana ei 
sovellu sulullisille epäkeskoliittimille eikä pinta-
asennusliittimille), sovitinsettiä # 02026000 on 
käytettävä asennettaessa olemassa oleviin G ¾   
liitäntöihin (= suluttomat epäkeskoliittimet  
G ¾  x G ¾)

 ï varaosana tilattavissa eri mittaisia pystyputkia
 ï 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 200 kPa 

(käsisuihku)
 ï ääniluokka: I
 ï 2 ulostuloa

Showerpipe | Raindance Select E / Raindance E



102 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko suihkumuodot maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. 
virtauspaine 

(bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

150 RainAir, 
CaresseAir, Mix

8,8 2,2 Kromi 6559387 28588000

Valkoinen/Kromi 6559388 28588400

150 RainAir, 
CaresseAir, Mix

16,4 1,5 Kromi 6559385 28587000

Valkoinen/Kromi 6559386 28587400

120 PowderRain, 
Rain, Whirl

8,3 1,4 Kromi 6550186 26515000

120 PowderRain, 
Rain, Whirl

5,7 1,5 Kromi 6550187 26516000

120 PowderRain, 
Rain, Whirl

11 1,2 Kromi 6559845 26014000

Harjattu Pronssi 26014140

Harjattu Musta Kromi 26014340

Mattamusta 6550108 26014670

Mattavalkoinen 26014700

Kiillotettu Kulta 26014990

120 Rain, RainAir, 
Whirl

8,5 1,5 Kromi 6559489 26531000

Harjattu Pronssi 6550035 26531140

Harjattu Musta Kromi 6550036 26531340

Valkoinen/Kromi 6559490 26531400

Mattamusta 6550037 26531670

Mattavalkoinen 6550038 26531700

Kiillotettu Kulta 6550039 26531990

120 Rain, RainAir, 
Whirl

15 1,4 Kromi 6559487 26530000

Harjattu Pronssi 6559891 26530140

Harjattu Musta Kromi 6559892 26530340

Valkoinen/Kromi 6559488 26530400

Mattamusta 6559893 26530670

Mattavalkoinen 6559894 26530700

Kiillotettu Kulta 6559895 26530990

150 120 Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

G
 1/2

160

72 °

125

  Käsisuihkut 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-
painikkeella

 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen 
suihkusiivilä

 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella

 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

Raindance | Käsisuihku
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Su
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon 
pituus (mm)

maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

erityistä pintaväri LVI-nro HG-nro

1500 15 1 hyllyllä Kromi 6559863 27646000

945 8,5 1,5 hyllyllä Kromi 6559807 27649000

945 15 1 hyllyllä Kromi 6559805 27648000

Valkoinen/Kromi 6559806 27648400

27648400 
27649400 
27646400

Pintaväri: valkoinen.

27648400 
27649400 
27646400

Säilytystason väri: valkoinen.

koostuu: Tuote HG-nro

käsisuihku 120 3jet 27648XXX 
27646000

26530XXX

käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min 27649000 26531000

1500 mm 945 mm

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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  Suihkusetit 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 125 mm
 ï suihkumuodot: Rain, RainAir, Whirl
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-

painikkeella
 ï säilytystaso turvalasista
 ï säilytystason väri: kromi

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

 ï suihkutangon tyyppi: matala alumiiniprofiili 
turvalasisella pinnalla

 ï pintaväri: kromi
 ï tangon halkaisija 41 mm
 ï Suihkutangonprofiili: kulmikas

suihkusetti | Raindance



104 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Suihkusetit 3jet

koostuu: Tuote HG-nro

suihkutanko E 150 cm suihkuletkulla 27646000 
27649000

27645000

suihkutanko E 90 cm suihkuletkulla 27648XXX 27640XXX

Saippua-alusta lasipinnalla E 27648XXX 
27646000 
27649000

26511XXX

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Saippua-alusta lasipinnalla E 27649XXX Kromi 6559797 26511000

26626400 Pintaväri: valkoinen.

koostuu: Tuote HG-nro

käsisuihku 150 3jet 26626XXX 28587XXX

suihkutanko Raindance 90 cm suihkuletkulla 26626XXX 27636000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Kromi 6559452 98993000

Kulmakiinnitys sarja 6559447 28694000

  suihkusetti 150 3jet tanko 90 cm

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559453 26626000

Valkoinen/Kromi 6559454 26626400

Ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku
 ï suihkun koko: 150 mm
 ï suihkumuodot: RainAir, CaresseAir, Mix
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-

painikkeella

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï Maksimi virtaama 3bar: 16,4 l/min
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä
 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï pintaväri: kromi
 ï Suihkutangon pituus: 995 mm
 ï tangon halkaisija 23 mm
 ï Suihkutangonprofiili: kulmikas
 ï porauksen etäisyys 915 mm

Raindance | suihkusetti
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Su
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t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon 
pituus (mm)

suihkupään 
koko

suihkumuodot maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

1008 150 RainAir, 
CaresseAir, Mix

16,4 Kromi 6559383 27803000

Valkoinen/Kromi 6559384 27803400

718 150 CaresseAir, Mix, 
RainAir

16,4 Kromi 6559381 27802000

1008 120 RainAir, Whirl, 
Rain

8,5 Kromi 6559501 26633000

1008 120 Rain, RainAir, 
Whirl

15 Kromi 6559497 26631000

Valkoinen/Kromi 6559498 26631400

1008 120 PowderRain, 
Rain, Whirl

11 Kromi 6559850 27667000

718 120 Whirl, Rain, 
RainAir

8,5 Kromi 6559499 26632000

718 120 PowderRain, 
Rain, Whirl

11 Kromi 6559849 27654000

718 120 Rain, RainAir, 
Whirl

15 Kromi 6559495 26630000

Valkoinen/Kromi 6559496 26630400

koostuu: Tuote HG-nro

käsisuihku 150 3jet 27803XXX 
27802000

28587XXX

käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26633000 
26632000

26531000

käsisuihku 120 3jet 26631XXX 
26630XXX

26530XXX

käsisuihku 120 3jet PowderRain 27667000 
27654000

26014000

suihkutanko S Puro 90 cm suihkuletkulla 27803XXX 
26633000 
26631XXX 
27667000

28631000

1008 mm 718 mm Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

10
08

344max. 

22Ø

21

153

50

91
5

47

7
1

8

310m a x .  

2 2Ø

21

15 3

5
0

6
2

5
4

7

  Suihkusetit 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku, 
saippuateline

 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-
painikkeella

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

suihkusetti | Raindance



106 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Suihkusetit 3jet

koostuu: Tuote HG-nro

suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla 27802000 
26632000 
27654000 
26630XXX

28632000

S Puro Saippuateline 27803XXX 
27802000 
26633000 
26631XXX 
27667000 
26632000 
27654000 
26630XXX

28679000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma suihku-
tankoon

27803XXX 
27802XXX 
26631XXX 
27667XXX 
27654XXX 
26630XXX

Kromi 6559451 97450000

Raindance | suihkusetti
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Su
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t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutanko min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

oikea 1,5 Kromi 6559771 26326000

vasen 1 Kromi 6559769 26324000

  
koostuu: Tuote HG-nro

suihkutanko Comfort 110 cm säilytyshyllyllä, tanko oikealla 26326000 26404400

suihkutanko Comfort 110 cm säilytyshyllyllä, tanko vasemmalla 26324000 26403400

käsisuihku 120 3jet 26326000 
26324000

26530000

suihkuletku 160 cm 26326000 
26324000

28276000

oikea vasen

Teknologiat Suihkumuodot
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  Suihkusetit 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, säilytyskori, 
suihkuletku, liuku

 ï suihkun koko: 125 mm
 ï suihkumuodot: RainAir, Rain, Whirl
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-

painikkeella
 ï hylly valkoista muovia
 ï hylly voidaan poistaa puhdistamista varten

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï Maksimi virtaama 3bar: 15 l/min
 ï suihkuletku, jonka molemmissa päissä on 

kartiomainen mutteri
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä
 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï metalliseinäkiinnikkeet

 ï seinätankoa voidaan käyttää myös 
tartuntakahvana – kuormakapasiteetti 200 kg

 ï Suhkun pidike voidaan irroittaa
 ï täysin metallinen suihkuliuku
 ï Suihkutangon pituus: 1100 mm
 ï tangon halkaisija: 25 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï porauksen etäisyys 335 mm

 

suihkusetti | Raindance



108 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Suihkusetit 3jet

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

jalkatuki Comfort Kromi 5773872 26329000

Korotuskappale 7 mm Kromi 6559877 96380000

Raindance | suihkusetti
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Su
ih
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t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus 
(mm)

maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

990 8,5 1,5 Kromi 26323000

990 15 1 Kromi 26322000

Valkoinen/Kromi 26322400

700 15 1 Kromi 6559817 26320000

  
koostuu: Tuote HG-nro

Suihkutanko Comfort 90 cm 26323000 
26322XXX

26402000

suihkutanko Comfort 65 cm 26320000 26401000

käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26323000 26531000

käsisuihku 120 3jet 26322XXX 
26320000

26530XXX

990 mm 700 mm

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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  Suihkusetit 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku
 ï suihkun koko: 125 mm
 ï suihkumuodot: Rain, RainAir, Whirl
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti  

Select-painikkeella

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï metalliseinäkiinnikkeet

 ï seinätankoa voidaan käyttää myös 
tartuntakahvana – kuormakapasiteetti 200 kg

 ï täysin metallinen suihkuliuku
 ï tangon halkaisija: 25 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

 

suihkusetti | Raindance



110 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Suihkusetit 3jet

koostuu: Tuote HG-nro

suihkuletku 160 cm 26323000 
26322XXX 
26320000

28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale 7 mm Kromi 6559877 96380000

jalkatuki Comfort 26322XXX 
26320XXX

Kromi 5773872 26329000

tartuntakahva Comfort säilytyshyllyllä ja 
suihkun pidikkeellä

26322XXX 
26320XXX

Valkoinen/Kromi 5773871 26328400

  

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

jalkatuki Comfort Kromi 5773872 26329000

  tartuntakahva Comfort säilytyshyllyllä ja suihkun pidikkeellä

pintaväri LVI-nro HG-nro

Valkoinen/Kromi 5773871 26328400
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Ominaisuudet

 ï sisältää: tartuntakahva, hylly, käsisuihkun pidike
 ï suihkun pidike voidaan asentaa kummallekin 

puolelle
 ï Suhkun pidike voidaan irroittaa

 ï hylly valkoista muovia
 ï hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
 ï kiinteä käsisuihkunpidike
 ï sopii letkuihin, joissa kartiomutteri

 ï tangon halkaisija: 25 mm
 ï materiaali: messinki

 

  jalkatuki Comfort

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773872 26329000
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Ominaisuudet

 ï luistamaton jalkatuki
 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli

 ï pituus: 284 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 192 mm

 

Raindance | suihkusetti, tartuntakahva, Jalkatuki
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

300 17 1,5 Kromi 6559503 27337000

Valkoinen/Kromi 6559504 27337400

240 9 1,5 Kromi 6559523 26469000

240 17 1 Kromi 6559480 26467000

Valkoinen/Kromi 6559481 26467400

 
26467400 
26469400 
27337400

Suihkulevyn väri: valkoinen.

 

300 240 Kestävä kehitys

Teknologiat

   
Suihkumuodot
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  Yläsuihkut kattoliitännällä 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, kattoputki
 ï suihkumuodot: RainAir, Rain
 ï Select-painike yläsuihkussa
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï Suihkulevyn väri: kromi
 ï metallinen kattoputki
 ï kattoputken pituus: 100 mm
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

 

Yläsuihku | Raindance



112 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

300 17 1,5 Kromi 6559505 27378000

Valkoinen/Kromi 6559506 27378400

240 9 1,5 Kromi 6559525 26470000

Valkoinen/Kromi 6559526 26470400

240 17 1 Kromi 6559478 26466000

Valkoinen/Kromi 6559479 26466400

 
26466400 
26470400 
27378400

Suihkulevyn väri: valkoinen.

 

300 240

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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  Yläsuihku suihkuputkella  2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
 ï suihkumuodot: RainAir, Rain
 ï Select-painike yläsuihkussa
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï Suihkulevyn väri: kromi
 ï suihkuputken pituus 390 mm
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten
 ï asennus: seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

 

Raindance | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkuvarren pituus (mm) maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

460 18 Kromi 6559033 27492000

390 9 Kromi 26601000

390 18 Kromi 6559318 27493000

  

460 mm 390 mm

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot

  

  Yläsuihku suihkuvarrella 1jet 

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
 ï suihkun koko: 300 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten
 ï asennus: seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

 

Yläsuihku | Raindance



114 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko suihkusumuodot maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

300 RainAir 9 1,5 Kromi 26600000

300 RainAir 20 1,5 Kromi 6559319 27494000

240 PowderRain 18,1 1,5 Kromi 6559847 27620000

240 RainAir 9 1,5 Kromi 6559337 27463000

240 RainAir 18 1 Kromi 6559292 27477000

180 RainAir 18 1,2 Kromi 6559293 27478000

300 240 180

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot

  Yläsuihkut kattoliitännällä 1jet 

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, kattoputki
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï kattoputken pituus: 100 mm
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Raindance | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkumuodot maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

suihkuvarren 
pituus (mm)

pintaväri LVI-nro HG-nro

PowderRain 18,1 1,5 393 Kromi 6559846 27607000

RainAir 8 1,5 389 Kromi 6559028 27461000

RainAir 18 1 389 Kromi 6559290 27474000

koostuu: Tuote HG-nro

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus seinään 27607000 
27461000 
27474000

27413000

PowderRain RainAir

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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  Yläsuihku suihkuvarrella 1jet 

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
 ï suihkun koko: 240 mm
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Raindance



116 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus 
seinään

Kromi 6556013 27413000

Mattamusta 6550042 27413670

Mattavalkoinen 6550043 27413700

  Yläsuihku 240 1jet PowderRain

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559848 27623000

Mattamusta 27623670

Mattavalkoinen 27623700
2 6 ° 2 6 °

236Ø

13

G1/2

59

Ominaisuudet

 ï suihkun koko: 240 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï Maksimi virtaama 3bar: 18,1 l/min

 ï PowderRain virtaama (3 bar): 18,1 l/min
 ï vähintään jotta saadaan tarvittava määrä 

vettä l/min : 13,6 l/min
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Raindance | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

käsisuihku 120 3jet PowderRain 27867XXX 26014XXX

Yläsuihku 240 1jet PowderRain 27867XXX 27623XXX

suihkuletku 160 cm 27867XXX 28276XXX

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

  Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350946 27867000

Mattamusta 6350947 2786767080° 80°

10
80

115
85

Ø
 6

8
63

91
°

155

Ø 25
*Ø 22

94
0

*9
81

Ø
 6

0
582

Ø 240

10
30

398
G

1/
2

G1/2

40

150±12

305

120

*2763367X
*2763370X

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Raindance S 240 PowderRain
 ï yläsuihkun koko: 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: PowderRain
 ï Maksimi virtaama 3bar: 16 l/min
 ï PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
 ï suihkumuodot käsisuihku: PowderRain, Rain, Whirl
 ï käyttöpaine min.: 1 bar

 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
 ï kääntyvä suihkuputki
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï ääniluokka: I
 ï 2 ulostuloa

Showerpipe | Raindance



118 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

300 16 2 Kromi 6350944 27858000

240 17 2 Kromi 6350941 27847000

koostuu: Tuote HG-nro

käsisuihku 120 3jet 27858000 
27847000

26530000

suihkuletku 160 cm 27858000 
27847000

28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 80 mm

27858XXX Kromi 6454160 98681000

300 Teknologiat

Suihkumuodot

Ø 6 8

Ø 8 0

G
 1

/
2

8 5

115

2 5Ø

1
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8
3

1
0

9
2

12 3 0 0Ø

6 8
4 6 0

610

5
3

3 0 5

3
8

Ø
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4
5

15 0 ± 12

75°75°

  Showerpipe-suihkut termostaatilla 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï suihkumuodot käsisuihku: Rain, RainAir, Whirl
 ï käyttöpaine min.: 2 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar

 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskoko DN15
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï ääniluokka: I
 ï 2 ulostuloa

Raindance | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min 27848000 26531000

suihkuletku 160 cm 27848000 28276000

  Showerpipe 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, suihkutermostaatti

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350942 27848000G
 1

/2

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Raindance S 240 Air
 ï yläsuihkun koko: 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï Maksimi virtaama 3bar: 8,8 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 8,8 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar

 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm

 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Suihkutangon pituus: 900 mm
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

 ï ääniluokka: I
 ï 2 ulostuloa

Showerpipe | Raindance



120 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

käsisuihku 120 3jet EcoSmart 9 l/min 27849000 26531000

suihkuletku 200 cm 27849000 28274000

  Showerpipe 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, amme/suihkutermostaatti 

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350943 27849000

1
4

7
5

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Raindance S 240 Air
 ï yläsuihkun koko: 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï Maksimi virtaama 3bar: 9 l/min
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
 ï ammehanan virtaama: 20 l/min
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi

 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm

 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Suihkutangon pituus: 1400 mm
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

 ï ääniluokka: I
 ï 3 ulostuloa

Raindance | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Raindance Classic yläsuihku 240 Air 1jet, kattoputki, piiloasennus

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559340 27405000

Kromi / Kiillotettu Kulta 6559800 27405090

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, kattoputki
 ï suihkun koko: 270 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï kattoputken pituus: 100 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 19 l/min
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Raindance Classic yläsuihku 240 1jet, seinäsuihkuputki, piiloasennus

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559345 27424000

Kromi / Kiillotettu Kulta 6559801 27424090

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, suihkuvarsi
 ï suihkun koko: 270 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï suihkuputken pituus 390 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 19 l/min
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 19 l/min
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Raindance Classic
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Suihkut Pulsify S

Pulsify S

Palkinnot

Värit

Kromi Mattamusta Mattavalkoinen

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Suihkut Pulsify S

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

Select: Veden virtausta, suihkua ja suihku-
muotoa voi säädellä lapsellisen helposti 
yksinkertaisella napin painalluksella.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Korkeussäädettävä PushSlider: Näin 
käsisuihkun korkeuden voi siir tää napin 
painalluksella yksikätisesti ja portaattomasti.

FastDrain-tyhjennystoiminto: Suihkun 
nopea tyhjennystoiminto vähentää suihkun 
jälkipisarointia.

Kallistuskulman säätö: Yläsuihkun 
säädettävän kulman ansiosta vesisuihku 
voidaan sovittaa yksilöllisesti.

Intense PowderRain: Tuhansista mikro-
hienoista pisaroista koostuva intensiivinen 
vesisuihku on perusteellinen, vähäroiskeinen 
ja tuntuu hyvältä.

PowderRain: Rentouttavat, mikrohienot 
pisarat, jotka verhoavat kehosi hellästi ja 
vaimeasti sisäänsä. Aistikkaisiin suihkuelä-
myksiin.

IntenseRain: Voimakkaat, aktivoivat vesi-
suihkut, jotka pesevät väsymyksen pois ja 
piristävät heti.

Hierova suihku: Virkistävä ja keskitetty 
suihku omassa kotikylpylässä huuhtelee 
hyvältä tuntuen arjen rasitukset pois.

MonoRain: Pistemäinen vesisuihku, joka 
huolehtii hellävaraisesti rentoutumisesta ja 
miellyttävistä hyvän olon hetkistä.

Su
ih

ku
t



124 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkun vaikutus suihkumuodot maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

Rentoutuminen PowderRain, 
IntenseRain, 

hierova

8,2 1,2 Kromi 6550070 24111000

Mattamusta 6550071 24111670

Mattavalkoinen 6550169 24111700

Rentoutuminen PowderRain, 
IntenseRain, 

hierova

11,4 0,9 Kromi 6550068 24110000

Mattamusta 6550069 24110670

Mattavalkoinen 6550168 24110700

Aktivointi PowderRain, 
IntenseRain, 
MonoRain

8,5 1,5 Kromi 6550066 24101000

Mattamusta 6550067 24101670

Mattavalkoinen 6550167 24101700

Aktivointi PowderRain, 
IntenseRain, 
MonoRain

11,5 0,8 Kromi 6550064 24100000

Mattamusta 6550065 24100670

Mattavalkoinen 6550166 24100700

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

72°

171

G
1

/
2

Ø 10 5

Pulsify Select S Käsisuihkut 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 105 mm
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti 

Select-painikkeella

 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella
 ï huuhdeltava roskasihti

 ï liitoskierre G ½

Vaihtoehdot

suihkumuodot maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

PowderRain 5,7 1 Kromi 6550074 24121000

Mattamusta 6550075 24121670

Mattavalkoinen 6550171 24121700

Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

72°

171

G
1

/
2

Ø 10 5

Pulsify S Käsisuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 105 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain

 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella

 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

Pulsify  | Käsisuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pulsify S Käsisuihkut 1jet

Vaihtoehdot

suihkusumuodot maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

PowderRain 13,5 0,6 Kromi 6550072 24120000

Mattamusta 6550073 24120670

Mattavalkoinen 6550170 24120700

Käsisuihku | Pulsify 



126 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkun vaikutus suihkutangon 
pituus (mm)

maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

Rentoutuminen 959 8,2 1,2 Kromi 6550098 24171000

Mattamusta 6550099 24171670

Mattavalkoinen 6550183 24171700

Rentoutuminen 959 11,4 1 Kromi 6550096 24170000

Mattamusta 6550097 24170670

Mattavalkoinen 6550182 24170700

Rentoutuminen 669 8,2 1,2 Kromi 6550094 24161000

Mattamusta 6550095 24161670

Mattavalkoinen 6550181 24161700

Rentoutuminen 669 11,4 1 Kromi 6550092 24160000

Mattamusta 6550093 24160670

Mattavalkoinen 6550180 24160700

  
koostuu: Tuote HG-nro

Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart 24171XXX 
24161XXX

24111XXX

Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation 24170XXX 
24160XXX

24110XXX

Unica suihkutanko Pulsify S 90 cm suihkuletkulla 24171000 
24170000

24401000

Unica suihkutanko Pulsify S 65 cm suihkuletkulla 24161000 
24160000

24400000

959 mm 669 mm Kestävä kehitys

Teknologiat

   
Suihkumuodot

  

22Ø

43

95
9

91
5

22

88

297max.

43

22Ø

66
9

62
5

22

88

297max.

Pulsify Select S Suihkusetit 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 105 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti  

Select-painikkeella

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään 

painamalla painiketta

 ï käsisuihkun pidike muovia/metallia
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

 

Pulsify  | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkun vaikutus suihkutangon pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

Rentoutuminen 959 Kromi UUTUUS 6352005 24270000

Rentoutuminen 669 Kromi UUTUUS 6352004 24260000

  
koostuu: Tuote HG-nro

Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation 24270000 
24260000

24110000

ShowerTablet Select Suihkutermostaatti Select 400 pinta-asennus 24270000 
24260000

24360000

Unica suihkutanko Pulsify S 90 cm suihkuletkulla 24270000 24401000

Unica suihkutanko Pulsify S 65 cm suihkuletkulla 24260000 24400000

959 mm 669 mm

Teknologiat Suihkumuodot
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9
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5
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Pulsify Select S Suihkujärjestelmät termostaatilla 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, 
suihkutanko, liuku, suihkuletku

 ï suihkun koko: 105 mm
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti  

Select-painikkeella
 ï suihkumuodot käsisuihku: PowderRain, IntenseRain, 

hierova

 ï Maksimi virtaama 3bar: 11,4 l/min
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï suihkuletkun mutteri: suihkuletku, jonka molemmissa 

päissä on kartiomainen mutteri
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï CoolContact termostaatti: Estää termostaattia 
kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä 
turvallisempaa

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï käyttöpaine maks.: 6 bar
 ï käyttöpaine min.: 1 bar

 

suihkujärjestelmä | Pulsify 



128 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri saatavilla LVI-nro HG-nro

7,4 1,6 Kromi UUTUUS Q1/2023 6550090 24151000

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 6550091 24151670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 6550179 24151700

11,3 1,4 Kromi UUTUUS Q1/2023 6550088 24150000

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 6550089 24150670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 6550178 24150700

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20, piilo-
asennus

24150XXX 6350300 01800180

Kestävä kehitys

Teknologiat

   
Suihkumuodot

 

15 0

1
6

5

Ø  2 6 0

273

11

14 4

15 °

8
6

7
1

3 6 °

9
4

Pulsify S Yläsuihkut 2jet seinäputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, seinäliitin
 ï suihkun koko: 260 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain, Intense PowderRain
 ï Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10°:n kulmassa -

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï asennus: seinäasennus - piiloasennus iBox

 ï liitostapa: runko-osa
 ï ei sisällä: runko-osa

 

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri saatavilla LVI-nro HG-nro

8,4 0,8 Kromi UUTUUS Q1/2023 6550084 24141000

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 6550085 24141670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 6550176 24141700

Kestävä kehitys

Teknologiat

   
Suihkumuodot

Ø 2 6 0

3
6

2
1

3
3

G 1 / 2

13

13

Pulsify S Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 260 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain
 ï Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10°:n kulmassa -

 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï Suihkulevyn väri: grafiitti

 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

 

Pulsify  | Yläsuihku
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t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pulsify S Yläsuihkut 1jet

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri saatavilla LVI-nro HG-nro

12,3 1 Kromi UUTUUS Q1/2023 6550082 24140000

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 6550083 24140670

Mattavalkoinen UUTUUS 6550175 24140700

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri saatavilla LVI-nro HG-nro

Pulsify Seinäliitin piiloasennus yläsuih-
kulle 260

Kromi UUTUUS Q1/2023 6550086 24149000

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 6550087 24149670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 6550177 24149700

Kattoputki S 100 mm DN15 Kromi 6559744 27393000

Mattamusta 6559957 27393670

Mattavalkoinen 6559958 27393700

Kattoputki S 300 mm DN15 Kromi 6559743 27389000

Mattamusta 6559952 27389670

Mattavalkoinen 6559953 27389700

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

6 1 Kromi 6550078 24132000

Mattamusta 6550079 24132670

Mattavalkoinen 6550173 24132700

11,7 0,8 Kromi 6550076 24130000

Mattamusta 6550077 24130670

Mattavalkoinen 6550172 24130700

  
valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Pulsify Seinäliitin piiloasennus yläsuih-
kulle 105

Kromi 6550080 24139000

Mattamusta 6550081 24139670

Mattavalkoinen 6550174 24139700

Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

  
Suihkumuodot

Ø 10 5

1
2

3

11
3

8

2 6 °
2 6 °

G 1 / 2

Pulsify S Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 105 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï Suihkulevyn väri: grafiitti
 ï liitoskierre G ½

 ï liitoskoko: DN15

 

Yläsuihku | Pulsify 
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Suihkut Croma

Croma E

Croma S Croma

Palkinnot

Värit

Kromi

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Suihkut Croma

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

Select: Veden virtausta, suihkua ja suihku-
muotoa voi säädellä lapsellisen helposti 
yksinkertaisella napin painalluksella.

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Pehmeä, vähemmän roiskuva vesisuihku ja 
täyteläiset, kevyet suihkupisarat.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Korkeussäädettävä PushSlider: Näin 
käsisuihkun korkeuden voi siir tää napin 
painalluksella yksikätisesti ja portaattomasti.

Rain: Virkistävä ja energiaa säästävä 
suihkunautinto täyteläisellä sadesuihkulla, 
joka huuhtelee shampoon perusteellisesti.

IntenseRain: Voimakkaat, aktivoivat vesi-
suihkut, jotka pesevät väsymyksen pois ja 
piristävät heti.

TurboRain: Virkistävä sadesuihku, joka 
piristää väkevästi. Käynnistää ihanteellisesti 
aamuisin ja urheilun jälkeen.

SoftRain: Hivelevät vesisuihkut, jotka 
verhoavat kehon sisäänsä hellästi. Tekee 
hyvää iholle, mielelle ja sielulle.

Hierova suihku: Virkistävä ja keskitetty 
suihku omassa kotikylpylässä huuhtelee 
hyvältä tuntuen arjen rasitukset pois.

RainAir: Täyteläinen suihkusade, joka 
huolehtii ilmalla rikastetuilla pisaroilla 
pehmeästä ja kuitenkin tehokkaasta suihku-
nautinnosta.

CoolContac t :  Te rmos taa t i s sa on 
innovatiivinen jäähdytysteknologia, joka 
suojaa epämiellyttäviltä kosketuksilta tai 
palovammoilta. Su

ih
ku

t



132 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toteutus suihkumuodot maks. virtaama 
3 baarin  
paineella 
(l/min)

min. virtaus-
paine (bar)

Select pintaväri LVI-nro HG-nro

Multi SoftRain, 
IntenseRain, 

hierova

9 1,4 ▪ Valkoinen/Kromi 6559552 26811400

Multi SoftRain, 
IntenseRain, 

hierova

16 1 ▪ Valkoinen/Kromi 6559551 26810400

Vario Rain, 
TurboRain, 
IntenseRain

9 1,4 ▪ Valkoinen/Kromi 6559554 26813400

Vario Rain, 
IntenseRain, 
TurboRain

14,7 1 ▪ Valkoinen/Kromi 6559553 26812400

1jet Rain 9 1 ‒ Valkoinen/Kromi 6559556 26815400

Mattamusta 6550193 26815670

Mattavalkoinen 26815700

Harjattu Musta Kromi 26815340

Kiillotettu Kulta 26815990

1jet Rain 7 1,2 ‒ Valkoinen/Kromi 6559557 26816400

1jet Rain 16 1 ‒ Valkoinen/Kromi 6559555 26814400

Harjattu Pronssi 26814140

Harjattu Musta Kromi 26814340

Mattamusta 6550192 26814670

Mattavalkoinen 26814700

Kiillotettu Kulta 26814990

3 suihkumuotoa 1 suihkumuotoa Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

65°

G
½

110

181

65°

G
½

110

181

Croma Select E / Croma E Käsisuihkut 3jet 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 110 mm
 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen 

suihkusiivilä, valkoinen

 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella
 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

Croma Select E / Croma E | Käsisuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihku-
tangon 
pituus 
(mm)

toteutus suihkumuo-
dot

maks. 
virtaama 
3 baarin 
paineella 
(l/min)

min. 
virtaus-
paine 
(bar)

erityistä Select pintaväri LVI-nro HG-nro

959 Vario TurboRain, 
IntenseRain, 

Rain

9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559596 26593400

959 Vario TurboRain, 
IntenseRain, 

Rain

14,7 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559595 26592400

959 Multi SoftRain, 
IntenseRain, 

hierova

9 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559594 26591400

959 Multi SoftRain, 
IntenseRain, 

hierova

16 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559593 26590400

959 1jet Rain 9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559598 26595400

959 1jet Rain 16 1 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559597 26594400

669 Vario Rain, 
TurboRain, 
IntenseRain

9 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559539 26583400

669 Vario TurboRain, 
IntenseRain, 

Rain

14,7 1 saippua-
telineellä ▪ Valkoinen/Kromi 6559571 26586400

669 Vario TurboRain, 
IntenseRain, 

Rain

14,7 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559590 26582400

669 Multi IntenseRain, 
hierova, 
SoftRain

9 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559589 26581400

669 Multi SoftRain, 
IntenseRain, 

hierova

16 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559588 26580400

669 1jet Rain 9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559592 26585400

959 mm 669 mm Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

9
5

9

9
1

5

4 4

7

2 2Ø

2
2

2 01
3 0 4

6
6

9

6
2

5

4 4

7

2 2Ø

2
2

2 01
3 0 4

Croma Select E Suihkusetit 3jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 110 mm
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

suihkusetti | Croma Select E / Croma E



134 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Croma Select E Suihkusetit 3jet, 1jet

Vaihtoehdot

suihku-
tangon 
pituus 
(mm)

toteutus suihkumuo-
dot

maks. 
virtaama 
3 baarin 
paineella 
(l/min)

min. 
virtaus-
paine 
(bar)

erityistä Select pintaväri LVI-nro HG-nro

669 1jet Rain 16 1 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559591 26584400

koostuu: Tuote HG-nro

Unica suihkutanko Croma 90 cm 26592400 
26591400 
26590400

26506000

Unica suihkutanko Croma 65 cm 26582400 
26581400 
26580400

26505000

Croma Select E käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 26593400 
26583400

26813400

Croma Select E käsisuihku Vario 26592400 
26586400 
26582400

26812400

Croma Select E käsisuihku Multi EcoSmart 9 l/min 26591400 
26581400

26811400

Croma Select E käsisuihku Multi 26590400 
26580400

26810400

Croma E käsisuihku 1jet EcoSmart 9 l/min 26595400 
26585400

26815400

Croma E käsisuihku 1jet 26594400 
26584400

26814400

Isiflex suihkuletku 160 cm 26593400 
26592400 
26591400 
26590400 
26583400 
26582400 
26581400 
26580400

28276000

Casetta E saippuateline 26586400 26519000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma 
suihkutankoon

Kromi 6559451 97450000

Croma Select E / Croma E | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

9 Kromi 6559710 26528000

Valkoinen/Kromi 6559711 26528400

17 Kromi 6559708 26524000

Valkoinen/Kromi 6559709 26524400

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

suihkuputki E 38,9 cm, piiloasennus 
seinään

Kromi 6559568 27446000

Kattoputki E 100 mm DN15 Kromi 6559569 27467000

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

8
5

2 6° 2 6°

G  1 / 2

187  /  187

Croma Select E Yläsuihkut 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 187 x 187 mm
 ï suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 ï Select-painike yläsuihkussa
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten
 ï asennus: katto tai seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Croma Select E / Croma E



136 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri HG-nro

8 1,4 Kromi 26258000

18,3 1,1 Kromi 26257000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

suihkuputki E 38,9 cm, piiloasennus 
seinään

Kromi 6559568 27446000

Kattoputki E 100 mm DN15 Kromi 6559569 27467000

Kattoputki E 300 mm DN15 Kromi 6559742 27388000

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
2 8 0 / 17 0

7
2

2 6° 2 6°

G 1 / 2

Croma E Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 280 x 170 mm
 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: metalli
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Croma Select E / Croma E | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma E yläsuihku 280 Air 1jet 27909000 26257000

Croma Select E käsisuihku Multi 27909000 26810400

Isiflex suihkuletku 160 cm 27909000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen  
yläkiinnitykseen, neliö (27630, 27687, 
27909, 27907)

Kromi 6454201 93527000

Croma E Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350953 27909000

6 3
3 4 3

4 24

10
1°

1
0

5
7

1
0

0
2

6
0

11
7

7

17 0
2 6°

2 6°

m a x . 24 6

G
1

/
2

6
8

7 0

9 6

4
5

4 5

6 0

2 8 0

2 2Ø

9 3

6 8

3 0 6
15 0± 12

75° 75°

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Croma E 280 1jet
 ï yläsuihkun koko: 280 x 170 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï Maksimi virtaama 3bar: 15 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 7,8 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,7 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi

 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään 

painamalla painiketta
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 340 mm
 ï kääntyvä suihkuputki
 ï CoolContact termostaatti: Estää termostaattia 

kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä 
turvallisempaa

 ï termostaatti Ecostat E
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin

 ï asennustapa: seinäasennus
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Suihkutangon pituus: 1067 mm
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #93527000

 ï ääniluokka II
 ï 2 ulostuloa

Showerpipe | Croma Select E / Croma E



138 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma E yläsuihku 280 Air 1jet 27907000 26257000

Croma Select E käsisuihku Multi 27907000 26810400

Isiflex suihkuletku 160 cm 27907000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen  
yläkiinnitykseen, neliö (27630, 27687, 
27909, 27907)

Kromi 6454201 93527000

Croma E Showerpipe 280 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350952 27907000

2 8 0

2 2Ø

9 3

6 8

3 0 6
15 0± 12

6 0

17 0
2 6°

2 6°

G
1

/
2

6
8

7 0 4
5

4 5

6 3
3 4 3

4 24
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1°

6
0

18 3

2 0 4

1
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4
5

1
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0
0 1

5
2

0

m a x . 24 6

6°

75° 75°

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, amme/
suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku

 ï yläsuihkun koko: 280 x 170 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 15 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 13,6 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,7 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï tangon halkaisija: 22 mm

 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään 
painamalla painiketta

 ï kääntyvä suihkuputki
 ï CoolContact termostaatti: Estää termostaattia 

kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä 
turvallisempaa

 ï termostaatti Ecostat E
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #93527000

 ï ääniluokka II
 ï 3 ulostuloa

Croma Select E / Croma E | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkumuotojen 
määrä

suihkumuodot maks. virtaama 
3 baarin 

paineella (l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

3 SoftRain,  
IntenseRain, hierova

9 1,4 Valkoinen/Kromi 6559545 26801400

3 SoftRain,  
IntenseRain, hierova

16 1 Valkoinen/Kromi 6559544 26800400

3 Rain, TurboRain, 
IntenseRain

9 1,4 Valkoinen/Kromi 6559547 26803400

3 Rain, IntenseRain, 
TurboRain

14,7 1 Valkoinen/Kromi 6559546 26802400

1 Rain 9 1 Valkoinen/Kromi 6559549 26805400

1 Rain 7 1,2 Valkoinen/Kromi 6559550 26806400

1 Rain 16 0,8 Valkoinen/Kromi 6559548 26804400

3 suihkumumuotoa 1 suihkumuoto Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

G
½

110

181

65° G
½

110

181

65°

Croma Select S / Croma S Käsisuihkut 3jet 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 110 mm
 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen 

suihkusiivilä, valkoinen

 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella
 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

959 mm 669 mm Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
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Croma Select S Suihkusetit 3jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 110 mm
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï tangon halkaisija: 22 mm

 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

Käsisuihku, suihkusetti | Croma Select S



140 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Croma Select S Suihkusetit 3jet, 1jet

Vaihtoehdot

suihku-
tangon 
pituus 
(mm)

suihku-
muotojen 

määrä

suihkumuo-
dot

maks. 
virtaama 
3 baarin 
paineella 
(l/min)

min. 
virtaus-
paine 
(bar)

erityistä Select pintaväri LVI-nro HG-nro

959 3 Rain, 
TurboRain, 
IntenseRain

9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559585 26573400

959 3 Rain, 
TurboRain, 
IntenseRain

14,7 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559584 26572400

959 3 IntenseRain, 
SoftRain, 
hierova

9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559583 26571400

959 3 SoftRain, 
IntenseRain, 

hierova

16 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559582 26570400

959 1 Rain 9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559587 26575400

959 1 Rain 16 1 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559586 26574400

669 3 Rain, 
TurboRain, 
IntenseRain

9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559579 26563400

669 3 Rain, 
TurboRain, 
IntenseRain

14,7 1 saippua-
telineellä ▪ Valkoinen/Kromi 6559570 26566400

669 3 Rain, 
IntenseRain, 
TurboRain

14,7 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559578 26562400

669 3 hierova, 
SoftRain, 

IntenseRain

9 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559577 26561400

669 3 SoftRain, 
IntenseRain, 

hierova

16 1 ilman 
saippua-
telinettä

▪ Valkoinen/Kromi 6559576 26560400

669 1 Rain 9 1,2 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559581 26565400

669 1 Rain 16 1 ilman 
saippua-
telinettä

‒ Valkoinen/Kromi 6559580 26564400

koostuu: Tuote HG-nro

Croma Select S käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 26573400 
26563400

26803400

Croma Select S käsisuihku Vario 26572400 
26566400 
26562400

26802400

Croma Select S käsisuihku Multi EcoSmart 9 l/min 26571400 
26561400

26801400

Croma Select S käsisuihku Multi 26570400 
26560400

26800400

Croma S käsisuihku 1jet EcoSmart 9 l/min 26575400 
26565400

26805400

Croma S käsisuihku 1jet 26574400 
26564400

26804400

Unica suihkutanko Crometta 90 cm suihkuletkulla 26571400 
26575400

27614000

Croma Select S | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Croma Select S Suihkusetit 3jet, 1jet

koostuu: Tuote HG-nro

Unica suihkutanko Crometta 65 cm suihkuletkulla 26563400 
26561400 
26565400

27615000

Casetta C saippuateline 26566400 28678000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma suihku-
tankoon

Kromi 6559451 97450000

suihkusetti | Croma Select S



142 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

9 Kromi 6559706 26523000

17 Kromi 6559704 26522000

Valkoinen/Kromi 6559705 26522400

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus 
seinään

Kromi 6556013 27413000

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
187Ø

8
5

2 6° 2 6°

G  1 / 2

Croma Select S Yläsuihkut 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 ï Select-painike yläsuihkussa
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 

varten

 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Croma Select S | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma yläsuihku 280 Air 1jet 26799000 26220000

Croma Select S käsisuihku Multi 26799000 26800400

Isiflex suihkuletku 160 cm 26799000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen 
yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350936 26799000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Croma 280
 ï yläsuihkun koko: 280 x 170 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï Maksimi virtaama 3bar: 16 l/min
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 16 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1 bar

 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 400 mm
 ï kääntyvä suihkuputki
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï Ääniluokka: I
 ï 2 ulostuloa

Showerpipe | Croma Select S



144 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma yläsuihku 280 Air 1jet 26557000 26220000

Croma Select S käsisuihku Multi 26557000 26800400

Isiflex suihkuletku 200 cm 26557000 28274000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350928 26557000

150±12
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, amme/
suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Croma 280
 ï yläsuihkun koko: 280 x 170 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 16 l/min
 ï ammehanan virtaama: 20 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,4 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar

 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï kääntyvä suihkuputki
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½

 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Suihkutangon pituus: 1400 mm
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï ääniluokka: I
 ï 3 ulostuloa

Croma Select S | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma yläsuihku 280 Air 1jet 26793000 26220000

Croma Select S käsisuihku Multi 26793000 26800400

Isiflex suihkuletku 160 cm 26793000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Croma Select S Showerpipe 280 Air 1 jet Reno ilman hanaa

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri HG-nro

Kromi 26793000

Ø 22
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkuletku, liuku, 
suihkutanko

 ï yläsuihku Croma 280
 ï yläsuihkun koko: 280 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï Maksimi virtaama 3bar: 10,2 l/min

 ï virtaama: RainAir (3 bar): 10 l/min
 ï suihkumuodot käsisuihku: hierova, IntenseRain, 

SoftRain
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 10,2 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,5 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï suihkuputken pituus: 400 mm
 ï käännettävä suihkuvarsi
 ï vesiliitäntä: Isiflex-suihkuletku 80 cm
 ï liitoskierre G ½

Showerpipe | Croma Select S



146 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma yläsuihku 220 1jet 27224000 26464000

Croma 100 käsisuihku Vario 27224000 28535000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27224000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen 
yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Croma Showerpipe 220 Air 1jet Reno ilman hanaa

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350236 27224000

Ø 60

80°

446446

80°

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkuletku, liuku, 
suihkutanko

 ï yläsuihku Croma 220
 ï yläsuihkun koko: 220 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï Suihkulevyn väri: kromi
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï Maksimi virtaama 3bar: 18,5 l/min
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 14 l/min

 ï suihkumuodot käsisuihku: Rain, hierova, 
shampoosuihku, normaali suihku

 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 14,5 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,7 bar
 ï käyttöpaine maks.: 6 bar
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike

 ï suihkuputken pituus: 400 mm
 ï käännettävä suihkuvarsi
 ï vesiliitäntä: Isiflex-suihkuletku 80 cm
 ï liitoskierre G ½
 ï sopii jatkuvatoimiselle vedenlämmtimelle, jonka 

teho on 18 kW
 ï HUOM. ei sisällä hanaa, asennetaan suihkusetin 

tapaan hanan yhteyteen

Croma Select S | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkupään koko maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

280 8,5 2 Kromi 6559789 26221000

Harjattu Pronssi 6559995 26221140

Harjattu Musta Kromi 6559996 26221340

Mattamusta 6559997 26221670

Mattavalkoinen 6559998 26221700

Kiillotettu Kulta 6559999 26221990

280 15,6 1,5 Kromi 6559788 26220000

Harjattu Pronssi 6559923 26220140

Harjattu Musta Kromi 6559924 26220340

Mattamusta 6559925 26220670

Mattavalkoinen 6559926 26220700

Kiillotettu Kulta 6559927 26220990

220 9 1,3 Kromi 6559445 26465000

220 19 1 Kromi 6559439 26464000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus 
seinään

Kromi 6556013 27413000

Harjattu Pronssi 6550040 27413140

Harjattu Musta Kromi 6550041 27413340

Mattamusta 6550042 27413670

Mattavalkoinen 6550043 27413700

Kiillotettu Kulta 6550044 27413990

Kattoputki 100 mm DN15 Kiillotettu Kulta 27479990

280 220

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot

2 8 0Ø
217Ø

1
3

5
9

2 6° 2 6°

G 1 / 2

Croma Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkumuodot: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: metalli

 ï suihkusiivilän suutinpinta irrotettavissa puhdistusta 
varten

 ï asennus: katto tai seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Yläsuihku | Croma



148 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

1,7 Kromi 6350929 26559000

15 1 Kromi 6350945 27866000

koostuu: Tuote HG-nro

Croma yläsuihku 220 1jet EcoSmart 9 l/min 26559000 26465000

Croma yläsuihku 220 1jet 27866000 26464000

Isiflex suihkuletku 160 cm 26559000 
27866000

28276000

Croma 100 käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 26559000 28537000

Croma 100 käsisuihku Vario 27866000 28535000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
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Croma Showerpipe-suihkut termostaatilla 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Croma 220
 ï yläsuihkun koko: 220 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi

 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 400 mm
 ï kääntyvä suihkuputki
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï 2 ulostuloa

Croma | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma yläsuihku 220 1jet 27868000 26464000

Isiflex suihkuletku 200 cm 27868000 28274000

Croma 100 käsisuihku Vario 27868000 28535000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Croma Showerpipe 220 Air 1jet, amme/suihkutermostaatti 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350948 27868000

G
 1

/2

Ø 60

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, amme/
suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Croma 220
 ï yläsuihkun koko: 220 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min
 ï ammehanan virtaama: 20 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï tangon halkaisija: 22 mm

 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï kääntyvä suihkuputki
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen

 ï 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa 
(käsisuihku); 0,3 l/s 230 kPa (juoksuputki)

 ï sisältää erikoispitkän pystyputken (1400 mm), 
jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen 
yhteyteen (putkea voidaan lyhentää)

 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï ääniluokka: I
 ï 3 ulostuloa

Showerpipe | Croma



150 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Croma yläsuihku 220 1jet 27224000 26464000

Croma 100 käsisuihku Vario 27224000 28535000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27224000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Croma Showerpipe 220 Air 1jet Reno ilman hanaa

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350236 27224000

Ø 60

80°

446446

80°

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkuletku, liuku, 
suihkutanko

 ï yläsuihku Croma 220
 ï yläsuihkun koko: 220 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
 ï Suihkulevyn väri: kromi
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï Maksimi virtaama 3bar: 18,5 l/min
 ï virtaama: RainAir (3 bar): 14 l/min

 ï suihkumuodot käsisuihku: Rain, hierova, 
shampoosuihku, normaali suihku

 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 14,5 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,7 bar
 ï käyttöpaine maks.: 6 bar
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike

 ï suihkuputken pituus: 400 mm
 ï käännettävä suihkuvarsi
 ï vesiliitäntä: Isiflex-suihkuletku 80 cm
 ï liitoskierre G ½
 ï sopii jatkuvatoimiselle vedenlämmtimelle, jonka 

teho on 18 kW
 ï HUOM. ei sisällä hanaa, asennetaan suihkusetin 

tapaan hanan yhteyteen

Croma | Showerpipe
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Su
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkumuotojen 
määrä

suihkumuodot maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

min. virtauspaine 
(bar)

pintaväri LVI-nro HG-nro

4 Rain, 
shampoosuihku, 
normaali suihku, 

hierova

9 1 Kromi 6555609 28537000

4 Rain, normaali 
suihku, 

shampoosuihku, 
hierova

18 1 Kromi 6555593 28535000

4 suihkumuotoa Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

Croma 100 Käsisuihkut 4jet, 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï Suihkulevyn väri: harmaa
 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella
 ï huuhdeltava roskasihti

 ï liitoskierre G ½

Käsisuihku | Croma 100



152 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus 
(mm)

suihkumuodot maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

668 Rain, shampoosuihku, 
normaali suihku, hierova

9 Kromi 6559368 27776000

668 Rain, shampoosuihku, 
normaali suihku, hierova

18 Kromi 6559305 27772000

koostuu: Tuote HG-nro

Croma 100 käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 27776000 28537000

Croma 100 käsisuihku Vario 27772000 28535000

Casetta C saippuateline 27776000 
27772000

28678000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27776000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma suihku-
tankoon

Kromi 6559451 97450000

668 mm Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

Croma 100 Suihkusetit 4jet, 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku, 
saippuateline

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot: Rain, shampoosuihku, normaali 

suihku, hierova

 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 
kääntämällä

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï Suihkutangon pituus: 668 mm
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

Croma 100 | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus 27846000 13193000

Croma 100 suihkusetti Vario EcoSmart 9 l/min tanko 65 cm, saippuakuppi 27846000 27776000

Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic suihkutermostaatti 

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350940 27846000

G 1 / 2
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Ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, 
suihkutanko, suihkuletku, saippuateline, liuku

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot yläsuihku: Rain, hierova, normaali 

suihku, shampoosuihku
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï Maksimi virtaama 3bar: 9 l/min
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï suihkuletkun mutteri: suihkuletku, jonka molemmissa 

päissä on kartiomainen mutteri
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
 ï ääniluokka: I
 ï 0,2 l/s 160 k/Pa
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

Combisetti | Croma 100



154 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus 27845000 13186000

Croma 100 suihkusetti Vario EcoSmart 9 l/min tanko 65 cm, saippuakuppi 27845000 27776000

Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic amme/suihkutermostaatti 

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350939 27845000

5 5
20°

G 1 / 2

17 2
6

78
15 2
16 3

Ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, suihkutanko, termostaattinen 
ammehana, suihkuletku, liuku, saippuateline

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot yläsuihku: Rain, hierova, normaali 

suihku, shampoosuihku
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï Maksimi virtaama 3bar: 13,2 l/min
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï suihkuletkun mutteri: suihkuletku, jonka molemmissa 

päissä on kartiomainen mutteri
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 
vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
 ï ääniluokka: I
 ï 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

Croma 100 | Combisetti
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Suihkut Crometta

Crometta

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Y k s i n ke r t a i n e n s u i h k us ä ä t ö: 
Suihkusäätö yhdellä kädellä helposti 
suihkulevyä kiertämällä.

Rain: Virkistävä ja energiaa säästävä 
suihkunautinto täyteläisellä sadesuihkulla, 
joka huuhtelee shampoon perusteellisesti.

IntenseRain: Voimakkaat, aktivoivat 
vesisuihkut, jotka pesevät väsymyksen pois ja 
piristävät heti.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkumuotojen määrä suihkumuodot maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

2 Rain, IntenseRain 9 Valkoinen/Kromi 6559756 26332400

2 Rain, IntenseRain 5,7 Valkoinen/Kromi 6559856 26336400

2 Rain, IntenseRain 13,8 Valkoinen/Kromi 6559754 26330400

1 Rain 9 Valkoinen/Kromi 6559757 26333400

1 Rain 5,7 Valkoinen/Kromi 6559758 26334400

1 Rain 14 Valkoinen/Kromi 6559755 26331400

2 suihkumuotoa 1 suihkumuoto Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

65°

G
 1

/2

161

Ø 10 0

16 0

65°

G
 1

/2 Ø 10 0

Crometta Käsisuihkut 2jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen 

suihkusiivilä

 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella
 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

Käsisuihku | Crometta



158 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon 
pituus (mm)

suihkumuoto-
jen määrä

suihkumuo-
dot

maks. virtaa-
ma 3 baarin 

paineella 
(l/min)

erityistä pintaväri LVI-nro HG-nro

959 2 Rain, 
IntenseRain

9 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 26538400

959 2 Rain, 
IntenseRain

13,8 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 26536400

959 1 Rain 9 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 26539400

959 1 Rain 14 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 26537400

669 2 Rain, 
IntenseRain

9 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 6559761 26534400

669 2 Rain, 
IntenseRain

5,7 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 6559820 26555400

669 2 Rain, 
IntenseRain

13,8 saippuateli-
neellä

Valkoinen/Kromi 6559763 26553400

669 2 Rain, 
IntenseRain

13,8 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 6559759 26532400

669 1 Rain 9 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 6559762 26535400

669 1 Rain 5,7 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 6559764 26554400

669 1 Rain 14 ilman saippua-
telinettä

Valkoinen/Kromi 6559760 26533400

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 26538400 
26534400

26332400

Crometta käsisuihku Vario 26536400 
26553400 
26532400

26330400

Crometta käsisuihku 1jet EcoSmart 9 l/min 26539400 
26535400

26333400

Crometta käsisuihku 1jet 26537400 
26533400

26331400

Crometta käsisuihku Vario Green 6 l/min 26555400 26336400

959 mm 669 mm Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

9
5

9

9
1

5

7

Ø 2 2

2
2

16 5
2 81

4 4

6
6

9

6
2

5

7

Ø 2 2

2
2

16 5
2 81

4 4

Crometta Suihkusetit 2jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

Crometta | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Crometta Suihkusetit 2jet, 1jet

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta käsisuihku 1jet Green 6 l/min 26554400 26334400

Unica suihkutanko Croma 90 cm 26538400 
26536400 
26539400 
26537400

26506000

Unica suihkutanko Croma 65 cm 26534400 
26555400 
26553400 
26532400 
26535400 
26554400 
26533400

26505000

Isiflex suihkuletku 160 cm 26538400 
26536400 
26539400 
26537400 
26534400 
26555400 
26553400 
26532400 
26535400 
26554400 
26533400

28276000

Casetta C saippuateline 26553400 28678000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma suihku-
tankoon

Kromi 6559451 97450000

suihkusetti | Crometta



160 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Ecostat suihkutermostaatti 1001 CL Nordic, pinta-asennus 26689400 13206000

Crometta suihkusetti Vario tanko 65 cm 26689400 26532400

Crometta Combisetti Vario EcoSmart 12l/min, tanko 65 cm, Ecostat 1001 CL Nordic suihkutermostaatti

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Valkoinen/Kromi 6350934 26689400

6
6

9

6
2

5

4 4

7

Ø  2 2

2
2

2 0 8
2 91

15 0

2 9 6
Ø

4
2

G 1 / 2
4 5

2
4G

3
/

4
6 6

Ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, 
suihkutanko, liuku, suihkuletku

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot yläsuihku: Rain, IntenseRain
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï Maksimi virtaama 3bar: 12 l/min
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä
 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 

vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
 ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja

 ï 0,2 l/s 220 kPa
 ï ääniluokka: I
 ï käyttöpaine maks.: 6 bar
 ï käyttöpaine min.: 1 bar

Crometta Combisetti Vario EcoSmart 12/min, tanko 65 cm, Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihkutermostaatti 

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Valkoinen/Kromi 6350935 26699400

6
6

9

6
2

5

4 4

7

Ø 2 2

2
2

2 0 8
2 91

G 1 / 2
5 3

2
4

3
0G

3
/

4

15 5
172

15 0

2 9 6

Ø
4

2

Ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, 
suihkutanko, liuku, suihkuletku

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot yläsuihku: Rain, IntenseRain
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï Maksimi virtaama 3bar: 12 l/min
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä
 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 

vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas
 ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja

 ï 0,2 l/s 175 kPa; 0,3 l/s 240 kPa
 ï ääniluokka: I
 ï käyttöpaine maks.: 6 bar
 ï käyttöpaine min.: 1 bar

Crometta | Combisetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Ecostat amme- ja suihkutermostaatti 1001 CL Nordic, pinta-asennus 26699400 13207000

Crometta suihkusetti Vario tanko 65 cm 26699400 26532400

Crometta Combisetti Vario EcoSmart 12/min, tanko 65 cm, Ecostat 1001 CL Nordic amme/suihkutermostaatti 

Combisetti | Crometta



162 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

8,1 Kromi 6559766 26727000

Mattamusta UUTUUS 6550191 26727670

15,9 Kromi 6559824 26726000

Mattamusta UUTUUS 6550190 26726670

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

suihkuputki E 38,9 cm, piiloasennus 
seinään

Kromi 6559568 27446000

Kattoputki E 100 mm DN15 Kromi 6559569 27467000

Vernis Shape Kattoputki 30 cm Kromi 6550141 26407000

Mattamusta 6550142 26407670

Vernis Shape suihkuputki 24 cm Kromi 6550137 26405000

Mattamusta 6550138 26405670

Vernis Shape Kattoputki 10 cm Kromi 6550139 26406000

Mattamusta 6550140 26406670

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

24 0  /  24 0

G  1 / 2

6
0

4
0

15° 15°

Crometta E Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 240 x 240 mm
 ï suihkumuodot: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½

 ï liitoskoko: DN15

Crometta E | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

7,6 1,3 Kromi 6350930 26596000

15 1,2 Kromi 6350954 27932000

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 26596000 26332400

Crometta käsisuihku Vario 27932000 26330400

Crometta E yläsuihku 240 1jet EcoSmart 9 l/min 26596000 26727000

Crometta E yläsuihku 240 1jet 27932000 26726000

Isiflex suihkuletku 160 cm 26596000 
27932000

28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

Ø
 4

2

Ø  2 2

8 2

4 3

15 0± 12

2 9 5

24 0

Ø
6

8
G

 1
/

2

24 0

47 0

3 5 5

6 2

Ø
 6

0

100°

1
0

3
4 11

1
4

10 0

1
2

0
1

15
15°

78

m a x .  2 81

4 3

°

Crometta E Showerpipe-suihkut termostaatilla 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Crometta E 240
 ï yläsuihkun koko: 240 x 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar

 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
 ï termostaatti Ecostat 1001 CL
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï 2 ulostuloa

Showerpipe | Crometta E



164 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta käsisuihku Vario 27869000 26330400

Crometta E yläsuihku 240 1jet 27869000 26726000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27869000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350949 27869000

Ø  2 2

8 2

4 3

3 0 4

Ø
 3

8

15 0± 12

G  1 / 2

24 0

24 0
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3 5 5
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m a x .  2 81

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, amme/
suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Crometta E 240
 ï yläsuihkun koko: 240 x 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°
 ï virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
 ï ammehanan virtaama: 20 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1 bar

 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½

 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï sisältää erikoispitkän pystyputken, jonka ansiosta 

voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki 
lyhennettävissä)

 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 
liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï ääniluokka: I
 ï 3 ulostuloa

Crometta E | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta E yläsuihku 240 1jet EcoSmart 9 l/min 27289000 26727000

Crometta käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 27289000 26332400

Isiflex suihkuletku 160 cm 27289000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen yläkiinni-
tykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno ilman hanaa

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550201 27289000

4 6 8

3 5 2

6 0
Ø

6
0

1
0

4
2

4 3

1
2

0
8

11
2

0

3 5
6 6
8 2

Ø
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4

 24 0

15°
15°

m a x .  2 81

100°
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Ø  2 2

8 2

4 3

Ø 4 4

24 0

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutanko, liuku, 
suihkuletku

 ï yläsuihku Crometta E 240
 ï yläsuihkun koko: 240 x 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï Suihkulevyn väri: kromi
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°

 ï Maksimi virtaama 3bar: 9 l/min
 ï virtaama: Rain (3 bar): 9 l/min
 ï suihkumuodot käsisuihku: Rain, IntenseRain
 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm

 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï suihkuputken pituus: 350 mm
 ï vesiliitäntä: Isiflex-suihkuletku 80 cm
 ï liitoskierre G ½
 ï sopii jatkuvatoimiselle vedenlämmtimelle, jonka 

teho on 18 kW
 ï ei sisällä hanaa, voidaan yhdistää yleisimpien 

suihkuhanojen kanssa

Showerpipe | Crometta E



166 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

9 Kromi 6559765 26724000

Mattamusta UUTUUS 6550189 26724670

16,7 Kromi 6559823 26723000

Mattamusta UUTUUS 6550188 26723670

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

Vernis Blend suihkuputki 24 cm Kromi 6550149 27809000

Mattamusta 6550150 27809670

Vernis Blend Kattoputki 10 cm Kromi 6550145 27804000

Mattamusta 6550146 27804670

Vernis Blend Kattoputki 30 cm Kromi 6550147 27805000

Mattamusta 6550148 27805670

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus 
seinään

Kromi 6556013 27413000

Mattamusta 6550042 27413670

Kattoputki S 100 mm DN15 Kromi 6559744 27393000

Mattamusta 6559957 27393670

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

G  1 / 2

6
0

4
0

Ø 24 0

15° 15°

Crometta S Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 240 mm
 ï suihkumuodot: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½

 ï liitoskoko: DN15

Crometta S | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta käsisuihku Vario 27937000 26330400

Crometta S yläsuihku 240 1jet 27937000 26723000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27937000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen 
yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350955 27937000

Ø
 4

2

Ø  2 2

Ø  24 0

8 2

4 3

15 0± 12

2 9 5

Ø
6

8
G

 1
/

2

Ø  24 0

4 6 8

3 5 2

6 2
Ø

 6
0

100°

1
0

3
4 11

1
4

10 0

1
2

0
1

15°
15 °

78

m a x .  2 81

4 3

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, 
suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Crometta S 240
 ï yläsuihkun koko: 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°
 ï virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1,2 bar

 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
 ï termostaatti Ecostat 1001 CL
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï ääniluokka: I
 ï 2 ulostuloa

Showerpipe | Crometta S



168 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta käsisuihku Vario 27892000 26330400

Crometta S yläsuihku 240 1jet 27892000 26723000

Isiflex suihkuletku 160 cm 27892000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen 
yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350951 27892000

Ø  24 0

Ø  2 2

8 2

4 3

3 0 4

Ø
 3

8

15 0± 12

G  1 / 2

Ø  24 0

4 6 8

3 5 2
100°

Ø
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Ø
6

8
G

 1
/

2

1
4

0
5

1
5

7
2

1
4

8
5

1
5°

18 2
12 9

2 5

15°
15 °

m a x .  2 81

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, amme/
suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku

 ï yläsuihku Crometta S 240
 ï yläsuihkun koko: 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°
 ï virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
 ï ammehanan virtaama: 20 l/min

 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
 ï yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
 ï termostaatti Ecostat Comfort
 ï turvanuppi 40°C
 ï säädettävä kuumanvedenrajoitin
 ï asennustapa: seinäasennus

 ï liitoskoko DN15
 ï liitoskierre G ½
 ï seinäasennus 150 mm ± 12 mm
 ï estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
 ï Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia 

liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale 
Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

 ï ääniluokka: I
 ï 3 ulostuloa

Crometta S | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Crometta S yläsuihku 240 1jet EcoSmart 9 l/min 27270000 26724000

Crometta käsisuihku Vario EcoSmart 9 l/min 27270000 26332400

Isiflex suihkuletku 160 cm 27270000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Showerpipen 
yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Kromi 6454159 95239000

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno ilman hanaa

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550200 27270000G  1 / 2

Ø  2 2

Ø  24 0

8 2

4 3

Ø 4 4

4 6 8

3 5 2

6 0
Ø

6
0

1
0

4
2

4 3

1
2

0
8
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2

0

3 5
6 6
8 2

Ø
4

4

Ø  24 0

15°
15°

m a x .  2 81

100°

G  1 / 2

Ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkutanko, liuku, 
suihkuletku

 ï yläsuihku Crometta S 240
 ï yläsuihkun koko: 240 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï Suihkulevyn väri: kromi
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°
 ï Maksimi virtaama 3bar: 9 l/min

 ï virtaama: Rain (3 bar): 9 l/min
 ï suihkumuodot käsisuihku: Rain, IntenseRain
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 8,3 l/min
 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike

 ï suihkuputken pituus: 350 mm
 ï vesiliitäntä: Isiflex-suihkuletku 80 cm
 ï liitoskierre G ½
 ï sopii jatkuvatoimiselle vedenlämmtimelle, jonka 

teho on 18 kW
 ï ei sisällä hanaa, voidaan yhdistää yleisimpien 

suihkuhanojen kanssa

Showerpipe | Crometta S
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Suihkut Vernis

Vernis

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Yksinkertainen suihkusäätö: Suihku-
säätö yhdellä kädellä helposti suihkulevyä 
kiertämällä.

Rain: Virkistävä ja energiaa säästävä 
suihkunautinto täyteläisellä sadesuihkulla, 
joka huuhtelee shampoon perusteellisesti.

IntenseRain: Voimakkaat, aktivoivat 
vesisuihkut, jotka pesevät väsymyksen pois ja 
piristävät heti.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti



171

Su
ih

ku
t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

9,7 Kromi 6550135 26340000

Mattamusta 6550136 26340670

5,2 Kromi 6550110 26090000

15,2 Kromi 6550115 26270000

Mattamusta 6550116 26270670

Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

65°

G
 1

/2

161

Ø 10 0

Vernis Blend Käsisuihkut 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen 
suihkusiivilä

 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella
 ï huuhdeltava roskasihti

 ï liitoskierre G ½

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario 26085000 26270000

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario projektipakkaus (12 kpl)

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550109 26085000

65°

G
 1

/2

161

Ø 10 0

Ominaisuudet

 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen 
suihkusiivilä

 ï Maksimi virtaama 3bar: 15,2 l/min
 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella

 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½
 ï pakkausyksikkö: 12 osaa

Käsisuihku | Vernis Blend



172 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

9,7 Kromi 6550126 26279000

15,2 Kromi 6550122 26275000

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart 26279000 26340000

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario 26275000 26270000

Unica suihkutanko Crometta 65 cm suihkuletkulla 26279000 
26275000

27615000

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

62
566

9
*7

18
22 *4

7

44
*22

22Ø

max. 268
*max. 284

*26279670

Vernis Blend Suihkusetit 2jet Crometta-suihkutangolla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku
 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä

 ï suihkuletku, jonka molemmissa päissä on 
kartiomainen mutteri

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï Suihkutangon pituus: 669 mm

 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï porauksen etäisyys 625 mm
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot7
1

8

2 2Ø

4
7

6
2

5

2 2

2 9 0m a x .  

Vernis Blend Suihkusetit S Puro -suihkutangolla 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku
 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°

 ï suihkuletku, jonka molemmissa päissä on 
kartiomainen mutteri

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

 ï Suihkutangon pituus: 718 mm
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï porauksen etäisyys 625 mm

Vernis Blend | suihkusetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vernis Blend Suihkusetit S Puro -suihkutangolla 2jet

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

9,7 Mattamusta 6550144 26423670

15,2 Mattamusta 6550143 26422670

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart 26423670 26340670

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario 26422670 26270670

Unica suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla 26423670 
26422670

28632670

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Blend Suihkusetti Vario suihkutanko 65 cm 26371000 26275000

Vernis Blend Suihkusetti Vario suihkutanko 65 cm

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550163 26371000

2 2Ø

16 0 0

6
6

9

2
2

6
2

5

4 4

2 6 8m a x .  

Ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku
 ï suihkun koko: 100 mm
 ï suihkumuodot: Rain, IntenseRain
 ï suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää 

kääntämällä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°

 ï Maksimi virtaama 3bar: 15,2 l/min
 ï suihkuletku, jonka molemmissa päissä on 

kartiomainen mutteri
 ï seinäasennus: ruuvikiinnitys
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï Suihkutangon pituus: 669 mm

 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï porauksen etäisyys 625 mm
 ï pakkausyksikkö: 6 kpl

suihkusetti | Vernis Blend



174 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

8,7 Kromi 6550123 26277000

Mattamusta 6550124 26277670

5,4 Kromi 6550111 26093000

12,4 Kromi 6550117 26271000

Mattamusta 6550118 26271670

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

Vernis Blend suihkuputki 24 cm Kromi 6550149 27809000

Mattamusta 6550150 27809670

Vernis Blend Kattoputki 10 cm Kromi 6550145 27804000

Mattamusta 6550146 27804670

Vernis Blend Kattoputki 30 cm Kromi 6550147 27805000

Mattamusta 6550148 27805670

Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot2 0 5Ø

5
3

15°

15°

G 1 / 2

Vernis Blend Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 205 mm
 ï suihkumuodot: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï asennus: katto tai seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Vernis Blend Yläsuihku 200 1jet projektipakkaus (12 kpl)

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri HG-nro

Kromi 26365000
2 0 5Ø

5
3

15°

15°

G 1 / 2

Ominaisuudet

 ï suihkun koko: 205 mm
 ï suihkumuodot: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï Maksimi virtaama 3bar: 12,4 l/min

 ï vähintään jotta saadaan tarvittava määrä vettä l/
min : 5,2 l/min

 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½

 ï liitoskoko: DN15
 ï paukkausyksikkö valinnaisissa osissa: 1 kpl
 ï pakkausyksikkö: 12 osaa

Vernis Blend | Yläsuihku
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Blend Yläsuihku 200 1jet 26365000 26271000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Vernis Blend Kattoputki 30 cm Kromi 6550147 27805000

Vernis Blend Kattoputki 10 cm Kromi 6550145 27804000

Vernis Blend suihkuputki 24 cm Kromi 6550149 27809000

Vernis Blend Yläsuihku 200 1jet projektipakkaus (12 kpl)

Yläsuihku | Vernis Blend



176 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

8,7 Kromi 6550113 26099000

Mattamusta 6550114 26099670

15,2 Kromi 6550119 26272000

Mattamusta 6550120 26272670

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Blend Yläsuihku 200 1jet EcoSmart 26099XXX 26277XXX

Vernis Blend Yläsuihku 200 1jet 26272XXX 26271XXX

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart 26099XXX 26340XXX

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario 26272XXX 26270XXX

Metaflex suihkuletku 160 cm 26099000 
26272000

28266000

Isiflex suihkuletku 160 cm 26099670 
26272670

28276670

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

24
56

128

87
9

56
400

19Ø

34
Ø10848

11
29

10
06

max. 225

G 1/2

205Ø

15°

15°

501
38

Ø

Vernis Blend Showerpipe-suihkut, 1jet Reno

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkuletku, liuku
 ï yläsuihku Vernis Blend 200 1jet
 ï yläsuihkun koko: 205 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkumuodot käsisuihku: Rain, IntenseRain

 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï tangon halkaisija: 19 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään 

painamalla painiketta

 ï suihkuputken pituus: 400 mm
 ï vesiliitäntä: Metaflex suihkuletku 80 cm ja 160 cm
 ï liitoskierre G ½
 ï sopii jatkuvatoimiselle vedenlämmtimelle, jonka 

teho on 18 kW

Vernis Blend | Showerpipe
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

min. virtauspaine (bar) pintaväri LVI-nro HG-nro

8,7 1 Kromi 6550131 26283000

Mattamusta 6550132 26283670

5,4 0,6 Kromi 6550112 26094000

12,4 1 Kromi 6550127 26281000

Mattamusta 6550128 26281670

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

Vernis Shape suihkuputki 24 cm Kromi 6550137 26405000

Mattamusta 6550138 26405670

Vernis Shape Kattoputki 10 cm Kromi 6550139 26406000

Mattamusta 6550140 26406670

Vernis Shape Kattoputki 30 cm Kromi 6550141 26407000

Mattamusta 6550142 26407670

Kestävä kehitys

Eco 
Smart+ 

Teknologiat

Suihkumuodot

15°

15°

G 1 / 2

2 3 0  /  17 0

5
1

Vernis Shape Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 230 x 170 mm
 ï suihkumuodot: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä

 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï asennus: katto tai seinä

 ï liitoskierre G ½
 ï liitoskoko: DN15

Vernis Shape Yläsuihku 230 1jet projektipakkaus (12 kpl)

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri HG-nro

Kromi 26579000

15°

15°

G 1 / 2

2 3 0  /  17 0

5
1

Ominaisuudet

 ï suihkun koko: 230 x 170 mm
 ï suihkumuodot: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkusiivilän materiaali: muovi
 ï Maksimi virtaama 3bar: 12,4 l/min

 ï vähintään jotta saadaan tarvittava määrä 
vettä l/min : 5,2 l/min

 ï yläsuihku irrotettavissa puhdistusta varten
 ï asennus: katto tai seinä
 ï liitoskierre G ½

 ï liitoskoko: DN15
 ï paukkausyksikkö valinnaisissa osissa: 1 kpl
 ï pakkausyksikkö: 12 osaa

Yläsuihku | Vernis Shape



178 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Shape Yläsuihku 230 1jet 26579000 26281000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Vernis Shape suihkuputki 24 cm Kromi 6550137 26405000

Vernis Shape Kattoputki 10 cm Kromi 6550139 26406000

Vernis Shape Kattoputki 30 cm Kromi 6550141 26407000

Vernis Shape Yläsuihku 230 1jet projektipakkaus (12 kpl)

Vernis Shape | Yläsuihku



179

Su
ih

ku
t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

8,7 Kromi 6550133 26289000

Mattamusta 6550134 26289670

15,2 Kromi 6550129 26282000

Mattamusta 6550130 26282670

koostuu: Tuote HG-nro

Vernis Shape Yläsuihku 230 1jet EcoSmart 26289XXX 26283XXX

Vernis Shape Yläsuihku 230 1jet 26282XXX 26281XXX

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart 26289XXX 26340XXX

Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario 26282XXX 26270XXX

Metaflex suihkuletku 160 cm 26289000 
26282000

28266000

Isiflex suihkuletku 160 cm 26289670 
26282670

28276670

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot
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Vernis Shape Showerpipe-suihkut, 1jet Reno

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yläsuihku, käsisuihku, suihkuletku, liuku
 ï yläsuihku Vernis Shape 230 1jet
 ï yläsuihkun koko: 230 x 170 mm
 ï yläsuihkun suihkumuoto: Rain
 ï kuulanivel: yläsuihkun kulma säädettävissä
 ï suihkumuodot käsisuihku: Rain, IntenseRain

 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï asennustapa: seinäasennus
 ï tangon halkaisija: 19 mm
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään 

painamalla painiketta

 ï suihkuputken pituus: 400 mm
 ï vesiliitäntä: Metaflex suihkuletku 80 cm ja 160 cm
 ï liitoskierre G ½
 ï sopii jatkuvatoimiselle vedenlämmtimelle, jonka 

teho on 18 kW

Showerpipe | Vernis Shape



Suihkut Jocolino

Jocolino

Teknologiat ja hyödyt

Suihkumuodot

Pikaliitin: Mahdollistaa nopean ja helpon 
käsisuihkun vaihdon.

Googly eyes: Liikkuvat silmät, jotka ovat 
hauskasti vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

Rain: Virkistävä ja energiaa säästävä 
suihkunautinto täyteläisellä sadesuihkulla, 
joka huuhtelee shampoon perusteellisesti.

Palkinnot

QuickClean: Kalkkiker tymät ja lika 
katoavat automaat t isest i. Sil loin, kun 
suihkupään suihkunuotoa vaihdetaan. Näin 
suuttimet puhdistuvat kuin taikaiskusta.

MonoRain: Pistemäinen vesisuihku, joka 
huolehtii hellävaraisesti rentoutumisesta ja 
miellyttävistä hyvän olon hetkistä.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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181Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

erityistä LVI-nro HG-nro

Leijona 6550061 28760210

Seepra 6550062 28787640

Krokotiili 6550063 28788570

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Pikaliitin setti käsisuihkuille Musta 6559866 28346000

Lion seepra krokotiili mittakaavapiirros Teknologiat

Suihkumuodot

G  1 / 2

1
9

5

81°

Jocolino Lasten käsisuihkut 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 27 mm
 ï suihkumuodot: Rain, MonoRain
 ï suihkumuodn valinta kääntämällä
 ï Maksimi virtaama 3bar: 11 l/min
 ï virtaama: Mono (3 bar): 9,1 l/min

 ï virtaama: Rain (3 bar): 11 l/min
 ï pienille käsille sopiva ergonominen kahva
 ï Liikkuvat silmät, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

lapsen kanssa

 ï Suihkujen kalkkijäämät poistetaan kiertämällä 
suihkumuotoa vaihdettaessa

 ï sisään sijoitetulla vedenohjauksella
 ï huuhdeltava roskasihti
 ï liitoskierre G ½

  Pikaliitin setti käsisuihkuille

pintaväri LVI-nro HG-nro

Musta 6559866 28346000

Ominaisuudet

 ï mahdollistaa nopean ja helpon käsisuihkun vaihdon  ï materiaali: muovi

Su
ih

ku
t

lasten käsisuihku, pikaliitinsetti | Jocolino



Suihkut DogShower

DogShower

Teknologiat ja hyödyt

Suihkumuodot

Palkinnot

Värit

Mattamusta MattavalkoinenPinkkiTaivaansininen

Paw spray: Pehmea suihku koiralle, joka 
sopii ihanteellisesti tassujen puhdistamiseen.

Fur spray: Täytelainen suihku koiralle lian 
ja sampoon pois huuhtelemiseen.

Leg spray: Koiran jaloille ja muille herkille 
kehon osille.

WaterBoost:  Tehostustoiminto, joka lisää 
veden virtausta tarvittaessa.

Select: Suihkumuodon vaihto tapahtuu 
helposti Select-painikkeella.

Pikaliitin: Mahdollistaa nopean ja helpon
käsisuihkun vaihdon.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Pikaliitin setti käsisuihkuille Musta 6559866 28346000

DogShower Käsisuihku koiralle 150 3jet Select

Kestävä kehitys

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattavalkoinen 6550060 26640700

Mattamusta 6550059 26640670

Taivaansininen 6550057 26640540

Pinkki 6550058 26640560

2 8 0G
1

/
2

6
3

Ominaisuudet

 ï suihkun koko: 150 x 63 mm
 ï suihkumuodot: fur spray, leg spray, paw spray
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti  

Select-painikkeella
 ï Maksimi virtaama 3bar: 7,6 l/min

 ï vähintään jotta saadaan tarvittava määrä vettä 
l/min : 5,7 l/min

 ï toimintapaine: min. 1 bar/max. 6 bar
 ï minimi virtauspaine: 1 bar
 ï 1,5 cm pitkät, hellät hierontavesisuuttimet
 ï ergonominen design

 ï Water Boost: tehostustoiminto, joka lisää veden 
virtausta tarvittaessa

 ï soveltuu myös jatkuvatoimisiin vesilämmittimiin
 ï liitoskoko: DN15
 ï huuhdeltava roskasihti
 ï takaiskuventtiili

  Pikaliitin setti käsisuihkuille

pintaväri LVI-nro HG-nro

Musta 6559866 28346000

Ominaisuudet

 ï mahdollistaa nopean ja helpon käsisuihkun vaihdon  ï materiaali: muovi

käsisuihku koirien pesuun, pikaliitinsetti | DogShower



184 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Isiflex suihkuletku 160 cm 27636000 28276000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Casetta Raindance Cassetta saippua-
teline

Kromi 6555444 28698000

Raindance Kulmakiinnitys sarja 6559447 28694000

Raindance Korotuskappale Kromi 6559452 98993000

Unica suihkutanko Raindance 90 cm suihkuletkulla

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6556016 27636000

Ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
 ï litteä alumiiniprofiili
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï Suihkutangon pituus: 995 mm
 ï tangon halkaisija 45 mm
 ï Suihkutangonprofiili: kulmikas
 ï täysin metallinen suihkuliuku

 ï itselukittuva liuku
 ï liu’un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

959 Kromi 6550107 24401000

669 Kromi 6550106 24400000

959 mm 669 mm mittakaavapiirros Teknologiat

43

22Ø

X1 X2
22

88

Unica Pulsify S -suihkutangot PushSlide liu’ulla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, liuku, suihkuletku
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°

 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään 

painamalla painiketta

 ï liuku lukituksella
 ï liu’un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

Suihkutangot | suihkutanko
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Unica Pulsify S -suihkutangot PushSlide liu’ulla

koostuu: Tuote HG-nro

Isiflex suihkuletku 160 cm 24401000 
24400000

28276000

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

959 Kromi 6559858 26506000

669 Kromi 6559857 26505000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma 
suihkutankoon

Kromi 6559451 97450000

959 mm 669 mm mittakaavapiirros
X

1

X
2

4 4
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Unica Croma -suihkutangot

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, liuku
 ï liu’un kulma säädettävissä 45°
 ï tangon halkaisija: 22 mm

 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï liuku lukituksella

 ï liu’un kallistuskulma säädettävissä kahteen 
asentoon

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

suihkutanko | Suihkutangot



186 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

1008 Kromi 6556004 28631000

Harjattu Pronssi 6550052 28631140

Harjattu Musta Kromi 6550053 28631340

Mattamusta 6550054 28631670

Mattavalkoinen 6550055 28631700

Harjattu Nikkeli 28631820

Kiillotettu Kulta 6550056 28631990

718 Kromi 6556005 28632000

Harjattu Pronssi 6559984 28632140

Harjattu Musta Kromi 6559985 28632340

Mattamusta 6559885 28632670

Mattavalkoinen 6559986 28632700

Kiillotettu Kulta 6559987 28632990

  
koostuu: Tuote HG-nro

Isiflex suihkuletku 160 cm 28631XXX 
28632XXX

28276XXX

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Unica’Croma  
suihkutankoon

Kromi 6559451 97450000

Casetta S Puro Saippuateline Kromi 6555442 28679000

1008 mm 718 mm mittakaavapiirros

47

X1 X2

21

Ø 22

max.105

Unica S Puro -suihkutangot

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, suihkuletku, liuku
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä
 ï tangon halkaisija: 22 mm

 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï täysin metallinen suihkuliuku
 ï liuku lukituksella
 ï liu’un kallistuskulma säädettävissä portaattomasti

 ï kallistuskulman säätö portaittain
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

 

Suihkutangot | suihkutanko
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Unica suihkutanko Reno 72 cm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559745 27704000

Ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, liuku
 ï Suihkutangon pituus: 720 mm
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï muunneltava porausreiän etäisyys:  

400 mm - 670 mm

 ï säädettävä seinäkiinnike
 ï liuku lukituksella
 ï liu’un kallistuskulma säädettävissä kahteen 

asentoon
 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

 ï sopii erinomaisesti remonttikohteisiin, sillä 
kiinnikkeiden korkeus on säädettävissä (seinän 
ruuvinreikien väli enintään 670 mm)

 

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus (mm) suihkuletkun pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

959 1600 Kromi 6556014 27614000

669 1600 Kromi 6556015 27615000

959 Kromi 6559424 27609000

  
koostuu: Tuote HG-nro

Metaflex suihkuletku 160 cm 27614000 
27615000

28266000

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Casetta C saippuateline Kromi 6555441 28678000

Korotuskappale Unica’Croma  
suihkutankoon

Kromi 6559451 97450000

959 mm suihkuletkulla 669 mm suihkuletkulla 959 mm

Unica Crometta-suihkutangot

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï läpikuultava muovinen suihkuliuku

 ï liuku lukituksella
 ï liu’un kallistuskulma säädettävissä kahteen 

asentoon

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

 

suihkutanko | Suihkutangot



188 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus (mm) pintaväri HG-nro

1044 Kromi 27356000

714 Kromi 27355000

  
valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotuskappale Varia Showerpipen 
yläkiinnitykseen

27356XXX Kromi 6454193 92950000

1044 mm 714 mm mittakaavapiirros

2 2Ø
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Unica Suihkutangot Varia

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, liuku
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

 ï säädettävä seinäkiinnike
 ï liu’un kallistuskulma säädettävissä kahteen 

asentoon

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet

 

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

oikea Valkoinen/Kromi 6559776 26404400

vasen Valkoinen/Kromi 6559775 26403400
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Unica Comfort-suihkutangot

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, säilytyskori, liuku
 ï suihkutanko toimii myös tartuntakahvana
 ï Suhkun pidike voidaan irroittaa
 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 

vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï hylly valkoista muovia, hylly voidaan poistaa 
puhdistamista varten

 ï Suihkutangon pituus: 1100 mm
 ï tangon halkaisija: 25 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä

 ï täysin metallinen suihkuliuku
 ï liuku lukituksella
 ï metalliseinäkiinnikkeet

 

Suihkutangot | suihkutanko
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Unica Comfort-suihkutangot

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

AXOR Carlton Korotuskappale 7 mm Kromi 6559877 96380000

Unica jalkatuki Comfort Kromi 5773872 26329000

Vaihtoehdot

suihkutangon pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

990 Kromi 6559774 26402000

700 Kromi 6559773 26401000

  
valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Unica tartuntakahva Comfort  
säilytyshyllyllä ja suihkun pidikkeellä

Valkoinen/Kromi 5773871 26328400

Unica jalkatuki Comfort Kromi 5773872 26329000

AXOR Carlton Korotuskappale 7 mm Kromi 6559877 96380000

990 mm 700 mm mittakaavapiirros
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Unica Comfort-suihkutangot

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: suihkutanko, liuku
 ï 90° kulmaan säädettävä liuku, kääntyy 

vasemmalle ja oikealle, ylös ja alas

 ï tangon halkaisija: 25 mm
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï täysin metallinen suihkuliuku

 ï liuku lukituksella
 ï metalliseinäkiinnikkeet

 

suihkutanko | Suihkutangot



190 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

26511600 Säilytystason väri: musta.

26511400 Säilytystason väri: valkoinen.

 

Casetta Saippua-alusta lasipinnalla E

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559797 26511000

Valkoinen/Kromi 6559798 26511400

Musta/Kromi 6559799 26511600

200

80

Ominaisuudet

 ï kiinnitysmateriaalilla  ï pituus 200 mm  ï säilytystason väri: kromi
 

Casetta C saippuateline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6555441 28678000

Ominaisuudet

 ï kääntyvä  ï kiinnitysmateriaalilla  ï korkeudeltaan säädettävä
 

Casetta E saippuateline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559747 26519000

2
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Ø 127

14 0
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Ominaisuudet

 ï kiinnitysmateriaalilla  ï korkeudeltaan säädettävä
 

Suihkutangot | saippua-alusta / hylly, saippua-alusta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Casetta S Puro Saippuateline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6555442 28679000

Ø 130

Ø
 2

2
38 26

Ominaisuudet

 ï kääntyvä  ï korkeudeltaan säädettävä
 

saippua-alusta | Suihkutangot



192 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Käsisuihkun pidike Porter E

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559884 28387000

Harjattu Pronssi 6559979 28387140

Harjattu Musta Kromi 6559980 28387340

Mattamusta 6559981 28387670

Mattavalkoinen 6559982 28387700

Kiillotettu Kulta 6559983 28387990
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Ominaisuudet

 ï kiinteä käsisuihkunpidike  ï sopii letkuihin, joissa kartiomutteri  ï materiaali: metalli
 

  Käsisuihkun pidike Porter C

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6555701 27521000

Ominaisuudet

 ï kiinteä käsisuihkunpidike  ï sopii letkuihin, joissa kartiomutteri  ï materiaali: muovi
 

  Käsisuihkun pidike Porter S

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6555703 28331000

Harjattu Pronssi 28331140

Harjattu Musta Kromi 28331340

Mattamusta 6550164 28331670

Mattavalkoinen 28331700

Ruostumaton Teräsoptiikka 28331800

Kiillotettu Kulta 28331990

Ominaisuudet

 ï kiinteä käsisuihkunpidike
 ï sopii: Sopii letkuihin, joissa on kartiomutteri

 ï sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
 ï materiaali: muovi

 

FixFit / FixFit Porter | suihkupidike
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Käsisuihkun pidike Porter Vario, säädettävä

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559865 28328000

5 9
6 6
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Ominaisuudet

 ï suihkun pidikkeen kallistuskulma säädettävissä 
portaattomasti

 ï sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
 ï materiaali: metalli

 

  Käsisuihkun pidike Porter Classic

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6555617 28324000

Ominaisuudet

 ï kiinteä käsisuihkunpidike
 ï sopii: Sopii letkuihin, joissa on kartiomutteri

 ï sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
 ï materiaali: muovi

 

suihkupidike, oikea suihkupidike, vasen
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Rainfinity Seinäliitin käsisuihkupidikkeellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï 500 mm säilytyshylly
 ï integroitu kiinnitystoiminto
 ï metallinen kulmaliitin
 ï takaiskuventtiili

 ï liitostapa: G½”
 ï suihkuletkuille joiden molemmissa päissä 

kartiomutteri
 ï säilytystaso turvalasista

 ï säilytystason väri: grafiitti

 

suihkupidike, seinäliitin | FixFit / FixFit Porter



194 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Rainfinity Seinäliitin käsisuihkupidikkeellä

Vaihtoehdot

suihkupidike pintaväri LVI-nro HG-nro

oikea Kromi 6559948 26858000

Mattavalkoinen 6559949 26858700

vasen Kromi 6559946 26843000

Mattavalkoinen 6559947 26843700

 
26843000 
26858000 Säilytystason väri: peililasi.

 

FixFit Porter seinäliitin 300 lasipinta suihkupidikkeellä ja säilytyshyllyllä, piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559777 26456000

Valkoinen/Kromi 6559778 26456400
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Ominaisuudet

 ï 300 mm säilytyshylly
 ï integroitu kiinnitystoiminto
 ï metallinen kulmaliitin
 ï takaiskuventtiili
 ï liitostapa: G½”

 ï asennuskohta säädettävissä vasemmalle tai 
oikealle 77.5 mm

 ï suihkuletkuille joiden molemmissa päissä 
kartiomutteri

 ï valkoisen ja kromin väriset turvalasit

 ï toimii piiloasenteisissa suihkuissa suihkuletkun 
ulostulona ja käsisuihkun pidikkeenä

 ï käsisuihkun pidike kummallakin puolella
 ï päällä kätevä 300 mm leveä hylly 

suihkutarvikkeille
 

FixFit / FixFit Porter | seinäliitin
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Su
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

muoto pintaväri LVI-nro HG-nro

pyöreä Kromi UUTUUS 6550196 26888000

Harjattu Pronssi UUTUUS 26888140

Harjattu Musta 
Kromi

UUTUUS 26888340

Mattamusta UUTUUS 6550197 26888670

Mattavalkoinen UUTUUS 26888700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 26888990

nelikulmainen Kromi UUTUUS 6550198 26889000

Harjattu Pronssi UUTUUS 26889140

Harjattu Musta 
Kromi

UUTUUS 26889340

Mattamusta UUTUUS 6550199 26889670

Mattavalkoinen UUTUUS 26889700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 26889990

softsquare Kromi UUTUUS 6550194 26887000

Harjattu Pronssi UUTUUS 26887140

Harjattu Musta 
Kromi

UUTUUS 26887340

Mattamusta UUTUUS 6550195 26887670

Mattavalkoinen UUTUUS 26887700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 26887990

pyöreä nelikulmainen softsquare
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95
Ø

42
81

49

G
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/2

G 1/2
38

95Ø

70

81

42
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4990

G
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/2 90

90

38G 1/270

90

90

81

42

11

4990

G
 1

/2

G 1/2 3870

FixFit E / FixFit Q / FixFit S Seinäliitin käsisuihkupidikkeellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäliitin, peitelaippa
 ï versio: muovikotelo, jossa on muovista valmistettu 

sisäinen vesijohto

 ï kiinteä käsisuihkunpidike
 ï sopii letkuihin, joissa kartiomutteri
 ï materiaali: muovi

 ï takaiskuventtiilillä
 ï liitostapa: G½”

seinäliitin | FixFit / FixFit Porter



196 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

erityistä takaiskuventtiili pintaväri LVI-nro HG-nro

ilman kääntyvää liitosta ilman takaiskuventtiiliä Kromi 6551001 27454000

Harjattu Pronssi 6559960 27454140

Harjattu Musta Kromi 6559961 27454340

Mattamusta 6559962 27454670

Mattavalkoinen 6559963 27454700

Kiillotettu Kulta 6559964 27454990

ilman kääntyvää liitosta takaiskuventtiilin kanssa Kromi 6559027 27458000

kääntyvällä liitoksella takaiskuventtiilin kanssa Kromi 6559394 27505000

kuulanivelellä

G ½G
 ½

60

40

R 
1/

2

G 1/2

FixFit Seinäliittimet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï metallinen kulmaliitin
 ï liitostapa: G½”

 ï suihkuletkuille joiden molemmissa päissä kartio- tai 
sylinteri/lieriömutteri

 ï kannen materiaali: muovi

Vaihtoehdot

erityistä takaiskuventtiili pintaväri LVI-nro HG-nro

synteettisellä liitoskulmalla takaiskuventtiilin kanssa Kromi 6559565 26453000

Harjattu Pronssi 26453140

Harjattu Musta Kromi 26453340

Mattamusta 6550185 26453670

Mattavalkoinen 26453700

Kiillotettu Kulta 26453990

takaiskuventtiilin kanssa Kromi 6559371 27456000

kääntyvällä liitoksella takaiskuventtiilin kanssa Kromi 6559395 27506000

ilman takaiskuventtiiliä Kromi 6551000 27453000

kuulanivelellä muovisella liitoskulmalla

R 
1/

2

G 1/2

FixFit Seinäliittimet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï liitostapa: G½”

FixFit / FixFit Porter | seinäliitin
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Su
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t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

FixFit seinäliitin neliö takaiskuventtiilillä, piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559566 26455000

Harjattu Pronssi 6559941 26455140

Harjattu Musta Kromi 6559942 26455340

Mattamusta 6559943 26455670

Mattavalkoinen 6559944 26455700

Kiillotettu Kulta 6559945 26455990

G
 ½ G  ½

41

6 4

6
4

Ominaisuudet

 ï muovi  ï takaiskuventtiili  ï liitostapa: G½”

Vaihtoehdot

erityistä pintaväri LVI-nro HG-nro

kääntyvällä liitoksella Kromi 6559080 27414000

ilman kääntyvää liitosta Kromi 6559567 26457000

Harjattu Pronssi 6550030 26457140

Harjattu Musta Kromi 6550031 26457340

Mattamusta 6550032 26457670

Mattavalkoinen 6550033 26457700

Kiillotettu Kulta 6550034 26457990

kuulanivelellä

G
 ½

41

G  ½ 6 4

6
4

G 1/2

R 
1/

2

FixFit Seinäliittimet takaiskuventtiilillä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï takaiskuventtiili  ï liitostapa: G½”

seinäliitin | FixFit / FixFit Porter



198 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AXOR Montreux Fixfit seinäliitin takaiskuventtiilillä

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6555309 16884000

Harjattu Nikkeli 6555310 16884820

Ominaisuudet

 ï metallinen kulmaliitin  ï takaiskuventtiili  ï liitostapa: G½”

FixFit / FixFit Porter | seinäliitin
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

pituus (cm) pintaväri LVI-nro HG-nro

200 Kromi 6555301 28134000

160 Kromi 6555302 28136000

125 Kromi 6555300 28132000

200/160/125

X

Sensoflex Metalliset suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï metallinen suihkuletku
 ï helposti puhdistettava muovipinnoite
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï taittumissuojattu
 ï suihkuletkun mutteri: kartiomainen mutteri 

molemmin puolin
 ï kartiomutteri

 ï liitoskierre: G ½

Vaihtoehdot

pituus (cm) pintaväri LVI-nro HG-nro

200 Kromi 6555433 28274000

160 Kromi 6555434 28276000

Harjattu Pronssi 6559974 28276140

Harjattu Musta Kromi 6559975 28276340

Valkoinen 28276450

Mattamusta 6559976 28276670

Mattavalkoinen 6559977 28276700

Kiillotettu Kulta 6559978 28276990

200/160/125

X

Isiflex Suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï korkealaatuinen suihkuletku
 ï helposti puhdistettava muovipinnoite
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï taittumissuojattu
 ï suihkuletkun mutteri: kartiomainen mutteri 

molemmin puolin
 ï kartiomutteri

 ï liitoskierre: G ½

Metallinen suihkuletku, Suihkuletku | Suihkuletkut ja varusteet



200 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Isiflex Suihkuletkut

Vaihtoehdot

pituus (cm) pintaväri LVI-nro HG-nro

125 Kromi 6555432 28272000

Harjattu Pronssi 6550047 28272140

Harjattu Musta Kromi 6550048 28272340

Valkoinen 28272450

Mattamusta 6550049 28272670

Mattavalkoinen 6550050 28272700

Kiillotettu Kulta 6550051 28272990

  

Vaihtoehdot

pituus (cm) pintaväri LVI-nro HG-nro

160 Kromi 6559811 28248000

125 Kromi 6559812 28249000

  

160/125

X

Isiflex Suihkuletkut volyyminsäädöllä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä ja 
vollyyminsäädöllä

 ï helposti puhdistettava muovipinnoite

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï taittumissuojattu
 ï virtaama säädettävissä 6–16 l/min välillä

 ï suihkuletkun mutteri: kartiomainen mutteri 
molemmin puolin

 ï liitoskierre: G ½

 

200/160/125

X

Comfortflex Suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï korkealaatuinen suihkuletku metallivärillä
 ï helposti puhdistettava muovipinnoite

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï taittumissuojattu
 ï liitoskierre: G ½

 

Suihkuletkut ja varusteet | Suihkuletku
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Su
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ku
t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Comfortflex Suihkuletkut

Vaihtoehdot

pituus (cm) pintaväri LVI-nro HG-nro

200 Kromi 6559768 28169000

160 Kromi 6559767 28168000

125 Kromi 6559828 28167000

  

Vaihtoehdot

pituus (cm) pintaväri LVI-nro HG-nro

200 Kromi 6555430 28264000

160 Kromi 6555431 28266000

125 Kromi 6555318 28262000

  

200/160/125

X
Metaflex Suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkuletku muovia kierrepunos metallitehosteella
 ï helposti puhdistettava muovipinnoite

 ï ilman kääntyviä liitoksia
 ï taittumissuojattu

 ï kartiomutteri
 ï liitoskierre: G ½

 

  Suihkuletkun ohjain DN22/DN25

pintaväri HG-nro

Kirkas 28072000

Ominaisuudet

 ï materiaali: läpinäkyvä muovi
 

Suihkuletku, letkukanava | Suihkuletkut ja varusteet



202 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559968 27694000

Harjattu Pronssi 6559969 27694140

Harjattu Musta Kromi 6559970 27694340

Mattamusta 6559971 27694670

Mattavalkoinen 6559972 27694700

Kiillotettu Kulta 6559973 27694990

16

1
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5/
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3 9 0
4 2 8
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/
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3 3
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2 G 1 / 2

Ominaisuudet

 ï pituus: 390 mm
 ï asennustyyppi: pinta-asennus

 ï materiaali: messinki
 ï liitostapa: G½”

 

Vaihtoehdot

erityinen pintaväri saatavilla LVI-nro HG-nro

yläsuihkulle 260 Kromi UUTUUS Q1/2023 6550086 24149000

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 6550087 24149670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 6550177 24149700

yläsuihkulle 105 Kromi 6550080 24139000

Mattamusta 6550081 24139670

Mattavalkoinen 6550174 24139700

  

yläsuihkulle 260 yläsuihkulle 105
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Pulsify Seinäliittimet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï asennustyyppi: pinta-asennus  ï materiaali: muovi  ï liitostapa: G½”
 

Kylpyhuonevarusteet | Suihkuputki, seinäliitin
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  suihkuputki 10 cm, piiloasennus seinään

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550202 27438000

G ½
Ø

 4
4

100

Ø
 7

0

35

G
 ½

40°

Ominaisuudet

 ï pituus: 100 mm
 ï asennustyyppi: pinta-asennus

 ï materiaali: messinki
 ï liitostapa: G½”

 

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

230 Kromi 6556012 27412000

128 Kromi 6556011 27411000

  

230 mm 128 mm

G
1/

2

G1/2

40°

G

G1/
2

  Suihkuputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï asennustyyppi: pinta-asennus  ï materiaali: messinki  ï liitostapa: G½”
 

Vernis Blend suihkuputki 24 cm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550149 27809000

Mattamusta 6550150 27809670

26
Ø

65
Ø

20

240
G1/2

G
1/

2

14

Ominaisuudet

 ï pituus: 240 mm
 ï varsi Ø: 26 mm

 ï asennustyyppi: pinta-asennus
 ï materiaali: messinki

 ï versio: kulma 90°
 ï liitostapa: G½”

 

Suihkuputki | Kylpyhuonevarusteet



204 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

389 Kromi 6556013 27413000

Harjattu Pronssi 6550040 27413140

Harjattu Kiillotettu Kulta 27413250

Harjattu Kromi 27413260

Kiillotettu Punakulta 27413300

Harjattu Punakulta 27413310

Kiillotettu musta kromi 27413330

Harjattu Musta Kromi 6550041 27413340

Mattamusta 6550042 27413670

Mattavalkoinen 6550043 27413700

Harjattu Messinki 27413950

Kiillotettu Kulta 6550044 27413990

241 Kromi 6559344 27409000

  

389 mm 241 mm

G
1/

2 G1/2

G
1/

2
G1/2

  Suihkuputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï asennustyyppi: pinta-asennus
 ï materiaali: messinki

 ï versio: kulma 90°
 ï liitostapa: G½”

 

Kylpyhuonevarusteet | Suihkuputki
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vernis Shape suihkuputki 24 cm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550137 26405000

Mattamusta 6550138 26405670

26
Ø

65

20

240
G1/2

G
1/

2

14

Ominaisuudet

 ï pituus: 240 mm
 ï varsi Ø: 26 mm

 ï asennustyyppi: pinta-asennus
 ï materiaali: messinki

 ï versio: kulma 90°
 ï liitostapa: G½”

 

  suihkuputki E 38,9 cm, piiloasennus seinään

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559568 27446000

53

389

G
 ½ G ½

80
 /

 8
0

20

Ominaisuudet

 ï pituus: 389 mm
 ï asennustyyppi: pinta-asennus

 ï materiaali: messinki
 ï versio: kulma 90°

 ï liitostapa: G½”

 

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

300 Kromi 6559743 27389000

Harjattu Pronssi 6559950 27389140

Harjattu Musta Kromi 6559951 27389340

Mattamusta 6559952 27389670

Mattavalkoinen 6559953 27389700

Kiillotettu Kulta 6559954 27389990

300 mm 100 mm

G 1/2
Ø 80

16

Ø 27

G 1/2

30
0

1
6

Ø  80

  S kattoputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï varsi Ø: 27 mm
 ï asennustyyppi: pinta-asennus

 ï materiaali: messinki
 ï liitostapa: G½”

 

Suihkuputki, Kattoputki | Kylpyhuonevarusteet



206 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  S kattoputket

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

100 Kromi 6559744 27393000

Harjattu Pronssi 6559955 27393140

Harjattu Musta Kromi 6559956 27393340

Mattamusta 6559957 27393670

Mattavalkoinen 6559958 27393700

Kiillotettu Kulta 6559959 27393990

  

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

300 Kromi 6550147 27805000

Mattamusta 6550148 27805670

100 Kromi 6550145 27804000

Mattamusta 6550146 27804670

  

300 mm 100 mm

26Ø

65Ø

30
0

G1/2

25

G1/2

26Ø

65Ø

10
0

G1/2

25

G1/2

Vernis Blend Kattoputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï varsi Ø: 26 mm
 ï asennustyyppi: pinta-asennus

 ï materiaali: messinki
 ï liitostapa: G½”

 

300 mm 100 mm

G 1/2
80/80

16

Ø 27

G 1/2

30
0

1
6

80 /  80

  Q kattoputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï varsi Ø: 27 mm
 ï asennustyyppi: pinta-asennus

 ï materiaali: messinki
 ï liitostapa: G½”

 

Kylpyhuonevarusteet | Kattoputki
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Su
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Q kattoputket

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

300 Kromi 6559742 27388000

100 Kromi 6559569 27467000

  

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

300 Kromi 6550141 26407000

Mattamusta 6550142 26407670

100 Kromi 6550139 26406000

Mattamusta 6550140 26406670

  

300 mm 100 mm

26Ø

65

30
0

G1/2

25

G1/2

26Ø

65

10
0

G1/2

25

G1/2

Vernis Shape Kattoputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï varsi Ø: 26 mm
 ï asennustyyppi: pinta-asennus

 ï materiaali: messinki
 ï liitostapa: G½”

 

Vaihtoehdot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kiillotettu Kulta 27479990

Kromi 6559022 27418000

  

 

  S kattoputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï pituus: 100 mm
 ï käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana

 ï asennustyyppi: pinta-asennus
 ï materiaali: messinki

 

Kattoputki | Kylpyhuonevarusteet



208 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

26243000 Säilytystason väri: peililasi.

Rainfinity hartiasuihku 500 1jet PowderRain, säilytyshylly

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559933 26243000

Mattavalkoinen 6559934 26243700

4 0 0

5 0 2

2 51

8
0

2
8

12 8 8 2 8 2 8 2 12 8
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Ominaisuudet

 ï suihkun koko: 502 x 80 mm
 ï suihkumuodot: PowderRain
 ï suihkualue: 309 x 28 mm

 ï käyttökohde: käytettävissä ylä-, niska tai 
sivusuihkuna

 ï Maksimi virtaama 3bar: 14,5 l/min
 ï PowderRain virtaama (3 bar): 14,5 l/min

 ï liitoskierre: G ½
 ï materiaali: metalli
 ï säilytystaso turvalasista
 ï säilytystason väri: grafiitti

Vaihtoehdot

erityistä pintaväri LVI-nro HG-nro

ilman veden pysäytystä Kromi 6559867 28466000

veden pysäytyksellä Kromi 6559868 28467000

Teknologiat

Suihkumuodot

Bodyvette Sivusuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï suihkun koko: 60 mm
 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï Suihkulevyn väri: harmaa

 ï sivusuihkun kulma säädettävissä
 ï peitelaippa: pyöreä
 ï liitoskierre: G ½

 ï soveltuu myös jatkuvatoimisiin vesilämmittimiin
 ï materiaali: metalli

Kylpyhuonevarusteet | Hartiasuihku, Sivusuihku
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Termostaatit Yleiskuva

Pinta-asennettavat termostaatit

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

ShowerTablet 
Select

Väri

Suihkutermostaatti ■

Ammetermostaatti ■

Suihkupidike ■

Säilytystaso ■

Turvasulku 40 asteessa ■

Lämpötilarajoitus 
säädettävissä

■

Select ■

CoolContact ■

alkaen sivulta 213

Ecostat E

Väri

Suihkutermostaatti ■ ■

Ammetermostaatti ■ ■

Suihkupidike ― ―

Säilytystaso ― ―

Turvasulku 40 asteessa ■ ■

Lämpötilarajoitus 
säädettävissä

■ ■

Select ― ―

CoolContact ― ―

alkaen sivulta 217
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Te
rm

os
ta

at
it

Termostaatit Yleiskuva

Piiloasennettavat termostaatit
RainSelect ShowerSelect ShowerSelect S

Väri

Termostaatti ■ ■ ■

Hana ― ■ ■

Suihkupidike ■ ― ―

Perus-iBox universal ― ■ ■

Turvasulku 40 asteessa ■ ■ ■

Lämpötilarajoitus 
säädettävissä

■ ■ ■

Toimintojen lukumäärä 2 ― 5 1 ― 4 1 ― 4

Select ■ ■ ■

alkaen sivulta 221 alkaen sivulta 231 alkaen sivulta 234
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Termostaatit ShowerTablet Select

ShowerTablet Select

Teknologia ja hyödyt

Palkinnot

Värit

Mattamusta MattavalkoinenKromi Valkoinen/kromi

Select: Napin painallus riit tää ja vesi 
kylpyammeessa tulee ammehanasta tai 
suihkusta.

CoolContac t :  Te rmos taa t i s sa on 
innovatiivinen jäähdytysteknologia, joka 
suojaa epämiellyttäviltä kosketuksilta tai 
palovammoilta.

Veden säätely: Säätele veden kulutusta 
aktiivisest i – vesimäärän voi säätää 
kiertosäätimestä.

Käännettävä ammehana: Ammehanan 
voi kääntää termostaatin alle, kun sitä ei 
käytetä. Näyttää ihanan siistiltä.

Säilytystaso: Integroitu säily tystaso 
tarjoaa paljon säilytystilaa suihkutarvikkeille. 
Käytännöllinen käsisuihkun pidike mukaan 
lukien.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

ShowerTablet Select Suihkutermostaatti Select 400 pinta-asennus

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6352006 24360000

Mattamusta UUTUUS 6352007 24360670

Mattavalkoinen UUTUUS 24360700

150 ± 12
412

74

G 1/2 95

206

147

46

G
1/

2 21 - 26
115

Ominaisuudet

 ï 1 ulostulo
 ï lämpötilan ja virtaaman säätö
 ï hyllyyn integroitu käsisuihkun pidike
 ï kahvojen materiaali: muovi
 ï CoolContact termostaatti: Estää termostaattia 

kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä 
turvallisempaa

 ï Maksimi virtaama 3bar: 16,3 l/min
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
 ï takaiskuventtiili
 ï äänenvaimennin
 ï soveltuu myös jatkuvatoimisiin vesilämmittimiin

 ï muovihylly
 ï säilytystason väri: grafiitti
 ï seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
 ï mukana likasihti
 ï Termostaatissa mukana painike käsisuihkulle

Termostaattinen suihkuhana | ShowerTablet Select Termostaattihana pinta-asennukseen



214 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suihkun vaikutus suihkutangon pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

Rentoutuminen 959 Kromi UUTUUS 6352005 24270000

Rentoutuminen 669 Kromi UUTUUS 6352004 24260000

koostuu: Tuote HG-nro

Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation 24270000 
24260000

24110000

ShowerTablet Select Suihkutermostaatti Select 400 pinta-asennus 24270000 
24260000

24360000

Unica suihkutanko Pulsify S 90 cm suihkuletkulla 24270000 24401000

Unica suihkutanko Pulsify S 65 cm suihkuletkulla 24260000 24400000

959 mm 669 mm

Teknologiat Suihkumuodot

22Ø

43

95
9

91
5

22

88

297max.

150 ± 12

412

74

G 1/2 95

206

147

46

G
1/

2

21-26
115

43

22Ø

66
9

62
5

22

88

297max.

150 ± 12

412

74

G 1/2 95

206

147

46

G
1/

2

21-26
115

Pulsify Select S Suihkujärjestelmät termostaatilla 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, termostaattinen suihkuhana, 
suihkutanko, liuku, suihkuletku

 ï suihkun koko: 105 mm
 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti 

Select-painikkeella
 ï suihkumuodot käsisuihku: PowderRain, IntenseRain, 

hierova

 ï Maksimi virtaama 3bar: 11,4 l/min
 ï Suihkutangonprofiili: pyöreä
 ï tangon halkaisija: 22 mm
 ï suihkuletkun mutteri: suihkuletku, jonka molemmissa 

päissä on kartiomainen mutteri
 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 

kiertymiseltä

 ï CoolContact termostaatti: Estää termostaattia 
kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä 
turvallisempaa

 ï Muoviset seinäkiinnikkeet
 ï käyttöpaine maks.: 6 bar
 ï käyttöpaine min.: 1 bar

ShowerTablet Select Termostaattihana pinta-asennukseen | suihkujärjestelmä
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Termostaatit Ecostat

Ecostat

Teknologia ja hyödyt

Palkinnot

Värit

MattamustaKromi

SafetyStop: Lämpötilaa ei voi säätää 
vahingossa yli 40 °C – lisää turvallisuutta.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Ecostat suihkutermostaatti 1001 CL Nordic, pinta-asennus 

Kestävä kehitys

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350924 13206000

2 9 6

15 0

G  1 / 2

Ø
 4

2

G
 3

/
4 4 5

6 6

2
4

Ominaisuudet

 ï 1 ulostulo
 ï termostaatti, keraaminen venttiili 180°
 ï kahvojen materiaali: metalli
 ï Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 

10 litraan/minuutti

 ï Maksimi virtaama 3bar: 17 l/min
 ï virtaama käsisuihkun ulostulossa (3 bar): 17 l/min
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili

 ï seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
 ï mukana roskasihti
 ï 0,2 l/s 220 kPa
 ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
 ï ääniluokka: I

Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus 

Kestävä kehitys

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350922 13193000

Mattamusta 6350923 13193670

2 0

5 5

17

78

G
 3

/4

Ominaisuudet

 ï 1 ulostulo
 ï keraaminen venttiili 180°, termostaattiosa
 ï Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen  

10 litraan/minuutti
 ï Maksimi virtaama 3bar: 30 l/min

 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili
 ï äänenvaimennin
 ï seinäasennus: 150 mm ± 12 mm

 ï mukana likasihti
 ï 0,2 l/s 160 kPa
 ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
 ï Ääniluokka: I

Termostaattinen suihkuhana | Ecostat Termostaattihana pinta-asennukseen



218 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Ecostat amme- ja suihkutermostaatti 1001 CL Nordic, pinta-asennus 

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350925 13207000

Ø
4

2

2 9 6

15 0

5 3
15 5

172

G 1 / 2

3
0

G
 3

/
4

2
4

Ominaisuudet

 ï ulottuma 156 mm
 ï 2 ulostuloa
 ï Maksimi virtaama 3bar: 20 l/min
 ï ammeputken virtaama (3 bar): 20 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 17 l/min

 ï käyttöpaine min.: 1 bar
 ï käyttöpaine maks.: 10 bar
 ï termostaatti, käyttöventtiili
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï takaiskuventtiili

ï seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
ï mukana roskasihti
ï 0,2 l/s 175 kPa; 0,3 l/s 240 kPa
ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja 
ï ääniluokka: II

Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350920 13186000

Mattamusta 6350921 13186670

2 0

G
 3

/4

17

5 5

78
15 2

16 3

Ominaisuudet

 ï ulottuma 152 mm
 ï 2 ulostuloa
 ï Maksimi virtaama 3bar: 17 l/min
 ï ammeputken virtaama (3 bar): 17 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 13 l/min

 ï käyttöventtiili/vaihdin, termostaattiosa
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï takaiskuventtiili
 ï seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
 ï mukana roskasihti

 ï 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
 ï ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja
 ï Ääniluokka: I

Ecostat Termostaattihana pinta-asennukseen | termostaattinen ammehana
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Termostaatit RainSelect

RainSelect

Teknologia ja hyödyt

Palkinnot

Värit

Mattamusta Mattavalkoinen

Kromi Harjattu musta 
kromi

Kiillotettu 
kultaoptiikka

Harjattu pronssi Valkoinen/kromi

Musta/kromi

Select: Veden virtausta, suihkua ja suihku-
muotoa voi säädellä lapsellisen helposti 
yksinkertaisella napin painalluksella.

Veden säätely: Säätele veden kulutusta 
aktiivisesti – vesimäärän voi säätää kierto-
säätimestä.

SafetyStop: Lämpötilaa ei voi säätää 
vahingossa yli 40 °C – lisää turvallisuutta.

Suihkupidike: Mukaan lukien käytännöl-
linen käsisuihkun pidike.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toimintojen määrä maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

2 toimintoa 38 Kromi 6350972 15380000

Harjattu Pronssi 6350973 15380140

Harjattu Musta Kromi 6350974 15380340

Mattamusta 6350975 15380670

Mattavalkoinen 6350976 15380700

Kiillotettu Kulta 6350987 15380990

3 toimintoa 38 Kromi 6350977 15381000

Mattavalkoinen 6350978 15381700

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

RainSelect Runko-osa 2 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15380XXX 6350881 15310180

RainSelect Runko-osa 3 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15381XXX 6350882 15311180

2 toimintoa 3 toimintoa

Teknologiat

16

9
05
7

Ø
4

4

5 8

4 5 6

14 22 6 4

9
0

1
0

8 6 7 0 7 0 2 2 8

4
5

7
0

5 27

14 23 3 4

9
0

1
0

8 6 7 0 7 0 7 0 2 2 8

4
5

7
0

RainSelect Termostaatit, piiloasennus

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï riippuen putkiston virtaamasta ja asennuksesta 

n. 50% virtaaman vähennys ja integroitu veden 
katkaisutoiminto

 ï useamman toiminnon käyttö samaan aikaan

 ï Maksimi virtaama 3bar: 38 l/min
 ï virtaama kullekin ulostulolle: 26 l/min
 ï virtaama kun kaikki toiminnot käytössä: 38 l/min
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï takaiskuventtiili
 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso 

oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Termostaatti | RainSelect Termostaattihanat piiloasennukseen



222 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toimintojen määrä maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

2 toimintoa 38 Kromi 6350886 15355000

Valkoinen/Kromi 6350887 15355400

Musta/Kromi 6350888 15355600

3 toimintoa 38 Kromi 6350889 15356000

Valkoinen/Kromi 6350890 15356400

Musta/Kromi 6350891 15356600

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

RainSelect Runko-osa 2 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15355XXX 6350881 15310180

RainSelect Runko-osa 3 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15356XXX 6350882 15311180

2 toimintoa 3 toimintoa

Teknologiat

4 5 6

51 14 2213

3 5 5

9
0

1
0

8 6 7 0 7 0 2 2 8

8
7

9
05
7

8 4

4 6

G  1 / 2
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Ø
4

4

5 8

4
5

7
0

9
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7

8 4

4 6
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Ø
4

4

5 8
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51 14 22 8 4
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0
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7
0

RainSelect Termostaatit, piiloasennus

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: Termostaatti, käsisuihkun pidike
 ï termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï riippuen putkiston virtaamasta ja asennuksesta 

n. 50% virtaaman vähennys ja integroitu veden 
katkaisutoiminto

 ï useamman toiminnon käyttö samaan aikaan

 ï Maksimi virtaama 3bar: 38 l/min
 ï virtaama kullekin ulostulolle: 26 l/min
 ï virtaama kun kaikki toiminnot käytössä: 38 l/min
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili

 ï letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa 
päissä kartio- tai sylinteri/lieriömutteri

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso 
oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

RainSelect Termostaattihanat piiloasennukseen | Termostaatti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toimintojen määrä maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

4 toimintoa 38 Kromi 6350979 15382000

Harjattu Pronssi 6350980 15382140

Harjattu Musta Kromi 6350981 15382340

Mattamusta 6350982 15382670

Mattavalkoinen 6350983 15382700

Kiillotettu Kulta 6350984 15382990

5 toimintoa 38 Kromi 6350985 15384000

Mattavalkoinen 6350986 15384700

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

RainSelect Runko-osa 4 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15382XXX 6350883 15312180

RainSelect Runko-osa 5 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15384XXX 6350884 15313180

RainSelect Runko-osa 3 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15384XXX 6350882 15311180

4 toimintoa 5 toimintoa

Teknologiat

5 9 8

14 24 0 6  

9
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RainSelect Termostaatit, piiloasennus

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï riippuen putkiston virtaamasta ja asennuksesta 

n. 50% virtaaman vähennys ja integroitu veden 
katkaisutoiminto

 ï useamman toiminnon käyttö samaan aikaan

 ï Maksimi virtaama 3bar: 38 l/min
 ï virtaama kun kaikki toiminnot käytössä: 38 l/min
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso 
oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Termostaatti | RainSelect Termostaattihanat piiloasennukseen



224 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toimintojen määrä maks. virtaama 3 baarin paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

4 toimintoa 38 Kromi 6350892 15357000

Valkoinen/Kromi 6350893 15357400

Musta/Kromi 6350894 15357600

5 toimintoa 38 Kromi 6350895 15358000

Valkoinen/Kromi 6350896 15358400

Musta/Kromi 6350897 15358600

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

RainSelect Runko-osa 4 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15357XXX 6350883 15312180

RainSelect Runko-osa 5 toiminnon 
termostaatille, piiloasennus

15358XXX 6350884 15313180

4 toimintoa 5 toimintoa

Teknologiat
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RainSelect Termostaatit, piiloasennus

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: Termostaatti, käsisuihkun pidike
 ï termostaatti, Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï riippuen putkiston virtaamasta ja asennuksesta 

n. 50% virtaaman vähennys ja integroitu veden 
katkaisutoiminto

 ï useamman toiminnon käyttö samaan aikaan

 ï Maksimi virtaama 3bar: 38 l/min
 ï virtaama kullekin ulostulolle: 26 l/min
 ï virtaama kun kaikki toiminnot käytössä: 38 l/min
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili

 ï letkun mutteri: suihkuletkuille joiden molemmissa 
päissä kartio- tai sylinteri/lieriömutteri

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso 
oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

RainSelect Termostaattihanat piiloasennukseen | Termostaatti



Te
rm

os
ta

at
it



226

Piiloasennus 
Toiminnot yhdellä silmäyksellä

Yksi toiminto

ShowerSelect
Piiloasennustermostaatti 
yhdelle toiminnolle 
# 15762, -003

ShowerSelect S
Piiloasennustermostaatti 
yhdelle toiminnolle 
#  15744, -003

ShowerSelect-termostaatti ShowerSelect-termostaatti

Termostaatit piiloasennus
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ShowerSelect-termostaatti ShowerSelect-termostaatti

Kaksi toimintoa

Piiloasennettava pinta-osa, joka perustuu iBox universaliin: hansgrohen piiloasennusvalikoimalla 
yhdestä kolmelle toiminnolle olet varustautunut kaikkia asiakkaidesi vaatimuksia ja budjetteja var-
ten. Jopa käytössä on valinnanvaraa: Onko suihkuja ja suihkumuotoja tarkoitus käyttää kääntämäl-
lä vai napin painalluksella? Tämän lisäksi asiakkaasi nauttivat suunnitteluvapaudesta, sillä pintao-
sia on saatavana pyöreinä ja kulmikkaina. Monia tyylikkäitä asennusmahdollisuuksia, jotka sopivat 
täydellisesti kylpyhuoneeseen.

ShowerSelect 
Piiloasennustermostaatti 
kahdelle toiminnolle 
# 15763, -003

ShowerSelect S
Piiloasennustermostaatti 
kahdelle toiminnolle 
# 15743, -003

Termostaatit piiloasennus
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Kolme toimintoa

ShowerSelect 
Piiloasennusventtiili kolmelle 
toiminnolle
# 15764, -003

ShowerSelect S
Piiloasennusventtiili kolmelle 
toiminnolle
# 15745, -003

ShowerSelect 
HighFlow-piiloasennustermostaatti
# 15760, -003

ShowerSelect S
HighFlow-piiloasennustermostaatti
#  15741, -003

ShowerSelect-termostaatti ShowerSelect-termostaatti

Termostaatit piiloasennus
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Termostaatit piiloasennus
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Termostaatit ShowerSelect

ShowerSelect

Teknologia ja hyödyt

Värit

Valkoinen/kromi

Select: Veden virtausta, suihkua ja suihku-
muotoa voi säädellä lapsellisen helposti 
yksinkertaisella napin painalluksella.

Kromi MattamustaHarjattu musta 
kromi

Kiillotettu 
kultaoptiikka

Harjattu pronssi

Mattavalkoinen

SafetyStop: Lämpötilaa ei voi säätää 
vahingossa yli 40 °C – lisää turvallisuutta.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toimintojen määrä pintaväri LVI-nro HG-nro

1 toiminto Kromi 6352001 15762003

2 toimintoa Kromi 6352002 15763003

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20, piilo-
asennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

ShowerSelect Korotusosa Kromi 13593000

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

1 toiminto 2 toimintoa Teknologiat

44
Ø

 57

44
11

1

/1
55

15
5

54 -82

20

ShowerSelect Termostaatit, piiloasennus

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Termostaatti | ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen



232 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20, piilo-
asennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

ShowerSelect Korotusosa Kromi 13593000

ShowerSelect HighFlow termostaatti käyttöventtiilille, piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6352000 15760003

15
5/

 1
55

48
Ø

20

69 -97

73

Ominaisuudet

 ï termostaatti
 ï Maksimi virtaama 3bar: 59 l/min
 ï ylemmän ulostulon virtaama: 42 l/min
 ï alemman ulostulon virtaama: 42 l/min

 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï mukana likasihti

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen | Termostaatti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20, piilo-
asennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

ShowerSelect Korotusosa Kromi 13593000

ShowerSelect käyttöventtiili 3:lle toiminnolle, piiloasennus

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6352003 15764003

15
5

155

20

Ominaisuudet

 ï 3 ulostuloa
 ï Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
 ï Maksimi virtaama 3bar: 30 l/min
 ï ylemmän ulostulon virtaama: 26 l/min

 ï virtaama vasemmalla ja oikealla: 29 l/min
 ï virtaama kun kaikki toiminnot käytössä: 44 l/min
 ï Käyttöventtiili toimitetaan Rain large, Rain small ja 

käsisuihku painikkeilla

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Venttiili | ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen



234 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toimintojen määrä pintaväri LVI-nro HG-nro

1 toiminto Kromi 6350998 15744003

2 toimintoa Kromi 6350997 15743003

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20, piilo-
asennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotusosa Ø 150 mm Kromi 6350475 13597000

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

1 toiminto 2 toimintoa Teknologiat
2 0

1
5

0
Ø 4
4

Ø

5
7

5 4 - 8 2

4
4

1
0

6

2 0

1
5

0
Ø 4
4

Ø

5
7

5 4 - 8 2

4
4

1
0
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ShowerSelect S Termostaatit, piiloasennus

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï termostaattiosa, Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

ShowerSelect S termostaatti HighFlow, piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350996 15741003

4
8

Ø

2 0

6 8 - 9 6

7
3

1
5

0
Ø

Ominaisuudet

 ï termostaatti
 ï Maksimi virtaama 3bar: 59 l/min
 ï ylemmän ulostulon virtaama: 42 l/min
 ï alemman ulostulon virtaama: 42 l/min

 ï turvanuppi 40°C kohdalla
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï mukana likasihti

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen | Termostaatti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Korotusosa Ø 150 mm Kromi 6350475 13597000

ShowerSelect S termostaatti HighFlow, piiloasennus

Termostaatti | ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen



236 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

Korotusosa Ø 150 mm Kromi 6350475 13597000

ShowerSelect S käyttöventtiili 3:lle toiminnolle, piiloasennus

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350999 15745003

1
5

0
Ø

2 0

1
5

0
Ø

Ominaisuudet

 ï 3 ulostuloa
 ï Käynnistys- / pysäytysventtiili
 ï useamman toiminnon käyttö samaan aikaan
 ï Maksimi virtaama 3bar: 30 l/min
 ï ylemmän ulostulon virtaama: 26 l/min

 ï virtaama vasemmalla ja oikealla: 29 l/min
 ï virtaama kun kaikki toiminnot käytössä: 44 l/min
 ï venttiilin mukana painikkeet Rain, Whirl ja 

Waterfall-suihkulle

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

  ShowerSelect painike on/off

pintaväri

!!no finish maintained!!

  ShowerSelect painike käsisuihku

pintaväri

!!no finish maintained!!

ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen | Venttiili
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  ShowerSelect painike Rain

pintaväri

!!no finish maintained!!

  ShowerSelect painike Rain keskitetty

pintaväri

!!no finish maintained!!

  ShowerSelect painike vesiputous

pintaväri

!!no finish maintained!!

  ShowerSelect painike Whirl

pintaväri

!!no finish maintained!!

  ShowerSelect painike Mono

pintaväri

!!no finish maintained!!

  ShowerSelect painike ammeputki

pintaväri

!!no finish maintained!!

 ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen



238 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  ShowerSelect painike sivusuihku

pintaväri

!!no finish maintained!!

ShowerSelect Termostaattihanat piiloasennukseen  



239Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Raindrain Runko- ja pintaosat 90 XXL viemäröinti- ja pohjaventtiilisetti

pintaväri HG-nro

Kromi 60067000

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, pintaosa
 ï sopii: suihkualtaat tyhjennysaukolla Ø 90mm
 ï tyhjennyskapasiteetti 51 l/min vedenkorkeuden 

ollessa 51 mm

 ï ulostuloputki Ø 50 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm
 ï puhdistusaukolla
 ï Vesilukon materiaali: muovi

 ï tyhjennystulpan materiaali: ruostumaton teräs

 

Staro Runko- ja pintaosat 90 viemäröinti- ja pohjaventtiilisetti

pintaväri HG-nro

Kromi 60056000

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, pintaosa
 ï sopii: suihkualtaat tyhjennysaukolla Ø 90mm
 ï tyhjennyskapasiteetti 29 l/min vedenkorkeuden 

ollessa 15 mm

 ï PE-putkiliitin G 1 ½ x 40/50 mm
 ï ulostuloputki Ø 50 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm
 ï itsepuhdistuva

 ï Vesilukon materiaali: muovi
 ï tyhjennystulpan materiaali: ruostumaton teräs

 

kokonainen viemäröintisetti | RainDrain
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240 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
HG-nro

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja 
ylivuotosetti perusammeisiin

58140180

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja 
ylivuotosetti erikoisammeisiin

58141180

Flexaplus pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti

pintaväri HG-nro

Kromi 58185000

Harjattu Pronssi 58185140

Harjattu Musta Kromi 58185340

Mattamusta 58185670

Mattavalkoinen 58185700

Kiillotettu Kulta 58185990

Ominaisuudet

 ï sisältää: kiertokahva, turvatulppa  ï sopii: normaali ja erikoisammeet
 

  

 tarvittavat osat:
HG-nro

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja 
ylivuotosetti erikoisammeisiin

58141180

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja 
ylivuotosetti perusammeisiin

58140180

Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti

pintaväri HG-nro

Kromi 58186000

Ominaisuudet

 ï sisältää: kiertokahva, turvatulppa  ï sopii: normaali ja erikoisammeet
 

Viemäröinti ja ylivuoto | pintaosa
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

Exafill pintaosat ammeentäyttö- ja 
ylivuotosetti

Kromi 58112000

valinnaiset osat: HG-nro

ammeen vesilukko 56373000

  pohjaventtiili PushOpen, ammeille

pintaväri HG-nro

Kromi 50107000

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

Flexaplus pintaosat viemäröinti- ja 
ylivuotosetti

Kromi 58185000

Harjattu Pronssi 58185140

Harjattu Musta Kromi 58185340

Mattamusta 58185670

Mattavalkoinen 58185700

Kiillotettu Kulta 58185990

Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja 
ylivuotosetti

Kromi 58186000

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin

HG-nro

58140180

Ominaisuudet

 ï sopii: standardiammeet
 ï PE-putkiliitin G 1 ½ x 40/50 mm

 ï joustava ylivuotoletku
 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm

 ï vesitiiviste: 50 mm

 

viemäröintivaruste, Runko-osa | Viemäröinti ja ylivuoto



242 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin ja suihkukaukaloihin

pintaväri HG-nro

Kromi 58142000

Ominaisuudet

 ï sopii: standardiammeet
 ï PE-putkiliitin G 1 ½ x 40/50 mm

 ï joustava ylivuotoletku
 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm

 ï vesitiiviste: 50 mm

 

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

Flexaplus pintaosat viemäröinti- ja 
ylivuotosetti

Kromi 58185000

Harjattu Pronssi 58185140

Harjattu Musta Kromi 58185340

Mattamusta 58185670

Mattavalkoinen 58185700

Kiillotettu Kulta 58185990

Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja 
ylivuotosetti

Kromi 58186000

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti erikoisammeisiin

HG-nro

58141180

Ominaisuudet

 ï sopii: erikoisammeet
 ï PE-putkiliitin G 1 ½ x 40/50 mm

 ï joustava ylivuotoletku
 ï Bowden-kaapelin pituus 780 mm

 ï vesitiiviste: 50 mm

 

Viemäröinti ja ylivuoto | Runko-osa
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

koostuu: Tuote HG-nro

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin 58143000 58140180

Flexaplus pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti 58143000 58185000

Flexaplus Runko- ja pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille

pintaväri HG-nro

Kromi 58143000

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, pintaosa
 ï sopii: standardiammeet
 ï PE-putkiliitin G 1 ½ x 40/50 mm

 ï joustava ylivuotoletku
 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  

koostuu: Tuote HG-nro

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin 58150XXX 58140180

Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti 58150XXX 58186XXX

Flexaplus S Runko- ja pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille

pintaväri HG-nro

Kromi 58150000

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, pintaosa
 ï sopii: standardiammeet

 ï PE-putkiliitin G 1 ½ x 40/50 mm
 ï joustava ylivuotoletku

 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 

kokonainen setti | Viemäröinti ja ylivuoto



244 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  ammeen vesilukko

HG-nro

56373000

Ominaisuudet

 ï PE-putkiliitin G 1 ½ x 40/50 mm  ï vesitiiviste: 50 mm
 

  

 tarvittavat osat:
HG-nro

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemä-
röinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

58126180

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemä-
röinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

58125180

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti

pintaväri HG-nro

Kromi 58127000

Ominaisuudet

 ï sisältää: kansi, turvatulppa
 ï sopii: normaali ja erikoisammeet

 ï 3-kertainen poresuutin
 ï suutin säädettävissä 20°

 ï Maksimi virtaama 3bar: 23 l/min
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Viemäröinti ja ylivuoto | ammevesilukko, pintaosa
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
HG-nro

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemä-
röinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

58125180

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemä-
röinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

58126180

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti plus

pintaväri HG-nro

Kromi 58128000

Ominaisuudet

 ï sisältää: kansi, turvatulppa
 ï sopii: normaali ja erikoisammeet, upotetulla 

ylivuotoaukolla varustetut ammeet

 ï 3-kertainen poresuutin
 ï suutin säädettävissä 20°
 ï Maksimi virtaama 3bar: 23 l/min

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  

 tarvittavat osat:
HG-nro

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, vie-
märöinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

58115180

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, vie-
märöinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

58116180

Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti

Suihkumuodot

pintaväri HG-nro

Kromi 58117000

Harjattu Pronssi 58117140

Harjattu Musta Kromi 58117340

Mattamusta 58117670

Mattavalkoinen 58117700

Ruostumaton Teräsoptiikka 58117800

Harjattu Nikkeli 58117820

Kiillotettu Kulta 58117990

10
0

100

70

35 82

Ominaisuudet

 ï sisältää: kansi, turvatulppa
 ï sopii: normaali ja erikoisammeet

 ï laaja vesiputous-suutin
 ï suutin säädettävissä 30°

 ï Maksimi virtaama 3bar: 19 l/min
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

pintaosa | Viemäröinti ja ylivuoto



246 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

pohjaventtiili PushOpen, ammeille Kromi 50107000

valinnaiset osat: HG-nro

ammeen vesilukko 56373000

Exafill pintaosat ammeentäyttö- ja ylivuotosetti

pintaväri HG-nro

Kromi 58112000

Ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 26 l/min  ï ylivuoto säädettävissä 25 mm
 

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

Exafill pintaosat ammeentäyttö-,  
viemäröinti- ja ylivuotosetti plus

Kromi 58128000

Exafill pintaosat ammeentäyttö-,  
viemäröinti- ja ylivuotosetti

Kromi 58127000

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

HG-nro

58125180

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, ammeen vesilukko
 ï sopii: standardiammeet

 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï vesiliitännän syöttöletku vasen ja oikea DN20

 

Viemäröinti ja ylivuoto | pintaosa, Runko-osa
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

Exafill pintaosat ammeentäyttö-,  
viemäröinti- ja ylivuotosetti plus

Kromi 58128000

Exafill pintaosat ammeentäyttö-,  
viemäröinti- ja ylivuotosetti

Kromi 58127000

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

HG-nro

58126180

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, ammeen vesilukko
 ï sopii: erikoisammeet, vinoreunaiset ammeet

 ï Bowden-kaapelin pituus 780 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï vesiliitännän syöttöletku vasen ja oikea DN20

 

  

koostuu: Tuote HG-nro

ammeen vesilukko 58123XXX 56373000

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille 58123XXX 58125180

Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti 58123XXX 58127XXX

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill Runko- ja pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille

pintaväri HG-nro

Kromi 58123000

Ominaisuudet

 ï sisältää: ammeen vesilukko, runko-osa, pintaosa
 ï sopii: standardiammeet

 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï vesiliitännän syöttöletku vasen ja oikea DN20
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
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248 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

Exafill S pintaosat ammeentäyttö-,  
viemäröinti- ja ylivuotosetti

Kromi 58117000

Harjattu Pronssi 58117140

Harjattu Musta Kromi 58117340

Mattamusta 58117670

Mattavalkoinen 58117700

Ruostumaton Teräsoptiikka 58117800

Harjattu Nikkeli 58117820

Kiillotettu Kulta 58117990

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

HG-nro

58115180

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, ammeen vesilukko
 ï sopii: standardiammeet, vinoreunaiset ammeet

 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï vesiliitännän syöttöletku vasen DN20
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemä-
röinti- ja ylivuotosetti

Kromi 58117000

Harjattu Pronssi 58117140

Harjattu Musta Kromi 58117340

Mattamusta 58117670

Mattavalkoinen 58117700

Ruostumaton Teräsoptiikka 58117800

Harjattu Nikkeli 58117820

Kiillotettu Kulta 58117990

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

HG-nro

58116180

Ominaisuudet

 ï sisältää: runko-osa, ammeen vesilukko
 ï sopii: erikoisammeet, vinoreunaiset ammeet

 ï Bowden-kaapelin pituus 780 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï vesiliitännän syöttöletku vasen DN20
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

  

koostuu: Tuote HG-nro

ammeen vesilukko 58113000 56373000

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille 58113000 58115180

Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti 58113000 58117XXX

valinnaiset osat: HG-nro

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm 58192000

Exafill S Runko- ja pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille

pintaväri HG-nro

Kromi 58113000

Ominaisuudet

 ï sisältää: ammeen vesilukko, runko-osa, pintaosa
 ï sopii: standardiammeet, vinoreunaiset ammeet

 ï Bowden-kaapelin pituus 520 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï vesiliitännän syöttöletku vasen DN20
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

HG-nro

58192000

Ominaisuudet

 ï pituus 800 mm  ï versio: kulma 90°
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250 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

iBox universal asennusapu vesivaaka 6550165 93500000

iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus

LVI-nro HG-nro

6350300 01800180
R p ¾

R p ¾
R

p
¾

Ominaisuudet

 ï sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja 
termostaattipintaosiin piiloasennukseen

 ï liitoskierre Rp ¾

 ï pyörösymmetrinen asennus
 ï äänieristetty rakenne
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 ï minimi asennussyvyys: 80 mm
 ï maksimi asennussyvyys: 108 mm

 

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Jatkoholkki 25 mm iBox universal 6350116 13595000

iBox universal asennusapu vesivaaka 6550165 93500000

iBox universal Runko-osa suluilla DN20, piiloasennus

LVI-nro HG-nro

6350307 01850180

Ominaisuudet

 ï sopii: kaikkiin suihku-, amme- ja 
termostaattipintaosiin piiloasennukseen

 ï liitoskierre Rp ¾
 ï äänieristetty rakenne

 ï ääniluokka (ISO 3822): II
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  iBox universal asennusapu vesivaaka

LVI-nro HG-nro

6550165 93500000

Ominaisuudet

 ï iBox universal runko-osan asettamiseen suoraan 
pysty- ja vaakasuunnassa

 ï kiinnittyy helposti iBox universal runko-osaan
 ï merkinnät korotuskappaleelle

 ï 4 kiinnitysapua ympärillä pyörimisen estämiseksi

 

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

iBox universal Runko-osa suluilla DN20, 
piiloasennus

6350307 01850180

  Jatkoholkki 25 mm iBox universal

LVI-nro HG-nro

6350116 13595000
25

86

75

80

45

60

16x2

8x

13x2

4x

4x

4x

4x

Ominaisuudet

 ï runko-osan pidennys  ï korotus: 25 mm
 

ShowerSelect Korotusosa

pintaväri HG-nro

Kromi 13593000

2 2

1
5

7
1

5
7

 /
 

Ominaisuudet

 ï laatoituksen ja pintaosan väliasennukseen  ï sopii: kaikki suihku-, amme- ja termostaattipintaosat 
Ø 150 mm

 ï halkaisija 157 mm
 ï korotus: 22 mm
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hansgrohe suunnittelu ja asennus

Käytännöllinen letkun kelaamisjärjestelmä lisää mukavuutta

sBox-amme

hansgrohen sBox huolehtii rentouttavista hyvän 
olon hetkistä ammeessa. Innovatiivinen suihkulet-
kuratkaisu tarjoaa monia älykkäitä etuja: runsaasti 
mitoitettu, lapsellisen helposti ulosvedettävä letku 
mahdollistaa erityisen paljon liikkumisvapautta ja 

kestävästi miellyttävän käsisuihkun käytön. Letku 
kelautuu auki puhtaana näyttäen hyvältä ja sileät 
pinnat on helppo puhdistaa. Kaksi peitelaippa-
designia, erillisesti saatavat käsisuihkut, vapaasti 
valittava sijoituspaikka ammeen reunalla sekä 

mahdollisuus asentaa laattatasoon mahdollis-
tavat yksilöllisen sisustuksen täysin toiveidesi ja 
vaatimustesi mukaisesti.

Edut ja hyödyt

 ▪ Houkutteleva ulkomuoto kylpyammeella, sillä suihkuletku on piilotettu  ▪ Valitse kahden viehättävän designin ja kuuden erilaisen pinnan väliltä

sBox-pintaosa ammeeseen

Metallinen pintalaippa on käsin kosketeltava 
arvokas elämys ja kestää kauan

Letkuliitäntä G½ on yleiskäyttöisesti 
yhteensopiva kaikkien myynnissä olevien 
käsisuihkujen kanssa

Läpinäkymä rasia polypropyleenistä 
(kova, kiinteä, termisesti 
kuormitettavissa ja kemiallisesti 
kestävä)

Asennuskehyksen voi kiinnittää ruuveilla ammeen 
reunaan / laattatasoon, ja neljä ruuvia jokaisessa 
kulmassa takaavat lujan kiinnityksen

Standardin EN1717 mukaisesti turvallinen

Kaksi pintalaippadesignia, jotka sopivat jokaiseen 
kylpyhuoneeseen ja ovat saatavina kuudella pinnalla:
-000, -140, -340, -670, -700, -990

252
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hansgrohe suunnittelu ja asennus

sBox ammeen runko-osa

Liitäntäletkun pidike estää suihkuletkun 
putoamisen ammeen taakse

Suljin liitetyn johdon huuhteluun

Paikanpitäjä myöhemmin asennettavaa 
asennuskehystä varten

Letku sekavesijohtoon liittämistä varten

Pahvinen paikanpitäjä, jolla simuloidaan 
kylpyammeen tai laatoituksen alla olevaa 
tyhjää tilaa, jolla varataan tila sBoxille

sBoxin asennusmahdollisuudet ammeella

 ▪ Lisää mukavuutta pitkien letkujen ansiosta (1,45 m)

 ▪ Lisää liikkumisvapautta ammeessa

 ▪ Sijoitettavissa yksilöllisesti ammeen reunalle

 ▪ Kaksiportainen asennus perus- ja pintaosalla tarkoittaa optimoitua 
työnkulkua

 ▪ Asennus ammeen ja laatoituksen reunaan mahdollinen

 ▪ Helppo ja ongelmaton asennus kahdessa vaiheessa

 ▪ Erittäin alhaiset huoltovaatimukset, sopii kaikille ikä- ja 
tarveryhmille

 ▪ Helppoon ja puhtaaseen laattatasoon asennukseen suositellaan 
alkuperäistä hansgrohen asennuskulmaa (# 28021, -000) ja 
asennuslevyä (# 28016, -000)

Asennusesimerkki: Asennus laattatasoon.
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254 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

muoto pintaväri LVI-nro HG-nro

nelikulmainen Kromi 28010000

Harjattu Pronssi 28010140

Harjattu Musta Kromi 28010340

Mattamusta 28010670

Mattavalkoinen 28010700

Kiillotettu Kulta 28010990

soikea Kromi 28020000

Harjattu Pronssi 28020140

Harjattu Musta Kromi 28020340

Mattamusta 6550151 28020670

Mattavalkoinen 28020700

Kiillotettu Kulta 28020990

  

 tarvittavat osat:
HG-nro

sBox Runko-osa sBox amme letkukotelo, 
ammeen reunaan ja laattatasoon

13560180

valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

sBox amme letkukotelo asennuslevy 
laattatasoasennukseen

28016000

sBox amme letkukotelo asennusapu 
laattatasoasennukseen

28021000

Adapteri 25° Kromi 28071000

nelikulmainen soikea
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sBox Pintaosat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
 ï sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 ï 1 ulostulo
 ï sBoxilla hiljainen, vakaa ja koteloitu letkun ohjaus

 ï erillistä huoltoluukkua ei tarvita
 ï ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 ï kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm
 ï käsisuihkun maksimaalinen ulosvetopituus 1,45 m

 ï irrotettavissa huoltoa varten
 ï integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717
 ï Maksimi virtaama 3bar: 9,5 l/min

 

sBox | pintaosa
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: HG-nro

sBox amme letkukotelo asennuslevy 
laattatasoasennukseen

28016000

sBox amme letkukotelo asennusapu 
laattatasoasennukseen

28021000

sBox Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon 

HG-nro

13560180

14 5

175

194
5

0
4

3 3

m i n .10 0

51

G 1 / 2

m a x . 3 0

Ominaisuudet

 ï sopii: asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
 ï 1 ulostulo
 ï liitoskierre G ½
 ï liitosletkun pituus: 600 mm

 ï ammeen reunan leveys vähintään 100 mm
 ï kylpyammeen porausreiän läpimitta: kaksi 

porausreikää Ø 50/51 mm, väli sahataan 
sopivaksi (harkitse sabluunan käyttöä)

 ï kiinnikkeiden väli: 0 - 30 mm

 

sBox amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen

HG-nro

28016000

3 5 0

11
6

1
2

0

5
0

19 3

2
0

1
,5 2 9 0

Ominaisuudet

 ï mitta: 350 x 120 mm
 

runko-osa ammehanalle laattatasoon ja ammeen reunaan, asennuslevy | sBox



256 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

sBox amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

HG-nro

28021000

5
2

5
 -
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5

0

4
0

0

1
5

4 3 4

7
0

418

2 9 0

9
4

Ominaisuudet

 ï maksimi asennuskorkeus: 750 mm  ï minimi asennuskorkeus: 400 mm  ï pakkausyksikkö: 2 kpl
 

sBox | asennuskulma
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Jatkoholkki 25 mm 6454133 31971000

  Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

LVI-nro HG-nro

6150094 13622180

94

111

159
14 32

2
5

15

m
in

.
m

ax
.

Rp 1/2

Rp
 1

/2

Ominaisuudet

 ï juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti 
vasemmalle tai oikealle puolelle

 ï äänieristetty rakenne
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 ï minimi asennussyvyys: 44 mm
 ï maksimi asennussyvyys: 72 mm

 

  Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille

LVI-nro HG-nro

6350115 10452180

Rp 1/2

max.

min.

80

80

Ominaisuudet

 ï asennus lattiaan rakennusvaiheessa  ï sopii: yksiote ammehana, yksiote pesuallashana ja 
lattiaan asennettava ammeputki

 ï minimi asennussyvyys: 53 mm
 ï maksimi asennussyvyys: 133 mm

 

  Jatkoholkki

LVI-nro HG-nro

6454158 96370000

Ominaisuudet

 ï korotus: 25 mm
 

Runko-osa, jatko-osa | Runko-osat



258 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toimintojen määrä LVI-nro HG-nro

2 toimintoa 6350881 15310180

3 toimintoa 6350882 15311180

  

2 toimintoa 3 toimintoa

8
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6
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8
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RainSelect Kantaosat suihkutermostaattien piiloasennukseen

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï liitoskierre Rp ¾
 ï asennus vaakasuuntaisesti

 ï äänieristetty rakenne
 ï minimi asennussyvyys: 87 mm

 ï maksimi asennussyvyys: 122 mm

 

Vaihtoehdot

toimintojen määrä LVI-nro HG-nro

4 toimintoa 6350883 15312180

4 toimintoa 5 toimintoa
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6
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RainSelect Kantaosat suihkutermostaattien piiloasennukseen

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï liitoskierre Rp ¾
 ï asennus vaakasuuntaisesti

 ï äänieristetty rakenne
 ï minimi asennussyvyys: 87 mm

 ï maksimi asennussyvyys: 122 mm
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

RainSelect Kantaosat suihkutermostaattien piiloasennukseen

Vaihtoehdot

toimintojen määrä LVI-nro HG-nro

5 toimintoa 6350884 15313180

  

Rainfinity Runko-osa Rainfinity showerpipe 360 1jet piiloasennus 

HG-nro

26840180
8 5

13 6
15 5

6
6

4
03

3

3
5

Ø

2 0

2 8

15
4 6

R p 1 / 2

Ominaisuudet

 ï sopii: Showerpipe 360 1jet piiloasennukseen
 ï erillistä huoltoluukkua ei tarvita
 ï äänieristetty rakenne

 ï helppo asentaa, sillä liittimien kohdat on 
määritelty valmiiksi

 ï helppo asennus
 

Rainmaker Select Runko-osa yläsuihkulle 460 kattoon, piiloasennus

LVI-nro HG-nro

6559734 24010180
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Ominaisuudet

 ï sisältää polystyreenivaipan paikkamerkkinä 
asennuksen aikana

 ï Käytetään kattoon asennettavien Rainmaker 
Select yläsuihkujen # 24002400, 24004400, 
24006400, 24012400, 24014400, 24016400 
kanssa
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260 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Raindance Rainmaker yläsuihku 
680/460 3jet valolla, piiloasennus 
kattoon

Kromi 6559359 28418000

Raindance Rainmaker yläsuihku 
680/460 3jet ilman valoa, piiloasennus 
kattoon

Kromi 6559358 28417000

Raindance Rainmaker Runko-osa yläsuihkulle 680/460 3jet, piiloasennus

LVI-nro HG-nro

6559357 28414180

  

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Raindance E yläsuihku 400/400 Air 
1jet, piiloasennus kattoon

Kromi 6559794 26252000

Raindance E Raindance E yläsuihku 
400/400 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, 
piiloasennus kattoon

Kromi 6559795 26253000

Raindance E Runko-osa yläsuihkulle 400/400 Air 1jet, piiloasennus

LVI-nro HG-nro

6559796 26254180
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valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Raindance yläsuihku 260/260 Air 1jet, 
piiloasennus kattoon

Kromi 6559485 26472000

Raindance yläsuihku 260/260 Air 1jet 
EcoSmart 9 l/min, piiloasennus kattoon

Kromi 6559486 26481000

Raindance Runko-osa yläsuihkulle 260/260 Air 1jet, piiloasennus

LVI-nro HG-nro

6559484 26471180

18 6

1
8

6

24 4

2
4

4

G  1 / 2

m
a

x
. 

2
0

m
in

. 
6

0

9
5

Ominaisuudet

 ï ääniluokka (ISO 3822): II
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Hanat Yleiskuva

Hanat

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

Metropol Metris Finoris

Väri

Perusmalli ■ ■ ■ ■ ■

EcoSmart ■ ■ ■ ■ ■

EcoSmart+ ― ― ― ― ―

Sulkuventtiili ■ ― ― ■ ■

LowFlow ― ― ― ■ ―

CoolStart ■ ― ― ■ ■

Avoimelle boilerille ― ― ― ■ ―

Kääntöhana ― ― ― ― ■

Ulosvetotoiminto ― ― ― ― ■

Select ― ― ■ ― ―

QuickClean ■ ■ ■ ■ ■

alkaen sivulta 265 alkaen sivulta 271 alkaen sivulta 275

Vivenis Talis Select E Talis E Talis Select S Talis S

Väri

Perusmalli ■ ■ ■ ■ ■

EcoSmart ■ ■ ■ ■ ■

EcoSmart+ ― ― ― ― ―

Sulkuventtiili ■ ― ■ ― ■

LowFlow ― ― ■ ― ■

CoolStart ― ― ■ ― ■

Avoimelle boilerille ― ― ■ ― ―

Kääntöhana ■ ― ― ― ■

Ulosvetotoiminto ― ― ― ― ―

Select ― ■ ― ■ ―

QuickClean ■ ■ ■ ■ ■

alkaen sivulta 281 alkaen sivulta 287 alkaen sivulta 287 alkaen sivulta 293 alkaen sivulta 294
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Hanat Yleiskuva

Talis S Focus Rebris E Rebris S

Väri

Perusmalli ■ ■ ■ ■

EcoSmart ■ ■ ■ ■

EcoSmart+ ― ― ■ ■

Sulkuventtiili ■ ■ ■ ■

LowFlow ― ■ ― ―

CoolStart ― ■ ■ ■

Avoimelle boilerille ■ ■ ― ―

Kääntöhana ■ ■ ■ ■

Ulosvetotoiminto ― ― ― ―

Select ― ― ― ―

QuickClean ■ ■ ― ―

alkaen sivulta 294 alkaen sivulta 301 alkaen sivulta 305 alkaen sivulta 308

Vernis Shape Vernis Blend Logis

Väri

Perusmalli ■ ■ ■ ■

EcoSmart ■ ■ ■ ■

EcoSmart+ ― ― ― ―

Sulkuventtiili ■ ■ ― ■

LowFlow ― ― ― ■

CoolStart ■ ■ ■ ■

Avoimelle boilerille ― ― ― ■

Kääntöhana ― ― ― ■

Ulosvetotoiminto ― ― ― ―

Select ― ― ― ―

QuickClean ― ― ― ―

alkaen sivulta 319 alkaen sivulta 313 alkaen sivulta 325

H
an

at
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Hanat Metropol

Metropol

Värit

Kromi MattamustaHarjattu musta 
kromi

Kiillotettu 
kultaoptiikka

Harjattu pronssi

Mattavalkoinen

Palkinnot

Teknologia ja hyödyt

Select: Virtaa vesi, pysähdy vesi: Napin 
painallus riittää ja veden virtaus pesualtaalla 
on säädetty.

AirPower: Sekoittaa veteen ilmaa. Vesi-
suihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopii täydellisesti toivottuun pesuallas-
asetelmaan.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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H
an

at

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma (mm) juoksuputken 
korkeus (mm)

pesumaljoihin pintaväri LVI-nro HG-nro

100 157 89 ‒ Kromi 6150490 32570000

110 135 117 ‒ Kromi 6150491 32571000

260 204 259 ▪ Kromi 6150492 32572000

  

100 110 260

Kestävä kehitys Teknologiat
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Metropol Select-pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: Pesuallashana, pohjaventtiili
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï Select-säätöosa lämmönsäädöllä
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Pesuallashana | Metropol



266 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

Comfort- 
Zone

ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohja-
venttiili

kahvan 
toteutus

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

110 135 117 Push-
Open

vipu ‒ ‒ Kromi 6150473 32507000

Harjattu Pronssi 6150738 32507140

Harjattu Musta Kromi 6150739 32507340

Mattamusta 6150740 32507670

Mattavalkoinen 6150741 32507700

Kiillotettu Kulta 6150742 32507990

110 135 117 vipu vipu ‒ ‒ Kromi 6150559 32506000

110 135 117 Push-
Open

lenkki ‒ ‒ Kromi 6150480 74507000

110 135 117 vipu lenkki ‒ ‒ Kromi 6150719 74506000

260 204 259 Push-
Open

vipu ‒ ▪ Kromi 6150475 32512000

Harjattu Pronssi 6150748 32512140

Harjattu Musta Kromi 6150749 32512340

Mattamusta 6150750 32512670

Mattavalkoinen 6150751 32512700

Kiillotettu Kulta 6150752 32512990

260 204 259 Push-
Open

lenkki ‒ ▪ Kromi 6150482 74512000

110 135 117 Push-
Open

vipu ▪ Kromi 6150727 32594000

  

110 260

Kestävä kehitys Teknologiat

   

m
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Metropol Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 

Metropol | Yksiote pesuallashana
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H
an

at

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ulottuma (mm) kahvan toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

165 vipu Kromi 6150477 32525000

165 lenkki Kromi 6150484 74525000

225 vipu Kromi 6150478 32526000

Harjattu Pronssi 6150753 32526140

Harjattu Musta Kromi 6150754 32526340

Mattamusta 6150755 32526670

Mattavalkoinen 6150756 32526700

Kiillotettu Kulta 6150757 32526990

225 lenkki Kromi 6150485 74526000

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

165          225 Kestävä kehitys

Teknologiat
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Metropol Yksiote pesuallashanat, piiloasennus seinään

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma (mm) juoksuputken 
korkeus (mm)

kahvan toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

110 132 109 vipu Kromi 6150561 32514000

110 132 109 lenkki Kromi 6150720 74514000

110 160 Kestävä kehitys

Teknologiat
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Metropol 3-osaiset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: 3-osainen pesuallashana, pohjaventtiili
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraamisilla venttiileillä, kuuma/kylmä 90°
 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, 3-osainen pesuallashana | Metropol



268 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Metropol 3-osaiset pesuallashanat

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma (mm) juoksuputken 
korkeus (mm)

kahvan toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

160 152 159 vipu Kromi 6150562 32515000

Harjattu Pronssi 32515140

Harjattu Musta Kromi 32515340

Mattamusta 32515670

Mattavalkoinen 32515700

Kiillotettu Kulta 32515990

160 152 159 lenkki Kromi 6150721 74515000

  

Vaihtoehdot

kahvan toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

vipu Kromi 6150476 32522000

lenkki Kromi 6150483 74522000

  

Kestävä kehitys Teknologiat
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Metropol Yksiote pesuallashanat Bidette-käsisuihkulla ja suihkuletkulla, 160 cm

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili

 ï ComfortZone 110

 ï ulottuma: 135 mm
 ï juoksuputken korkeus: 117 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼

 

Metropol | 3-osainen pesuallashana, Yksiote pesuallashana
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H
an

at

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Nippa G¾ ammeputken G½ (DN15) 
asennukseen (13413,13425,14420,154
12,31494,32542,36425,38411,45410
,71410,72410)

6559875 95626000

Metropol ammeputki 167,5 mm, piiloasennus G¾ / DN20

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559815 32542000
20

°

G
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3 0 - 3 5

Ominaisuudet

 ï ulottuma: 167,5 mm
 ï seinäasennus

 ï Maksimi virtaama 3bar: 21 l/min
 ï suihkumuodot: normaali suihku

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

ammeputki | Metropol
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Hanat Metris

Metris

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Vesisuihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopi i täydel l i ses t i to ivot tuun 
pesuallasasetelmaan.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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H
an

at

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili pesumaljoihin pintaväri LVI-nro HG-nro

110 116 100 ilman Kromi 6150781 31045000

200 141 193 vipu ‒ Kromi 6150164 31183000

200 141 193 ilman ‒ Kromi 6150451 31185000

260 197 254 vipu ▪ Kromi 6150155 31082000

260 197 254 ilman ▪ Kromi 6150405 31184000

  

110 200 260

Kestävä kehitys Teknologiat

  

G 3 / 8

G 3 / 8

Metris Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min  ï keraaminen säätöosa  ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 

Vaihtoehdot

ulottuma (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

165 Kromi 6150158 31085000

225 Kromi 6150159 31086000

  

165               225 Kestävä kehitys

Teknologiat

 

Metris Yksiote pesuallashanat, piiloasennus seinään

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Yksiote pesuallashana, Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään | Metris



272 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Metris Yksiote pesuallashanat, piiloasennus seinään

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Metris yksiote pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150169 31285000

1,6 m

37
0

G 3 / 8

Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili

 ï ComfortZone 110
 ï juoksuputken korkeus: 100 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼

 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï 0,1 l/s 160 kPa

 

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Nippa G¾ ammeputken G½ (DN15) 
asennukseen (13413,13425,14420,154
12,31494,32542,36425,38411,45410
,71410,72410)

6559875 95626000

Metris ammeputki G¾ / DN20, piiloasennus

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559414 31494000

Ominaisuudet

 ï ulottuma: 165 mm
 ï seinäasennus

 ï Maksimi virtaama 3bar: 20 l/min
 ï suihkumuodot: normaali suihku

 

Metris | Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, Yksiote pesuallashana, ammeputki
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Hanat Finoris

Finoris

Värit

Kromi Mattamusta Mattavalkoinen

Palkinnot

Teknologia ja hyödyt

AirPower: Sekoittaa veteen ilmaa. Vesi-
suihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopii täydellisesti toivottuun pesuallas-
asetelmaan.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Ulosvetotoiminto: Selkeästi enemmän 
liikkumistilaa ja maksimaalista joustavuutta 
pesualtaalla, esim. hiuksia pestessä.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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H
an
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohjavent-
tiili

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

100 126 92 PushOpen ‒ ‒ Kromi 6150908 76010000

Mattamusta 6150909 76010670

Mattavalkoinen 76010700

110 139 113 PushOpen ▪ ‒ Kromi 6150912 76024000

Mattamusta 6150913 76024670

Mattavalkoinen 76024700

110 139 113 PushOpen ‒ ‒ Kromi 6150910 76023000

Mattamusta 6150911 76023670

Mattavalkoinen 76023700

110 139 113 vipu ‒ ‒ Kromi 76020000

Mattamusta 76020670

Mattavalkoinen 76020700

260 208 264 PushOpen ‒ ▪ Kromi 6150918 76070000

Mattamusta 6150919 76070670

Mattavalkoinen 76070700

  

100 110 260

Kestävä kehitys Teknologiat
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Finoris Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana | Finoris



276 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone pintaväri LVI-nro HG-nro

110 Kromi 6150920 76210000

Mattamusta 6150921 76210670

260 Kromi 6150922 76220000

Mattamusta 6150923 76220670

  

110 260 Kestävä kehitys

Teknologiat
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Finoris Yksiote pesuallashanat Bidette-käsisuihkulla ja suihkuletkulla, 160 cm

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Finoris yksiote pesuallashana 230 ulosvedettävä juoksuputki, 2jet PushOpen pohjaventtiilillä FIN

Kestävä kehitys

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150924 76065000

Mattamusta 6150925 76065670

Mattavalkoinen 6150926 76065700
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
 ï ComfortZone 230
 ï ulottuma: 191 mm

 ï juoksuputken korkeus: 229 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 4,7 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼

 

Finoris | Yksiote pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ulottuma (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

168 Kromi 6150916 76051000

Mattamusta 6150917 76051670

Mattavalkoinen 76051700

228 Kromi 6150914 76050000

Mattamusta 6150915 76050670

Mattavalkoinen 76050700

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

168                 228 Kestävä kehitys
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Finoris Yksiote pesuallashanat, piiloasennus seinään

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle

 

  

Finoris Yksiote ammehana lattia-asennukseen

Teknologiat

Suihkumuodot

 

pintaväri HG-nro

Kromi 76445000

Mattamusta 76445670

Mattavalkoinen 76445700
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, 
puikkokäsisuihku, suihkuletku, käsisuihkun pidike

 ï ulottuma: 210 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 20,6 l/min

 ï ammeputken virtaama (3 bar): 20,6 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 13,6 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï automaattisella palautuksella

 ï takaiskuventtiili
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, Yksiote ammehana lattia-asennukseen | Finoris



278 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

koostuu: Tuote HG-nro

Isiflex suihkuletku 125 cm 76445XXX 28272XXX

AXOR Starck Puikkokäsisuihku 2jet 76445000 28532XXX

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa lattia-asennus amme- ja 
suihkuhanoille

6350115 10452180

Finoris Yksiote ammehana lattia-asennukseen

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

ShowerSelect Korotusosa Kromi 13593000

Finoris Yksiote suihkuhana, piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350992 76415003

Mattamusta 6350993 76415673

Mattavalkoinen 76415703
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Ominaisuudet

 ï ylemmän ulostulon virtaama: 21 l/min
 ï alemman ulostulon virtaama: 29 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï automaattisella palautuksella

 

Finoris | Yksiote ammehana lattia-asennukseen, Yksiote ammehana
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H
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Kytkentä nippa G3/4 6550215 92504000

Finoris Ammeputki

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550161 76410000

Mattamusta 6550162 76410670

Mattavalkoinen 76410700
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3 0 - 3 5

20°

Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 174 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 20,3 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): II

 

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

ShowerSelect Korotusosa Kromi 13593000

Finoris Yksiote suihkuhana piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350994 76615003

Mattamusta 6350995 76615673

Mattavalkoinen 76615703
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Ominaisuudet

 ï 1 ulostulo  ï Maksimi virtaama 3bar: 23 l/min  ï keraaminen säätöosa
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Hanat Vivenis

Vivenis

Värit

Kromi Mattamusta Mattavalkoinen

Palkinnot

Teknologia ja hyödyt

AirPower: Sekoittaa veteen ilmaa. Vesi-
suihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

Vesisuihku: Samettisen pehmeä vesipu-
tous, joka tuo aivan uusia, luonnollisia pesu-
elämyksiä pesualtaalle.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopii täydellisesti toivottuun pesuallas-
asetelmaan.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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H
an

at

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohjavent-
tiili

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

80 133 80 vipu ‒ ‒ Kromi 6150885 75010000

Mattamusta 6150886 75010670

Mattavalkoinen 75010700

80 133 80 ilman ‒ ‒ Kromi 6150887 75012000

Mattamusta 6150888 75012670

Mattavalkoinen 75012700

110 146 110 vipu ▪ ‒ Kromi 6150893 75023000

Mattavalkoinen 75023700

Mattamusta 6150894 75023670

110 146 110 ilman ▪ ‒ Kromi 6150895 75024000

Mattavalkoinen 75024700

Mattamusta 6150896 75024670

110 146 110 vipu ‒ ‒ Kromi 6150889 75020000

Mattamusta 6150890 75020670

Mattavalkoinen 75020700

110 146 110 ilman ‒ ‒ Kromi 6150891 75022000

Mattamusta 6150892 75022670

Mattavalkoinen 75022700

250 191 251 vipu ‒ ▪ Kromi 6150901 75040000

Mattamusta 6150902 75040670

Mattavalkoinen 75040700

80 110 250

Kestävä kehitys Teknologiat
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Vivenis Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana | Vivenis



282 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vivenis Yksiote pesuallashanat

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohjavent-
tiili

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

250 191 251 ilman ‒ ▪ Kromi 6150903 75042000

Mattamusta 6150904 75042670

Mattavalkoinen 75042700

  

Vivenis Yksiote pesuallashana 110 Bidette pohjaventtiilillä

Kestävä kehitys

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150907 75210000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili

 ï ComfortZone 110
 ï ulottuma: 146 mm

 ï juoksuputken korkeus: 110 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 4,4 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vaihtoehdot

pohjaventtiili pintaväri LVI-nro HG-nro

vipu Kromi 6150897 75030000

Mattamusta 6150898 75030670

Mattavalkoinen 75030700

Kestävä kehitys

Teknologiat
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Vivenis Yksiote pesuallashanat kääntyvällä juoksuputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 210
 ï ulottuma: 139 mm
 ï juoksuputken korkeus: 209 mm

 ï juoksuputki kääntyy 120°
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vivenis | Yksiote pesuallashana
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H
an
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vivenis Yksiote pesuallashanat kääntyvällä juoksuputkella

Vaihtoehdot

pohjaventtiili pintaväri LVI-nro HG-nro

ilman Kromi 6150899 75032000

Mattamusta 6150900 75032670

Mattavalkoinen 75032700

  

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Vivenis Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 19,2 cm

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150905 75050000

Mattamusta 6150906 75050670

Mattavalkoinen 75050700
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï ulottuma: 192 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vivenis Yksiote pesuistuinhana vipupohjaventtiili

pintaväri HG-nro

Kromi 75200000

Mattamusta 75200670

Mattavalkoinen 75200700
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuistuinhana, pohjaventtiili
 ï ulottuma: 130 mm
 ï juoksuputken korkeus: 81 mm

 ï poresuutin kääntyvällä liitoksella
 ï Maksimi virtaama 3bar: 7,5 l/min
 ï M35LXS

 ï vipupohjaventtiili G 1 ¼
 ï pohjaventtiilin materiaali: metalli
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
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284 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

koostuu: Tuote HG-nro

Isiflex suihkuletku 125 cm 75445XXX 28272XXX

AXOR Starck Puikkokäsisuihku 2jet 75445000 28532XXX

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa lattia-asennus amme- ja 
suihkuhanoille

6350115 10452180

Vivenis Yksiote ammehana lattia-asennukseen

Teknologiat

Suihkumuodot

 

pintaväri HG-nro

Kromi 75445000

Mattamusta 75445670

Mattavalkoinen 75445700
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote ammehana lattia-asennukseen, 
puikkokäsisuihku, suihkuletku, käsisuihkun pidike

 ï ulottuma: 236 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 21,3 l/min

 ï ammeputken virtaama (3 bar): 21,3 l/min
 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 13,4 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï automaattisella palautuksella

 ï takaiskuventtiili
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

ShowerSelect Korotusosa Kromi 13593000

Vivenis Yksiote amme- ja suihkuhana piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350988 75415003

Mattamusta 6350989 75415673

Mattavalkoinen 75415703
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Ominaisuudet

 ï ylemmän ulostulon virtaama: 21 l/min
 ï alemman ulostulon virtaama: 29 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï automaattisella palautuksella
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H
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Kytkentä nippa G3/4 6550215 92504000

Vivenis Ammeputki

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550160 75410000

Mattamusta 6550159 75410670

Mattavalkoinen 75410700
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Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 202 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 24,3 l/min

 ï suihkumuodot: nelikulmainen suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): II

 

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

iBox universal Runko-osa DN20,  
piiloasennus

6350300 01800180

valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

ShowerSelect Korotusosa Kromi 13593000

Vivenis Yksiote suihkuhana piiloasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350990 75615003

Mattamusta 6350991 75615673

Mattavalkoinen 75615703
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Ominaisuudet

 ï 1 ulostulo  ï Maksimi virtaama 3bar: 23 l/min  ï keraaminen säätöosa
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Hanat Talis E

Talis E

Talis Select E

Värit

Kromi MattamustaHarjattu musta 
kromi

Kiillotettu 
kultaoptiikka

Harjattu pronssi

Mattavalkoinen

Palkinnot

Teknologia ja hyödyt

Select: Virtaa vesi, pysähdy vesi: Napin 
painallus riittää ja veden virtaus pesualtaalla 
on säädetty.

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Vesisuihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopii täydellisesti toivottuun pesuallas-
asetelmaan.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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H
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili pesumaljoihin pintaväri LVI-nro HG-nro

110 112 104 vipu ‒ Kromi 6150433 71750000

110 112 104 ilman ‒ Kromi 6150413 71751000

240 183 234 vipu ▪ Kromi 6150434 71752000

240 183 234 ilman ▪ Kromi 6150414 71753000

  

110 240 Kestävä kehitys

Teknologiat
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Talis Select E Pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï Select-säätöosa lämmönsäädöllä

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vaihtoehdot

lämpötilansäätö pintaväri LVI-nro HG-nro

esisäädettävä Kromi 6150952 71719000

säädettävä Kromi 6150951 71718000

  

Kestävä kehitys

Teknologiat
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Talis E Itsesulkeutuvat hanat ilman viemäröintivarusteita

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 110
 ï ulottuma: 111 mm
 ï juoksuputken korkeus: 106 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï huuhteluaika: säädettävissä 3-20 sekuntiin 

(esiasetus 7 sekuntia)

 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï huoltotyökalua #93913000 käytettävä 

lämpödesinfioinnissa
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288 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohjavent-
tiili

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

240 183 234 vipu ‒ ▪ Kromi 6150431 71716000

Harjattu Pronssi 6150762 71716140

Harjattu Musta Kromi 6150763 71716340

Mattamusta 6150764 71716670

Mattavalkoinen 6150765 71716700

Kiillotettu Kulta 6150766 71716990

240 183 234 ilman ‒ ▪ Kromi 6150409 71717000

Harjattu Pronssi 6150809 71717140

Harjattu Musta Kromi 6150810 71717340

Mattamusta 6150811 71717670

Mattavalkoinen 6150812 71717700

Kiillotettu Kulta 6150813 71717990

80 96 71 ilman ▪ Kromi 6150730 71738000

80 96 71 PushOpen Kromi 6150789 71782000

80 96 71 ilman Kromi 6150797 71785000

110 112 104 ilman ▪ Kromi 6150731 71739000

80 110 240
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Talis E Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min  ï keraaminen säätöosa  ï lämpötilarajoitus säädettävissä
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H
an

at

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Talis E Yksiote pesuallashanat

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohjavent-
tiili

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

110 112 104 vipu Kromi 6150798 71786000

Harjattu Pronssi 6150799 71786140

Harjattu Musta Kromi 6150800 71786340

Mattamusta 6150801 71786670

Mattavalkoinen 6150802 71786700

110 112 104 PushOpen Kromi 6150790 71783000

110 112 104 ilman ‒ Kromi 6150791 71784000

Harjattu Pronssi 6150792 71784140

Harjattu Musta Kromi 6150793 71784340

Mattamusta 6150794 71784670

Mattavalkoinen 6150795 71784700

  

Vaihtoehdot

ulottuma (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

165 Kromi 6150411 71732000

225 Kromi 6150412 71734000

Harjattu Pronssi 6150767 71734140

Harjattu Musta Kromi 6150768 71734340

Mattamusta 6150769 71734670

Mattavalkoinen 6150770 71734700

Kiillotettu Kulta 6150771 71734990

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

165                225 Kestävä kehitys

Teknologiat
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Talis E Yksiote pesuallashanat, piiloasennus seinään

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
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290 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Talis E yksiote pesuallashana 80 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä

Kestävä kehitys

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150410 71729000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili

 ï juoksuputken korkeus: 71 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5,7 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼
 ï juoksuputken ulottuma 96 mm

 

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Nippa G¾ ammeputken G½ (DN15) 
asennukseen (13413,13425,14420,154
12,31494,32542,36425,38411,45410
,71410,72410)

6559875 95626000

Logis ammeputki G¾ / DN20, piiloasennus

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559527 71410000
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7
9

/
7

9

1
0

3 0 - 3 5

3 5°
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/
4

Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 195 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 21 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Talis Select E / Talis E | Yksiote pesuallashana, ammeputki
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Hanat Talis S

Talis S

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

Select: Virtaa vesi, pysähdy vesi: Napin 
painallus riittää ja veden virtaus pesualtaalla 
on säädetty.

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Vesisuihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopi i täydel l i ses t i to ivot tuun 
pesuallasasetelmaan.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Talis Select S

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma (mm) juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili pintaväri LVI-nro HG-nro

80 97 68 vipu Kromi 6150440 72040000

80 97 68 ilman Kromi 6150418 72041000

100 93 98 vipu Kromi 6150441 72042000

100 93 98 ilman Kromi 6150419 72043000

190 131 179 vipu Kromi 6150442 72044000

190 131 179 ilman Kromi 6150420 72045000

  

80 100 190

Kestävä kehitys Teknologiat
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Talis Select S Pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï Select-säätöosa lämmönsäädöllä

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Pesuallashana | Talis Select S / Talis S



294 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili CoolStart pintaväri LVI-nro HG-nro

100 93 98 vipu ▪ Kromi 6150714 72022000

100 93 98 ilman ▪ Kromi 6150715 72023000

100 93 98 vipu ‒ Kromi 6150438 72020000

100 93 98 ilman ‒ Kromi 6150416 72021000

190 131 179 vipu ‒ Kromi 6150439 72031000

190 131 179 ilman ‒ Kromi 6150417 72032000

80 97 68 ilman ▪ Kromi 6150732 72037000

80 97 68 PushOpen Kromi 6150804 72038000

80 97 68 ilman Kromi 6150805 72039000
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Kestävä kehitys Teknologiat
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Talis S Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min  ï keraaminen säätöosa  ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 

Talis Select S / Talis S | Yksiote pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ulottuma (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

165 Kromi 6150421 72110000

225 Kromi 6150422 72111000

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

165 225

Kestävä kehitys Teknologiat
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Talis S Yksiote pesuallashanat, piiloasennus seinään

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. 
Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Talis S yksiote pesuallashana 100 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä

Kestävä kehitys

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150449 72290000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili

 ï juoksuputken korkeus: 98 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5,7 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï push-open pohjaventtiili G 1 ¼
 ï juoksuputken ulottuma 93 mm

 

Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, Yksiote pesuallashana | Talis Select S / Talis S



296 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Nippa G¾ ammeputken G½ (DN15) 
asennukseen (13413,13425,14420,154
12,31494,32542,36425,38411,45410
,71410,72410)

6559875 95626000

Talis S ammeputki G¾ / DN20, piiloasennus

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350673 72410000
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Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 175 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 21,5 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Talis Select S / Talis S | ammeputki
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Talis S yksiote pesuallashana ilman pohjaventtiiliä

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150100 32031000

Ominaisuudet

 ï ComfortZone 70
 ï ulottuma: 100 mm
 ï juoksuputken korkeus: 55 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vaihtoehdot

ulottuma (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

152 Kromi 6559854 13423000

228 Kromi 6559855 13424000

  

Teknologiat

 

R 
1/

2

R 
1/

2

  Ammeen juoksuputket

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï seinäasennus

 ï Maksimi virtaama 3bar: 25 l/min
 ï integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana, ammeputki | Talis S



298 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Nippa G¾ ammeputken G½ (DN15) 
asennukseen (10410,10426,11430,124
17,13414,34410,39410,713209)

6557005 97228000

  ammeputki E/S G¾ / DN20, piiloasennus

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6557000 13414000

Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 147 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 27,5 l/min

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6557002 14495000

Ominaisuudet

 ï pituus 300 mm
 ï yksiote-suihkuhanan asennukseen

 ï sisältää G ½ muunnosnipan
 ï sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin

 

Talis S | ammeputki, pitkä kääntyvä juoksuputki
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Hanat Focus

Focus

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Vesisuihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopi i täydel l i ses t i to ivot tuun 
pesuallasasetelmaan.

QuickClean: Kalkkikertymät ja lian voi 
rapsuttaa helposti pois. Vähemmän vaivaa 
puhdistettaessa.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

Comfort-
Zone

ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohjavent-
tiili

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

190 159 191 vipu ‒ ‒ Kromi 6150285 31608000

190 159 191 ilman ‒ ‒ Kromi 6150282 31518000

230 185 231 vipu ‒ ▪ Kromi 6150556 31531000

230 185 231 ilman ‒ ▪ Kromi 6150557 31532000

70 101 53 vipu ▪ Kromi 6150725 31545000

70 101 53 Kromi 6150783 31975000

100 119 94 Kromi 6150784 31979000

  

70 100 190

Kestävä kehitys Teknologiat
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Focus Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min  ï keraaminen säätöosa  ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 

Yksiote pesuallashana | Focus



302 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

virtalähde lämpötilansäätö pintaväri LVI-nro HG-nro

akkukäyttö esisäädettävä Kromi 6150109 31172000

akkukäyttö säädettävä Kromi 6150108 31171000

syötön kytkentä esisäädettävä Kromi 6150129 31174000

syötön kytkentä säädettävä Kromi 6150128 31173000

  

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

4
4

0

4
4

0

Focus Elektroniset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 130
 ï ulottuma: 127 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili
 ï infrapunatunnistintekniikka

 ï infrapunatunnistintekniikkan automaattinen 
sovittaminen ympäristöön

 ï infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä 
(kaksi säätömahdollisuutta)

 ï huuhteluaika: 10 s
 ï hygieniahuuhtelu aktivoitavissa (automaattinen 

veden virtaus)

 ï kiertohuuhtelun frekvenssi: 24 h
 ï Hygieniahuuhtelun huuhteluaika: 10 s
 ï manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï liitäntäletkuissa roskasihti

 

Vaihtoehdot

ComfortZone pintaväri LVI-nro HG-nro

70 Kromi 6150091 31926000

100 Kromi 6150377 31927000

  

70 100 Kestävä kehitys

Teknologiat

  

G 3 / 8

1,6 m

G 3 / 8

Focus Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï 0,1 l/s 160 kPa

 

Focus | Elektroninen pesuallashana, Yksiote pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Focus yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus 

Teknologiat

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350956 31944000

G
 1

/2

Ominaisuudet

 ï ulottuma: 172 mm - 179,5 mm
 ï seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 19,8 l/min
 ï ammeputken virtaama (3 bar): 19,8 l/min

 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 15,4 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï automaattisella palautuksella
 ï integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

 ï 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa
 ï ääniluokka: I

 

Focus yksiote suihkuhana, pinta-asennus 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6350957 31962000

G
 1

/2

Ominaisuudet

 ï 1 ulostulo
 ï seinäasennus: 150 mm ± 12 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 15 l/min

 ï käsisuihkun lähdön virtaama (3 bar): 15 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï takaiskuventtiili

 ï suihkuletkun liitos DN15
 ï 0,2 l/s 140 kPa
 ï ääniluokka: I

 

  Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6557002 14495000

Ominaisuudet

 ï pituus 300 mm
 ï yksiote-suihkuhanan asennukseen

 ï sisältää G ½ muunnosnipan
 ï sopii yksiote- ja termostaattisuihkuhanoihin

 

Yksiote ammehana, Yksiote suihkuhana, pitkä kääntyvä juoksuputki | Focus
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Hanat Rebris

Rebris E

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Vesisuihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopi i täydel l i ses t i to ivot tuun 
pesuallasasetelmaan.

Rebris S

Mattamusta

Palkinnot

EcoSmart+: Ilmastoa suojeleva hana, joka 
kuluttaa vain 4 l/min 3 baarissa. Vähemmän 
vettä – vähemmän energiankulutusta.

Poresuutin: Helppo vaihtaa ja puhdistaa 
ilman työkalua, puret tavissa kolikkoa 
käyttäen.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

Comfort-
Zone

ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohja-
venttiili

CoolStart pesumal-
joihin

maks. 
virtaama 
3 baarin 
paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

240 169 242 vipu ▪ ▪ 5 Kromi UUTUUS 6150955 72581000

Mattamusta UUTUUS 6150956 72581670

240 169 242 ilman ▪ ▪ 5 Kromi UUTUUS 6150958 72583000

80 121 84 ilman ‒ 5 Kromi UUTUUS 6150938 72543000

Mattamusta UUTUUS 6150939 72543670

110 133 109 ilman ‒ 5 Kromi UUTUUS 6150940 72544000

Mattamusta UUTUUS 6150941 72544670

240 169 242 ilman ‒ ▪ 5 Kromi UUTUUS 6150942 72545000

Mattamusta UUTUUS 6150943 72545670

  

80 110 240

Kestävä kehitys Teknologiat
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Rebris E Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
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Yksiote pesuallashana | Rebris E



306 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Rebris E yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 

Kestävä kehitys

Teknologiat

Remove 
&Clean   

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6150929 72216000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku

 ï ComfortZone 110

 ï ulottuma: 133 mm
 ï juoksuputken korkeus: 109 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 4,7 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Rebris E yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20 cm 

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6150944 72568000

Mattamusta UUTUUS 6150945 72568670
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï ulottuma: 200 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Rebris E | Yksiote pesuallashana, Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Rebris E Juoksuputki

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6550206 72431000

Mattamusta UUTUUS 6550207 72431670

G
1

/
2

6
5

Ø
7

2 0 0
212

2
8°

3 3 - 3 5

Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 200 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 22 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

ammeputki | Rebris E



308 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

Comfort-
Zone

ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohja-
venttiili

CoolStart pesumal-
joihin

maks. 
virtaama 
3 baarin 
paineella 
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

240 169 242 vipu ▪ ▪ 5 Kromi UUTUUS 6150953 72580000

Mattamusta UUTUUS 6150954 72580670

240 169 242 ilman ▪ ▪ 5 Kromi UUTUUS 6150957 72582000

80 121 84 ilman ‒ 5 Kromi UUTUUS 6150932 72540000

Mattamusta UUTUUS 6150933 72540670

110 133 109 ilman ‒ 5 Kromi UUTUUS 6150934 72541000

Mattamusta UUTUUS 6150935 72541670

240 169 242 ilman ‒ ▪ 5 Kromi UUTUUS 6150936 72542000

Mattamusta UUTUUS 6150937 72542670

  

80 110 240

Kestävä kehitys Teknologiat
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Rebris S Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Rebris S | Yksiote pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Rebris S yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä

Kestävä kehitys

Teknologiat

Remove 
&Clean   

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6150927 72215000

Mattamusta UUTUUS 6150928 72215670
1, 6  m

5 2
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3
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku

 ï ComfortZone 110

 ï ulottuma: 133 mm
 ï juoksuputken korkeus: 109 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 4,7 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Rebris S yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20 cm 

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6150930 72528000

Mattamusta UUTUUS 6150931 72528670

6
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Ø

10 0

67 67

16 8

8
1

 Ø
6

8

214
9

2 0 0

2 8°

1
3

5 5 - 8 3

8 4 - 112

Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï ulottuma: 200 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana, Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään | Rebris S



310 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Rebris S Juoksuputki

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6550204 72430000

Mattamusta UUTUUS 6550205 72430670

G
1

/
2

6
5

Ø

7
2 0 0
212

2
8°

3 3 - 3 5

Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 200 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 22 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Rebris S | ammeputki
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Hanat Vernis

Vernis Shape

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Vesisuihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopi i täydel l i ses t i to ivot tuun 
pesuallasasetelmaan.

Vernis Blend

Mattamusta

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili CoolStart pintaväri LVI-nro HG-nro

70 89 71 vipu ▪ Kromi 6150875 71584000

Mattamusta 6150876 71584670

70 89 71 ilman ‒ Kromi 6150857 71558000

Mattamusta 6150858 71558670

100 108 88 vipu ▪ Kromi 6150877 71585000

Mattamusta 6150878 71585670

100 108 88 ilman ‒ Kromi 6150871 71580000

Mattamusta 6150872 71580670

190 169 190 ilman ‒ Kromi 6150873 71582000

Mattamusta 6150874 71582670

  

70 100 190

Kestävä kehitys Teknologiat
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Vernis Blend Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï säädettävä poresuutin
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
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Yksiote pesuallashana | Vernis Blend



314 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma (mm) juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili pintaväri LVI-nro HG-nro

70 89 71 vipu Kromi 6150864 71570000

100 108 88 vipu Kromi 6150865 71571000

190 169 190 vipu Kromi 6150866 71572000

  

70 100 190

Kestävä kehitys Teknologiat
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Vernis Blend Yksiotepesuallashanat eristetyllä vedenjohtimella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
 ï säädettävä poresuutin
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta

 ï vipupohjaventtiili G 1 ¼
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vernis Blend | Yksiote pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vernis Blend Yksiote pesuallashana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150850 712150001, 6  m
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m
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Ø
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku

 ï ComfortZone 100

 ï ulottuma: 108 mm
 ï juoksuputken korkeus: 88 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vernis Blend Yksiote pesuallashana kääntyvä juoksuputki, vipupohjaventtiili

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150856 71554000

9974
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
 ï ComfortZone 200
 ï ulottuma: 166 mm

 ï juoksuputken korkeus: 200 mm
 ï juoksuputki kääntyy 120° tai 360°
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï vipupohjaventtiili G 1 ¼
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana | Vernis Blend



316 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Vernis Blend Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20,7 cm

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150867 71576000

Mattamusta 6150868 71576670

28
Ø

58-86 12
°

219

207

10

75

175
100

89-107

6868

83

Ominaisuudet

 ï ulottuma: 207 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vaihtoehdot

virtalähde pintaväri LVI-nro HG-nro

akkukäyttö Kromi 6150853 71502000

syötön kytkentä Kromi 6150852 71501000

  

Teknologiat
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Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 100
 ï ulottuma: 112 mm
 ï säädettävä poresuutin
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï lämpötila esisäädettävä
 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
 ï takaiskuventtiili
 ï infrapunatunnistintekniikka

 ï infrapunatunnistintekniikkan automaattinen 
sovittaminen ympäristöön

 ï huuhteluaika säädettävissä
 ï huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s
 ï hygieniahuuhtelu aktivoitavissa (automaattinen 

veden virtaus)
 ï kiertohuuhtelun frekvenssi: 24 h, 48 h, 72 h
 ï Hygieniahuuhtelun huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s

 ï manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï liitäntäletkuissa roskasihti
 ï Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhteluaika ovat 

riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s,  
72 h - 30 s)

 

Vernis Blend | Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, Elektroninen pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

virtalähde pintaväri LVI-nro HG-nro

akkukäyttö Kromi 6150854 71503000

syötön kytkentä Kromi 6150855 71504000

  

Teknologiat
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Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat kylmälle tai esisäädettävälle vedelle

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 100
 ï ulottuma: 112 mm
 ï säädettävä poresuutin
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle
 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
 ï infrapunatunnistintekniikka

 ï infrapunatunnistintekniikkan automaattinen 
sovittaminen ympäristöön

 ï huuhteluaika säädettävissä
 ï huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s
 ï hygieniahuuhtelu aktivoitavissa (automaattinen 

veden virtaus)
 ï kiertohuuhtelun frekvenssi: 24 h, 48 h, 72 h

 ï Hygieniahuuhtelun huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s
 ï manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhteluaika ovat 

riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s,  
72 h - 30 s)

 

Vernis Blend Yksiote pesuistuinhana vipupohjaventtiili

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri HG-nro

Kromi 71210000

Mattamusta 71210670
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuistuinhana, pohjaventtiili
 ï ulottuma: 127 mm
 ï juoksuputken korkeus: 80 mm
 ï kiinteällä juoksuputkella

 ï poresuutin kääntyvällä liitoksella
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï vipupohjaventtiili G 1 ¼

 ï pohjaventtiilin materiaali: synteettinen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Elektroninen pesuallashana, Yksiote pesuistuinhana | Vernis Blend



318 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Kytkentä nippa G3/4 6550215 92504000

Vernis Blend Ammeputki

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550155 71420000

Mattamusta 6550156 71420670
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2 9 - 3 3
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Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 204 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 21,7 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vernis Blend | ammeputki
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili CoolStart pintaväri LVI-nro HG-nro

70 89 71 vipu ▪ Kromi 6150881 71593000

Mattamusta 6150882 71593670

70 89 71 ilman ‒ Kromi 6150860 71567000

Mattamusta 6150861 71567670

100 110 95 vipu ▪ Kromi 6150883 71594000

Mattamusta 6150884 71594670

100 110 95 ilman ‒ Kromi 6150862 71569000

Mattamusta 6150863 71569670

190 181 190 ilman ‒ Kromi 6150879 71591000

Mattamusta 6150880 71591670
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Kestävä kehitys Teknologiat
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Vernis Shape Yksiotepesuallashanat eristetyllä vedenjohtimella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana | Vernis Shape
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320 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vernis Shape Yksiote pesuallashana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150851 71216000
1, 6  m
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku

 ï ComfortZone 100
 ï ulottuma: 110 mm

 ï juoksuputken korkeus: 92 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vernis Shape Yksiote pesuallashana kääntyvä juoksuputki, vipupohjaventtiili

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150859 71564000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
 ï ComfortZone 200
 ï ulottuma: 166 mm

 ï juoksuputken korkeus: 200 mm
 ï juoksuputki kääntyy 120°
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï vipupohjaventtiili G 1 ¼
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vernis Shape | Yksiote pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Vernis Shape Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20,7 cm

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150869 71578000

Mattamusta 6150870 71578670
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Ominaisuudet

 ï ulottuma: 207 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle

 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vernis Shape Yksiote pesuistuinhana vipupohjaventtiili

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri HG-nro

Kromi 71211000

Mattamusta 71211670
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuistuinhana, pohjaventtiili
 ï ulottuma: 124 mm
 ï juoksuputken korkeus: 78 mm
 ï kiinteällä juoksuputkella

 ï poresuutin kääntyvällä liitoksella
 ï Maksimi virtaama 3bar: 4,8 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï vipupohjaventtiili G 1 ¼

 ï pohjaventtiilin materiaali: synteettinen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, Yksiote pesuistuinhana | Vernis Shape



322 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Kytkentä nippa G3/4 6550215 92504000

Vernis Shape Ammeputki

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6550157 71460000

Mattamusta 6550158 71460670
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Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 204 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 21,7 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Vernis Shape | ammeputki
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Hanat Logis

Logis

Värit

Kromi

Teknologia ja hyödyt

AirPower: Sekoit taa veteen ilmaa. 
Vesisuihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopii täydellisesti toivottuun pesuallas-
asetelmaan.

Poresuutin: Helppo vaihtaa ja puhdistaa 
ilman työkalua, puret tavissa kolikkoa 
käyttäen.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma (mm) juoksuputken 
korkeus (mm)

pohjaventtiili pintaväri LVI-nro HG-nro

190 166 195 ilman Kromi 6150379 71091000

70 107 67 ilman Kromi 6150806 71330000

100 108 93 ilman Kromi 6150807 71331000

100 93 PushOpen Kromi 6150808 71332000

  

70 100 190

Kestävä kehitys Teknologiat

 

Logis Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min  ï keraaminen säätöosa  ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 

110                       240 Kestävä kehitys

 
Teknologiat
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Logis Yksiote pesuallashanat Fine

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Yksiote pesuallashana | Logis
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326 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis Yksiote pesuallashanat Fine

Vaihtoehdot

ComfortZone ulottuma 
(mm)

juoksu-
putken 
korkeus 
(mm)

pohjavent-
tiili

CoolStart pesumal-
joihin

pintaväri LVI-nro HG-nro

110 121 110 vipu ▪ ‒ Kromi 71254000

110 121 110 ilman ▪ ‒ Kromi 6150948 71255000

110 121 110 vipu ‒ ‒ Kromi 71251000

110 121 110 PushOpen ‒ ‒ Kromi 6150946 71252000

110 121 110 ilman ‒ ‒ Kromi 6150947 71253000

240 172 232 vipu ‒ ▪ Kromi 71257000

240 172 232 ilman ‒ ▪ Kromi 6150950 71258000

  

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Logis yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 19,5 cm

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150398 71220000
6 0 6 0

10 0
16 8

6
7

10

91

19 5
2 0 8

114

6
8

3 5°

Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï ulottuma: 195 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle

 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. 

Otathan asennuksessa huomioon Suomen 
rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

 

Logis | Yksiote pesuallashana, Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
LVI-nro HG-nro

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, 
piiloasennus seinään

6150094 13622180

Logis Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään Fine, juoksuputki 20,5 cm

Kestävä kehitys

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150949 71256000
10 8

3 0°

6
8

6
8

8 557  -  

10

2 0 6
2 2 2

5 85 8

6 8

16 8
10 0

Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana piiloasennus 
seinään, pohjaventtiili

 ï ulottuma: 206 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï sulkeutumaton pohjaventtiili
 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Logis yksiote pesuallashana 70 Bidette ilman pohjaventtiiliä

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150383 71290000
1, 6  m
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku

 ï ComfortZone 70
 ï juoksuputken korkeus: 67 mm

 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 ï Bidette-käsisuihku ja letku kestävät 
desinfektiopesun

 

Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, Yksiote pesuallashana | Logis



328 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis yksiote pesuallashana Bidette pesukoneventtiilillä, ilman pohjaventtiiliä 

Teknologiat

  

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6150724 31543000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, 
käsisuihkun pidike, suihkuletku

 ï ComfortZone 190
 ï juoksuputken korkeus: 191 mm

 ï juoksuputki kääntyy 120°
 ï Maksimi virtaama 3bar: 9,7 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä

 ï ei sisällä pohjaventtiiliä
 ï ääniluokka: I
 ï 0,1 l/s 280 kPa

 

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Nippa G¾ ammeputken G½ (DN15) 
asennukseen (13413,13425,14420,154
12,31494,32542,36425,38411,45410
,71410,72410)

6559875 95626000

Logis ammeputki G¾ / DN20, piiloasennus

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559527 71410000

19 5

2 0 6

7
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/
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3 5°

G
3

/
4

Ominaisuudet

 ï peitelaipalla
 ï ulottuma: 195 mm

 ï seinäasennus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 21 l/min

 ï suihkumuodot: normaali suihku
 ï ääniluokka (ISO 3822): I

 

Logis | Yksiote pesuallashana, ammeputki
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• Vedensäästö automaattisella vedenpysäytyksellä

• Saatavilla paristo- ja verkkoliittymälle

• Erittäin hygieeninen, koska kosketukseton

• Sopii erinomaisesti julkisiin ja liiketiloihin

Hanat Sähköhana

Elektroninen hana

Värit

Teknologia ja hyödyt

Metris

Focus

Vernis

Kromi

Kosketuksettomat hanat: Kosketuk-
seton, hygieeninen hana, joka reagoi infra-
punasäteeseen. Vesi vir taa vain käden 
lämmöstä.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

AirPower: Sekoittaa veteen ilmaa. Vesi-
suihku on pehmeä ja roiskuu vähemmän. 
Pisarat ovat täyteläisiä ja kevyitä.

ComfortZone: Kaiken korkuisiin tiloihin – 
hana sopii täydellisesti toivottuun pesuallas-
asetelmaan.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

virtalähde lämpötilansäätö pintaväri LVI-nro HG-nro

akkukäyttö esisäädettävä Kromi 6150130 31101000

akkukäyttö säädettävä Kromi 6150120 31100000

syötön kytkentä esisäädettävä Kromi 6150150 31103000

syötön kytkentä säädettävä Kromi 6150140 31102000

  

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

Metris S Elektroniset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 150
 ï ulottuma: 128 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili
 ï infrapunatunnistintekniikka

 ï infrapunatunnistintekniikkan automaattinen 
sovittaminen ympäristöön

 ï infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä 
(kaksi säätömahdollisuutta)

 ï huuhteluaika: 10 s
 ï hygieniahuuhtelu aktivoitavissa (automaattinen 

veden virtaus)

 ï kiertohuuhtelun frekvenssi: 24 h
 ï Hygieniahuuhtelun huuhteluaika: 10 s
 ï manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï liitäntäletkuissa roskasihti

 

Vaihtoehdot

virtalähde lämpötilansäätö pintaväri LVI-nro HG-nro

akkukäyttö esisäädettävä Kromi 6150109 31172000

akkukäyttö säädettävä Kromi 6150108 31171000

syötön kytkentä esisäädettävä Kromi 6150129 31174000

syötön kytkentä säädettävä Kromi 6150128 31173000

  

Kestävä kehitys

Teknologiat

  

4
4

0

4
4

0

Focus Elektroniset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 130
 ï ulottuma: 127 mm
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï lämpötilarajoitus säädettävissä
 ï takaiskuventtiili
 ï infrapunatunnistintekniikka

 ï infrapunatunnistintekniikkan automaattinen 
sovittaminen ympäristöön

 ï infrapunatunnistintekniikan herkkyys säädettävissä 
(kaksi säätömahdollisuutta)

 ï huuhteluaika: 10 s
 ï hygieniahuuhtelu aktivoitavissa (automaattinen 

veden virtaus)

 ï kiertohuuhtelun frekvenssi: 24 h
 ï Hygieniahuuhtelun huuhteluaika: 10 s
 ï manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï liitäntäletkuissa roskasihti

 

Elektroninen pesuallashana | Elektroniset



332 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

virtalähde pintaväri LVI-nro HG-nro

akkukäyttö Kromi 6150853 71502000

syötön kytkentä Kromi 6150852 71501000

  

Teknologiat
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Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 100
 ï ulottuma: 112 mm
 ï säädettävä poresuutin
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï lämpötila esisäädettävä
 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
 ï takaiskuventtiili
 ï infrapunatunnistintekniikka

 ï infrapunatunnistintekniikkan automaattinen 
sovittaminen ympäristöön

 ï huuhteluaika säädettävissä
 ï huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s
 ï hygieniahuuhtelu aktivoitavissa (automaattinen 

veden virtaus)
 ï kiertohuuhtelun frekvenssi: 24 h, 48 h, 72 h
 ï Hygieniahuuhtelun huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s

 ï manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï liitäntäletkuissa roskasihti
 ï Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhteluaika ovat 

riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s,  
72 h - 30 s)

 

Vaihtoehdot

virtalähde pintaväri LVI-nro HG-nro

akkukäyttö Kromi 6150854 71503000

syötön kytkentä Kromi 6150855 71504000

  

Teknologiat
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Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat kylmälle tai esisäädettävälle vedelle

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 100
 ï ulottuma: 112 mm
 ï säädettävä poresuutin
 ï Maksimi virtaama 3bar: 5 l/min
 ï kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle
 ï vedenvirtauskanavat eristetty messinkirungosta
 ï infrapunatunnistintekniikka

 ï infrapunatunnistintekniikkan automaattinen 
sovittaminen ympäristöön

 ï huuhteluaika säädettävissä
 ï huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s
 ï hygieniahuuhtelu aktivoitavissa (automaattinen 

veden virtaus)
 ï kiertohuuhtelun frekvenssi: 24 h, 48 h, 72 h

 ï Hygieniahuuhtelun huuhteluaika: 10 s, 20 s, 30 s
 ï manuaalinen vedenpysäytys altaan puhdistukseen
 ï ääniluokka (ISO 3822): I
 ï Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhteluaika ovat 

riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s,  
72 h - 30 s)

 

Elektroniset | Elektroninen pesuallashana
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  pohjaventtiili vipu, pesualtaille ja pesuistuimille

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559456 94139000

Harjattu Pronssi 94139140

Harjattu Musta Kromi 94139340

Mattamusta 94139670

Mattavalkoinen 94139700

Kiillotettu Kulta 94139990

Ominaisuudet

 ï toiminta: vetotanko
 ï altaalle ylivuodolla

 ï viemäritulpan materiali messinki
 ï liitoskoko G 1 ¼

 ï ylivuodolla

 

  pohjaventtiili PushOpen, metallirungolla

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552002 50100000

Harjattu Pronssi 6559918 50100140

Harjattu Musta Kromi 6559919 50100340

Mattamusta 6559920 50100670

Mattavalkoinen 6559921 50100700

Kiillotettu Kulta 6559922 50100990

32
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7 
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7

G1 1/4B

64Ø

Ominaisuudet

 ï toiminta: painettava tulppa
 ï altaalle ylivuodolla

 ï viemäritulpan materiali messinki
 ï liitoskoko G 1 ¼

 ï ylivuodolla

 

  pohjaventtiili PushOpen, muovirungolla

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559522 50105000
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Ominaisuudet

 ï toiminta: painettava tulppa
 ï altaalle ylivuodolla

 ï viemäritulpan materiali ruostumaton teräs
 ï liitoskoko G 1 ¼

 ï ylivuodolla

 

viemäröintivaruste | Vesilukot/Pohjaventtiilit/Bidet



334 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  pohjaventtiili sulkeutumaton

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552001 50001000

Harjattu Pronssi 50001140

Harjattu Musta Kromi 50001340

Mattamusta 50001670

Mattavalkoinen 50001700

Kiillotettu Kulta 50001990

Ominaisuudet

 ï sulkeutumaton
 ï altaalle ilman ylivuotoa

 ï viemäritulpan materiali ruostumaton teräs
 ï liitoskoko G 1 ¼

 ï ylivuodolla

 

  Design-vesilukko Flowstar

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552004 52100000

Ominaisuudet

 ï säätöalue 65–165 mm
 ï etäisyys seinään 330 mm

 ï vesitiiviste: 70 mm
 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼

 

  Design-vesilukko Flowstar S

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552005 52105000

Harjattu Pronssi 6559989 52105140

Harjattu Musta Kromi 6559990 52105340

Mattamusta 6559991 52105670

Mattavalkoinen 6559992 52105700

Kiillotettu Kulta 6559993 52105990

* 5 210 5 67 X

*

Ominaisuudet

 ï säätöalue 60–165 mm
 ï etäisyys seinään 330 mm

 ï vesitiiviste: 75 mm
 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼

 ï ulostulon liitosmitat: DN32
 ï liitos seinään 32 mm

 

Vesilukot/Pohjaventtiilit/Bidet | viemäröintivaruste, Design vesilukko
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  pullovesilukko standardi

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552003 52053000

Ominaisuudet

 ï päämateriaali: messinki
 ï säätöalue 35–95 mm

 ï etäisyys seinään 225 mm
 ï vesitiiviste: 50 mm

 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼
 ï ulostulon liitosmitat: DN32

 

  pullovesilukko helppoasenteinen

pintaväri HG-nro

Kromi 52010000

Ominaisuudet

 ï säätöalue 35–140 mm
 ï etäisyys seinään 285 mm

 ï vesitiiviste: 50 mm
 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼

 

  pullovesilukko standardi pesuistuimelle

pintaväri HG-nro

Kromi 55213000

Ominaisuudet

 ï säätöalue 35–95 mm
 ï etäisyys seinään 220 mm

 ï vesitiiviste: 30 mm
 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼

 

kuppivesilukko | Vesilukot/Pohjaventtiilit/Bidet



336 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  putkivesilukko standardi

pintaväri HG-nro

Kromi 53002000

Ominaisuudet

 ï säätöalue 35-85mm
 ï etäisyys seinään 250 mm

 ï vesitiiviste: 50 mm
 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼

 

  putkivesilukko helppoasenteinen

pintaväri HG-nro

Kromi 53010000

Ominaisuudet

 ï säätöalue 30–120 mm
 ï etäisyys seinään 300 mm

 ï vesitiiviste: 50 mm
 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼

 

  putkivesilukko standardi pesuistuimelle

pintaväri HG-nro

Kromi 55237000

Ominaisuudet

 ï säätöalue 30–55 mm
 ï etäisyys seinään 275 mm

 ï vesitiiviste: 50 mm
 ï liitoskoko altaaseen: G 1 ¼

 

Vesilukot/Pohjaventtiilit/Bidet | putkivesilukko
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Kaareva putki 30cm 

pintaväri HG-nro

Kromi 53555000

Ominaisuudet

 ï pituus 300 mm  ï materiaali: messinki
 

  Putki DN32 500mm kromi

pintaväri HG-nro

Kromi 53493000

Mattamusta 53493670

Mattavalkoinen 53493700

Ominaisuudet

 ï pituus 500 mm  ï materiaali: messinki
 

  Putki 5/4- x 300mm reunuksella kromi

pintaväri HG-nro

Kromi 53428000

Ominaisuudet

 ï pituus 300 mm  ï materiaali: messinki
 

taivutettu putki, suora putki | Vesilukot/Pohjaventtiilit/Bidet
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Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Lattiaputki 90°

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552006 53646000

Ominaisuudet

 ï materiaali: messinki
 

  Jatkoputki 12.5 cm

pintaväri HG-nro

Kromi 53990000

Ominaisuudet

 ï pituus 125 mm  ï materiaali: messinki
 

  Pyöreä peitelaippa matala Ø 62 mm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559853 06010000

Ominaisuudet

 ï materiaali: messinki  ï pakkausyksikkö: 100 kpl  ï Hinta yhdelle kappaleelle
 

Vesilukot/Pohjaventtiilit/Bidet | kulmaputki, peitelaippa
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Lisävarusteet XtraStoris

XtraStoris

Teknologia ja hyödyt

Palkinnot

Värit

Mattamusta

Mattavalkoinen

Harjattu musta 
kromi

Kiillotettu  
kultaoptiikka

Harjattu pronssi Betoninharmaa

Ruostumaton teräs

Suoja vesivahinkoja vastaan: Korkea-
laatuisessa asennussarjassa on esiasennettu 
tiivistyshuopa, joka 100 % vesitiivis.

Muutettavissa oleva asennussyvyys: 
Joustavat seinäsyvennykset huolehtivat 
erivahvuisissa seinissä maksimaalisesta säily-
tystilasta ja yksilöllisestä ilmeestä.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri HG-nro

150 Betoninharmaa UUTUUS 56057380

Mattamusta 56057670

Mattavalkoinen 56057700

300 Betoninharmaa UUTUUS 56061380

Mattamusta 56061670

Mattavalkoinen 56061700

  

300/150/100 300/300/100

Asennus
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3
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3
1

3

175

1
0
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3
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2
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3
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1
0

0

3 2 5

XtraStoris Original Seinähyllyt kehyksellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi kiinteällä kehyksellä, 
tiivistesarja

 ï asennussyvyys: 100 mm
 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti
 ï helposti puhdistettava pinta

 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï seinän tyyppi: kipsilevyrakenne, kiinteä 

seinärakenne
 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)

 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 
304 (1.4301)

 ï seinään upotettvan hyllyn pinnoite jauhepinnoitettu 
ruostumaton teräs
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342 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri HG-nro

600 Betoninharmaa UUTUUS 56064380

Mattamusta 56064670

Mattavalkoinen 56064700

900 Betoninharmaa UUTUUS 56067380

Mattamusta UUTUUS 56067670

Mattavalkoinen UUTUUS 56067700

  

300/600/100 300/900/100

Asennus

2
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1
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1
0

0

XtraStoris Original Seinähyllyt kehyksellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi kiinteällä kehyksellä, 
tiivistesarja

 ï asennussyvyys: 100 mm
 ï helposti puhdistettava pinta

 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï seinän tyyppi: kiinteä seinärakenne, 

kipsilevyrakenne
 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)

 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 
304 (1.4301)

 ï seinään upotettvan hyllyn pinnoite jauhepinnoitettu 
ruostumaton teräs
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri saatavilla HG-nro

150 Betoninharmaa UUTUUS Q1/2023 56092380

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 56092670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 56092700

300 Betoninharmaa UUTUUS Q1/2023 56093380

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 56093670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 56093700
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XtraStoris Original Seinähyllyt kehyksellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi kiinteällä kehyksellä, 
tiivistesarja, asennussarja

 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti
 ï helposti puhdistettava pinta

 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï seinän tyyppi: kiinteä seinärakenne, 

kipsilevyrakenne
 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)

 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 
304 (1.4301)

 ï vaaditut mitat asennussarjalle:  
323 x 313 x 75 mm (KxLxS)

 

XtraStoris Original  

pintaväri saatavilla HG-nro

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

UUTUUS Q1/2023 56065800

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 56065670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 56065700
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Ominaisuudet

 ï asennussyvyys: 140 mm
 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti
 ï helposti puhdistettava pinta
 ï kehyksetön rakenne

 ï seinän tyyppi: kipsilevyrakenne, kiinteä 
seinärakenne

 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 
304 (1.4301)

 ï repäisyreunalla
 ï mitat seinäkotelo: 150 x 150 x 140 (KxLxS)
 ï vaaditut mitat asennussarjalle:  

150 x 198 x 144 mm (KxLxS)
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344 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri HG-nro

150 Harjattu Ruostumaton Teräs 56070800

Mattamusta 56070670

Mattavalkoinen 56070700

300 Harjattu Ruostumaton Teräs 56073800

Mattamusta 56073670

Mattavalkoinen 56073700
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XtraStoris Minimalistic Kehyksettömät seinähyllyt

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi irrallisella kehyksellä, 
tiivistesarja

 ï asennussyvyys: 100 mm
 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti
 ï vaihdeltava asennussyvyys
 ï helposti puhdistettava pinta

 ï seinän tasoon tai ulkonevana muotoiluelementtinä 
(enintään 55 mm)

 ï kehyksetön rakenne
 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï säädettävissä laatan paksuuden mukaisesti

 ï seinän tyyppi: kipsilevyrakenne, kiinteä 
seinärakenne

 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)
 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 

304 (1.4301)
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri HG-nro

150 Harjattu Ruostumaton Teräs 56076800

Mattamusta 56076670

Mattavalkoinen 56076700

300 Harjattu Ruostumaton Teräs 56079800

Mattamusta 56079670

Mattavalkoinen 56079700
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Asennus
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XtraStoris Minimalistic Kehyksettömät seinähyllyt

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi irrallisella kehyksellä, 
tiivistesarja

 ï asennussyvyys: 140 mm
 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti
 ï vaihdeltava asennussyvyys
 ï helposti puhdistettava pinta

 ï seinän tasoon tai ulkonevana muotoiluelementtinä 
(enintään 55 mm)

 ï kehyksetön rakenne
 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï säädettävissä laatan paksuuden mukaisesti

 ï seinän tyyppi: kiinteä seinärakenne, 
kipsilevyrakenne

 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)
 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 

304 (1.4301)
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346 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri HG-nro

150 Harjattu Ruostumaton Teräs 56082800

Mattamusta 56082670

Mattavalkoinen 56082700

300 Harjattu Ruostumaton Teräs 56085800

Mattamusta 56085670

Mattavalkoinen 56085700
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XtraStoris Rock Seinähyllyt laattaovella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi laatoitettavalla ovella, 
tiivistesarja

 ï laatoitettava PushOpen-ovi
 ï laatoitettavan oven syvyys: 12 mm
 ï asennussyvyys: 100 mm

 ï vaihdeltava asennussyvyys
 ï helposti puhdistettava pinta
 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï säädettävissä laatan paksuuden mukaisesti

 ï seinän tyyppi: kiinteä seinärakenne, 
kipsilevyrakenne

 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)
 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 

304 (1.4301)
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri HG-nro

150 Harjattu Ruostumaton Teräs 56088800

Mattamusta 56088670

Mattavalkoinen 56088700

300 Harjattu Ruostumaton Teräs 56091800

Mattamusta 56091670

Mattavalkoinen 56091700

  

300/150/140 300/300/140

Asennus
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XtraStoris Rock Seinähyllyt laattaovella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi laatoitettavalla ovella, 
tiivistesarja

 ï laatoitettava PushOpen-ovi
 ï laatoitettavan oven syvyys: 12 mm
 ï asennussyvyys: 140 mm

 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti
 ï vaihdeltava asennussyvyys
 ï helposti puhdistettava pinta
 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï säädettävissä laatan paksuuden mukaisesti

 ï seinän tyyppi: kiinteä seinärakenne, 
kipsilevyrakenne

 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)
 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 

304 (1.4301)
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348 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

XtraStoris Rock  

Asennus

pintaväri saatavilla HG-nro

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

UUTUUS Q1/2023 56062800

Mattamusta UUTUUS Q1/2023 56062670

Mattavalkoinen UUTUUS Q1/2023 56062700

6
9

0

24 0
1

4
2

6

14 5

14 2

5
9

2

4
4

4

5
9

5

15 6

1
4

0

14 52
1

3
8

7
1

6
7

176

4
2

6
0

6
4

2

4
8

1
0

4
3

0
2

1
0

4
4

8

Ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi laatoitettavalla ovella, WC-
harjateline, WC-paperirullateline, asennussarja, 
tiivistesarja

 ï laatoitettava PushOpen-ovi
 ï laatoitettavan oven syvyys: 12 mm
 ï asennussyvyys: 140 mm
 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti

 ï helposti puhdistettava pinta
 ï säädettävissä laatan paksuuden mukaisesti
 ï kehyksetön rakenne
 ï seinän tyyppi: kipsilevyrakenne, kiinteä 

seinärakenne
 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)

 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 
304 (1.4301)

 ï harjanpidikkeen materiaali muovi, kromattu
 ï mitat seinäkotelo: 595 x 145 x 140 (KxLxS)
 ï vaaditut mitat asennussarjalle:  

606 x 176 x 140 mm (KxLxS)
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

leveys (mm) rungon väri pintaväri HG-nro

150

Harjattu Ruostumaton 
Teräs

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

UUTUUS 56094800

Harjattu Pronssi UUTUUS 56094140

Harjattu Musta 
Kromi

56094340

Mattamusta 56094670

Mattavalkoinen UUTUUS 56094700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 56094990

150

Mattavalkoinen

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

56096800

Harjattu Pronssi 56096140

Harjattu Musta 
Kromi

56096340

Mattamusta 56096670

Mattavalkoinen 56096700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 56096990

150

Mattamusta

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

56095800

Harjattu Pronssi 56095140

Harjattu Musta 
Kromi

UUTUUS 56095340

Mattamusta UUTUUS 56095670

Mattavalkoinen UUTUUS 56095700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 56095990
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XtraStoris Individual Seinähyllyt design-kehyksellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: seinäkaappi design-kehyksellä, 
tiivistesarja

 ï asennussyvyys: 100 mm
 ï Käyttökohde: uudisrakennus, remontti

 ï helposti puhdistettava pinta
 ï eritysiesti märkätiloihin
 ï seinän tyyppi: kiinteä seinärakenne, 

kipsilevyrakenne

 ï Asennussarjan materiaali: polystyreeni (PS)
 ï Materiaalin laatu syvennykseen: ruostumaton teräs 

304 (1.4301)
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350 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

XtraStoris Individual Seinähyllyt design-kehyksellä

Vaihtoehdot

leveys (mm) rungon väri pintaväri HG-nro

300

Harjattu Ruostumaton 
Teräs

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

56097800

Harjattu Pronssi 56097140

Harjattu Musta 
Kromi

56097340

Mattamusta 56097670

Mattavalkoinen UUTUUS 56097700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 56097990

300

Mattavalkoinen

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

56099800

Harjattu Pronssi 56099140

Harjattu Musta 
Kromi

UUTUUS 56099340

Mattamusta 56099670

Mattavalkoinen 56099700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 56099990

300

Mattamusta

Harjattu Ruostu-
maton Teräs

56098800

Harjattu Pronssi UUTUUS 56098140

Harjattu Musta 
Kromi

56098340

Mattamusta 56098670

Mattavalkoinen 56098700

Kiillotettu Kulta UUTUUS 56098990
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris Kulmahylly

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773934 41741000

Harjattu Pronssi 5773935 41741140

Harjattu Musta Kromi 5773936 41741340

Mattamusta 5773937 41741670

Mattavalkoinen 5773938 41741700

Kiillotettu Kulta 5773939 41741990

40

14
8

148

40

305

26

178

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï pidikkeen materiaali: metalli
 ï kiinnitysmateriaalilla

 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 40 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 ï voidaan käyttää myös hyllynä

 

Vaihtoehdot

koukkujen määrä pintaväri LVI-nro HG-nro

1 koukku Kromi 5773940 41742000

Harjattu Pronssi 5773941 41742140

Harjattu Musta Kromi 5773942 41742340

Mattamusta 5773943 41742670

Mattavalkoinen 5773944 41742700

Kiillotettu Kulta 5773945 41742990

2 koukkua Kromi 5774012 41755000

Harjattu Pronssi 5774013 41755140

Harjattu Musta Kromi 5774014 41755340

Mattamusta 5774015 41755670

Mattavalkoinen 5774016 41755700

Kiillotettu Kulta 5774017 41755990
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AddStoris Pyyhekoukut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï reiän läpimitta: 6 mm
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352 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

pidikkeiden määrä pintaväri LVI-nro HG-nro

1 pidike Kromi 5773970 41747000

Harjattu Pronssi 5773971 41747140

Harjattu Musta Kromi 5773972 41747340

Mattamusta 5773973 41747670

Mattavalkoinen 5773974 41747700

Kiillotettu Kulta 5773975 41747990

2 pidikettä Kromi 5773946 41743000

Harjattu Pronssi 5773947 41743140

Harjattu Musta Kromi 5773948 41743340

Mattamusta 5773949 41743670

Mattavalkoinen 5773950 41743700

Kiillotettu Kulta 5773951 41743990
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AddStoris Kylpypyyhetelineet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï pituus: 648 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Porausväli: 626 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï Piilokiinnitys

Kylpyhuonevarusteet | Pyyhetanko, Tuplapyyhetanko
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris kylpypyyhenaulakko tangolla

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773988 41751000

Harjattu Pronssi 5773989 41751140

Harjattu Musta Kromi 5773990 41751340

Mattamusta 5773991 41751670

Mattavalkoinen 5773992 41751700

Kiillotettu Kulta 5773993 41751990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli
 ï pidikkeen materiaali: muovi

 ï pituus: 648 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 626 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

AddStoris pyyheteline kahdella tangolla

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774030 41770000

Harjattu Pronssi 5774031 41770140

Harjattu Musta Kromi 4245325 41770340

Mattamusta 5774033 41770670

Mattavalkoinen 5774034 41770700

Kiillotettu Kulta 5774035 417709909
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli
 ï pidikkeen materiaali: muovi

 ï Kiinnitetty
 ï pituus: 445 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï Piilokiinnitys

AddStoris Pyyhekoukku

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774006 41754000

Harjattu Pronssi 5774007 41754140

Harjattu Musta Kromi 5774008 41754340

Mattamusta 5774009 41754670

Mattavalkoinen 5774010 41754700

Kiillotettu Kulta 5774011 41754990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli
 ï kääntyvä

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 26 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

pyyhehylly pidikkeellä, Pyyhepidike, Pyyherengas | Kylpyhuonevarusteet



354 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris suihkuoven kahva

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774024 41759000

Harjattu Pronssi 5774025 41759140

Harjattu Musta Kromi 5774026 41759340

Mattamusta 5774027 41759670

Mattavalkoinen 5774028 41759700

Kiillotettu Kulta 5774029 41759990
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Ominaisuudet

 ï materiaali: metalli
 ï pidikkeen materiaali: metalli
 ï Kiinnitetty
 ï pituus: 398 mm

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï lasin paksuus: 6 - 12 mm
 ï Porausväli: 350 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 ï voidaan käyttää samalla pyyhetankona
 ï Piilokiinnitys

AddStoris tartuntakahva

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773952 41744000

Harjattu Pronssi 5773953 41744140

Harjattu Musta Kromi 5773954 41744340

Mattamusta 5773955 41744670

Mattavalkoinen 5773956 41744700

Kiillotettu Kulta 5773957 41744990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli
 ï pituus: 348 mm

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 326 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

ilman kantta hyllyllä kannella
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AddStoris WC-paperitelineet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

Kylpyhuonevarusteet | suihkuovenkahva, tartuntakahva, WC-paperirullateline
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris WC-paperitelineet

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

ilman kantta Kromi 5774036 41771000

Harjattu Pronssi 5774037 41771140

Harjattu Musta Kromi 5774038 41771340

Mattamusta 5774039 41771670

Mattavalkoinen 5774040 41771700

Kiillotettu Kulta 5774041 41771990

hyllyllä Kromi 5774042 41772000

Harjattu Pronssi 5774043 41772140

Harjattu Musta Kromi 5774044 41772340

Mattamusta 5774045 41772670

Mattavalkoinen 5774046 41772700

Kiillotettu Kulta 5774047 41772990

kannella Kromi 5774000 41753000

Harjattu Pronssi 5774001 41753140

Harjattu Musta Kromi 5774002 41753340

Mattamusta 5774003 41753670

Mattavalkoinen 5774004 41753700

Kiillotettu Kulta 5774005 41753990

  

AddStoris WC-paperiteline kahdelle rullalle

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773976 41748000

Harjattu Pronssi 5773977 41748140

Harjattu Musta Kromi 5773978 41748340

Mattamusta 5773979 41748670

Mattavalkoinen 5773980 41748700

Kiillotettu Kulta 5773981 41748990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

WC-paperirullateline, tuplarullapidike | Kylpyhuonevarusteet



356 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris WC-paperiteline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774018 41756000

Harjattu Pronssi 5774019 41756140

Harjattu Musta Kromi 5774020 41756340

Mattamusta 5774021 41756670

Mattavalkoinen 5774022 41756700

Kiillotettu Kulta 5774023 41756990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

  

valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

vaihtoharja WC-harjaan varrella Kromi 93286000

AddStoris WC-harja, seinäasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773994 41752000

Harjattu Pronssi 5773995 41752140

Harjattu Musta Kromi 5773996 41752340

Mattamusta 5773997 41752670

Mattavalkoinen 5773998 41752700

Kiillotettu Kulta 5773999 41752990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli
 ï Sisäosan meteriaali: mattalasi

 ï Erillinen sisäosa
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï porauksen etäisyys 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

AddStoris saippua-annostelija, seinäasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773958 41745000

Harjattu Pronssi 5773959 41745140

Harjattu Musta Kromi 5773960 41745340

Mattamusta 5773961 41745670

Mattavalkoinen 5773962 41745700

Kiillotettu Kulta 5773963 41745990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï pidikkeen materiaali: metalli
 ï säiliön materiaali: mattalasi
 ï Saippuan tyyppi: nestesaippua

 ï täyttömäärä 200 ml
 ï annostusmäärä 2 ml
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Kylpyhuonevarusteet | vararullapidike, WC-harja, asennus seinään, nestemäisen saippuan annostelija
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris saippuateline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773964 41746000

Harjattu Pronssi 5773965 41746140

Harjattu Musta Kromi 5773966 41746340

Mattamusta 5773967 41746670

Mattavalkoinen 5773968 41746700

Kiillotettu Kulta 5773969 41746990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï Sisäosan meteriaali: mattalasi
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 26 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

AddStoris hammasharjamuki, seinäasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773982 41749000

Harjattu Pronssi 5773983 41749140

Harjattu Musta Kromi 5773984 41749340

Mattamusta 5773985 41749670

Mattavalkoinen 5773986 41749700

Kiillotettu Kulta 5773987 41749990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: mattalasi
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 26 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

AddStoris Saniteettipussiteline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774048 41773000

Harjattu Pronssi 5774049 41773140

Harjattu Musta Kromi 5774050 41773340

Mattamusta 5774051 41773670

Mattavalkoinen 5774052 41773700

Kiillotettu Kulta 5774053 41773990

3290
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï tarrakiinnitys, ruuvikiinnitys
 ï materiaali: muovi
 ï sopii: soveltuu yleisimmille saniteettipussipaketeille

 ï kansi helppo irrottaa täyttämistä varten
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 90 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï asennus vaakatasoon tai pystysuoraan

 

saippua-alusta, hammasharjamuki, Saniteettipussiteline | Kylpyhuonevarusteet



358 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris kasvopaperiteline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774054 41774000

Harjattu Pronssi 5774055 41774140

Harjattu Musta Kromi 5774056 41774340

Mattamusta 5774057 41774670

Mattavalkoinen 5774058 41774700

Kiillotettu Kulta 5774059 41774990
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï tarrakiinnitys, ruuvikiinnitys
 ï materiaali: muovi
 ï sopii: soveltuu yleisimmille kasvopaperipaketeille

 ï kansi helppo irrottaa täyttämistä varten
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï porauksen etäisyys 200 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï asennus vaakatasoon tai pystysuoraan

 

AddStoris Poljinroska-astia

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774060 41775000

Mattamusta 5774061 41775670

Mattavalkoinen 5774062 41775700
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Ominaisuudet

 ï vapaasti seisova
 ï materiaali: metalli
 ï Sisäosan meteriaali: muovi

 ï tilavuus: 3 l
 ï Erillinen sisäosa

 ï hitaasti sulkeutuva kansi takaa kannen hiljaisen 
sulkeutumisen

 

AddStoris meikkipeili LED-valolla

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774063 41790000

Harjattu Pronssi UUTUUS 5774064 41790140

Harjattu Musta 
Kromi

UUTUUS 5774065 41790340

Mattamusta UUTUUS 5774066 41790670

Mattavalkoinen 5774067 41790700

Kiillotettu Kulta 5774068 41790990
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Ominaisuudet

 ï materiaali: peililasi
 ï kehyksen materiaali: metalli
 ï kallistuva
 ï kääntyvä
 ï suurennos: suurentaa 3-kertaiseksi

 ï lamppu: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
 ï Sisään: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
 ï Ulos: 21 V - DC
 ï degree of protection: IP20
 ï kiinnitysmateriaalilla

 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 48 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï seinäasennus
 ï upotettava asennusrasia

 

Kylpyhuonevarusteet | Kasvopaperiteline, Poljinroska-astia, parranajopeili
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

AddStoris meikkipeili

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5774069 41791000

Harjattu Pronssi UUTUUS 5774070 41791140

Harjattu Musta 
Kromi

UUTUUS 5774071 41791340

Mattamusta UUTUUS 5774072 41791670

Mattavalkoinen 5774073 41791700

Kiillotettu Kulta 5774074 41791990
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Ominaisuudet

 ï materiaali: peililasi
 ï kehyksen materiaali: metalli
 ï kallistuva
 ï kääntyvä

 ï suurennos: suurentaa 1-kertaiseksi, suurentaa 
3-kertaiseksi

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 31 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï seinäasennus

 

parranajopeili | Kylpyhuonevarusteet



360 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis nestemäisen saippuan annostelija

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773808 40514000
125 ml

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï pidikkeen materiaali: metalli
 ï säiliön materiaali: mattalasi
 ï Saippuan tyyppi: nestesaippua

 ï täyttömäärä 125 ml
 ï annostusmäärä 1,5 ml
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 35 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Logis hammasharjamuki

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773807 40518000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: mattalasi
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 35 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Logis saippua-alusta

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773806 40515000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï Sisäosan meteriaali: mattalasi
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 35 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Kylpyhuonevarusteet | nestemäisen saippuan annostelija, hammasharjamuki, saippua-alusta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis pyyhekoukku

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773802 40511000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Logis tuplapyyhetanko

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773805 40512000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kääntyvä
 ï pituus: 445 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla

 ï Porausväli: 35 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï Piilokiinnitys

 

Logis tartuntakahva 30 cm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773800 40513000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï pituus: 466 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 335 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Pyyhekoukku, Pyyhepidike, tartuntakahva | Kylpyhuonevarusteet



362 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis pyyhetanko 60 cm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773801 40516000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï Kiinnitetty
 ï pituus: 763 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla

 ï Porausväli: 600 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï Piilokiinnitys

 

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

ilman kantta Kromi 5773804 40526000

kannella Kromi 5773803 40523000

  

ilman kantta kannella

Logis WC-paperitelineet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 35 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

  

Logis WC-harja asennus seinään

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773809 40522000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï Sisäosan meteriaali: mattalasi

 ï Erillinen sisäosa
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï porauksen etäisyys 35 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Kylpyhuonevarusteet | Pyyhetanko, WC-paperirullateline, WC-harja, asennus seinään



363

Lis
äv

ar
us

te
et

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman 
vartta

Valkoinen 5773892 40088000

Logis WC-harja asennus seinään

Logis vararullateline

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773810 40517000

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 35 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

  Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

pintaväri LVI-nro HG-nro

Valkoinen 5773892 40088000
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Ominaisuudet

 ï materiaali: muovi
 

  Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

pintaväri

!!no finish maintained!!
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Ominaisuudet

 ï materiaali: muovi
 

WC-harja, asennus seinään, vararullapidike, vaihto wc-harja | Kylpyhuonevarusteet



364 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis Universal hammasharjamuki

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773881 41718000
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: mattalasi
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 26 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Logis Universal nestemäisen saippuan annostelija

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773877 41714000
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï pidikkeen materiaali: metalli
 ï säiliön materiaali: mattalasi
 ï Saippuan tyyppi: nestesaippua

 ï täyttömäärä 200 ml
 ï annostusmäärä 2 ml
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Logis Universal saippua-alusta

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773878 41715000
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï Sisäosan meteriaali: mattalasi
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys
 ï Porausväli: 26 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Kylpyhuonevarusteet | hammasharjamuki, nestemäisen saippuan annostelija, saippua-alusta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis Universal kulmakori

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773873 41710000
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Logis Universal tartuntakahva 30 cm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773876 41713000
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï pituus: 345 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 300 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

kaksois

6 4 4

Ø 5 5

6 0 0

2
6

2 6

7
4

6 4 4

Ø 5 5

1
2

7

6 0 0

2
6

2 6

Logis Universal Kylpypyyhetelineet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï pituus: 644 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Porausväli: 600 mm

 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï Piilokiinnitys

 

kulmakori, tartuntakahva, Pyyhetanko, Tuplapyyhetanko | Kylpyhuonevarusteet



366 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis Universal Kylpypyyhetelineet

Vaihtoehdot

pidikkeiden määrä pintaväri LVI-nro HG-nro

1 pidike Kromi 5773879 41716000

2 pidikettä Kromi 5773875 41712000

Logis Universal kylpypyyhenaulakko tangolla

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773882 41720000

Ø 5 5

2
6

0
9

7

2 6

2
6

6 0 0

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï pituus: 600 mm
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 600 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

Logis Universal pyyherengas

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773885 41724000

18 9

115

1
8

0

2 6

Ø
5

5
2

6
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï pidikkeen materiaali: metalli

 ï kiinteä
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

Kylpyhuonevarusteet | Pyyhetanko, Tuplapyyhetanko, pyyhehylly pidikkeellä, Pyyherengas
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

koukkujen määrä pintaväri LVI-nro HG-nro

1 koukku Kromi 5773874 41711000

2 koukkua Kromi 5773886 41725000

  

37Ø 19

10 6

2 6

7 7

Ø
5

5
2

6

Logis Universal Pyyhekoukut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: metalli

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

ilman kantta Kromi 5773887 41726000

ilman kantta kaksois kannella

14 8 7 7

2 6

Ø
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2 9 6 7 7
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Logis Universal WC-paperitelineet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Pyyhekoukku, Tuplapyyhekoukku, vararullapidike, tuplarullapidike, WC-paperirullateline | Kylpyhuonevarus-



368 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Logis Universal WC-paperitelineet

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri LVI-nro HG-nro

kaksois Kromi 5773880 41717000

kannella Kromi 5773884 41723000

  

  

valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

vaihtoharja WC-harjaan varrella Kromi 93286000

Logis Universal WC-harja, seinäasennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773883 41722000
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: messinki
 ï Sisäosan meteriaali: mattalasi

 ï Erillinen sisäosa
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï porauksen etäisyys 26 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm

 

Logis Universal parranajopeili ilman valoa

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773891 73561000

188
Ø

Ø
9

8

2 8 2 0 8 9 8

3 4 3

2
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5
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3  x

Ominaisuudet

 ï materiaali: peililasi
 ï kehyksen materiaali: metalli
 ï kallistuva
 ï kääntyvä

 ï suurennos: suurentaa 1-kertaiseksi, suurentaa 
3-kertaiseksi

 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï Porausväli: 50 mm
 ï reiän läpimitta: 6 mm
 ï seinäasennus

 

Kylpyhuonevarusteet | vararullapidike, tuplarullapidike, WC-paperirullateline, WC-harja, asennus seinään, parranajopeili
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

setti pintaväri LVI-nro HG-nro

3 in 1 Kromi 5773888 41727000

5 in 1 Kromi 5773889 41728000

  
koostuu: Tuote HG-nro

Logis Universal tuplapyyhetanko 41727000 41712000

Logis Universal pyyhetanko 60 cm 41728000 41716000

Logis Universal WC-harja, seinäasennus 41727000 
41728000

41722000

Logis Universal WC-paperiteline kannella 41727000 
41728000

41723000

Logis Universal kylpypyyhenaulakko tangolla 41728000 41720000

Logis Universal tuplapyyhekoukku 41728000 41725000

3-osainen 5-osainen

Logis Universal Kylpyhuoneen varustesetit

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: messinki
 

 KylpyhuonevarusteetKylpyhuonevarusteet | vararullapidike, tuplarullapidike, WC-paperirullateline, WC-harja, asennus seinään, parranajopeili
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Lisävarusteet WallStoris

WallStoris

Teknologia ja hyödyt

Palkinnot

Värit

Mattamusta Mattavalkoinen

EasyClick-asennustoiminto: Koukut, 
korit & co. voidaan laittaa helposti seinätan-
koon ja poistaa milloin tahansa.

Kiinnitettävissä liimaamalla tai 
ruuveilla: Lisävarusteen voi kiinnit tää 
mukana olevalla liimasetillä – tai myös 
ruuvata.

Korkeussäädettävä PushSlider: Näin 
käsisuihkun korkeuden voi siir tää napin 
painalluksella yksikätisesti ja portaattomasti.

Sopii täydellisesti märkiin ympäris-
töihin: Vedenpoiston ansiosta vesi ei 
keräänny astioihin. Varuste on astianpesuko-
neen kestävä.

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

pituus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

700 Mattamusta UUTUUS 5773900 27904670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773901 27904700

500 Mattamusta UUTUUS 5773898 27902670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773899 27902700

  
valinnaiset osat: HG-nro

Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa) 94268000

500 700

Asennus

212 212

5 0 0

3
3

12 312 312
7 0 0  

3
3

12

WallStoris Seinätangot

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: tukitanko, koristetanko
 ï seinäasennus
 ï voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn
 ï soveltuu laatoille, lasille ja metallille

 ï asennus - liima tai poraus
 ï sisältää liimaussarjan
 ï kantavuus 5 kg
 ï Kannatinliuskan materiaali: metalli

 ï Koristelistan materiaali: muovi
 ï Piilokiinnitys

 

seinätanko | Kylpyhuonevarusteet



372 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

korkeus (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

71 Mattamusta UUTUUS 5773902 27912670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773903 27912700

39 Mattamusta UUTUUS 5773904 27913670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773905 27913700

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris Seinätanko 70 cm Mattamusta UUTUUS 5773900 27904670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773901 27904700

WallStoris Seinätanko 50 cm Mattamusta UUTUUS 5773898 27902670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773899 27902700

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris kuivauslasta Mattamusta UUTUUS 5773910 27916670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773911 27916700

WallStoris kansi säilytyskorille Mattamusta UUTUUS 5773916 27925670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773917 27925700

71 39 Teknologiat
1

0
0

2 5 0

7
1

2 5 0

3
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0

WallStoris Säilytyskorit

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï syvennys valumavesille
 ï tarvikkeet voidaan napsauttaa seinätankoon

 ï tila kuivaimelle
 ï ihanteellinen shampoolle, suihkusaippualle, 

partakoneelle

 ï astianpesukoneen kestävä, helppo puhdistaa

 

Kylpyhuonevarusteet | säilytyskori
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris Seinätanko 50 cm Mattamusta UUTUUS 5773898 27902670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773899 27902700

WallStoris Seinätanko 70 cm Mattamusta UUTUUS 5773900 27904670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773901 27904700

WallStoris hylly

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773908 27915670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773909 27915700

1
6

9

2 0 0

3
9

Ominaisuudet

 ï hyllyn materiaali: läpivärjätty muovi
 ï mitat: 200 x 169 mm

 ï tarvikkeet voidaan napsauttaa seinätankoon
 ï ihanteellinen mukeille, kynttilöille

 ï astianpesukoneen kestävä, helppo puhdistaa

 

Vaihtoehdot

leveys (mm) pintaväri LVI-nro HG-nro

18 Mattamusta UUTUUS 5773906 27914670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773907 27914700

10 Mattamusta UUTUUS 5773924 27929670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773925 27929700

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris Seinätanko 70 cm Mattamusta UUTUUS 5773900 27904670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773901 27904700

WallStoris Seinätanko 50 cm Mattamusta UUTUUS 5773898 27902670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773899 27902700

18 mm 10 mm Teknologiat

3
9

3 2 18

3
9

3 3 10

WallStoris Pyyhekoukut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï tarvikkeet voidaan napsauttaa seinätankoon

 ï ihanteellinen pyyhkeiden, pesusienien ja 
vaatteiden ripustamiseen

 ï astianpesukoneen kestävä, helppo puhdistaa
 ï pakkausyksikkö: 2 kpl

 

hylly, Pyyhekoukku | Kylpyhuonevarusteet



374 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: HG-nro

Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa) 94268000

WallStoris Pyyhetanko

Asennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773918 27926670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773919 27926700

3
9

213213 1
5

2
4

5 81

8
1

Ominaisuudet

 ï sisältää: koristetanko, tukitanko
 ï seinäasennus
 ï soveltuu laatoille, lasille ja metallille
 ï asennus - liima tai poraus

 ï sisältää liimaussarjan
 ï kantavuus 5 kg
 ï Kannatinliuskan materiaali: metalli
 ï Koristelistan materiaali: läpivärjätty muovi

 ï Kiinnitetty
 ï pituus: 581 mm
 ï Piilokiinnitys

 

  

valinnaiset osat: pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris Säilytyskori, syvä Mattamusta UUTUUS 5773902 27912670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773903 27912700

WallStoris Säilytyskori Mattamusta UUTUUS 5773904 27913670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773905 27913700

WallStoris kuivauslasta

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773910 27916670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773911 27916700

19 5

4
4

Ominaisuudet

 ï materiaali: muovi
 ï säilytysmahdollisuus säilytyskorissa

 ï sopii lasipinnoille
 ï helppo puhdistaa

 ï ergonominen design
 ï mitat: 195 x 44 mm

 

Kylpyhuonevarusteet | Pyyhepidike, kuivauslasta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris Seinätanko 70 cm Mattamusta UUTUUS 5773900 27904670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773901 27904700

WallStoris Seinätanko 50 cm Mattamusta UUTUUS 5773898 27902670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773899 27902700

WallStoris liuku, painettava

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773912 27917670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773913 27917700

7 7

6
1

4 3

3
5°

Ominaisuudet

 ï materiaali: muovi
 ï suihkuletkuille joiden molemmissa päissä 

kartiomutteri

 ï korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään 
painamalla painiketta

 ï käännettävä säädin - voidaan käyttää pysty- tai 
vaakatangoissa

 

  

 tarvittavat osat:
pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris Säilytyskori Mattamusta UUTUUS 5773904 27913670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773905 27913700

WallStoris Säilytyskori, syvä Mattamusta UUTUUS 5773902 27912670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773903 27912700

WallStoris kansi säilytyskorille

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773916 27925670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773917 27925700

1
0

0

2 5 0

Ominaisuudet

 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï sulkee korin roiskevedeltä

 ï tarjoaa säilytystilaa
 ï astianpesukoneen kestävä, helppo puhdistaa

 ï pituus: 250 mm

 

liukusäädin, Kansi | Kylpyhuonevarusteet



376 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

 tarvittavat osat:
pintaväri LVI-nro HG-nro

WallStoris Seinätanko 50 cm Mattamusta UUTUUS 5773898 27902670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773899 27902700

WallStoris Seinätanko 70 cm Mattamusta UUTUUS 5773900 27904670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773901 27904700

WallStoris Säilytysmuki

Teknologiat

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773914 27921670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773915 27921700

12 6Ø

1
0

8

Ominaisuudet

 ï sisältää: säilytysmuki, jakaja
 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï syvennys valumavesille

 ï tarvikkeet voidaan napsauttaa seinätankoon
 ï ihanteellinen shampoolle, partakoneelle, 

hammastahnalle

 ï siirrettävä väliseinä, voidaan poistaa
 ï astianpesukoneen kestävä, helppo puhdistaa

 

  

valinnaiset osat: HG-nro

Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa) 94268000

WallStoris WC-paperiteline hyllyllä

Asennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773922 27928670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773923 27928700

10 0

34

9
7

13 5

12 2

7 0
2 3 0
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3

Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï kiinnitysmateriaalilla
 ï Piilokiinnitys

 ï paperi on helppo ripustaa
 ï sopii jopa 122 mm rullalle
 ï sälitystilalla
 ï asennus - liima tai poraus

 ï sisältää liimaussarjan
 ï pituus 230 mm

 

Kylpyhuonevarusteet | hammasmuki, WC-paperiteline
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: HG-nro

Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa) 94268000

WallStoris WC-harjateline

Asennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773920 27927670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773921 27927700
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Ominaisuudet

 ï seinäasennus
 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï Sisäosan meteriaali: mattamuovi
 ï Erillinen sisäosa

 ï Piilokiinnitys
 ï irroitettava astia, helppo puhdistaa
 ï astia kestää tiskikoneen
 ï sisältää WC-harjan

 ï asennus - liima tai poraus
 ï sisältää liimaussarjan
 ï ergonominen kahva

 

  

koostuu: Tuote HG-nro

WallStoris Seinätanko 50 cm 27967XXX 27902XXX

WallStoris Säilytyskori 27967XXX 27913XXX

WallStoris Pyyhekoukku leveä 27967XXX 27914XXX

WallStoris kuivauslasta 27967XXX 27916XXX

WallStoris suihkusarja

Teknologiat

Asennus

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 5773928 27967670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773929 27967700

212 212

5 0 0
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Ominaisuudet

 ï sisältää: seinätanko, säilytyskori, kuivauslasta, 
pyyhekoukku

 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï seinäasennus
 ï soveltuu laatoille, lasille ja metallille
 ï asennus - liima tai poraus

 ï sisältää liimaussarjan
 ï tarvikkeet voidaan napsauttaa seinätankoon
 ï tila kuivaimelle
 ï ihanteellinen pyyhkeiden, pesusienien ja 

vaatteiden ripustamiseen

 ï ihanteellinen shampoolle, suihkusaippualle, 
partakoneelle

 ï helppo puhdistaa
 ï Piilokiinnitys
 ï syvennys valumavesille

 

WC-harja, asennus seinään, Suihkusarja | Kylpyhuonevarusteet



378 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

setti pintaväri LVI-nro HG-nro

kylpyhuonesetti Mattamusta UUTUUS 5773930 27968670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773931 27968700

kylpyammesetti Mattamusta UUTUUS 5773926 27966670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773927 27966700

WC-setti Mattamusta UUTUUS 5773932 27969670

Mattavalkoinen UUTUUS 5773933 27969700

  
koostuu: Tuote HG-nro

WallStoris Seinätanko 50 cm 27968XXX 27902XXX

WallStoris Seinätanko 70 cm 27966XXX 27904XXX

WallStoris hylly 27966XXX 27915XXX

WallStoris Säilytyskori 27968XXX 27913XXX

WallStoris Säilytyskori, syvä 27966XXX 27912XXX

WallStoris Säilytysmuki 27968XXX 27921XXX

WallStoris kansi säilytyskorille 27968XXX 27925XXX

WallStoris WC-harjateline 27969XXX 27927XXX

WallStoris WC-paperiteline hyllyllä 27969XXX 27928XXX

kylpyhuonesetti kylpyammesetti WC-setti

Teknologiat Asennus
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WallStoris Kylpyhuoneen varustesetit

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: läpivärjätty muovi
 ï asennus - liima tai poraus

 ï sisältää liimaussarjan
 ï Piilokiinnitys

 

Kylpyhuonevarusteet | Kylpyhuonesarja, Kylpyammesarja, WC-setti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

WallStoris Kylpyhuoneen varustesetit

valinnaiset osat: HG-nro

Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa) 27969XXX 94268000

Kylpyhuonesarja, Kylpyammesarja, WC-setti | Kylpyhuonevarusteet



380 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

koostuu: Tuote HG-nro

Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Activation EcoSmart 24291XXX 24101XXX

WallStoris Seinätanko 70 cm 24291XXX 27904XXX

WallStoris Säilytyskori, syvä 24291XXX 27912XXX

WallStoris Pyyhekoukku leveä 24291XXX 27914XXX

WallStoris kuivauslasta 24291XXX 27916XXX

WallStoris liuku, painettava 24291XXX 27917XXX

Isiflex suihkuletku 160 cm 24291XXX 28276XXX

WallStoris Suihkusetti käsisuihku 105 3jet Activation EcoSmart, suihkutanko 70 cm säilytyshyllyllä

Kestävä kehitys

Teknologiat

 
Suihkumuodot

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta UUTUUS 6550184 24291670

Mattavalkoinen UUTUUS 24291700
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Ominaisuudet

 ï sisältää: käsisuihku, suihkuletku, seinätanko, 
säilytyskori, pyyhekoukku, liuku, kuivauslasta

 ï suihkumuodot käsisuihku: PowderRain, IntenseRain, 
MonoRain

 ï suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-
painikkeella

 ï muoto: pyöreä
 ï kääntyvä nivel: kääntyvät liittimet estävät 

suihkuletkua kiertymiseltä
 ï Maksimi virtaama 3bar: 8,5 l/min
 ï asennus: seinä
 ï suihkujen määrä: 3 suihkumuotoa

 ï suihkun koko: 105 mm
 ï roskasihti: huuhdeltava roskasihti
 ï voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn, asennus - 

liima tai poraus, kantavuus 5 kg
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

RainScent RainScent suihkutuoksujen aloituspakkaus (1 kotelo + 2 tuoksutablettia)

pintaväri HG-nro

Mattavalkoinen 21140700

6
5

Ø
1

6

Ominaisuudet

 ï sisältää: kotelo, 2 suihkutuoksutablettia: 
rosmariini/sitrus + laventeli

 ï käyttötarkoitus: sopii suihkuun
 ï materiaali: muovi
 ï kotelon kansi avautuu painamalla kevyesti kannen 

takareunaa

 ï sopii pyöreille suihkutuoksutableteille 
halkaisijaltaan 35 mm ja paksuudeltaan 12 mm

 ï vesi pääsee koteloon kannen reunoilta ja poistuu 
pohjan aukoista

 ï yhteensopiva tuoksu RainTunes Good morning 
and Recreation ja Good night and Relaxation 
-ohjelmien kanssa

 ï optimaalinen tuoksunmuodostus
 ï suojaa suihkutuoksutablettia
 ï kotelon voi pestä astianpesukoneessa
 ï muotoilu yhteensopiva hansgrohe RainButton-

painikkeiden kanssa

 

Vaihtoehdot

toteutus HG-nro

sekoitus 21146000

laventeli 21142000

granaattiomena 21143000

rosmariini/sitrus 21141000

hopeakuusi 21145000

bergamotti 21144000

  

RainScent Suihkutabletit

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï käyttötarkoitus: sopii suihkuun
 ï luonnollisia eteerisiä öljyjä
 ï sulaa suihkun aikana

 ï vegaaninen, ei sisällä mikromuoveja
 ï tuotepakkaus säilyttää tuoksun
 ï säilyy 30 kk

 ï koko: halkaisija 35 mm, korkeus 12 mm
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Keittiöaltaat Yleiskuva

Keittiöaltaat

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

S71 S41

Väri

45 cm
Alakaappi

― ―

50 cm
Alakaappi

―

60 cm
Alakaappi

80 cm
Alakaappi

―

90 cm
Alakaappi

―

Esiporattu hanareikä ■ ― ―

Esiporattu hanareikä ja 
reikä viemärin kauko-
ohjausta varten

■ ― ■

Viemäröintivarusteella ― ― ■

Upotettu asennus ■ ■ ■

Huullettu asennus ■ ■ ■

Altapäin kiinnitetty 
asennus

― ■ ―

alkaen sivulta 385 alkaen sivulta 397
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S51

Väri

45 cm
Alakaappi

― ―

50 cm
Alakaappi

― ―

60 cm
Alakaappi

80 cm
Alakaappi

90 cm
Alakaappi

Esiporattu hanareikä ― ―

Esiporattu hanareikä ja 
reikä viemärin kauko-
ohjausta varten

― ―

Viemäröintivarusteella ― ―

Upotettu asennus ■ ―

Huullettu asennus ― ―

Altapäin kiinnitetty 
asennus

― ■

alkaen sivulta 401

Keittiöaltaat Yleiskuva
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Keittiöaltaat S71

S71

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Asennusmahdollisuudet

Korkealaatuinen: Ruostumaton teräs on 
kuumuuden kestävä ja vastustuskykyinen 
aggressiivisille aineille, kuten hedelmäha-
poille.

Ylivuoto: Ylivuoto on integroitu sivulle ja 
on siten poissa silmistä.

Hanojen kiinnitys: Lisänä jäykistekulma 
kiinteää ja vakaata kiinnitystä varten.

Värit

Ruostumaton teräs

Altapäin kiinnitetty asennus: Tiskiallas 
kiinnitetään altapäin pöytälevyyn. Näin 
keittiö vaikuttaa tilavammalta.

Huullettu asennus: Tiskiallas sovitetaan 
samaan tasoon pöytälevyn kanssa. Näin 
syntyy portaaton siirtymä.

Upotettu asennus: Tiskiallas sovitetaan 
pöytälevyn leikkaukseen ylhäältä päin.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

60 530 x 480 mm 1 Ruostumaton Teräs 43301800

80 740 x 480 mm 1 Ruostumaton Teräs 43302800

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

Ruostumaton Teräs 43921800

450 660

Asennus
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S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï hanareikä valmiina
 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 

huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 

vakaaseen asennukseen
 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm

 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 
lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta
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386 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

60 530 x 480 mm 1 Ruostumaton Teräs 43305800

80 740 x 480 mm 1 Ruostumaton Teräs 43308800

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle 
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

Ruostumaton Teräs 43931800

450 660

Asennus
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S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 

huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 

vakaaseen asennukseen
 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm

 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 
lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä kuivaustelineen 
paikka

pintaväri HG-nro

60 1025 x 490 mm 1 vasen Ruostumaton Teräs 43306800

60 1025 x 490 mm 1 oikea Ruostumaton Teräs 43331800

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

Ruostumaton Teräs 43921800

450 kuivausteline, vasen 450 kuivausteline, oikea

Asennus
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S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumattomasta teräksestä kuivaustelineellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï viemäröinnillä
 ï hanareikä valmiina
 ï kaapin koko: 60 cm

 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 
huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 
vakaaseen asennukseen

 ï asennettavaksi työtasoille alkaen 25 mm

 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti
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388 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä kuivaustelineen 
paikka

pintaväri HG-nro

60 1025 x 490 mm 1 vasen Ruostumaton Teräs 43307800

60 1025 x 490 mm 1 oikea Ruostumaton Teräs 43332800

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle 
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

Ruostumaton Teräs 43931800

450 kuivausteline, vasen 450 kuivausteline, oikea

Asennus
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S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumattomasta teräksestä kuivaustelineellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï viemäröinnillä
 ï esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
 ï kaapin koko: 60 cm

 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 
huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 
vakaaseen asennukseen

 ï asennettavaksi työtasoille alkaen 25 mm

 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

80 735 x 480 mm 2 Ruostumaton Teräs 43309800

90 845 x 480 mm 2 Ruostumaton Teräs 43303800

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

Ruostumaton Teräs 43922800

180/450 370/370

Asennus
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S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï hanareikä valmiina
 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 

huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 
vakaaseen asennukseen

 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm

 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 
lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta
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390 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

80 735 x 480 mm 2 Ruostumaton Teräs 43310800

90 845 x 480 mm 2 Ruostumaton Teräs 43311800

  

 tarvittavat osat:
pintaväri HG-nro

D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle 
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

Ruostumaton Teräs 43932800

180/450 370/370

Asennus
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S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 

huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 
vakaaseen asennukseen

 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm

 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 
lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

50 398 x 398 mm 1 Ruostumaton Teräs 43425800

60 448 x 398 mm 1 Ruostumaton Teräs 43426800

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

Ruostumaton Teräs 43921800

D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle 
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

Ruostumaton Teräs 43931800

400 450

Asennus
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S71 Alta-asennettavat keittiöaltaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï ilman hanareikää

 ï asennustapa: alta asennettava allas vain 
kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla), 
asennus tason päälle tai huullettuna, 
huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti
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392 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

60 498 x 398 mm 1 Ruostumaton Teräs 43427800

80 658 x 398 mm 1 Ruostumaton Teräs 43428800

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

Ruostumaton Teräs 43921800

D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle 
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

Ruostumaton Teräs 43931800

500 660

Asennus
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S71 Alta-asennettavat keittiöaltaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï ilman hanareikää

 ï asennustapa: alta asennettava allas vain 
kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla), 
asennus tason päälle tai huullettuna, 
huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti
 

Keittiöaltaat | alta-asennettava allas
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

80 653 x 398 mm 2 Ruostumaton Teräs 43429800

90 763 x 398 mm 2 Ruostumaton Teräs 43430800

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle

Ruostumaton Teräs 43922800

D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle 
(tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

Ruostumaton Teräs 43932800

180/450 370/370

Asennus
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S71 Alta-asennettavat keittiöaltaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï ilman hanareikää

 ï asennustapa: alta asennettava allas vain 
kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla), 
asennus tason päälle tai huullettuna, 
huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï kulman aste: 10 mm
 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti
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394 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri HG-nro

tammi Luonnollinen Tammi 40961000

saksanpähkinä Tumma pähkinäpuu 40960000
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  Leikkuulaudat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä
 

  F14 valutussiivilä altaan päälle

pintaväri HG-nro

Mattamusta 40963000

19 0

4
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4
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Ominaisuudet

 ï sopii hedelmien ja kasvisten huuhteluun tai 
valuttamiseen

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat 
ruostumattomasta teräksestä, keittiöaltaat 400 mm 
ja 406 mm syvyydellä

 ï materiaali: muovi

 

  F17 liikuteltava valutustaso altaan päälle

pintaväri HG-nro

Ruostumaton Teräs 40962800
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Ominaisuudet

 ï sopii pakasteiden sulattamiseen
 ï turvallista laskutilaa laseille ja isoille astioille
 ï hyvä toiminnallisuus, vesi virtaa vaivattomasti

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat 
ruostumattomasta teräksestä

 ï materiaali: muovi/ruostumaton teräs
 

Lisävarusteet ja varaosat | Leikkuulauta, monitoiminen siivilä, liikuteltava valutusastia
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  A11 keittiöaltaan automaattisen pohjaventtiilin avauskahva

pintaväri HG-nro

Mattamusta 40953670

Ruostumaton Teräspinta 40953800

Ominaisuudet

 ï materiaali: metalli
 

  A10 keittiöaltaan pohjaventtiilin kansi

pintaväri HG-nro

Ruostumaton Teräspinta 40952800

Ominaisuudet

 ï allas ruostumatonta terästä, 3 ½” koripohjaventtiili  ï materiaali: muovi
 

kääntökahva, pohjaventtiilin kansi | Lisävarusteet ja varaosat



Keittiöaltaat S41

S41

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Asennusmahdollisuudet

Korkealaatuinen: Ruostumaton teräs on 
kuumuuden kestävä ja vastustuskykyinen 
aggressiivisille aineille, kuten hedelmähapoille.

Ylivuoto: Ylivuoto on integroitu sivulle ja on 
siten poissa silmistä.

Hanojen kiinnitys: Lisänä jäykistekulma 
kiinteää ja vakaata kiinnitystä varten.

Pinnat

Ruostumaton teräs

Käänteinen asennus: Laskutasolla varus-
tetut keittiöaltaat voidaan asentaa vapaasti 
vasemmalle tai oikealle.

Huullettu asennus: Tiskiallas sovitetaan 
samaan tasoon pöytälevyn kanssa. Näin syntyy 
portaaton siirtymä.

Upotettu asennus: Tiskiallas sovitetaan 
pöytälevyn leikkaukseen ylhäältä päin.

396
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

45 895 x 485 mm 1 Ruostumaton Teräs 43340800

50 955 x 485 mm 1 Ruostumaton Teräs 43341800

60 1055 x 485 mm 2 Ruostumaton Teräs 43342800
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S41 Upotettavat tiskialtaat ruostumattomasta teräksestä kuivaustelineellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: tasoon upotettava allas, manuaalisen 
pohjaventtiili- ja viemäröintisetin

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï viemäröinnillä
 ï porattavan hanareiän paikka on määritelty 

valmiiksi (katso mittapiirros), ilman hanareikää

 ï suunta: käännettävä
 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 

huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan sivulla valutustason 
alla

 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 
vakaaseen asennukseen

 ï kulman aste: 70 mm
 ï altaan syvyys: 210 mm

 

upotettava allas | Keittiöaltaat



398 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

45 895 x 485 mm 1 Ruostumaton Teräs 43337800

50 955 x 485 mm 1 Ruostumaton Teräs 43338800

60 1055 x 485 mm 2 Ruostumaton Teräs 43339800
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Asennus
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S41 Upotettavat tiskialtaat ruostumattomasta teräksestä kuivaustelineellä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: tasoon upotettava allas, automaattinen 
viemäröintijärjestelmä, sisältää vesilukon

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï viemäröinnillä
 ï esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
 ï suunta: käännettävä

 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 
huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan sivulla valutustason 
alla

 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 
vakaaseen asennukseen

 ï kulman aste: 70 mm
 ï altaan syvyys: 210 mm

 

Keittiöaltaat | upotettava allas
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

45 410 x 510 mm 1 Ruostumaton Teräs 43334800

50 470 x 510 mm 1 Ruostumaton Teräs 43335800

60 570 x 510 mm 1 Ruostumaton Teräs 43336800
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S41 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: tasoon upotettava allas, automaattinen 
viemäröintijärjestelmä, sisältää vesilukon

 ï materiaali: ruostumaton teräs
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät

 ï asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, 
huullosasennus vain kivitasoon (tehdään 
kivitasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan sivulla

 ï hanareiän vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja 
vakaaseen asennukseen

 ï kulman aste: 70 mm
 ï altaan syvyys: 210 mm

 

upotettava allas | Keittiöaltaat
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Keittiöaltaat S51

S51

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Asennusmahdollisuudet

Korkealaatuinen: Huokoseton SilicaTec 
on kuumuuden kestävä ja vastustuskykyinen 
aggressiivisille aineille, kuten hedelmäha-
poille.

Pisaroimisvaikutus: Pisaroimisvaiku-
tuksen ansiosta vesi valuu miltei kokonaan 
pois.

Kestävä: Värjäytymätön, joten ei värjäyty-
misiä elintarvikkeista ja kestää myös  
UV-säteilyä.

Ylivuoto: Ylivuoto on integroitu sivulle ja 
on siten poissa silmistä.

Värit

Upotettu asennus: Tiskiallas sovitetaan 
pöytälevyn leikkaukseen ylhäältä päin.

Betoninharmaa GrafiitinmustaKivenharmaa

Altapäin kiinnitetty asennus: Tiskiallas 
kiinnitetään altapäin pöytälevyyn. Näin 
keittiö vaikuttaa tilavammalta.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

60 540 x 490 mm 1 Betoninharmaa 43312380

Kivenharmaa 43312290

Grafiitinmusta 43312170

80 750 x 490 mm 1 Betoninharmaa 43313380

Kivenharmaa 43313290

Grafiitinmusta 43313170

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43927000

D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43937000

450 660

Asennus
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S51 Upotettavat SilicaTec-tiskialtaat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: SilicaTec graniitti
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï porausreikä hanalle on määritelty (ks. 

mittakaavapiirros), timanttipora sisältyy 
toimitukseen.

 ï asennustapa: pinta-asennus
 ï ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta
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402 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä kuivaustelineen 
paikka

pintaväri HG-nro

60 1030 x 490 mm 1 vasen Betoninharmaa 43314380

Kivenharmaa 43314290

Grafiitinmusta 43314170

60 1030 x 490 mm 1 oikea Betoninharmaa 43330380

Kivenharmaa 43330290

Grafiitinmusta 43330170

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43927000

D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43937000

450 kuivausteline, vasen 450 kuivausteline, oikea

Asennus
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S51 Upotettavat SilicaTec-altaat valutustasolla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
 ï materiaali: SilicaTec graniitti
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï viemäröinnillä

 ï porausreikä hanalle on määritelty (ks. 
mittakaavapiirros), timanttipora sisältyy 
toimitukseen.

 ï kaapin koko: 60 cm
 ï asennustapa: pinta-asennus
 ï asennettavaksi työtasoille alkaen 20 mm

 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti
 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 

tasovalmistajalta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

80 750 x 490 mm 2 Betoninharmaa 43315380

Kivenharmaa 43315290

Grafiitinmusta 43315170

90 860 x 490 mm 2 Betoninharmaa 43316380

Kivenharmaa 43316290

Grafiitinmusta 43316170

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43928000

D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43938000

180/450 370/370

Asennus
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S51 Upotettavat SilicaTec-tiskialtaat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: SilicaTec graniitti
 ï porausreikä hanalle on määritelty (ks. 

mittakaavapiirros), timanttipora sisältyy 
toimitukseen.

 ï asennustapa: pinta-asennus
 ï ylivuotoaukon paikka: pääaltaan oikealla puolella
 ï altaan syvyys: 190 mm

 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 
lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta
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404 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

60 448 x 398 mm 1 Betoninharmaa 43431380

Kivenharmaa 43431290

Grafiitinmusta 43431170

80 658 x 398 mm 1 Betoninharmaa 43432380

Kivenharmaa 43432290

Grafiitinmusta 43432170

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43927000

D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43937000

450 660

Asennus
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S51 Alta-asennettavat SilicaTec-altaat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: SilicaTec graniitti
 ï altaiden määrä: 1 iso allas
 ï ilman hanareikää

 ï asennustapa: alta asennettava allas vain 
kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)

 ï ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
 ï altaan syvyys: 190 mm

 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 
lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

kaapin koko (cm) aukon mitat (mm) altaiden määrä pintaväri HG-nro

80 658 x 398 mm 2 Betoninharmaa 43433380

Kivenharmaa 43433290

Grafiitinmusta 43433170

90 768 x 398 mm 2 Betoninharmaa 43434380

Kivenharmaa 43434290

Grafiitinmusta 43434170

  

 tarvittavat osat (valitse yksi):
pintaväri HG-nro

D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43928000

D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja 
ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec 
keittiöaltaalle

Kromi 43938000

180/450 370/370

Asennus

4 0 0

4 82 5 2 5

2
9

2
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2
0

5

3 0

18 0

4 5 0

1
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1
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0

2 5 03 4 5

4
5

0
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2104 0 0
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S51 Alta-asennettavat SilicaTec-altaat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï materiaali: SilicaTec graniitti
 ï ilman hanareikää
 ï asennustapa: alta asennettava allas vain 

kivitasoon (asennus tehdään tasotehtaalla)

 ï altaan syvyys: 190 mm
 ï viemäröintiosat eivät sisälly tuotteeseen - tilaa 

lisäksi yksi pohjaventtiili- ja viemäröintisetti

 ï Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin 
tasovalmistajalta

 

alta-asennettava allas | Keittiöaltaat



406 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri HG-nro

tammi Luonnollinen Tammi 40961000

saksanpähkinä Tumma pähkinäpuu 40960000

  

F16 F15

4
1

0

27 0 2 0

3
9

7

4
1

0

27 0 2 0

3
9

7

  Leikkuulaudat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä
 

  F14 valutussiivilä altaan päälle

pintaväri HG-nro

Mattamusta 40963000

19 0

4
2

6

12 3

4
0

0

Ominaisuudet

 ï sopii hedelmien ja kasvisten huuhteluun tai 
valuttamiseen

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat 
ruostumattomasta teräksestä, keittiöaltaat 400 mm 
ja 406 mm syvyydellä

 ï materiaali: muovi

 

  F17 liikuteltava valutustaso altaan päälle

pintaväri HG-nro

Ruostumaton Teräs 40962800

414

3
1

92
6

4

2 0

13

1
7

7

2
2

8

3 9 6

3
3

Ominaisuudet

 ï sopii pakasteiden sulattamiseen
 ï turvallista laskutilaa laseille ja isoille astioille
 ï hyvä toiminnallisuus, vesi virtaa vaivattomasti

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat 
ruostumattomasta teräksestä

 ï materiaali: muovi/ruostumaton teräs
 

Lisävarusteet ja varaosat | Leikkuulauta, monitoiminen siivilä, liikuteltava valutusastia



407Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  A11 keittiöaltaan automaattisen pohjaventtiilin avauskahva

pintaväri HG-nro

Mattamusta 40953670

Ruostumaton Teräspinta 40953800

Ominaisuudet

 ï materiaali: metalli
 

  A10 keittiöaltaan pohjaventtiilin kansi

pintaväri HG-nro

Ruostumaton Teräspinta 40952800

Ominaisuudet

 ï allas ruostumatonta terästä, 3 ½” koripohjaventtiili  ï materiaali: muovi
 

Yl
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kääntökahva, pohjaventtiilin kansi | Lisävarusteet ja varaosat
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Juomavesijärjestelmät Yleiskuva

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä



Juomavesijärjestelmät
Aqittura M91 SodaSystem Aqittura M91 FilterSystem

Pinta

Perusmalli ― ■ ■ ■

sBox ■ ― ■ ―

Suodatus ■ ■ ■ ■

Mineralisointi ■ ■ ■ ■

Poreilu ■ ■ ― ―

Jäähdytys ■ ■ ― ―

Ulosvetotoiminto ■ ― ■ ―

Kääntöhana ■ ■ ■ ■

Select Digital ■ ■ ― ―

Push ― ― ■ ■

TwoOutlets ■ ■ ■ ■

MemoryFunction ■ ■ ― ―

hansgrohe home 
-sovellus

■ ■ ― ―

alkaen sivulta 416 alkaen sivulta 422

Juomavesijärjestelmät Yleiskuva
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Juomavesijärjestelmät Aqittura M91

Aqittura M91 – täydelliseen 
elämän flow’hun
hansgrohella voit nyt valinnaisesti suodattaa, mineralisoida, 
jäähdyttää ja poreuttaa vesijohtovettä. Näin jalostettua juoma-
vettä on aina saatavilla käden käänteessä. Toimitamme Aqittura M91 
-hanamallin kahtena eri versiona – pyöreänä ja kulmikkaana – sekä 
erilaisilla toiminnoilla.

Ainutlaatuinen mineralisointi- ja suodatinteknologia MINTEC® rikas-
tuttaa aktiivisesti mineraaleilla ja vähentää haitallisia aineita saaden 
aikaan virkistävän ja harmonisoivan vaikutuksen, joka tuottaa lisää 
hyvää oloa. Veteen voi lisätä oman maun mukaan lisäksi hiilihappoa. 
Aikaa ja tilaa voi käyttää tärkeämpiin asioihin, jos ei enää tarvitse 
ostaa, kantaa ja varastoida mineraalivesipulloja.

Muovin vähentäminen on tärkeintä talouksissa, joissa otetaan huomi-
oon tulevaisuus ja kestävyys. Vesi, jota ei tarvitse enää täyttää, pakata 
ja kuljettaa, alentaa CO2-jalanjälkeä. Aqittura M91 -hanan CO2-pullo 
on kierrätettävä, mikä tekee ympäristönsuojelusta vieläkin helpompaa.
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Juomavesijärjestelmät Aqittura M91

Kaikki tiedot voidaan lukea SodaBasesta alakaapissa. Smart Living -fanit 
voivat käyttää Aqittura M91 -järjestelmää myös digitaalisesti ja asettaa 
sen esim. lomatilaan. hansgrohe home -sovellus toimittaa sinulle push-vies-
tejä, kun on aika vaihtaa suodatin, CO2-pullo tai puhdistaa järjestelmä.

hansgrohe home -sovellus on  
käytettävissä maksuttomasti

hansgrohe huolehtii innovatiivisella veden valmistuksellaan yksilöllisestä ja kokonaisvaltaises-
ta nautinnosta kotona. Aqittura M91 suodattaa epäpuhtaudet, pahat hajut ja haitalliset aineet 
vesijohtovedestä, jotta se on vieläkin turvallisempaa ja nautittavampaa. Tärkeitä mineraaleja 
voi lisätä tuomaan lisää suorituskykyä ja hyvää oloa. Poreilematonta, vähäporeista vai porei-
levaa? Sopivan lämmintä vai erittäin kylmää? Muutama ote riittää ja vesi virtaa täysin oman 
makusi mukaisesti – joskus virkistäen, toisinaan tasapainottaen. Aqittura M91 tarkoittaa tieto-
ista ja kestävää elämää.

Terve vesitalous – 
luonnollinen tasapaino
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Juomavesijärjestelmät Aqittura M91

Jano on kehon luonnollinen varoitussignaali, joka ilmoittaa, että verestä 
puuttuu elämälle tärkeitä mineraaleja. Mineralisointisuodatin Harmony 
sekoittaa vesijohtoveteen magnesiumia ja kaliumia. Tällöin magnesium 
tukee kehon aineenvaihdunnan toimintoja. Kalium puolestaan säätelee 
verenpainetta sekä lihasten ja hermojen toimintaa, ja sulfaatti tukee ru-
uansulatusta. Nämä mineraalit täyttävät näin kehon yksilöllisen ravintei-
den tarpeen.

Hyvin pehmeää veteen sekoitetaan Life-mineralisointisuodattimella kalsi-
umia, magnesiumia ja kaliumia. Kalsium on korvaamaton osa terveellistä 
ja kestävää ravitsemusta. Se tukee aineenvaihduntaa, hampaiden ja lui-
den koostumusta ja johtaa hermoston impulsseja. Rikastaminen kalsiumin, 
magnesiumin ja kaliumin yhdistelmällä tekee vesijohtovedestä tehokkaan 
ravitsemuksellisen elementin kestävälle terveydelle.

Harmony

Life

Jalostettu juomaelämys
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Juomavesijärjestelmät Aqittura M91

Aktiivihiili-
suodatin

Ioninvaihdin ja 
aktiivihiili-
suodatin

Mineralisointi ja 
suodatin: 
Harmony

Mineralisointi ja 
suodatin:  

Life

Mineralisointi ja 
suodatin:  

Sport

Suodatus
Kalkkisuojaus ― ■ ― ― ―

Mineraaliköyhän veden 
rikastaminen

― ― ― ― ―

Maun optimointi ■ ■ ■ ■ ■

Hiukkasten suodatus ■ ■ ■ ■ ■

Orgaanisten 
epäpuhtauksien 
alentaminen

■ ■ ■ ■ ■

Raskasmetallien 
alentaminen

■ ■ ■ ■ ■

Mikromuovin (5 μ) 
suodattaminen

■ ■ ― ― ―

Teho (noin) 4 000 litraa 800 ― 1 100 litraa 300 litraa 300 litraa 300 litraa

Suositeltu käyttöikä 12 kuukautta 12 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta 6 kuukautta

Suositeltu veden 
kovuudella

riippumaton alk. 14 dH riippumaton alk. 10 dH riippumaton

Ainesosat Aktiivihiili
Aktiivihiili, 

ioninvaihdinhartsi
Magnesium, kalium, 

aktiivihiili
Magnesium, kalsium, 

kalium, aktiivihiili
Magnesium, natrium, 

kalium, aktiivihiili

Mineralisointi
Magnesiumin  
lisääminen

― ― 60 mg/l 30 mg/l 55 mg/l

Kaliumin  
lisääminen

― ― 25 mg/l 15 mg/l 40 mg/l

Kalsiumin  
lisääminen

― ― ― 70 mg/l ―

Natriumin  
lisääminen

― ― ― ― 50 mg/l

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

Sport-mineralisointisuodatin on suunniteltu urheilulliseen elämäntyyliin. 
Keho ei menetä kuumina päivinä tai urheillessa pelkästään suuria määriä 
nestettä, vaan myös arvokkaita mineraaleja. Urheilijoille natrium on kali-
umin ja magnesiumin lisäksi tärkeä rakenneosa kudoksen kimmoisuuden 
säilyttämiseksi, kehon vesitalouden ja verenpaineen säätelyssä sekä her-
moimpulssien johtamisessa, ja se auttaa välttämään lihaskramppeja.

Sport
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•  Sopii kaikkiin tavallisiin alakaappeihin, alkaen leveydestä 40 cm. 
SodaBase toimitetaan porausmallinteen kanssa, jotta poistoilma voi 
poistua sokkelin kautta.

•  Suodattimen ja CO2-pullon täyttöaste on luettavissa LED-näytöltä. 
Kun järjestelmä liitetään hansgrohe home -sovellukseen, käyttäjä saa 
ajoissa ilmoituksen älypuhelimeen.

•  Yleiskäyttöinen käännettävä kierreliitäntä, sopii kaikkiin tavallisiin 
CO2-pulloihin. 425 g:n säätöosa noin 60 litraan mineraalivettä on 
käyttövalmiina mukana. Sen voi vaihtaa myöhemmin tavalliseen 
myytävään säätöosaan.

•  Lomatilassa SodaBase käyttää erittäin vähän energiaa, mutta pysyy 
silti hygieenisenä.

•  hansgrohe suosittelee sisäisten vesiteiden puhdistamiseen puhdistus-
tabletteja. SodaBase puhdistuu miltei itsestään automaattisten 
puhdistusprosessien ansiosta.

•  Hiljainen (38 dB), energiaa säästävä ja nopeasti jäähtyvä.

•  SodaBasella on kahden vuoden takuu.  
Lisätietoja löytyy osoitteesta hansgrohe.fi/takuu

Juomavesijärjestelmät Aqittura M91

Aqittura M91

Palkinnot

SodaSystem

SodaBase

Värit

MattamustaKromi Ruostumaton teräs-
pinta

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Teknologia ja hyödyt

Select Digital: Napin painallus riittää ja 
valmisteltu vesi tulee poreettomana, vähäpo-
reisena tai poreilevana hanasta.

sBox: Helppokäyntinen ja suojattu letkun 
ohjaus. Ulosvedettävä pikapesin voidaan 
vetää jopa 76 cm ulos.

Suodatin: Mineralisoinnilla (Harmony, Life, 
Sport), ilman mineralisointia (aktiivihiilisuo-
datin) tai kovan veden alueille (ioninvaihdin, 
jossa on aktiivihiilisuodatin).

Lämpötilan asettaminen: Halutessasi 
voit jäähdyt tää jalostetun juomaveden 
4–12 °C:een.

Ulosvetotoiminto: Ulosvedettävä pika-
pesin tai ulosvedettävä juoksuputki laajen-
tavat keittiöaltaan toimintasädettä huomatta-
vasti.

ComfortZone: Huolehtii maksimaalisesta 
liikkumisvapaudesta keit tiöaltaalla sekä 
korkeussuunnassa että myös kääntöalueella 
sivusuunnassa.

Kaksi erillistä vesitietä: Erilliset johdot 
käsitellylle ja käsittelemättömälle vedelle 
tekee veden käytöstä turvallista.

MemoryFunction: Toiminnon avulla voit 
täyttää juoma-astioita yksilöllisesti ja tarkasti. 
Veden virtaus pysähtyy automaattisesti.

hansgrohe home -sovellus: Sovelluk-
sella saat tärkeitä tietoja keit tiöhanasta. 
Sovellus ilmoittaa täyttötasoista ja paljon 
muusta.

Suihkumuodot

Laminaarivirtaus: Kristallinkirkas vesi-
suihku ilman sekoitettua ilmaa keittiöaltaalla 
sopii erinomaisesti astioiden nopeaan täyt-
töön.

Juomavesijärjestelmät Aqittura M91
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416 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550208 76814000

Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto 
ja aktiivihiili

UUTUUS 6550209 76815000

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550211 76827000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Harmony

UUTUUS 6550212 76828000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life UUTUUS 6550213 76829000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Sport

UUTUUS 6550214 76830000

Aqittura M91 SodaSystem 210, Ulosvedettävä juoksuputki, 1jet, sBox

Teknologiat

    

   
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6250527 76836000

Mattamusta UUTUUS 6250528 76836670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250529 76836800

29

158
250

Ø 34

52
0

m
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. 1
90
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5

G3/8

9539
5

21
0

45

m
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. 7
60

61

240

5°

215

m
ax

. 7
0

500

200

46
3

65Ø

max. 500

Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote keittiöhana, letkukotelo, 
Suodatin pää, mineralisaatiopatruuna Harmony 
suodattimella, SodaBase

 ï ei sisällä: CO2-pullo
 ï ComfortZone 210
 ï juoksuputki kääntyy 60°, 110° tai 150°
 ï laminaarivirtaus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 6,2 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu

 ï allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa 
ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja 
hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin

 ï ulosvetopituus enimmillään 76 cm
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän
 ï erilliset tulot suodatetulle ja suodattamattomalle 

vedelle
 ï Jäähdytetty, suodatettu juomavesi still, medium 

ja sparkling juomavesi, suuttimessa olevan 
valintanapin avulla.

 ï kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe 
home App -sovelluksen kautta

 ï suodattimen kapasiteetti: 300 l
 ï jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
 ï push-ilmoitus suodattimen tai CO2-kapasiteetin 

vähyydestä (hansgrohe home App).
 ï sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W 

(valmiustila).
 ï virtalähde: 230V ±10 %
 ï enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu 

vesi): 2 l/min
 

Aqittura M91 | SodaSystem
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550208 76814000

Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto 
ja aktiivihiili

UUTUUS 6550209 76815000

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550211 76827000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Harmony

UUTUUS 6550212 76828000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life UUTUUS 6550213 76829000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Sport

UUTUUS 6550214 76830000

Aqittura M91 SodaSystem 210, Ulosvedettävä juoksuputki, 1jet, sBox, aloitussarja

Teknologiat

    

   
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6250511 76806000

Mattamusta UUTUUS 6250512 76806670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250513 76806800
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max. 500

Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote keittiöhana, letkukotelo, 
Suodatin pää, mineralisaatiopatruuna Harmony 
suodattimella, CO2-pullo, SodaBase

 ï ComfortZone 210
 ï juoksuputki kääntyy 60°, 110° tai 150°
 ï laminaarivirtaus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 6,2 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu

 ï allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa 
ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja 
hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin

 ï ulosvetopituus enimmillään 76 cm
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän
 ï erilliset tulot suodatetulle ja suodattamattomalle 

vedelle
 ï Jäähdytetty, suodatettu juomavesi still, medium 

ja sparkling juomavesi, suuttimessa olevan 
valintanapin avulla.

 ï kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe 
home App -sovelluksen kautta

 ï 425 g CO2-pullo noin 60 litraa hiilihapotettua 
vettä varten.

 ï suodattimen kapasiteetti: 300 l
 ï jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
 ï push-ilmoitus suodattimen tai CO2-kapasiteetin 

vähyydestä (hansgrohe home App).
 ï sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W 

(valmiustila).
 ï virtalähde: 230V ±10 %
 ï enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu 

vesi): 2 l/min

 

SodaSystem | Aqittura M91



418 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550208 76814000

Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto 
ja aktiivihiili

UUTUUS 6550209 76815000

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550211 76827000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Harmony

UUTUUS 6550212 76828000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life UUTUUS 6550213 76829000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Sport

UUTUUS 6550214 76830000

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Teknologiat

    

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6250530 76837000

Mattamusta UUTUUS 6250531 76837670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250532 76837800

43
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max. 500

Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote keittiöhana, Suodatin pää, 
mineralisaatiopatruuna Harmony suodattimella, 
SodaBase

 ï ei sisällä: CO2-pullo
 ï ComfortZone 240
 ï L-juoksuputki
 ï juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
 ï laminaarivirtaus
 ï laitteen liitäntä DN20
 ï Maksimi virtaama 3bar: 6,5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän
 ï erilliset tulot suodatetulle ja suodattamattomalle 

vedelle
 ï Jäähdytetty, suodatettu juomavesi still, medium 

ja sparkling juomavesi, suuttimessa olevan 
valintanapin avulla.

 ï kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe 
home App -sovelluksen kautta

 ï suodattimen kapasiteetti: 300 l

 ï jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
 ï push-ilmoitus suodattimen tai CO2-kapasiteetin 

vähyydestä (hansgrohe home App).
 ï sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W 

(valmiustila).
 ï virtalähde: 230V ±10 %
 ï enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu 

vesi): 2 l/min

 

Aqittura M91 | SodaSystem
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550208 76814000

Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto 
ja aktiivihiili

UUTUUS 6550209 76815000

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550211 76827000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Harmony

UUTUUS 6550212 76828000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life UUTUUS 6550213 76829000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Sport

UUTUUS 6550214 76830000

Aqittura M91 SodaSystem 210, Ulosvedettävä juoksuputki, 1jet, aloitussarja

Teknologiat

    

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi UUTUUS 6250514 76810000

Mattamusta UUTUUS 6250515 76810670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250516 76810800
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote keittiöhana, Suodatin pää, 
mineralisaatiopatruuna Harmony suodattimella, 
CO2-pullo, SodaBase

 ï ComfortZone 240
 ï L-juoksuputki
 ï juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
 ï laminaarivirtaus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 6,5 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu

 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän
 ï erilliset tulot suodatetulle ja suodattamattomalle 

vedelle
 ï Jäähdytetty, suodatettu juomavesi still, medium 

ja sparkling juomavesi, suuttimessa olevan 
valintanapin avulla.

 ï kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe 
home App -sovelluksen kautta

 ï 425 g CO2-pullo noin 60 litraa hiilihapotettua 
vettä varten.

 ï suodattimen kapasiteetti: 300 l

 ï jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
 ï push-ilmoitus suodattimen tai CO2-kapasiteetin 

vähyydestä (hansgrohe home App).
 ï sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W 

(valmiustila).
 ï virtalähde: 230V ±10 %
 ï enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu 

vesi): 2 l/min

 

SodaSystem | Aqittura M91
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Juomavesijärjestelmät Aqittura M91

Aqittura M91

Palkinnot

FilterSystem Värit

MattamustaKromi Ruostumaton teräs-
pinta

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti
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Juomavesijärjestelmät Aqittura M91

Teknologia ja hyödyt

Push: Tästä käyttäjäystävällisestä keittiöha-
nasta tulee suodatettua tai mineralisoitua 
vettä napin painalluksella.

sBox: Helppokäyntinen ja suojattu letkun 
ohjaus. Ulosvedettävä pikapesin voidaan 
vetää jopa 76 cm ulos.

Ulosvetotoiminto: Ulosvedettävä pika-
pesin tai ulosvedettävä juoksuputki laajen-
tavat keittiöaltaan toimintasädettä huomatta-
vasti.

ComfortZone: Huolehtii maksimaalisesta 
liikkumisvapaudesta keit tiöaltaalla sekä 
korkeussuunnassa että myös kääntöalueella 
sivusuunnassa.

Kaksi erillistä vesitietä: Erilliset johdot 
käsitellylle ja käsittelemättömälle vedelle 
tekee veden käytöstä turvallista.

Suihkumuodot

Laminaarivirtaus: Kristallinkirkas vesi-
suihku ilman sekoitettua ilmaa keittiöaltaalla 
sopii erinomaisesti astioiden nopeaan täyt-
töön.

Suodatin: Mineralisoinnilla (Harmony, Life, 
Sport), ilman mineralisointia (aktiivihiilisuo-
datin) tai kovan veden alueille (ioninvaihdin, 
jossa on aktiivihiilisuodatin).

Ju
om

av
es

ijä
r je

ste
lm

ät



422 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone letkun vetäminen 
kokoon

jatkeen pituus 
(cm)

setti pintaväri LVI-nro HG-nro

210 sBox-letkukotelo enimmillään 76 
cm

Harmony-suodat-
timella

Kromi UUTUUS 6250496 76800000

Mattamusta UUTUUS 6250497 76800670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250498 76800800

210 paino enimmillään 50 
cm

Harmony-suodat-
timella

Kromi UUTUUS 6250499 76801000

Mattamusta UUTUUS 6250500 76801670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250501 76801800

210 sBox-letkukotelo enimmillään 76 
cm

ilman suodatinta Kromi UUTUUS 6250517 76826000

Mattamusta UUTUUS 6250518 76826670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250519 76826800

210 paino enimmillään 50 
cm

ilman suodatinta Kromi UUTUUS 6250505 76803000

Mattamusta UUTUUS 6250506 76803670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250507 76803800

  
valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550208 76814000

Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto 
ja aktiivihiili

UUTUUS 6550209 76815000

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550211 76827000

Teknologiat Suihkumuodot
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Aqittura M91 Suodatinjärjestelmät

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 210
 ï juoksuputki kääntyy 60°, 110° tai 150°
 ï laminaarivirtaus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 6,5 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän
 ï erilliset tulot suodatetulle ja suodattamattomalle 

vedelle

 ï puhdistettua juomavettä  napin painalluksella
 ï suodatinliitäntä: G ⅜ tulo ja lähtö liitäntä
 ï suurin poistomäärä (suodatettu vesi): 1,8 l/min

 

Aqittura M91 | FilterSystem
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Aqittura M91 Suodatinjärjestelmät

valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Harmony

UUTUUS 6550212 76828000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life UUTUUS 6550213 76829000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Sport

UUTUUS 6550214 76830000

F23 Virtausmittari UUTUUS 6550210 76818000

FilterSystem | Aqittura M91



424 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone setti pintaväri LVI-nro HG-nro

240 Harmony-suodattimella Kromi UUTUUS 6250502 76802000

Mattamusta UUTUUS 6250503 76802670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250504 76802800

240 ilman suodatinta Kromi UUTUUS 6250508 76804000

Mattamusta UUTUUS 6250509 76804670

Ruostumaton 
Teräspinta

UUTUUS 6250510 76804800

  
valinnaiset osat: LVI-nro HG-nro

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550208 76814000

Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto 
ja aktiivihiili

UUTUUS 6550209 76815000

Suodatinpatruuna aktiivihiilellä UUTUUS 6550211 76827000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Harmony

UUTUUS 6550212 76828000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life UUTUUS 6550213 76829000

Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, 
Sport

UUTUUS 6550214 76830000

F23 Virtausmittari UUTUUS 6550210 76818000

Teknologiat Suihkumuodot
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Aqittura M91 FilterSysteme kääntyvällä juoksuputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 240
 ï L-juoksuputki
 ï juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
 ï laminaarivirtaus
 ï Maksimi virtaama 3bar: 7 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän

 ï erilliset tulot suodatetulle ja suodattamattomalle 
vedelle

 ï suodatettua juomavettä Select-painikkeella
 ï suodatinliitäntä: G ⅜ tulo ja lähtö liitäntä

 

Aqittura M91 | FilterSystem
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Keittiöhanat Yleiskuva

Keittiöhanat

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

Metris Select 
M71

Metris M71

Väri

Perusmalli ■ ■

EcoSmart ― ■

sBox ■ ■

Asennus ikkunan eteen ― ■

Alhainen paine /  
avoin boileri

― ―

laitteen käyttöventtiili ― ―

CoolStart ― ―

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 ― 2 1

Ulosvetotoiminto ■ ■

Kääntöhana ■ ■

Select ■ ―

alkaen sivulta 431 alkaen sivulta 432

Talis M54

Väri

Perusmalli ■ ■ ■ ■

EcoSmart ■ ■ ■ ■

sBox ■ ― ― ■

Asennus ikkunan eteen ― ― ― ―

Alhainen paine / avoin 
boileri

― ― ― ―

laitteen käyttöventtiili ― ■ ■ ■

CoolStart ― ― ― ―

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 ― 2 1 1 1

Ulosvetotoiminto ■ ― ― ■

Kääntöhana ■ ■ ■ ■

Select ― ― ― ―

alkaen sivulta 435
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Keittiöhanat Yleiskuva

Focus M41

Väri

Perusmalli ■ ■ ■

EcoSmart ■ ■ ■

sBox ■ ― ―

Asennus ikkunan eteen ― ― ―

Alhainen paine /  
avoin boileri

― ■ ■

laitteen käyttöventtiili ― ■ ■

CoolStart ― ― ■

Suihkumuotojen 
lukumäärä

2 1 1

Ulosvetotoiminto ■ ― ―

Kääntöhana ■ ■ ■

Select ― ― ―

alkaen sivulta 439

Zesis M33

Väri

Perusmalli ■ ■ ■

EcoSmart ― ― ■

sBox ― ― ―

Asennus ikkunan eteen ― ― ■

Alhainen paine /  
avoin boileri

― ― ■

laitteen käyttöventtiili ― ― ■

CoolStart ― ― ■

Suihkumuotojen 
lukumäärä

2 2 1

Ulosvetotoiminto ■ ■ ―

Kääntöhana ■ ■ ■

Select ― ― ―

alkaen sivulta 443 Ke
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Keittiöhanat Yleiskuva

■ Käytettävissä mallikohtaisesti
― Ei käytettävissä

Vernis Shape 
M35

Vernis Blend 
M35

Väri

Perusmalli ■ ■

EcoSmart ― ―

sBox ― ―

Asennus ikkunan eteen ― ―

Alhainen paine /  
avoin boileri

― ―

laitteen käyttöventtiili ― ―

CoolStart ― ―

Suihkumuotojen 
lukumäärä

1 1

Ulosvetotoiminto ― ―

Kääntöhana ■ ■

Select ― ―

alkaen sivulta 447 alkaen sivulta 447
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Keittiöhana Metris M71

Metris M71

Palkinnot

Väri

MattamustaKromi Ruostumaton teräs-
pinta

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

Select: Virtaa vesi, pysähdy vesi: Napin 
painallus riittää ja veden virtaus keittiöal-
taalla on säädetty.

sBox: Helppokäyntinen ja suojattu letkun 
ohjaus. Ulosvedettävä pikapesin voidaan 
vetää jopa 76 cm ulos.

Ulosvetotoiminto:  Ulosvedet tävä  
pikapesin tai ulosvedettävä juoksuputki 
laajentavat keit tiöaltaan toimintasädettä 
huomattavasti.

ComfortZone: Huolehtii maksimaalisesta 
liikkumisvapaudesta keit tiöaltaalla sekä 
korkeussuunnassa että myös kääntöalueella 
sivusuunnassa.

Harjattu musta 
kromi

Suihkuvirtaus: Resursseja säästävä ja 
tehokas keittiön vesisuihku, jolla voi huuh-
taista myös elintarvikkeet nopeasti.

Normaali virtaus: Täyteläinen ilmalla 
rikastettu vesisuihku, joka tukee kaikkia rutii-
neja keittiöaltaalla ja tuntuu hyvältä.

Laminaarivirtaus: Kristallinkirkas vesi-
suihku ilman sekoitettua ilmaa keittiöaltaalla 
sopii erinomaisesti astioiden nopeaan täyt-
töön.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Metris Select M71 2-osainen yksiote keittiöhana 200 2jet, ulosvedettävä juoksuputki, sBox letkukotelo

Teknologiat

    

Suihkumuodot

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250492 73818000

Harjattu Musta Kromi 6250495 73818340

Mattamusta 6250493 73818670

Ruostumaton Teräspinta 6250494 73818800
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Ominaisuudet

 ï sisältää: 2-osainen keittiöhana, ohjausyksikkö, 
letkukotelo

 ï ComfortZone 200
 ï juoksuputki kääntyy 110° tai 150°
 ï kahvan sijoittelu valittavissa, porattava 2 kpl 
 ï Ø 35 mm reikää
 ï laminaarivirtaus, suihkuvirtaus

 ï suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama 
palautuu normaaliksi kun hana suljetaan

 ï Select-painike miellyttävä vedentulon avaus ja 
sulkeminen

 ï MagFit magneettinen suihkupidike
 ï Maksimi virtaama 3bar: 8 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 ï takaiskuventtiili integroitu
 ï allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa 

ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja 
hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin

 ï ulosvetopituus enimmillään 76 cm
 ï sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön 

alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 74 cm

 

Metris Select M71 2-osainen yksiote keittiöhana 200 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, sBox letkukotelo

Teknologiat

    

 
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250490 73804000

Ruostumaton Teräspinta 6250491 73804800
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Ominaisuudet

 ï sisältää: 2-osainen keittiöhana, ohjausyksikkö, 
letkukotelo

 ï ComfortZone 200
 ï juoksuputki kääntyy 110° tai 150°
 ï kahvan sijoittelu valittavissa, porattava 2 kpl  

Ø 35 mm reikää
 ï normaali suihku

 ï Select-painike miellyttävä vedentulon avaus ja 
sulkeminen

 ï MagFit magneettinen suihkupidike
 ï Maksimi virtaama 3bar: 8 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu

 ï allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa 
ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja 
hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin

 ï ulosvetopituus enimmillään 76 cm
 ï sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön 

alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 74 cm

 

2-osainen keittiöhana | Metris Select M71



432 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Metris M71 yksiote keittiöhana 320 1jet, pesukoneventtiili 

Teknologiat

Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250447 73899000
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 320
 ï juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
 ï laminaarivirtaus
 ï pesukoneventtiilein
 ï Maksimi virtaama 3bar: 13 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. 

rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
 ï 0,2 l/s / 280 kPa

 ï Vähemmän roiskumista pehmeän SoftStart 
virtaaman ansiosta

 

Metris M71 | yksiote keittiöhana
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Keittiöhana Talis M54

Talis M54

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

sBox: Helppokäyntinen ja suojattu letkun 
ohjaus. Ulosvedettävä pikapesin voidaan vetää 
jopa 76 cm ulos.

Ulosvetotoiminto: Ulosvedettävä pikapesin 
tai ulosvedettävä juoksuputki laajentavat keittiö-
altaan toimintasädettä huomattavasti.

ComfortZone: Huolehtii maksimaalisesta 
liikkumisvapaudesta keittiöaltaalla sekä korke-
ussuunnassa että myös kääntöalueella sivusuun-
nassa.

Suihkuvirtaus: Resursseja säästävä ja 
tehokas keittiön vesisuihku, jolla voi huuhtaista 
myös elintarvikkeet nopeasti.

Normaali virtaus: Täyteläinen ilmalla rikas-
tettu vesisuihku, joka tukee kaikkia rutiineja 
keittiöaltaalla ja tuntuu hyvältä.

Laminaarivirtaus: Kristallinkirkas vesisuihku 
ilman sekoitettua ilmaa keittiöaltaalla sopii erin-
omaisesti astioiden nopeaan täyttöön.

Palkinnot

Värit

MattamustaKromi Ruostumaton 
teräspinta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Talis M54 yksiote keittiöhana 210 2jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

Teknologiat

   
Suihkumuodot

 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250462 72847000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote keittiöhana, letkukotelo
 ï ComfortZone 210
 ï juoksuputki kääntyy  60°, 110°, 150° tai 360°
 ï laminaarivirtaus, suihkuvirtaus

 ï suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama 
palautuu normaaliksi kun hana suljetaan

 ï Maksimi virtaama 3bar: 7 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 ï takaiskuventtiili integroitu
 ï allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa 

ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja 
hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin

 ï ulosvetopituus enimmillään 76 cm
 

Talis M54 yksiote keittiöhana 210 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

Teknologiat

   
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250463 72848000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote keittiöhana, letkukotelo
 ï ComfortZone 210
 ï juoksuputki kääntyy  60°, 110°, 150° tai 360°
 ï laminaarivirtaus

 ï Maksimi virtaama 3bar: 7 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu

 ï allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa 
ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja 
hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin

 ï ulosvetopituus enimmillään 76 cm
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436 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Talis M54 yksiote keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili

Teknologiat

 
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250450 72805000

Mattamusta 6250451 72805670

Ruostumaton Teräspinta 6250452 72805800
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 220
 ï juoksuputki kääntyy  60°, 110°, 150° tai 360°
 ï laminaarivirtaus

 ï pesukoneventtiilein
 ï Maksimi virtaama 3bar: 9 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän

 

Talis M54 yksiote keittiöhana U 220 1jet, pesukoneventtiili

Teknologiat

 
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250453 72807000

Mattamusta 6250454 72807670

Ruostumaton Teräspinta 6250455 72807800
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 220
 ï juoksuputki kääntyy  60°, 110°, 150° tai 360°
 ï laminaarivirtaus

 ï pesukoneventtiilein
 ï laitteen liitäntä DN20
 ï Maksimi virtaama 3bar: 8 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän

 

Talis M54 | yksiote keittiöhana



437

Ke
itt

iö
ha

na
t

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Talis M54 yksiote keittiöhana 270 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

Teknologiat

   
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250464 72849000
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Ominaisuudet

 ï sisältää: yksiote keittiöhana, letkukotelo
 ï ComfortZone 270
 ï L-juoksuputki
 ï juoksuputki kääntyy  60°, 110°, 150° tai 360°
 ï laminaarivirtaus

 ï Maksimi virtaama 3bar: 7 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu

 ï allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa 
ulosvedettävän pesimen letku kulkee sujuvasti ja 
hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin

 ï ulosvetopituus enimmillään 76 cm

 

Talis M54 yksiote keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili

Teknologiat

 
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250456 72827000

Mattamusta 6250457 72827670

Ruostumaton Teräspinta 6250458 72827800
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 270
 ï juoksuputki kääntyy  60°, 110°, 150° tai 360°
 ï laminaarivirtaus

 ï pesukoneventtiilein
 ï Maksimi virtaama 3bar: 8 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï vaatii Ø 35 mm hanareiän
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Keittiöhana Focus M41

Focus M41

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

sBox: Helppokäyntinen ja suojattu letkun 
ohjaus. Ulosvedettävä pikapesin voidaan 
vetää jopa 76 cm ulos.

Ulosvetotoiminto: Ulosvedettävä pika-
pesin tai ulosvedettävä juoksuputki laajen-
tavat keittiöaltaan toimintasädettä huomatta-
vasti.

ComfortZone: Huolehtii maksimaalisesta 
liikkumisvapaudesta keit tiöaltaalla sekä 
korkeussuunnassa että myös kääntöalueella 
sivusuunnassa.

Suihkuvirtaus: Resursseja säästävä ja 
tehokas keit t iön vesisuihku, jolla voi 
huuhtaista myös elintarvikkeet nopeasti.

Normaali virtaus: Täyteläinen ilmalla 
rikastet tu vesisuihku, joka tukee kaikkia 
rutiineja keittiöaltaalla ja tuntuu hyvältä.

Laminaarivirtaus: Kr is ta l l ink i rkas 
ves isuihku i lman sekoi te t tua i lmaa 
keittiöaltaalla sopii erinomaisesti astioiden 
nopeaan täyttöön.

Palkinnot

Värit

MattamustaKromi Ruostumaton 
teräspinta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone letkun vetäminen 
kokoon

jatkeen pituus 
(cm)

maks. virtaama  
3 baarin paineella 

(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

240 paino enimmillään 50 
cm

10 Ruostumaton Teräspinta 6250386 31815800

240 paino enimmillään 50 
cm

9,5 Kromi 6250442 31846000

Mattamusta 6250443 31846670

  

Teknologiat

  
Suihkumuodot
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Focus M41 Yksiote keittiöhanat, ulosvedettävällä juoksuputkella, 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 240
 ï juoksuputki kääntyy 110° tai 150°
 ï laminaarivirtaus, suihkuvirtaus

 ï MagFit magneettinen suihkupidike
 ï Quick-Connect-suihkuletku
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï takaiskuventtiili integroitu
 ï ulosvetopituus enimmillään 50 cm

 

Focus M41 yksiote keittiöhana 260 1jet

Teknologiat

  
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250439 31834000

Mattamusta 6250440 31834670
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65 65
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Ominaisuudet

 ï kahva sijoitettavissa oikealle tai vasemmalle
 ï ComfortZone 260
 ï juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
 ï normaali suihku

 ï Maksimi virtaama 3bar: 12 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 ï Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. 
rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)

 ï 0,2 l/s 290 kPa
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440 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Focus M41 yksiote keittiöhana 260 1jet, pesukoneventtiili 

Teknologiat

  
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250437 31831000
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 260
 ï juoksuputki kääntyy 110°, 150° tai 360°
 ï normaali suihku
 ï pesukoneventtiilein

 ï Maksimi virtaama 3bar: 12 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 ï Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. 
rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)

 ï ääniluokka: I
 ï 0,2 l/s 290 kPa

 

Focus M41 yksiote keittiöhana 200 1jet, pesukoneventtiili 

Teknologiat

  

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250441 31842000
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 200
 ï juoksuputki kääntyy 120°
 ï pesukoneventtiilein
 ï Maksimi virtaama 3bar: 12 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
 ï Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, 

lyhennettävissä (# 92211000)

 ï ääniluokka: I
 ï 0,2 l/s 290 kPa

 

Focus M41 | yksiote keittiöhana
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Keittiöhana Zesis M33

Zesis M33

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

Ulosvetotoiminto:  Ulosvedet tävä 
pikapesin tai ulosvedettävä juoksuputki 
laajentavat keit tiöaltaan toimintasädettä 
huomattavasti.

ComfortZone: Huolehtii maksimaalisesta 
liikkumisvapaudesta keit tiöaltaalla sekä 
korkeussuunnassa että myös kääntöalueella 
sivusuunnassa.

Suihkuvirtaus: Resursseja säästävä ja 
tehokas keit t iön vesisuihku, jolla voi 
huuhtaista myös elintarvikkeet nopeasti.

Normaali virtaus: Täyteläinen ilmalla 
rikastet tu vesisuihku, joka tukee kaikkia 
rutiineja keittiöaltaalla ja tuntuu hyvältä.

Laminaarivirtaus: Kristallinkirkas vesi-
suihku ilman sekoitettua ilmaa keittiöaltaalla 
sopii erinomaisesti astioiden nopeaan täyt-
töön.

Palkinnot

Värit

MattamustaKromi Ruostumaton 
teräspinta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone letkun  
vetäminen 

kokoon

jatkeen pituus 
(cm)

Eco maks. virtaa-
ma 3 baarin 

paineella  
(l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

150 sBox lite enimmillään 
50 cm

‒ 8,2 Kromi 6250479 74803000

Mattamusta 6250480 74803670

Ruostumaton Teräspinta 6250481 74803800

150 paino enimmillään 
50 cm

‒ 8,2 Kromi 6250470 74800000

Mattamusta 6250471 74800670

Ruostumaton Teräspinta 6250472 74800800

150 paino enimmillään 
50 cm ▪ 4,6 Kromi 74810000

160 sBox lite enimmillään 
50 cm

‒ 8,2 Kromi 6250482 74804000

Mattamusta 6250483 74804670

Ruostumaton Teräspinta 6250484 74804800

160 paino enimmillään 
50 cm

‒ 8,2 Kromi 6250473 74801000

Mattamusta 6250474 74801670

Ruostumaton Teräspinta 6250475 74801800

150 paino enimmillään 
50 cm

‒ 8,2 Kromi 6250489 74816000

  

150 160

Kestävä kehitys Teknologiat Suihkumuodot
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Zesis M33 Yksiote keittiöhanat, ulosvedettävällä juoksuputkella, 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï laminaarivirtaus, suihkuvirtaus
 ï suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama 

palautuu normaaliksi kun hana suljetaan

 ï Quick-Connect-suihkuletku
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 ï takaiskuventtiili integroitu
 ï ulosvetopituus enimmillään 50 cm
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444 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

ComfortZone Eco maks. virtaama 3 baarin 
paineella (l/min)

pintaväri LVI-nro HG-nro

150 ‒ 11,6 Kromi 6250476 74802000

Mattamusta 6250477 74802670

Ruostumaton Teräspinta 6250478 74802800

150 ▪ 5 Kromi 74811000

  

Kestävä kehitys

Teknologiat

  
Suihkumuodot
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Zesis M33 Yksiote keittiöhanat, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï ComfortZone 150
 ï juoksuputki kääntyy 60°, 110° tai 360°

 ï normaali suihku
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut

 

Zesis M33 Yksiote keittiöhana 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet

Kestävä kehitys

 
Teknologiat

  
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250488 74813000
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 150
 ï juoksuputki kääntyy 60° tai 110°

 ï normaali suihku
 ï Maksimi virtaama 3bar: 7,6 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Zesis M33 Yksiote keittiöhana 150, ikkunan eteen, 1jet

Teknologiat

   
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250485 74805000
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 160
 ï juoksuputki kääntyy 150°
 ï ikkunan eteen asennus

 ï hana voidaan nostaa paikoiltaan ja kääntää 
alas ikkunan avaamista varten, rungon korkeus 
lappeellaan 51 mm

 ï normaali suihku

 ï Maksimi virtaama 3bar: 11,6 l/min
 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 

Zesis M33 Yksiote keittiöhana 200, pesukoneventtiili, 1jet

Teknologiat

  
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250487 74808000

31
0

m
ax

. 6
0 Ø 34

51Ø

20°220

20
0

26
5

234

Ø
30

33

74

44
0

33
0

G 1/2

G 3/4

G 3 / 8

Ominaisuudet

 ï ComfortZone 200
 ï juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
 ï normaali suihku

 ï pesukoneventtiilein
 ï Maksimi virtaama 3bar: 11,4 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut

 

Zesis M33 Yksiote keittiöhana 200, pesukoneventtiili, CoolStart, 1jet

Kestävä kehitys

 
Teknologiat

  
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250486 74807000
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 200
 ï juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
 ï normaali suihku

 ï pesukoneventtiilein
 ï Maksimi virtaama 3bar: 11,4 l/min
 ï keraaminen säätöosa

 ï G ⅜ -liitosletkut
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Keittiöhana Vernis M35

Vernis M35

Pinnat ja tuoteominaisuudet ovat käytettävissä mallikohtaisesti

Teknologia ja hyödyt

Suihkumuodot

ComfortZone: Huolehtii maksimaalisesta 
liikkumisvapaudesta keit tiöaltaalla sekä 
korkeussuunnassa että myös kääntöalueella 
sivusuunnassa.

Normaali virtaus: Täyteläinen ilmalla 
rikastet tu vesisuihku, joka tukee kaikkia 
rutiineja keittiöaltaalla ja tuntuu hyvältä.

Värit

Kromi Mattamusta
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vernis Blend M35 Yksiote keittiöhana 210 1 jet kääntyvä juoksuputki

Teknologiat

 
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250466 71870000

Mattamusta 6250467 71870670
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 210
 ï juoksuputki kääntyy 120° tai 360°

 ï normaali suihku
 ï Maksimi virtaama 3bar: 11,1 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 

Vernis Shape M35 Yksiote keittiöhana 210 1jet kääntyvä juoksuputki

Teknologiat

 
Suihkumuodot

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250468 71871000

Mattamusta 6250469 71871670
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Ominaisuudet

 ï ComfortZone 210
 ï juoksuputki kääntyy 120° tai 360°

 ï normaali suihku
 ï Maksimi virtaama 3bar: 11,1 l/min

 ï keraaminen säätöosa
 ï G ⅜ -liitosletkut

 

yksiote keittiöhana | Vernis M35



448 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

suodatintyyppi LVI-nro HG-nro

aktiivihiili UUTUUS 6550208 76814000

ioninvaihdin UUTUUS 6550209 76815000

pro-ioninvaihdin UUTUUS 6550211 76827000

  

94Ø

21
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94Ø

21
5

28
2

94Ø

  Suodattimet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sopii: SodaSystem, FilterSystem
 ï suositeltu elinkaari: 12 kuukautta

 ï liitostapa: 60° kierre- ja lukitusliitäntä, joka sopii 
hansgrohe-suodatinpäätyyn.

 

Vaihtoehdot

suodatintyyppi LVI-nro HG-nro

Harmony UUTUUS 6550212 76828000

Life UUTUUS 6550213 76829000

Sport UUTUUS 6550214 76830000
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94Ø

21
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  Mineralisaatio ja suodattimet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sopii: SodaSystem, FilterSystem
 ï Käyttö: rikastuttaa vettä mineraaleilla, vähentää 

haitallisia aineita, pahaa hajua ja makua

 ï suodattimen kapasiteetti: 300 l
 ï suositeltu elinkaari: 6 kuukautta

 ï liitostapa: 60° kierre- ja lukitusliitäntä, joka sopii 
hansgrohe-suodatinpäätyyn.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  F23 Virtausmittari

LVI-nro HG-nro

UUTUUS 6550210 76818000

G
 3
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G
 3

/8

8029

54

Ominaisuudet

 ï mittaa virtausta ja antaa äänimerkin kun suodatin pitää  vaihtaa  ï seinäkiinnitys tai kiinnitys suodattimeen
 

  A41 saippua-annostelija matala, asennus pöytätasoon

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 5773897 40438000

Harjattu Musta Kromi 40438340

Mattamusta 40438670

Ruostumaton Teräspinta 40438800
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Ominaisuudet

 ï sopii yhteensopiva muotoilu valikoitujen 
keittiöhanojen kanssa

 ï ulottuma 91 mm
 ï materiaali: kestävä metallinen rakenne

 ï syöpymätön ulostuloputki
 ï täyttömäärä 500 ml
 ï annostusmäärä 2 ml
 ï helppo täyttää päältä

 ï asennettavaksi työtasoille alkaen 55 mm
 ï helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
 ï kiinnitysreikä, jonka halkaisija on 28 - 35 mm

 

  A51 saippua-annostelija pyöreä, asennus pöytätasoon

pintaväri HG-nro

Kromi 40448000

Mattamusta 40448670

Ruostumaton Teräspinta 40448800
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Ominaisuudet

 ï sopii yhteensopiva muotoilu valikoitujen 
keittiöhanojen kanssa

 ï ulottuma 91 mm
 ï materiaali: kestävä metallinen rakenne

 ï syöpymätön ulostuloputki
 ï täyttömäärä 500 ml
 ï annostusmäärä 2 ml
 ï helppo täyttää päältä

 ï asennettavaksi työtasoille alkaen 55 mm
 ï helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
 ï kiinnitysreikä, jonka halkaisija on 28 - 35 mm

 

saippua-/nesteannostelija | Lisävarusteet ja varaosat



450 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  A71 saippua-annostelija softcube, asennus pöytätasoon

pintaväri HG-nro

Kromi 40468000

Mattamusta 40468670

Ruostumaton Teräspinta 40468800
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Ominaisuudet

 ï sopii yhteensopiva muotoilu valikoitujen 
keittiöhanojen kanssa

 ï ulottuma 91 mm
 ï materiaali: kestävä metallinen rakenne

 ï syöpymätön ulostuloputki
 ï täyttömäärä 500 ml
 ï annostusmäärä 2 ml
 ï helppo täyttää päältä

 ï asennettavaksi työtasoille alkaen 55 mm
 ï helppo ja turvallinen asennus ilman työkaluja
 ï kiinnitysreikä, jonka halkaisija on 28 - 35 mm

 

  nestemäisen saippuan annostelija asennus pöytätasoon

pintaväri HG-nro

Ruostumaton Teräsoptiikka 40418800

Ominaisuudet

 ï Saippuan tyyppi: nestesaippua
 ï täyttömäärä 300 ml

 ï Kontaktiton
 ï kiinnitysmateriaalilla

 

Talis M54 F21 erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6250459 72841000

Mattamusta 6250460 72841670

Ruostumaton Teräspinta 6250461 728418004
0

0

47Ø

6
5

5

m
a

x
.6

0
1

7

3 4Ø

G 3 / 8

G 1 / 2

G 1 / 2

G 3 / 4

Ominaisuudet

 ï liitoskoko: G ½, sisältää adapterin G ¾ liitokselle
 ï kiinnikkeiden väli: 0 - 60 mm

 ï reiän läpimitta: 35 mm
 ï halkaisija: 48.0 mm

 ï erillinen pesukoneventtiili asennettavaksi 
keittiöaltaaseen tai pöytätasoon

 

Lisävarusteet ja varaosat | saippua-/nesteannostelija, pesukoneventtiili
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri HG-nro

tammi Luonnollinen Tammi 40961000

saksanpähkinä Tumma pähkinäpuu 40960000

  

F16 F15

4
1

0

27 0 2 0

3
9
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4
1

0

27 0 2 0

3
9

7

  Leikkuulaudat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä
 

  F14 valutussiivilä altaan päälle

pintaväri HG-nro

Mattamusta 40963000

19 0

4
2

6

12 3

4
0

0

Ominaisuudet

 ï sopii hedelmien ja kasvisten huuhteluun tai 
valuttamiseen

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat 
ruostumattomasta teräksestä, keittiöaltaat 400 mm 
ja 406 mm syvyydellä

 ï materiaali: muovi

 

  F17 liikuteltava valutustaso altaan päälle

pintaväri HG-nro

Ruostumaton Teräs 40962800

414
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Ominaisuudet

 ï sopii pakasteiden sulattamiseen
 ï turvallista laskutilaa laseille ja isoille astioille
 ï hyvä toiminnallisuus, vesi virtaa vaivattomasti

 ï sopii S51 SilicaTec altaat, S71 altaat 
ruostumattomasta teräksestä

 ï materiaali: muovi/ruostumaton teräs
 

Leikkuulauta, monitoiminen siivilä, liikuteltava valutusastia | Lisävarusteet ja varaosat



452 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  SoftStart poresuutin keittiöhanoille 15 l/min M24x1

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559871 92517000

Ruostumaton Teräsoptiikka 92517800

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï virtaama: 15 l/min  ï Käyttö: keittiöhana
 

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri HG-nro

ruostumattomasta teräksestä  
valmistettuihin keittiöaltaisiin

Ruostumaton Teräs 43921800

graniitista valmistettuihin  
keittiöaltaisiin

Kromi 43927000

  

D14-10 D16-10

  Manuaaliset viemäri- ja ylivuotosetit yhteen altaaseen

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, 
koripohjaventtiili, vesilukko

 ï viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään 
painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä

 ï Halkaisija 40 / 50

 ï 1 1/2” tilaa säästävällä viemäriputkella ja 
hajulukolla

 ï koripohjaventtiili: 3 1/2”
 

D15-10 D17-10

  Manuaaliset viemäri- ja ylivuotosetit kaksoisaltaisiin

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, 
koripohjaventtiili, vesilukko

 ï viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan 
pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla 
koripohjaventtiiliä

 ï Halkaisija 40 / 50

 ï 1 1/2” tilaa säästävällä viemäriputkella ja 
hajulukolla

 ï koripohjaventtiili: 3 1/2”

 

Lisävarusteet ja varaosat | manuaalinen viemäröinti- ja ylivuotosetti
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Manuaaliset viemäri- ja ylivuotosetit kaksoisaltaisiin

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri HG-nro

ruostumattomasta teräksestä  
valmistettuihin keittiöaltaisiin

Ruostumaton Teräs 43922800

graniitista valmistettuihin  
keittiöaltaisiin

Kromi 43928000

  

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri HG-nro

ruostumattomasta teräksestä  
valmistettuihin keittiöaltaisiin

Ruostumaton Teräs 43931800

graniitista valmistettuihin  
keittiöaltaisiin

Kromi 43937000

  
valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

A11 keittiöaltaan automaattisen pohja-
venttiilin avauskahva

Mattamusta 40953670

Ruostumaton Teräspinta 40953800

D14-11 D16-11

  Automaattiset pohjaventtiili- ja ylivuotosetit yksittäisille altaille

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up 
pohjaventtiili, vesilukko

 ï viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiilin avaaminen 
ja sulkeminen kääntämällä kahvaa

 ï Halkaisija 40 / 50

 ï 1 1/2” tilaa säästävällä viemäriputkella ja 
hajulukolla

 ï koripohjaventtiili: 3 1/2”
 

D15-11 D17-11

  Automaattiset pohjaventtiili- ja ylivuotosetit

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

 ï sisältää: viemäröinti- ja ylivuotosetti, pop-up 
pohjaventtiili, vesilukko

 ï viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjaventtiiliä 
käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan 
painamalla/nostamalla koripohjaventtiiliä

 ï Halkaisija 40 / 50

 ï 1 1/2” tilaa säästävällä viemäriputkella ja 
hajulukolla

 ï koripohjaventtiili: 3 1/2”

 

manuaalinen viemäröinti- ja ylivuotosetti, automaattinen viemäröinti ja ylivuotosetti | Lisävarusteet ja varaosat



454 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Automaattiset pohjaventtiili- ja ylivuotosetit

Vaihtoehdot

toteutus pintaväri HG-nro

ruostumattomasta teräksestä  
valmistettuihin keittiöaltaisiin

Ruostumaton Teräs 43932800

graniitista valmistettuihin  
keittiöaltaisiin

Kromi 43938000

  
valinnaiset osat: pintaväri HG-nro

A11 keittiöaltaan automaattisen pohja-
venttiilin avauskahva

Mattamusta 40953670

Ruostumaton Teräspinta 40953800

  A10 keittiöaltaan pohjaventtiilin kansi

pintaväri HG-nro

Ruostumaton Teräspinta 40952800

Ominaisuudet

 ï allas ruostumatonta terästä, 3 ½” koripohjaventtiili  ï materiaali: muovi
 

  A11 keittiöaltaan automaattisen pohjaventtiilin avauskahva

pintaväri HG-nro

Mattamusta 40953670

Ruostumaton Teräspinta 40953800

Ominaisuudet

 ï materiaali: metalli
 

Lisävarusteet ja varaosat | automaattinen viemäröinti ja ylivuotosetti, pohjaventtiilin kansi, kääntökahva
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  F12 varaosa sBoxille

HG-nro

43333000

Ominaisuudet

 ï sBoxin korkeudensäätöön 100 mm asti
 

peiteelementti | Lisävarusteet ja varaosat



456 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Isiflex suihkuletku 160 cm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6555434 28276000

Harjattu Pronssi 6559974 28276140

Harjattu Musta Kromi 6559975 28276340

Valkoinen 28276450

Mattamusta 6559976 28276670

Mattavalkoinen 6559977 28276700

Ruostumaton Teräsoptiikka 28276800

Kiillotettu Kulta 6559978 28276990

16
00

Ominaisuudet

 ï korkealaatuinen suihkuletku
 ï helposti puhdistettava muovipinnoite
 ï suihkuletkun pituus: 1,60 m

 ï kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua 
kiertymiseltä

 ï taittumissuojattu

 ï suihkuletkun mutteri: kartiomainen mutteri 
molemmin puolin

 ï kartiomutteri
 ï liitoskierre: G ½

 

  Unica’S Puro suihkutangon liuku

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6556010 97651000

Ominaisuudet

 ï läpimitta: 22 mm
 

  Unica’D suihkutangon liuku

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6556007 96190000

Valkoinen 96190450

Hieno Messinki 96190840

Satiinikromi 96190880

Ominaisuudet

 ï läpimitta: 25 mm
 

Varaosat ja tarvikkeet suihkuihin ja hanoihin | Suihkuletku



457Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Unica’C suihkutangon liuku

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559752 98753000

Ominaisuudet

 ï läpimitta: 22 mm
 

  Bidette-käsisuihku seinäpidikkeellä

pintaväri LVI-nro HG-nro

Mattamusta 96907670

Kromi 6555597 96907000

 Varaosat ja tarvikkeet suihkuihin ja hanoihin
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458 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Peitelaippa Ø 68 mm, 1 kpl (suihkuhanat, termostaatit, showerpipet)

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6551006 96467000

Ominaisuudet

 ï mitoitus: Ø 68 mm
 

  Peitelaippa Ø 70 mm (suihkuhanat)

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6551003 94135000

  peitelaippa 68x68 mm (suihkuhanat)

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6454200 93518000

  Säätöosa M3/M2 

LVI-nro HG-nro

6454112 92730000

  Keraaminen säätöosa M2 ECO

LVI-nro HG-nro

6454186 95730000

  Keraaminen säätöosa M2 EcoR

LVI-nro HG-nro

6454182 92530000

Hanavaraosat ja varusteet  
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Säätöosa M1

LVI-nro HG-nro

6454161 97685000

  RST-säätöosa täydellinen

LVI-nro HG-nro

6454103 14095000

Ominaisuudet

 ï pesuallas-, bidet- ja yksiote keittiöhanoille
 

  Joystick keraaminen säätöosa työkaluilla

LVI-nro HG-nro

6454175 96783000

  Joystick keraaminen säätöosa

LVI-nro HG-nro

6454126 96339000

  Säätöosa M25XS

LVI-nro HG-nro

6454203 93740000

  Säätöosa M25LXS

LVI-nro HG-nro

6454204 93760000

 Hanavaraosat ja varusteet



460 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Keraaminen säätöosa Select-pesuallashanoihin

LVI-nro HG-nro

6454181 92529000

  Poresuutin AXOR Starck / AXOR Starck Classic pesuallashanalle

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552802 94005000

Harjattu Nikkeli 94005820

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï virtaama: 7 l/min  ï Käyttö: kylpyhuonehana
 

  Poresuutin pesuallashanaan 7 l/min M24x1

pintaväri HG-nro

Harjattu Nikkeli 13085820

Ominaisuudet

 ï QuickClean
 ï vähäroiskeinen virtaama

 ï kierrekoko: M24x1
 ï virtaama: 7 l/min

 ï Käyttö: kylpyhuonehana
 ï pakkausyksikkö: 1 kpl

 

  QuickClean poresuutin keittiöhanoille ilman virtauksen rajoitinta 24x1

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552801 13913000

Ruostumaton Teräsoptiikka 13913800

Harjattu Nikkeli 13913820

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1
 ï virtaama: 15 l/min

 ï Käyttö: keittiöhana
 ï pakkausyksikkö: 10 kpl

 

Hanavaraosat ja varusteet  
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  QuickClean poresuutin 7 l/min pesuallashanoille M24x1 

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6552800 13912000

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï virtaama: 7 l/min
 

  Poresuutin 5 l/min pesuallashanoille M24x1, suunnattava

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559876 95928000

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï virtaama: 5 l/min  ï lisätoiminnolla: kääntyvä
 

  EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutin 2 kpl pesuallashanoille M24x2

LVI-nro HG-nro

6559457 13182000

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï pakkausyksikkö: 2 kpl
 

  Poresuutin pesuallashanoille 5 l/min

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559458 13185000

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï virtaama: 5 l/min  ï Käyttö: kylpyhuonehana
 

 Hanavaraosat ja varusteet



462 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  QuickClean poresuutin 25 l/min ammehanoille M24x1

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559878 13914000

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï virtaama: 25 l/min  ï Käyttö: kylpyhuonehana
 

  Poresuutin 7 l/min pesuallashanoille M24x1, kääntyvä

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6559874 95400000

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1  ï virtaama: 7 l/min  ï lisätoiminnolla: kääntyvä
 

  Poresuutin ja avain PuraVida ja AXOR Citterio -pesuallashanoille

LVI-nro HG-nro

6559873 95282000

Ominaisuudet

 ï kierrekoko: M24x1
 ï virtaama: 5 l/min

 ï lisätoiminnolla: kääntyvä
 ï Käyttö: kylpyhuonehana

 

  Termostaattinen säätöosa MTC 

LVI-nro HG-nro

6454122 94282000

Ominaisuudet

 ï vahakapseli
 

Hanavaraosat ja varusteet  
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Säätöosa termostaatti DN15

LVI-nro HG-nro

6454110 92601000

Ominaisuudet

 ï DN15  ï vahakapseli
 

  Säätöosa termostaatti DN20

LVI-nro HG-nro

6454111 92631000

Ominaisuudet

 ï DN20  ï vahakapseli
 

  Termostaattinen säätöosa SMTC 

LVI-nro HG-nro

6454144 98282000

Ominaisuudet

 ï vahakapseli
 

  Termostaattinen säätöosa T42(BTC)

LVI-nro HG-nro

6454189 96633000

Ominaisuudet

 ï vahakapseli
 

 Hanavaraosat ja varusteet



464 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Käyttöventtiili G1/2 180° 

LVI-nro HG-nro

6454120 94149000

Ominaisuudet

 ï keramiikka
 ï DN15

 ï oikea sulkija
 ï sulkeutumiskulma: 180°

 

  Keraaminen käyttöventtiili oikealle (2-otehanat)

LVI-nro HG-nro

6454183 94009000

Ominaisuudet

 ï keramiikka
 ï DN15

 ï oikea sulkija
 ï sulkeutumiskulma: 90°

 

  Keraaminen käyttöventtiili vasemmalle (2-otehanat)

HG-nro

94008000

Ominaisuudet

 ï keramiikka
 ï DN15

 ï vasen sulkija
 ï sulkeutumiskulma: 90°

 

  Käyttöventtiili vaihtimella AUV32

LVI-nro HG-nro

6454145 98283000

Ominaisuudet

 ï keramiikka
 

Hanavaraosat ja varusteet  
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Käyttöventtiili vaihtimella AUV26

LVI-nro HG-nro

6454127 96509000

  Käyttöventtiili AV-P DN9

LVI-nro HG-nro

6454187 95758000

Ominaisuudet

 ï DN9
 

  Vaihdin täydellinen ammehanoille (seinäasennus)

LVI-nro HG-nro

6454115 94077000

  Käyttöventtiili integroituun pesukoneventtiiliin

LVI-nro HG-nro

6454202 93658000

Ominaisuudet

 ï keramiikka  ï oikea sulkija  ï sulkeutumiskulma: 90°
 

  Keraaminen käyttöventtiilin 3/8 oikealle

LVI-nro HG-nro

6454206 98817000

Ominaisuudet

 ï keramiikka  ï oikea sulkija  ï sulkeutumiskulma: 90°
 

 Hanavaraosat ja varusteet



466 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Käyttöventtiili Elastop (keittiöhanan pesukoneventtiili)

LVI-nro HG-nro

6454195 94849000

  Juoksuputken tiivisteet (sopii esim. 14865, 14875, 31823)

LVI-nro HG-nro

6454168 92646000

  Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

pintaväri LVI-nro HG-nro

Valkoinen 5773892 40088000

6 6Ø

8
011

7

14

Ominaisuudet

 ï materiaali: muovi
 

  Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

pintaväri

!!no finish maintained!!

6 6Ø

8
011

7

14

Ominaisuudet

 ï materiaali: muovi
 

  Sihtitiiviste suihkuun

LVI-nro HG-nro

6454121 94246000

Ominaisuudet

 ï pakkausyksikkö = 5 kappaletta
 

Hanavaraosat ja varusteet | vaihto wc-harja
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Sihtitiivisteet 2 kpl

LVI-nro HG-nro

6454143 96922000

  Tiiviste suihkuletkuihin

LVI-nro HG-nro

6454198 98058000

  Juoksuputken huulitiivisteet keittiöhanoihin

LVI-nro HG-nro

6454141 98702000

  Keittiöhanan juoksuputken huulitiivisteet

LVI-nro HG-nro

6454128 96529000

  Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6454159 95239000

  Cassetta saippuakupin pidike Ø 22mm kirkas

LVI-nro HG-nro

6559520 96189000

Ominaisuudet

 ï pakkausyksikkö: 1 kpl
 

 Hanavaraosat ja varusteet



468 Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Takaiskuventtiili 2 kpl, DW15/DN10

LVI-nro HG-nro

6454184 94074000

Ominaisuudet

 ï pakkausyksikkö: 2 kpl
 

  Takaiskuventtiili 1 kpl

LVI-nro HG-nro

6454142 96737000

  Takaiskuventtiili 2 kpl, painesuojaus 2 MPa

LVI-nro HG-nro

6454194 93136000

  Adapteri 25°

pintaväri HG-nro

Kromi 28071000
G ½

G ½

25°

Ominaisuudet

 ï mitoitus: G ½
 

  O-rengas 11x2mm 2 kpl

LVI-nro HG-nro

6454191 98127000

Hanavaraosat ja varusteet  
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Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.
Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

  Keittiöhanan huulitiivisteet

LVI-nro HG-nro

6454124 94850000

  Asennusrengas pesuallashanoille (käytetään jos reikä altaassa liian suuri)

LVI-nro HG-nro

6454192 98996000

  Pesuallashanan kiinnityssarja (leveämpi)

pintaväri LVI-nro HG-nro

Kromi 6454180 32799000

  Keittiöhanan rajoitinsetti (sis. rajoittimet 60° ja 80°)

LVI-nro HG-nro

6454173 92259000

  Keittiöhanan rajoitin 120° (lyhennettävissä)

LVI-nro HG-nro

6454172 92211000

peitelevy | Hanavaraosat ja varusteet
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Find hansgrohe online and on social media.
Find out more about the hansgrohe world at pro.hansgrohe-int.com
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