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Tervezés és szerelés most új Rainmaker® Select termékekkel

A zuhanyozás új dimenziója
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Rainmaker® Select:  
Kiváló megoldások megnövekedett igényekhez

A modern fürdőszobák esetében világosan látszik a trend: a zuhanyzó egyre nagyobbá 
és a fürdőszoba központjává válik. Ezzel együtt nő az esztétika és az otthonosság iránti 
igény. Az új Rainmaker Select választékkal kielégítheti ügyfelei növekvő igényeit. Mind-
egy, hogy fejzuhanyokról, falsíkon kívüli vagy falsík alatti vezérlésekről van szó, az óriási 
üvegfelületek elegáns kialakítást tesznek lehetővé. A kiváló minőségű üveg nem csak  
harmonikus megjelenést biztosít, hanem olyan funkcionális előnyöket is nyújt, mint pl.  
a higiénia, a karcállóság és az egyszerű tisztítás.

A Rainmaker Select választék 

olyan innovatív megoldásokat  

vonultat fel, mint az első olyan  

falsíkon kívüli termosztát, amelynek 

segítségével az egysugaras fejzu-

hanyok falsík alatti szerelvényen 

keresztül vezérelhetők.

A csillogó üvegfelületek esztétiká-

ját a maximális kidolgozási  

minőség emeli. Minden egyes  

sugárnyílás kivágása precízen,  

lézerrel történik.
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A zuhanyélménynek sok arca van

A fürdőszobák gyors felújításához ajánlott, egyszerű, falsíkon kívüli megoldást jelentő 
Showerpipe-októl egészen a többsugaras, nagy felületű fejzuhanyokkal kombinált, egyedi 
rendszerekig – a Hansgrohe zuhanyrendszereinek világában minden vásárló megtalálja 
a hozzáillő termékeket.

Ebben a brossúrában a zuhanyrendszerekkel kapcsolatos összes szükséges műszaki  
információt megtalálja: méretek, átfolyási diagramok, valamint tervezési és szerelési  
utasítások, szerelőink szerelési ajánlásaival kiegészítve. Az ebben a brossúrában  
bemutatott Hansgrohe termékek csupán példák, és a Hansgrohe választékában  
szereplő további alternatív termékekkel helyettesíthetők. Kérjük, mindig vegye  
figyelembe a szerelési útmutatót.

2 falsík alatti fogyasztó szerelése, pl.: Rainmaker Select 300 1jet 

fejzuhany, Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal, ShowerSelect 

üveg falsík alatti termosztát, 9. o.

2 falsíkon kívüli/falsík alatti fogyasztó szerelése, pl.:  

Rainmaker Select 460 1jet fejzuhany, Raindance Select S 120 3jet kézi-

zuhannyal, ShowerTablet Select 700 falsíkon kívüli termosztát, 8. o.
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Szerelési variációk

Fürdőkád szerelése, pl.: ShowerTablet Select 700 falsíkon kívüli  

termosztát fürdőkád, Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal, 44. o.

3 fogyasztó szerelése, pl.: Rainmaker Select 460 2jet fejzuhany  

Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal, ShowerSelect üveg falsík 

alatti termosztát és szelep, 12. o.

4 fogyasztó szerelése, pl.: Rainmaker Select 580 3jet fejzuhany  

Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal, ShowerSelect üveg falsík 

alatti termosztát és szelep, 16. o.

Falsíkon kívüli Showerpipe, ideális felújításhoz,
pl.: Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe, 38. o.
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Raindance® Select S 300 2jet Fejzuhany

2 fogyasztóSzerelés 2 fogyasztóval

Az élmény vezérlésének innovatív módja: az új ShowerTablet Select 700  
a falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés merőben új formáját teszi lehetővé. Ennél  
a megoldásnál az egysugaras fejzuhany egy falsík alatti vezetéken keresztül a falsíkon 
kívüli termosztátról vezérelhető. A fejzuhany szabadon elhelyezhető a zuhanytartomány-
ban.

Rainmaker® Select 460 1jet Fejzuhany
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E
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A

C

B

D

2200 mm

Mennyezet

Padló

DN15
(G½)

DN15
(G½)

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Összetevők
Csaptelepek

B 	 Termosztát ShowerTablet  
Select 700  
# 13184, -400 

	

Átfolyási diagram
Fejzuhany Rainmaker Select 460 1jet
# 24003, -400

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

Zuhanyok
A 	 Fejzuhany Rainmaker  

Select 460 1jet 
# 24003, -400

C 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -400

	 Porter’S zuhanytartó 
# 28331, -000 

D 	 Isiflex zuhanycső 
# 28276, -000 

E 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 
# 60067, -000

Jelmagyarázat

1 	 	 Rain XL

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

1300 mm

1100 mm

Rainmaker® Select 460 1jet

DN15
(G½)

DN15
(G½)

150 mm

M
Pa

ba
r

Q=l/min

Q=l/sec

230 ±  

15 mm

M
Pa

ba
r

Q=l/min

Q=l/sec
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1200 mm

1000 mm

Mennyezet

Padló

DN15
(G½)

DN15
(G½)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

2230 mm

Raindance® Select S 300 2jet 2 fogyasztó

+ iBox universal

Összetevők
Csaptelepek

B 	 iBox universal alaptest  
# 01800180 
Termosztát ShowerSelect 
2 fogyasztóhoz 
# 15738, -400 

	 Alternatív megoldás:
	 Termosztát ShowerSelect S
 	 # 15743, -000
	 ShowerSelect csaptelep
	 # 15768, -000
	 ShowerSelect S csaptelep
	 # 15748, -000
	 Termosztát Ecostat E
	 # 15708, -000
	 Termosztát Ecostat S
	 # 15758, -000

Zuhanyok
A 	 Fejzuhany Raindance  

Select S 300 2jet  
# 27378, -000

C 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -000

	 Porter’S zuhanytartó 
# 28331, -000  
Isiflex zuhanycső 
# 28276, -000

D 	 Tömlőcsatlakozás Fixfit Square
	 # 26455, -000 

E 	 Staro 90 lefolyógarnitúra 
# 60056, -000

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Select S 300 2jet
# 27378, -000

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

Jelmagyarázat

1 	 	 Rain 

2 	 	 RainAir

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

Szereléssel kapcsolatos videóinkat megtekintheti a www.youtube.com/hansgrohe oldalon.
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3 fogyasztóSzerelés 3 fogyasztóval

Kiváló forma és funkció: a zuhanyozás legyen élmény a test számára. A fejzuha-
nyaink által kínált vízsugár fajták sokfélesége éppúgy teljesíti az ügyfelek ezen igényét, 
mint a kényelmes, gombnyomásos kezelést lehetővé tevő Select technológia. De a zuha-
nyozás a szemnek is élmény. A Rainmaker Select fejzuhanyok és a ShowerSelect üveg 
színkészletek kombinációja arra készült, hogy vonzza a tekintetet. A formavilág és  
az anyagok optimálisan illeszkednek egymáshoz. A minden tekintetben lenyűgöző,  
egységes zuhanyélményért.

Rainmaker® Select 460 2jet Fejzuhany

Raindance® Select E 300 3jet Fejzuhany

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet Fejzuhany

Ezen fejzuhanyok szereléséhez iBox universal alaptest szükséges.
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B

C

D

A

E

12

+ iBox universal

+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Összetevők
Csaptelepek
C 	 iBox universal alaptest  

# 01800180 
Szelep ShowerSelect 
3 fogyasztóhoz 
# 15736, -400

D 	 iBox universal alaptest  
# 01800180  
Highflow termosztát ShowerSelect 
# 15734, -400

	

Átfolyási diagram
Fejzuhany Rainmaker Select 460 2jet 
# 24005, -400

Zuhanyok
A 	 iBox universal alaptest  

# 01800180  
Fejzuhany Rainmaker  
Select 460 2jet 
# 24005, -400

B 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -400

	 Zuhanytartó/Tömlőcsatlakozás 
Fixfit/Porter Square

	 # 26486, -000
	 Isiflex zuhanycső 

# 28276, -000 
E 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 

# 60067, -000

Jelmagyarázat

1 	 	 Rain XL

2 	 	 RainStream

DN20
(G¾)

Mennyezet

Padló

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

2200 mm

1200 mm

1000 mm

Rainmaker® Select 460 2jet

M
Pa

ba
r

Q=l/min

Q=l/sec

M
Pa

ba
r

Q=l/min

Q=l/sec
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+ iBox universal

+ iBox universal

DN15
(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Select E 300 3jet 
# 26468, -000 

Jelmagyarázat

1 	 	 Rain 

2 	 	 RainAir

3 	 	 RainStream

DN20
(G¾)

Mennyezet

Padló

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

2200 mm

1200 mm

1000 mm

Raindance® Select E 300 3jet 3 fogyasztó

Összetevők
Csaptelepek
C 	 iBox universal alaptest  

# 01800180
	 Szelep ShowerSelect 

3 fogyasztóhoz 
# 15764, -000

D 	 iBox universal alaptest
	 # 01800180 

Highflow termosztát ShowerSelect
	 # 15760, -000 

Zuhanyok
A 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180
	 Fejzuhany Raindance 

Select E 300 3jet
	 # 26468, -000 

	 Alternativ:
	 Fejzuhany Raindance Rainfall 2jet 

# 28433, -000

B 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -400

	 Zuhanytartó/Tömlőcsatlakozás 
Fixfit/Porter Square

	 # 26486, -000
	 Isiflex zuhanycső 

# 28276, -000 
E 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 

# 60067, -000

Szereléssel kapcsolatos videóinkat megtekintheti a www.youtube.com/hansgrohe oldalon.

M
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M
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r
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DN15
(G ½)

DN15
(G ½)
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4 fogyasztóSzerelés 4 fogyasztóval

Az extra adag zuhanyélmény: a fejzuhany mérete és a vízsugár fajtája – főként 
ezek a tényezők az egyéni zuhanyélmény meghatározói. Az itt bemutatott háromsuga-
ras fejzuhanyok minden szempontból új mércét állítanak. A különböző esősugaraknak, 
a Whirl vízsugárnak, a RainFlow hullámsugárnak vagy a 11 párhuzamosan futó, finom 
RainStream vízsugárnak köszönhetően bármely zuhanytípushoz illeszkednek. Az akár 
580 mm széles vízsugártárcsa pedig az egész testet beborítja cseppekkel. Ügyfelei  
teljes körű kényeztetéséért.

Rainmaker® Select 580 3jet Fejzuhany

Rainmaker® Select 460 3jet Fejzuhany

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet Fejzuhany

Ezen fejzuhanyok szereléséhez iBox universal alaptest szükséges.
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D
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F

B

C

A

32 1

Összetevők
Csaptelepek
C 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180 
Szelep ShowerSelect üveg 
3 fogyasztóhoz

	 # 15736, -400
D 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180  
Highflow termosztát ShowerSelect 
Üveg 1 fogyasztóhoz (lent) és egy 
kiegészítő fogyasztóhoz (fent)

	 # 15735, -400 

	 Alternatív:
	 Szelep ShowerSelect 

3 fogyasztóhoz
	 # 15764, -000
	 Highflow termosztát 1 fogyasztó-

hoz (lent) és egy kiegészítő 
fogyasztóhoz (fent)

	 # 15761, -000

Átfolyási diagram
Fejzuhany Rainmaker Select 580 3jet
# 24001, -400

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

	 Zuhanyok
A 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180
	 Fejzuhany Rainmaker  

Select 580 3jet 
# 24001, -400

	 Alternativ:
	 Fejzuhany Rainmaker  

Select 460 3jet
	 # 24007, -400 

B 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -400

	 Porter’S zuhanytartó 
# 28331, -000 

	 Isifl ex zuhanycső 
# 28276, -000 

E 	 Tömlőcsatlakozás Fixfit Square
	 # 26455, -000 

F 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 
# 60067, -000

Jelmagyarázat

1 	 	 Rain XL

2 	 	 RainFlow

3 	 	 Mono

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1200 mm

1000 mm

800 mm

2200 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

+ iBox universal

DN15
(G½)

DN20
(G¾)

Mennyezet

Padló

Rainmaker® Select 580 3jet

M
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M
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D
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+ iBox universal

Összetevők
Csaptelepek
C 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180 
Szelep ShowerSelect üveg (fekete) 
3 fogyasztóhoz

	 # 15736, -600
D 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180 
Highflow termosztát ShowerSelect 
Üveg (fekete) 

	 1 fogyasztóhoz (lent) és egy kie-
gészítő fogyasztóhoz (fent)

	 # 15735, -600 

	 Alternatív:
	 Szelep ShowerSelect S 

3 fogyasztóhoz
	 # 15745, -000
	 Highflow termosztát  

ShowerSelect S 1 fogyasztóhoz 
(lent) és egy kiegészítő  
fogyasztóhoz (fent)

	 # 15742, -000 

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Rainfall 240 3jet 
# 28411, -000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

Zuhanyok
A 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180
	 Fejzuhany Raindance  

Rainfall 240 3jet 
# 28411, -000

B 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -000 
Porter’S zuhanytartó

	 # 28331, -000 
Isiflex zuhanycső

	 # 28276, -000
E 	 Tömlőcsatlakozás Fixfit Square

	 # 26455, -000 
F 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 

# 60067, -000

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Whirl

3 	 	 RainFlow

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1000 mm

800 mm

1200 mm

2200 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

DN15
(G½)

DN20
(G¾)

Mennyezet

Padló

Raindance® Rainfall® 240 3jet 4 fogyasztó

Szereléssel kapcsolatos videóinkat megtekintheti a www.youtube.com/hansgrohe oldalon.
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D

C

A

E

F

3 2

B

1

Összetevők
Csaptelepek
C 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180 
iControl S 
Szelep 3 fogyasztóhoz

	 # 15955, -000
D 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180 
Highflow termosztát Ecostat S

	 # 15715, -000 

	 Alternatív:
	 Szelep ShowerSelect S 

3 fogyasztóhoz
	 # 15745, -000
	 Highfl ow termosztát 

ShowerSelect S
	 # 15742, -000 

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Rainfall 240 3jet 
# 28411, -000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

Zuhanyok
A 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180
	 Fejzuhany Raindance  

Rainfall 240 3jet 
# 28411, -000

B 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -000 
Porter’S zuhanytartó

	 # 28331, -000 
Isiflex zuhanycső

	 # 28276, -000
E 	 Tömlőcsatlakozás 

	 Fixfit Stopp
	 # 38882, -000 

F 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 
# 60067, -000

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Whirl

3 	 	 RainFlow

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

1200 mm

1000 mm

800 mm

2200 mm

+ iBox universal

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G½)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

DN15
(G½)

DN20
(G¾)

Mennyezet

Padló

Raindance® Rainfall® 240 3jet

+ iBox universal

M
Pa

ba
r

Q=l/min

Q=l/sec

M
Pa
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r

Q=l/min

Q=l/sec
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G

D

E

F

H

A

23

B

C

1

Összetevők
Csaptelepek
C 	 Quattro alaptest

	 # 15930180
	 Trio/Quattro S elzárószelep 

# 15932, -000
D 	 Alaptest elzárószelep

	 # 15970180 
Elzárószelep S DN15/DN20 
# 15972, -000

E 	 iBox universal alaptest
	 # 01800180 

Highflow termosztát Ecostat S
	 # 15715, -000 

F 	 Alaptest elzárószelep
	 # 15974180
	 Elzárószelep S DN15/DN20 

# 15972, -000 
 

További alternatív megoldások 
lehetségesek.

Átfolyási diagram
Fejzuhany Raindance Rainfall 240 3jet 
# 28411, -000 

Átfolyási diagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -000

Zuhanyok
A 	 iBox universal alaptest

	 # 01800180
	 Fejzuhany Raindance  

Rainfall 240 3jet 
# 28411, -000

B 	 Kézizuhany Raindance  
Select S 120 3jet 
# 26530, -000 
Porter’S zuhanytartó

	 # 28331, -000 
Isiflex zuhanycső

	 # 28276, -000
G 	 Tömlőcsatlakozás Fixfit S

	 # 27453, -000 
H 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 

# 60067, -000

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Whirl

3 	 	 RainFlow

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

1000 mm

800 mm

1200 mm

1400 mm

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

A működés a •-tól kezdve biztosított.

2200 mm

DN15
(G½)

DN20
(G¾)

DN20
(G¾)

+ iBox universal

DN20
(G¾)

DN15
(G½)

DN20
(G¾)

DN15
(G½)

Mennyezet

Padló

Raindance® Rainfall® 240 3jet 4 fogyasztó

Szereléssel kapcsolatos videóinkat megtekintheti a www.youtube.com/hansgrohe oldalon.

+ iBox universal
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Szerelés
Tervezéskor kérjük, vegye figyelembe a zuhanykabin  
méretét és felépítését, valamint az egyes vízsugár fajták 
megfelelő kilépési szögét és hatótávolságát.

Rainmaker® Select 460 3jet fejzuhany  
Fali szerelés

0,3 MPa

min. 900

m
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. 9
0

0

Minden méret mm-ben értendő
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Szerelés
Tervezéskor kérjük, vegye figyelembe a zuhanykabin  
méretét és felépítését, valamint az egyes vízsugár fajták 
megfelelő kilépési szögét és hatótávolságát.

Rainmaker® Select 460 3jet fejzuhany  
Mennyezeti szerelés Szerelési változatok
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Minden méret mm-ben értendő
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Rainmaker® Select 580 3jet Fejzuhany 
Fali szerelés

Szerelés
Tervezéskor kérjük, vegye figyelembe a zuhanykabin  
méretét és felépítését, valamint az egyes vízsugár fajták 
megfelelő kilépési szögét és hatótávolságát.

min. 900
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0,3 MPa

Minden méret mm-ben értendő
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Szerelés
A ShowerTablet Select 700 felszerelése kereske-
delmi forgalomban kapható csatlakozókkal (G½) 
történik. Méreteit tekintve a meleg- és hidegvízve-
zeték távolsága, valamint a fejzuhany ellátóveze-
tékének csatlakozója előre meghatározott. Maga 
a fejzuhany szabadon elhelyezhető  
a zuhanytartományban.

ShowerTablet® Select 700  
Termosztát szerelése 2 fogyasztóhoz Szerelési változatok

A zuhanyélvezet új formája: az új ShowerTablet Select 700 a Hansgrohe első 
olyan falsíkon kívüli termosztátja, amely a G½-es fali csatlakozón keresztül egysugaras 
fejzuhany vezérlésére is alkalmas. Méghozzá kényelmesen, gombnyomásra. Ez az inno-
vatív falsíkon kívüli/falsík alatti szerelési mód nem csak műszaki szempontból,  
hanem megjelenését tekintve is valódi fénypont. Emellett a 700 mm széles tárolófelület 
bőséges helyet kínál mindenféle zuhanykellék számára, a kiváló minőségű üvegfelületnek 
köszönhetően pedig könnyen tisztítható.

ShowerTablet® Select 700 
Termosztát
# 13184, -000, -400 

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Csövek 
fejzuhanyok 

700 mm

150 mm

70
 m

m

11
00

 m
m

DN15
(G½)

Padló

230 ± 15 mm
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Nagyobb kényelem már szereléskor is

Az iBox universal technológiának köszönhetően valamennyi Hansgrohe és Axor standard 
falsík alatti megoldás játszi könnyedséggel felszerelhető. Mindegy, hogy kád- vagy  
csaptelepről, termosztátról, szelepről, fejzuhanyról van szó: az alaptest mindig ugyanaz. 
Feladattól függően a megfelelő funkciós blokk néhány kézmozdulattal behelyezhető,  
majd a megfelelő színkészlettel lezárható. Az iBox universal segítségével még a felújítás, 
ill. a korszerűsítés is kényelmesen megoldható. Csupán a funkciós blokk és a színkészlet  
lecserélésével a fürdőszoba máris új fényben tündököl. Méghozzá falvésés nélkül.

iBox® universal alaptest Működtetőegység Tartórozetta Színkészlet

Nézze meg kapcsolódó videóinkat a www.hansgrohe.hu oldalon.
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iBox® universal: minden szempontból meggyőző iBox® universal

Ha falsík alatti szerelésről van szó, az iBox universal a legjobb választás. A már említett 
jellemzőkön túl további erősségei is ezt igazolják. A következő oldalakon saját maga is 
meggyőződhet arról, mi mindenre képes az iBox universal.

Öblítőblokkal együtt

Jelölési segédeszköz

burkoláshoz

Támasztási pontok

vízmértékhez

Szabadalmaztatott, rugalmas állítógyű-

rű különböző beépítési mélységekhez

Szabadalmaztatott zajelválasztás

G¾-as csatlakozók; a mellékelt  

szűkítőkkel G½-ös csatlakozás  

is lehetséges; dugókkal együtt

Nedvesség elleni védelem,

abszolút víztömör, vízszintes

beépítés lehetséges

Számos rögzítési lehetőség; az ös�-

szes elterjedt rendszerbe beköthető

Egyetlen alaptest valamennyi Hansgrohe és 

Axor alapkivitelű, egykaros kád-/zuhany-

csaptelephez és termosztát készlethez, vala-

mint többsugaras fejzuhanyokhoz

Forgásszimmetrikus
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iBox® universal: rengeteg előnnyel

Forgásszimmetrikus beépítés
▪▪ Szimmetrikus felépítés; minden csatlakozás 

azonos

▪▪ Fontos, hogy a hideg víz bekötése jobbról,  

a meleg vízé pedig az ellenkező oldalról  

történjen

▪▪ Kádcsaptelepként használva az alsó leágazás 

az elsődleges

▪▪ Zuhanycsaptelepként használva a felső vagy  

az alsó leágazás köthető be

Biztonságos és gazdaságos
▪▪ Az alapkészlet csupán a csatlakozó blokkot  

tartalmazza. Az értékes működtetőegységet 

később a színkészlettel együtt kell beszerelni

▪▪ A szerkezetépítési fázisban kiküszöbölhetők 

az olyan problémák, mint a lopás, a szennyező-

dés bemosódása és a befagyás; nincs szükség 

felesleges raktározásra

Sokoldalúan szerelhető
▪▪ Az összes elterjedt szerelési rendszerrel,  

valamint csatlakozótípussal és szerelvénynyel  

kompatibilis

▪▪ Szabadalmaztatott, rugalmas állítógyűrű

▪▪ Rögzítési lehetőségek 2 szinten és DN20-as  

csatlakozók az univerzális szerelési  

lehetőségekhez

▪▪ Erősebb falszerkezetekhez és szárazépítéshez, 

valamint készházas rendszerekhez is alkalmas

Integrált biztosíték kombináció
▪▪ Falsík alatti egykaros kádcsaptelep és le-/túlfo-

lyógarnitúrával felszerelt Exafill kádtöltő kombi-

nációja esetén nincs szükség külső csőmegszakító 

alkalmazására: alacsonyabb beszerelési költség 

és kevesebb működtetőelem a falban magas  

átfolyási teljesítmény mellett

Tökéletes nedvesség elleni védelem
▪▪ A mind a 4 csatlakozón megtalálható tömítőkar-

mantyúk, a csempe alatti tömítőkarmantyú és  

a fröccsenő víz ellen védő tömítő tartórozetta 

minden oldalról tökéletes védik a falszerkezetet 

a nedvességgel szemben

Megoldások nagyon vastag és
nagyon vékony falakhoz
▪▪ Ha az iBox universal túl mélyen helyezkedik el  

a falban, akkor a csatlakozóblokk és a működtető-

egység közé alaptest-hosszabbítást kell helyezni

▪▪ A hosszabbító készlet biztonságot nyújt a falsí-

kon túl is, és tökéletesen védi a falszerkezetet  

a nedvességtől

▪▪ Az iBox universal alaptest laposabb lett, ezért 

még jobban alkalmas kis beépítési mélységű 

falakhoz
Alacsony zajkibocsátás
▪▪ Tömítésbe ágyazott sárgaréz alaptest akadá-

lyozza meg, hogy a vizet vezető alkatrészek test-

hangot adjanak át a falszerkezetnek

▪▪ A tartórozetta az iBox universal házával és nem 

a működtetőegységgel van összecsavarozva, 

ami még a csempe előtt megakadályozza  

a testhangátvitelt

Egyszerű öblítés
▪▪ A mellékelt öblítőblokk különböző helyzetben 

szerelhető fel. Így a vezetékek a DIN 1988/EN 

1717 második rész, szabvány szerint a fal előtti 

vezetékvégig átöblíthetők

Hosszabbító rozetta
▪▪ A hosszabbításnak köszönhetően többé már  

a kis beépítési mélység sem jelent gondot

▪▪ A hosszabbító rozetta a kisebb falmélység  

ellenére is lehetővé teszi a beszerelést
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Szerelési lehetőségek iBox® universal

Szerelés fal elé, itt távtartókkal és M 10 méretű tőcsavarokkal

Szerelés készház szerelőlapokra vagy készcellákra

Szerelés szerelősín készlettel

Szerelés közvetlenül a falra

Szerelés tartórendszerre

Szerelés közvetlenül a falba
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RainBrain® – okos rendszer a zuhany alatt

A RainBrain további bizonyíték a Hansgrohe műszaki kényelmére: az összes zuhanyzási 
funkció csupán egyetlen elektronikus vezérléssel, érintőképernyőről vezérelhető. A fej-, kézi- 
és oldalzuhanyok éppolyan kényelmesen beállíthatók, mint a vízsugár fajta, a vízmennyi-
ség vagy a hőmérséklet. Emellett a RainBrain a tökéletes zuhanyélmény érdekében külső 
világítás és Bluetooth-kapcsolaton keresztül akár MP3-lejátszó vezérlésére is képes.

RainBrain®
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RainBrain®  
tervezési és szerelési instrukciók

1. Meleg- és hidegvíz ellátás
A beállításokat minden egyes rendszernél egyedi módon 
kell elvégezni, figyelembe véve a személyes igényeket,  
a használat gyakoriságát és a rendszer használóinak  
számát. Nyomás a csaptelepnél: max. 1 MPa. Ajánlott  
nyomásérték: 0,2 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI). 
Melegvíz hőmérséklete: max. 60°C. A melegvíz-tartály és 
a lefolyó kapacitásának kialakításakor fontos szempont – 
attól függően, hogy milyen zuhanytípusokat építünk be -, 
hogy 48 l/perc átfolyási mennyiségnél 0,3 MPa szükséges.

Figyelem: A termék nem használható átfolyós vízmelegítő-
vel kombinálva. A nagy nyomáskülönbséget a hideg- és
melegvíz kifolyás között ki kell egyenlíteni.
 
2. Kevert vizet biztosító csövek
Vezerlődoboz: 2 x DN20 hideg/meleg
Rainfall: 3 x DN15 kevertviz
(ha a nyomas < 3 bar DN20)
Kezizuhany: 1 x DN15 kevertviz
Oldalzuhanyok: 1 x DN20 kevertviz
 
3. Hansgrohe RainBrain csatlakozóhíd
A csatlakozóhíd a vezérlődoboz alaptestje, amely biztosítja 
az összeköttetést a hideg- és melegvizet továbbító csövek-
hez és az öt fogyasztót kiszolgáló kevert vizet biztosító 
vezetékhez. A csatlakozóhíd beépítését még a szerelési 
fázisban kell elvégezni.
Figyelem: A csatlakozóhidat merőlegesen kell hozzásze-
relni a függőleges csövekhez, melyeket az előírt szabályok 
szerint át kell öblíteni és ellenőrizni, majd csatlakoztatni az 
egyenpotenciál hálózatra (EPH). Menetes csatlakozás:  
2 x DN20 belső menet a hideg- és melegvíz csatlakozáshoz

4. Hansgrohe RainBrain vezérlődoboz
A vezérlődoboz magában foglalja: Elektromos hőmérséklet- 
irányítás, vízmennyiség-irányítás, amennyiben alkalmazható, 
5 mágnesszelep a zuhanyfunkciók irányításához, hálózati 
csatlakozó egység, elektromos irányítórendszer és világí-
tás-irányítás. A vezérlődoboz és a csatlakozóhíd pontos 
beszereléséhez szükség van bizonyos szerelési-tér biztosí-
tására (min. 2-es biztonsági zóna).
Figyelem: Fontos, hogy a vezérlődoboz könnyen hozzá-
férhető legyen az esetleges szerelés, karbantartás esetére.
A vezérlődoboz egy 7 méteres kábellel kapcsolódik az 
irányítópanelhez a zuhanyzó területén. A csatlakozókábel 
egy 25 mm átmérőjű üres PE csőben van elhelyezve.  
A vezérlődobozt a fürdőszobai munkálatok utolsó fázisá-
ban kell felszerelni. Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz 
direkt csatlakozás
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9. Hansgrohe Raindance Air 100 oldalzuhany
# 28477000 Raindance Air 100 oldalzuhany DN15 

10. Hansgrohe Raindrain XXL lefolyórendszer
Padlóösszefolyó (zuhanytálca nélkül): DN70 lefolyócső
Lefolyó a zuhanytálcához: # 60067000 Raindrain 90 XXL 
komplett szett Lefolyókapacitás 51 l/perc (berakás magas-
ság 15 mm) DIN 12056 előírás szerint.
Figyelem: A lefolyó kapacitásának nagyobbnak kell  
lenni 50 l/percnél

11. Audio erősítő
A Hansgrohe RainBrain irányítópanel egy standard jelet 
biztosít (Bal, Jobb, Audio GND) 0dBu szinttel (0,775 V).

A Hansgrohe RainBrainhez kiegészítőként az Axor Starck
hangszórókat ajánljuk (# 40874,-000).

Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz konnektor

12. Világítás-irányító szett
Külső világításhoz
Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz
Direkt csatlakozó
Maximum terhelés: 500 W
Csatlakozókábel: 10 m hosszú

# 27189000 Hansgrohe RainBrain világítás-irányító szett

13. Vezérlőelektronika csatlakozódoboza
Vezérlődoboz, világítás-irányító szett (választható) és 
erősítő (választható), a szükséges hálózati csatlakozás:
230 V/50 Hz. 

5. Hansgrohe RainBrain irányítópanel
szerelőháza
A szerelőház az irányítópanel alaptestje, beépítését még
a szerelési fázisban kell elvégezni. Az ajánlott beépítési
mélység 84 mm. Egy üres, 25 mm átmérőjű csövet (a 
vezérlőkábelhez) kell elhelyezni a szerelőház és a vezérlő-
doboz közé, valamint egy 20 mm átmérőjű üres csövet  
(az audio kábelhez) a vezérlődoboz és az audio erősítő 
közé. Az irányítópanel csak a végső munkálatok befejezé-
sekor illeszthető a szerelőházhoz. Vezérlőkábel: 7 m hosszú, 
Ø 25 mm PE üres vezeték; audio kábel: 7 m hosszú,  
Ø 20 mm PE üres vezeték.

6. Hansgrohe RainBrain irányítópanel
Az irányítópanellel válogathatunk a különböző zuhanyfunk-
ciók között, a szerelési munkák végső fázisában illeszthető
a szerelőházhoz. 

7. Hansgrohe Raindance Rainfall
Gyors és egyszerű beszerelés az iBox universal segítsé-
gével. Figyelembe véve a fejzuhany sajátos méreteit, az  
iBox universal biztonságos szerelést és tökéletes illeszke-
dést tesz lehetővé a falon. (az iBox universal külön 
rendelendő) 
Figyelem: A Rainfall nettó súlya víz nélkül 12 kg. Kérjük, 
ügyeljen a megfelelő falvastagságra, különösen a gipszkar-
ton fal esetében! A kevert víz a DN15/DN20 csöveken 
folyik keresztül az iBox universal alsó, illetve két oldalsó 
csatlakozásába. Egy másik rézcső (kb. 10 cm hosszú) 
csatlakozik a negyedik nyílásba (felül), és egy csőbilinccsel 
kapcsolódik a falhoz is. Ez biztosítja a stabilitást. Az alsó 
csövet szintén rögzíti egy csőbilincs. A műanyag csövekhez 
egy külön réztoldót kell használni. Az előreszerelt fejzu-
hany-panel és maga a fejzuhany könnyedén rögzíthető  
az iBox universalhoz, csak oldalt kell megcsavarozni.  
Kész is van!
Figyelem: A zuhanyt az előírásoknak megfelelően kell 
beszerelni, átöblíteni és ellenőrizni, annak érdekében, hogy 
a különböző zuhanyfunkciók megfelelően működjenek!

8. Hansgrohe Fixfit zuhanycső csatlakozó
# 27453000 Fixfit S zuhanycső csatlakozó DN15

RainBrain®
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minden méret mm-ben értendő

Irányítópanel, króm

Vezérlődoboz

Irányítópanel, fehér króm

RainBrain® színkészlet vízmennyiség-szabályzóval
Tartalma: személyre szabott érintőképernyős irányítópanel, vezérlődoboz

elektronikus hőmérséklet-szabályozóval, vízmennyiség-szabályzóval,

5 mágnesszelep és elektronikus irányítórendszer (hálózati csatlakozás:

230 V/50 Hz)

króm	 # 15842, -000

fehér króm	 # 15842, -400

Kombinálva: 
alaptesttel RainBrain 
# 15840180 
Világítás-irányító szettel  
# 27189, -000

Termékáttekintés
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minden méret mm-ben értendő

RainBrain® alaptest
Amely az irányítópanelhez szükséges szerelőházból áll. 

Vezérlőpanel és csatlakozótábla beépített elzárószeleppel 

és filterrel, a DN20 hideg- és melegvíz csatlakozókhoz, az 

5 x DN20 zuhanycsatlakozóhoz, és a gyorscsatlakozók-

hoz az installációs doboz beszereléséhez, 7 m, Ø 25 mm 

PE üres vezeték a vezérlőkábelhez az irányítópaneltől  

a szerelődobozig, 7 m, Ø 20 mm PE üres vezeték az audio 

kábelhez

# 15840180

RainBrain® Világítás-irányító szett
Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz

Maximum terhelés: 500 W

Tartalma: világítás-irányítás, 7 m csatlakozókábel

# 27189, -000

RainBrain®
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RainBrain® vezérlődoboz: 
technikai részletek

A vezérlődoboz az alábbi elemeket tartalmazza: elektromos hőmérséklet-irányítás,  
vízmennyiség- irányítás, 5 mágnesszelep a zuhanyfunkciók irányításához, hálózati  
csatlakozó egység, elektromos irányítórendszer. A vezérlődoboz és a csatlakozóhíd  
pontos beszereléséhez szükség van bizonyos szerelési-tér biztosítására (2-as biztonsági 
zónán belül). Fontos tudnivaló, hogy a vezérlődobozt szervizelés esetén bal oldalról  
érhetjük el.

1.	 Beépítési terület
	 Alapelem beépítése:
	 470 mm x 570 mm x 95 mm
	 Komfortelem beépítése: 
	 650 mm x 570 mm x 95 mm

2. Irányítópanel szerelőházzal
	 Méret: 136 mm x 244 mm
	 Beépítési mélység: 84 mm

3. Vezérlődoboz
	 Méret: 463 mm x 313 mm
	 Beépítési mélység: 83 mm
	 Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz

4. Csatlakozó
	 Méret: 400 mm x 96 mm
	 Beépítési mélység: 83 mm

5. Világítás-irányító szett*
	 Méret: 94 mm x 94 mm
	 Beépítési mélység: 57 mm
	 Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz

6. Audio erősítő*
	 Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz

7. �Vezérlőelektronika 
csatlakozódoboza*

	 Méret: 75 mm x 75 mm
	 Beépítési mélység: 57 mm
	 Hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz

8. Hangszóró*

9. Világítás*

* Ezek a termékek külön rendelendők.

RainBrain®
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ShowerpipesFalsíkon kívüli Showerpipe

A legegyszerűbb módja, hogy sokféle zuhanya legyen: A Hansgrohe  
Showerpipe-ok fejzuhanyból, kézizuhanyból és termosztátból álló, komplett rendszert  
kínálnak. Méghozzá minden ízléshez és minden igényhez. Mindegy, hogy zuhanyzó 
vagy fürdőkád, újonnan vagy utólagosan felszerelve – a Showerpipe-ok gyorsan és  
egyszerűen felszerelhetők. Valamennyi vizet vezető elem falon kívül fut, így bármikor,  
kis ráfordítással utólag is felszerelhető. Nincs szükség kellemetlen falvésésre. A forma  
és a funkció minden Showerpipe esetében tökéletesen illeszkedik egymáshoz.

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe 

Rainmaker Select 460 3jet fejzuhannyal, Raindance Select S 120 3jet kézizuhannyal és ShowerTablet Select 700 termosztáttal

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe

Raindance Select E 360 1jet fejzuhany, Raindance Select E 120 3jet kézizuhany és Ecostat Select termosztát
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A

B

Mennyezet

Padló

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe

Összetevők
A 	 Rainmaker Select 460 3jet 

Showerpipe 
# 27106, -400

B 	 Raindrain XXL lefolyógarnitúra 
# 60067, -000

A működés a •-tól kezdve biztosított.

DN15
(G½)

DN15
(G½)

1100 mm

Átfolyási diagram
Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe 
# 27106, -400

Jelmagyarázat 

1 	 Kézizuhany

2 	 Fejzuhany

150 mm
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A

B

Mennyezet

Padló

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe Showerpipes

Összetevők
A 	 Raindance Select E 360 1jet 

Showerpipe 
# 27112, -000, -400

B 	 Staro 90 lefolyógarnitúra 
# 60056, -000

A működés a •-tól kezdve biztosított.

DN15
(G½)

DN15
(G½)

1100 mm

Átfolyási diagram
Raindance Select E 360 1jet Showerpipe 
# 27112, -000, -400

Jelmagyarázat 

1 	 Kézizuhany

2 	 Fejzuhany

M
Pa

ba
r

Q=l/min

Q=l/sec

Legende
1 Handbrause
2 Kopfbrause

ba
r

27112000 Raindance Select 360 Showerpipe

150 mm
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Rugalmasan beállítható magasság – Showerpipe-ok kerek csővel

A kerek csővel rendelkező Showerpipe-ok a helyiség magasságától és a vízcsat-
lakozásoktól függetlenül mindig optimálisan helyezhetők el. A kerek cső szükség 
esetén levágható a megfelelő magasságra, ezáltal az egyéni igényeket is képes 
kielégíteni.

„A” helyiségmagasság „B” helyiségmagasság
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Sokoldalú elhelyezés Kádrendszer

Az elforgatható zuhanyfej rendkívül sokoldalúvá teszi a Showerpipe-ot – tökéletesen 
használható bármilyen kád- és zuhanyhelyzetben.

A Showerpipe-ot könnyen be tudják szerelni 
a kád elejére, vagy a hosszú oldalra,  
a vízcsatlakozók elhelyezkedésétől függő-
en. A zuhanyfej szintén egyénileg állítható.

A meglévő vízkiállások gyakran nem  
a zuhanyzó közepén helyezkednek el. Az 
elforgatható zuhanykarnak köszönhetően  
a fejzuhanyt mindig a megfelelő helyzetbe 
állíthatjuk.

Kád installáció Zuhany installáció
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KádrendszerSzerelés fürdőkádra

Így még pihentetőbb lesz a fürdés: a kádakhoz készült ShowerTablet Select 700 
minden tekintetben a kényelmet szolgálja. A kiváló minőségű, 70 cm hosszú üvegpolc  
bőséges helyet kínál a fürdőkellékek számára, sík felülete pedig könnyen tisztítható.  
A fürdés élményét az egyszerű kezelés teszi teljessé: a fogyasztók a könnyen érhető 
szimbólumokkal ellátott Select gombokkal kényelmesen vezérelhetők. A kézreálló ter-
mosztátszabályozónak köszönhetően pedig a kívánt hőmérséklet pontos beállítása  
is rendkívül kényelmes.

ShowerTablet® Select 700 kádcsaptelep



44

B

C

A

Padló

20
0 

m
m

DN15
(G½)

DN15
(G½)

Átfolyási d iagram
Kézizuhany Raindance Select S 120 3jet
# 26530, -400

Jelmagyarázat

1 	 	 RainAir

2 	 	 Rain

3 	 	 Whirl

ShowerTablet® Select 700 Kád

Átfolyási d iagram

Termosztát  ShowerTablet Select 700 kádcsaptelep 
# 13183, -000, -400

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Összetevők
Csaptelepek

A 	 Termosztát ShowerTablet  
Select 700 Fürdőkád 
# 13183, -000, -400

	 Alternatív:
	 Termosztát ShowerTablet  

Select 300 Fürdőkád 
# 13151, -000, -400

Zuhanyok
B 	 Kézizuhany Raindance  

Select S 120 3jet 
# 26530, -400

	 Porter’S zuhanytartó
	 # 28331, -000
	 Isiflex zuhanycső
	 # 28276, -000
C 	 Flexaplus le-/túlfolyó garnitúra

	 # 58143, -000
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Flexaplus® S Komplett készlet
# 58150, -000

Exafill® S Komplett készlet
# 58113, -000

Raindrain® 90 XXL Komplett készlet
# 60067, -000

Minden szereléshez a megfelelő 
lefolyórendszer

Kád- 

Lefolyórendszerek

Annak érdekében, hogy az elhasznált víz gyorsan és egyszerűen lefolyhasson,  
a Használat számos innovatív lefolyórendszert fejlesztett ki. A modellek egyszerűen  
beszerelhetők, emellett rendkívül könnyen kezelhetőek. A túlfolyószabályozás és más  
intelligens funkciók gondoskodnak a hosszan tartó kényelemről, még zuhanyozás után is.

Exafill® S kád: használatával nincs szükség  

külön kádtöltőre, mert a beépített fi nom hullámsu-

gár kényelmes, fröccsenésmentes kádtöltést tesz  

lehetővé. Az Exafill S minden egyben: kádtöltő,  

lefolyó és túlfolyó. És: szerelése kényelmes, egysze-

rű, akár csak a beömlő fúvókák tisztítása  

a QuickClean technológiának köszönhetően.

Flexaplus® S kád: soha többé túltöltött  

fürdőkád. Mert a le- és túlfolyógarnitúra túlfolyó-

szabályozó eleme ellenőrzi a felesleges vizet  

a fürdőkádban. Ezenkívül a kád vízszintje  

a még nagyobb fürdőélmény érdekében legfel-

jebb 25 mm-rel növelhető.

Raindrain® 90 XXL zuhany: különösen nagy-

méretű, nagy átfolyási teljesítményű zuhanyokhoz 

– például Raindance Rainfallhoz vagy Raindance 

Rainmakerhez – alkalmas. Gyors és egyszerű  

lefolyást biztosít minden zuhanytálcából. Az akár 

51 l/perces csúcsteljesítményének és egyszerű 

szerelhetőségének köszönhetően a tökéletes  

zuhanylefolyó.
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Fejzuhanyok, kézizuhanyok és falsíkon kívüli termosztátok

Raindance® Rainfall®

Croma® Select Croma® Crometta®

Raindance® Select

Rainmaker® Select

Croma® Select E 180 2jet
Fejzuhany 
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Rainmaker® Select 460 3jet
Fejzuhany 
# 24007, -400
# 24017, -400 EcoSmart

Raindance® Select E 300 3jet 
Fejzuhany 
# 26468, -000, -400 

Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Fejzuhany 
# 28411, -000, -400

Rainmaker® Select 580 3jet
Fejzuhany 
# 24001, -400
# 24011, -400 EcoSmart 

Raindance® Select E 300 2jet 
Fejzuhany 
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
Fejzuhany 
# 28433, -000, -400

Rainmaker® Select 460 2jet
Fejzuhany 
# 24005, -400
# 24015, -400 EcoSmart

Raindance® Select S 300 2jet 
Fejzuhany 
# 27378, -000, -400

Raindance® Rainfall® 150 1jet
Fejzuhany 
# 26442, -000

Rainmaker® Select 460 1jet 
Fejzuhany 
# 24003, -400
# 24013, -400 EcoSmart

Raindance® Select S 240 2jet 
Fejzuhany 
# 26466, -000, -400 
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Rainfall®  
Stream 150 1jet
Fejzuhany 
# 26443, -000

Croma® Select S 180 2jet
Fejzuhany 
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma® 220 1jet
Fejzuhany 
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart 

Crometta® 160 1jet
Fejzuhany 
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart
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Termékáttekintés

Raindance® Select

Croma® Select

ShowerTablet® Select

Raindance® Select S 120 3jet 
Kézizuhany
# 26530, -000, -400
# 26531, -000, -400 EcoSmart 

Raindance® Select S 150 3jet 
Kézizuhany
# 28587, -000, -400
# 28588, -000, -400 EcoSmart 

Raindance® Select E 120 3jet 
Kézizuhany
# 26520, -000, -400
# 26521, -000, -400 EcoSmart 

Raindance® Select E 150 3jet 
Kézizuhany
# 26550, -000, -400
# 26551, -000, -400 EcoSmart 

Croma® Select S Multi 
Kézizuhany
# 26800, -400
# 26801, -400 EcoSmart 

Croma® Select S Vario  
Kézizuhany
# 26802, -400
# 26803, -400 EcoSmart 

Croma® Select E Multi 
Kézizuhany
# 26810, -400
# 26811, -400 EcoSmart 

Croma® Select E Vario  
Kézizuhany
# 26812, -400
# 26813, -400 EcoSmart
 

ShowerTablet® Select 700 
Kádtermosztát
# 13184, -000, -400 

ShowerTablet® Select 300 
Kádtermosztát
# 13171, -000, -400 

ShowerTablet® Select 700 
Zuhanytermosztát
# 13183, -000, -400 

ShowerTablet® Select 300 
Zuhanytermosztát
# 13151, -000, -400 

A teljes Hansgrohe választék megtalálható az árlistában, ill. a www.hansgrohe.hu weboldalon.
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Showerpipes

Rainmaker® Select

Raindance® Select

Rainmaker® Select 460 3jet
Showerpipe
# 27106, -400
# 27029, -400 EcoSmart 

Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe
# 27127, -000, -400 

Rainmaker® Select 460 2jet
Showerpipe
# 27109, -400
# 27028, -400 EcoSmart 

Raindance® Select E 300 ST
Showerpipe
# 27126, -000, -400
# 27283, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Select S 300 2jet
Showerpipe
# 27133, -000, -400 

Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
# 27112, -000, -400
# 27116, -000 EcoSmart

Rainmaker® Select 420 2jet
Showerpipe
# 27168, -400
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Termékáttekintés

Croma® Select/Croma®

A teljes Hansgrohe választék megtalálható az árlistában, ill. a www.hansgrohe.hu weboldalon.

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
# 27256, -400
# 27257, -400 EcoSmart 

Crometta® 160 1jet
Showerpipe
# 27264, -400
# 27265, -400 EcoSmart  

Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
# 27253, -400
# 27254, -400 EcoSmart

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart 

Croma® 160 1jet
Showerpipe
# 27135, -000
# 27238, -000 EcoSmart 

Crometta® Wanne

Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
# 27113, -000, -400

Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
# 27117, -000 

Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
# 27223, -000
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Termosztátok, csaptelepek és szelepek

Elzárószelep 
Logis Classic-hoz 
# 71976, -000

Elzárószelep 
Logis-hoz 
# 71970, -000

Elzárószelep S 
# 15972, -000

Trio®/Quattro® S 
Elzáró-/váltószelep 
# 15932, -000

Elzárószelep E 
# 31677, -000

Trio®/Quattro® E 
Elzáró-/váltószelep 
# 31634, -000

Elzárószelep 
PuraVida-hoz 
# 15978, -000, 
-400

Trio®/Quattro® 
Elzáró-/váltósze-
lep PuraVida-hoz 
# 15937, -000, 
-400

 

Szelepek

ShowerSelect®

Termosztát 1 fogyasztóhoz 
# 15762, -000 

ShowerSelect®

Highflow termosztát 1 fogyasz-
tóhoz (lent) és egy kiegészítő 
fogyasztóhoz (fent)
# 15761, -000 

ShowerSelect® S
Szelep 3 fogyasztóhoz
# 15745, -000 

ShowerSelect®

Termosztát 2 fogyasztóhoz
# 15763, -000 

ShowerSelect®

Csaptelep színkészlet  
1 fogyasztóhoz
# 15767, -000 

ShowerSelect® S
Highflow termosztát
# 15741, -000 

ShowerSelect®

Termosztát 2 fogyasztóhoz, 
tömlőcsatlakozással és zuha-
nytartóval (a kézizuhany és  
a tömlő szabadon választható) 
# 15765, -000 

ShowerSelect®

Csaptelep színkészlet  
2 fogyasztóhoz
# 15768, -000

ShowerSelect® S
Highflow termosztát 1 fogyasz-
tóhoz (lent) és egy kiegészítő 
fogyasztóhoz (fent)
# 15742, -000 

ShowerSelect®

Szelep 3 fogyasztóhoz 
# 15764, -000 

ShowerSelect® S
Termosztát 1 fogyasztóhoz
# 15744, -000

ShowerSelect® S
Csaptelep színkészlet  
1 fogyasztóhoz
# 15747, -000 

ShowerSelect®

Highflow termosztát
# 15760, -000

ShowerSelect® S
Termosztát 2 fogyasztóhoz
# 15743, -000

ShowerSelect® S
Csaptelep színkészlet  
2 fogyasztóhoz
# 15748, -000 

ShowerSelect®
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Termékáttekintés

Ecostat® iControl®

ShowerSelect®

Termosztát 1 fogyasztóhoz
# 15737, -400

ShowerSelect®

Termosztát 1 fogyasztóhoz
# 15737, -600

ShowerSelect®

Termosztát 2 fogyasztóhoz
# 15738, -400

ShowerSelect®

Termosztát 2 fogyasztóhoz
# 15738, -600

ShowerSelect®

Highflow termosztát
# 15734, -600

ShowerSelect®

Highflow termosztát
# 15734, -400

ShowerSelect®

Highflow termosztát 1 fogyasz-
tóhoz (lent) és egy kiegészítő 
fogyasztóhoz (fent)
# 15735, -600

ShowerSelect®

Highflow termosztát 1 fogyasz-
tóhoz (lent) és egy kiegészítő 
fogyasztóhoz (fent)
# 15735, -400

ShowerSelect®

Szelep 3 fogyasztóhoz
# 15736, -600

ShowerSelect®

Szelep 3 fogyasztóhoz
# 15736, -400

Ecostat® E
Termosztát
# 15705, -000 

Ecostat® S
Termosztát 1 fogyasztóhoz
# 15757, -000 

Ecostat® S
Termosztát 2 fogyasztóhoz
# 15758, -000 

Ecostat® S
Termosztát
# 15755, -000 

iControl® S
Szelep 3 fogyasztóhoz
# 15955, -000 

Ecostat® E
Termosztát 1 fogyasztóhoz
# 15707, -000 

Ecostat® E
Termosztát 2 fogyasztóhoz
# 15708, -000 

iControl® E 
Szelep 3 fogyasztóhoz
# 15777, -000 

A teljes Hansgrohe választék megtalálható az árlistában, ill. a www.hansgrohe.hu weboldalon.

ShowerSelect® – üveg felület
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Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ennek a brosúrának a nyomtatása környezetbarát  

módon történjen. Ön azzal járulhat hozzá környezetünk megóvásához, hogy miután elolvasta,  

átadja másoknak a brossúrát, vagy gondoskodik az újrafeldolgozásáról.

Hansgrohe Központi Szerviz
A Hansgrohe termékválasztékkal kapcsolatban 

felmerült műszaki kérdésekben tapasztalt, alapos 

szakmai ismeretekkel rendelkező szaniteripari 

szakemberek állnak rendelkezésre, akik szívesen 

adnak gyakorlati tanácsokat. A szerviz- és pótal-

katrészek kiszállítása a lehető leggyorsabban 

történik.

A szaniteriparban jártas és tapasztalt kollegák

szívesen segítenek a technikai kérdésekben  

a Hansgrohe teljes termékskálájára vonatkozóan.

A szervizelést és az alkatrészek beszerzését

a lehető leggyorsabb úton próbáljuk megoldani.

Hansgrohe Beszerzési Osztály
Telefonos felvilágosítás a termékekre és  

a szállítási határidőkre vonatkozóan.

Nyitva tartás:

Hétfő–Csütörtök: 8:30–17:00

Péntek: 	8:30–16:00

Telefon 	06 1 236 90 82

Fax 	 06 1 236 90 98

Hansgrohe garancia alkatrészekre
Az alkatrészek elérhetőségét 10 évig garantál-

juk. Ez megnyugtató a korábbi projektek tekin-

tetében is, hogy a termékek szervizelése nem 

okoz problémát.

Hansgrohe Aquadémia – Schiltach
Aquadémiánkban közvetlen közelről  

szemügyre veheti termékeinket akár 

működés közben is. A bemutatóterem  

rendelkezik egy múzeummal, ahol mindent  

megtudhatunk a fürdőszobák történetéről.  

Fedezze fel, miként alakítják a híres nemzetközi 

dizájnerek a fürdőszobát paradicsomi 

környezetté. Bemutatjuk milyen innovatív 

technológiát alkalmazunk a víztakarékosság 

érdekében. Kipróbálhatja zuhanyainkat  

a Showerworldben, amely nagyszerű 

zuhanyélményt nyújt.

PartnerPlus szolgáltatások
vízvezeték-szerelőknek
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