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Contatti Hansgrohe

Hansgrohe in Italia

Il nostro competente team di assistenza è a vostra disposizione per qualsiasi informazione o domanda.

Informazioni generali: 

info@hansgrohe.it

Per maggiori infomazioni visita il nostro sito www.hansgrohe.it

After Sales: 

assistenza.tecnica@hansgrohe.it 
Per ulteriori informazioni e schede tecniche: www.pro.hansgrohe.it

Global Project:

ufficio.progetti@hansgrohe.it
Consulenza e progetti: www.pro.hansgrohe.it

Customer service:

vendite.italia@hansgrohe.it

In questo listino sono riportati i prezzi consigliati di vendita al pubblico, al netto di IVA.  
Salvo errori ed omissioni, il presente listino prezzi annulla tutte le quotazioni precedenti.

Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento
dei materiali, interruzioni della catena di consegna o altri eventi di forza maggiore. Contattateci per maggiori dettagli.

Si applicano i seguenti termini e condizioni generali:
www.hansgrohe.it/termini-di-condizioni

Hansgrohe s.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)
Telefono +39 011 089 2200
info@hansgrohe.it · hansgrohe.it
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Agenti hansgrohe in Italia

1. ALESSANDRA GAROSCI
Via Pinasca, 12
10138 TORINO
Tel. 335 8198819
E-mail: alessandra.garosci@studiogarosci.com  
Province: TO - CN - AT - NO - VC - BI - VB - AO

2a. MARCO FEDELE
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 4081545
E-mail: marco.fedele@hansgrohe.it  
Province: SO - LC – PV – AL

2b. ALTEREGO S.R.L.
Via Milano, 35
20831 Seregno (MI)
Tel. 0362 238973
E-mail: info@alteregosrl.it
Province: MI - BG - LO – MB – CO - VA

3. PATRICK PFOSTL
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 368 5518
E-mail: patrick.pfoestl@hansgrohe.it  
Province: TN - BZ

4. G.T. COM. s.n.c.
di Romanello L. e Domenicali S.  
Via Aspromonte, 1
33100 UDINE
Tel. 0432 509276
E-mail: info@gtcom.eu
Province: VE - PN - BL - GO - UD - TS - TV

5. DAVIDE CORIONI
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 347 1424865
E-mail: davide.corioni@hansgrohe.it  
Province: CR - BS - MN - VR - PD - VI - RO - VE

6. ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: GE – SV – SP – IM

7. ANDREA VALENTINO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 348 40 81 553
E-mail: andrea.valentino@hansgrohe.it
Province: FI - PI - PT - SI - AR - GR - LI - LU - MS – PO

8. TASSI RAPPRESENTANZE S.A.S.
di Tassi Massimo e C. 
Via Gagarin, 25
40037 BORGONUOVO DI SASSO MARCONI (BO)  
Tel. 051 6782058
E-mail: mail@tassirappresentanze.com
Sito Web: http://www.tassirappresentanze.com/  
Province: BO - PR - MO - RE - RA - FE - FC - RN - PC - RS

9. DUEEFFE SNC
di Fiorentini Alvaro e Fiorentini Cristiano 
Via Merlino di Filippo 35/g – 05100 Terni 
Tel. 348 7031190
E-mail: dueeffesnc@gmail.com  
Province: PG - TR

10. SALE & SERVICE srls
di Fraticelli Stefano
Corso Garibaldi 78 - 60121 Ancona
Tel. 345 1690384
E-mail: stefano@saleservice.cloud  
Province: AN - AP - MC - PU

11. OMAR EL SHARKAWY
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 5548292
E-mail: omar.elsharkawy@hansgrohe.it
Province: RM - RI - LT - VT - FR

12. FRANCESCO COTUGNO
C.so Trieste, 170
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 2503695
E-mail: francesco.cotugno@hansgrohe.it
Province: NA - CE - BN - AV - SA

13. DA.MA. SERVICE S.R.L.
Via Basento, 13
65015 Montesilvano (PE)
Tel. 085 73908
E-mail: daniele@damaservicesrl.it 
E-mail: daniela@damaservicesrl.it
Province: AQ - CB - CH - IS - PE - FM - TE

14. STUDIO 4
Via Giovanni Amendola, 
166/6 70126 BARI
Tel. +39 328 9321692 | Tel. +39 348 3802926
E-mail: studio4agenzia@gmail.com
Province: FG - BA - BT

15. IGNOMIRIELLO GIUSEPPE
Via Bisanzio Lupis, 55 
70054 Giovinazzo (BA)
Tel.: 3664478876
E-mail: igno.giuseppe@gmail.com  
Province: BR - LE - TA

16. FRANCESCO COTUGNO
C.so Trieste, 170 
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 345 2503695
E-mail: francesco.cotugno@hansgrohe.it 
Province: MT - PZ

17. TRE ERRE S.N.C.
Vico Quattrone e Manti, 6 
89134 Pellaro (RC)
Tel. 0965 642244
E-mail: info@treerre.it
Province: CS - CZ - RC - KR - VV

18. PARISI RAPPRESENTANZE
Via Rosario di Salvo, 2
90031 Belmonte Mezzagno (PA)
Tel. +39 335 5244143 | Tel. +39 338 5823431
E-mail: rappresentanzeparisi@gmail.com  
Province: AG - CL - PA - TP

19. MARCO MARIA FILIPPO GIUSEPPE SALVO
Via Castelluccio, 38
95125 Catania (CT)
Tel. 344 0403372
E-mail: marcosalvo1978@gmail.com 
Province: CT - EN - ME - RG - SR

20. MASSIMO PIRA
Via Don Sturzo, 2
08011 BOLOTANA (NU)
Tel. +39 335 5603362
E-mail: massimo.pira@gmail.com
Province: SS - NU - OR - CA - OT - OG - CI - VS
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1. ACQUABLU S.a.S.

di Crivellari Davide & C. 
Via Viotti, 7
13043 Cigliano (VC)
Cell. 347.5037958 - 388.7341453
E-mail: acquablu.davide@virgilio.it
Province: AO – AL – AT – BI – CN – NO – TO – VB – VC

2. BOILING SRL 4.
Via Raffaello Sernesi 9 int. 6
50142 Firenze (FI)
Tel. 055 204 9434
E-mail: info@boiling.it
Province: FI – SI – PO – PT – AR

3. CASIERO TEAM SERVICE
Via degliUlivi, 9 5.
76123 - Andria (BT) 
Tel. 0883.545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com
Province:BA–FG–TA–BR–LE–MT

Centro RICAMBI
di Schiavon Matteo
Via dell’Artigianato 8/F 35020 
– Due Carrare (PD) Tel. 
049.7383729
E-mail: tecnica.mario@gmail.com
Province: PD – VI – VE – RO

C.I.T.I.G. Soc. Coop
Piazza Rossi, 14 90147 
– Palermo (PA) Tel. 
366.4697816
E-mail: santogirgenti@yahoo.it
Province: PA – TP – AG – CL

1. ACQUABLU S.a.S.
di Crivellari Davide & C. 
Via Viotti, 7
13043 Cigliano (VC)
Cell. 347.5037958 - 388.7341453
E-mail: acquablu.davide@virgilio.it
Province: AO – AL – AT – BI – CN – NO – TO – VB – VC

2. BOILING SRL
Via Raffaello Sernesi 9 int. 6
50142 Firenze (FI)
Tel. 055 204 9434
E-mail: info@boiling.it
Province: FI – SI – PO – PT – AR

3. CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
76123 - Andria (BT) 
Tel. 0883.545720
E-mail: casieroteamservice@gmail.com 
Province: BA – FG – TA – BR – LE – MT

4. Centro RICAMBI
di Schiavon Matteo
Via dell’Artigianato 8/F 
35020 – Due Carrare (PD) 
Tel. 049.7383729
E-mail: tecnica.mario@gmail.com
Province: PD – VI – VE – RO

5. C.I.T.I.G. Soc. Coop
Piazza Rossi, 14 
90147 – Palermo (PA) 
Tel. 366.4697816
E-mail: santogirgenti@yahoo.it
Province: PA – TP – AG – CL
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Centri Assistenza hansgrohe in Italia

6. C.O.I. Consulenza e Servizi
di Francesco Citino
Via Felice Gennasio Z.I., 18  
87050 – Figline Vegliaturo (CS)  
Tel. 0984.969060
E-mail: francescocitino@hotmail.com  
Province: CS – KR

7. COINU ROBERTO
Loc. Monte Carru, 21  
07041 – Alghero (SS)  
Tel. 079.986481
E-mail: corina1@tiscali.it
Province: SS - OT - NU

8. C.T.E.
di Della Volpe Salvatore & C. s.a.s.  
Via Marrucci, 59
57023 – Cecina (LI)  
Tel. 0586.683701
E-mail: cteassistenza@gmail.com  
Province: PI – LI – LU – GR – MS

9. DE BIANCHI MAURIZIO
Loc. PalÙ, 6/C
37011 – Calmasino di Bardolino (VR) 
Cell. 347.5647085
E-mail: debianchi.m@gmail.com
Province: VR – MN

10. D&D Service Srl
Via Opisso, 115 (167/101) 
16155 GENOVA (GE)
Tel. 010.9640275
Cell. 335.8296109 - 347.8414272
E-mail: ddservice.liguria@gmail.com  
Province: GE – SV – IM – SP

11 ELLETI TEC
di Luca Tommasini
Via Dei Carrettieri, 3/A
41013 – Castelfranco Emilia (MO) 
Tel.. 059.928952
Cell. 393/9328033
E-mail: elletitec@hotmail.com
Province: FC – RN – RA - RSM

12. EUROTECH s.a.s.
Via Morimondo, 29 
20143 – Milano (MI) 
Tel. 02.89155660
Cell. 348.9008866
E-mail: eurotech.penna@yahoo.it
Province: PV – LO – LC – CO –VA – SO – MI – MB – PC

13. EUROTECNO SERVICE SRL 
UNIPERSONALE
Via Bolzano, 15/7 
39011 – Lana (BZ) 
Tel. 0473.563561
E-mail: info@eurotecno-service.it 
Province: BZ – TN

14. TECHNO SERVICE SRL 
di Francesco Carta e Roberto Muracino 
Via San Martino, 150/A
09047 - Selargius (CA)
Tel. 070.2349664
E-mail: assistenza.cagliari@technoservice.srl
Province: CA - OR - CI - VS - OG

15. F.M. IMPIANTI
di Fornoni Marco
P.zza Mafalda di Savoia, 12 
24021 – Albino (BG)
Tel. 035.773082
E-mail: info@fornoniservice.com 
Province: BG

16. GREVIN di Greco Vincenzo
Via Padre Ottorino Marcolini, 16 
25014 Castenedolo (BS)
Tel. 030.2500856
Cell. 329.2164279
E-mail: grevin1963@gmail.com 
Province: CR – BS

17. IDEAL DUO
P.tta Ponte Caracciolo, 6 
80145 – NAPOLI (NA)  
Tel. 081.5455744
Cell. 338.2530086
E-mail: info.idealduo@gmail.com
Province: NA – CE – SA – BN – AV – Isole limitrofe

18. IDROMATIK S.a.s.
di Violetta Domenico 
Via Andromeda, 19 
04100 – Latina (LT) 
Tel. 0773.663920
Cell. 348.2939630
E-mail: serviceat@yahoo.com 
Province: ROMA Sud – LT – FR

19. IDROSERVICE S.a.S.
di Falcade Walter 
Via Mattei, 5/2
31046 – Oderzo (TV) 
Tel. 0422.815943
E-mail: idroserv@libero.it
Province: UD – PN – BL – TS – GO – TV

20. INFUSINO MULTISERVIZI
di Infusino Vitaliano - Contrada San Luca - 
88050 Amaroni (CZ)
Tel. 329.1892803
E-mail: info@termoidraulicainfusino.com 
Province: CZ – RC – VV

21. LUNA FRANCESCO
Via M. Torresi, 59 
60127 – Ancona (AN)  
Tel. 071.892201
Cell. 368.3199798
E-mail: lunafrancesco212@gmail.com 
Province: AN – PU – MC

22. ALEMA DESIGN SRL
Via Venezia Giulia, 11
00013 – S.Lucia di Fonte Nuova (RM) 
Tel. 06.90531991
E-mail: assistenza@alemadesign.it
Province: ROMA Nord – VT – RI

23. SERVICE LINE SRL
Via della Scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059.930853
E-mail: servicelinesrl@servicelinesrl.it 
Province: MO – BO – PR - RE – FE

24. SINERGIE s.n.c.
di Mazza e Girolami
Via Corradino d’Ascanio, 50 
66010 – Chieti Scalo (CH)  
Tel. 087.1562287
Cell. 335.7082954
E-mail: info@sinergie-snc.it
Province: AQ – CH – PE – TE – AP – FM – CB – IS

25. TECNO RIPARAZIONI
di Cosimetti Giuliano 
Via Giosuè Carducci, 6
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 335 6264099 - 347 9448934
E-mail: tecnoriparazionibastia@gmail.com 
Province: TR – PG

26. VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14 
95123 – CATANIA (CT) 
Cell. 335.6050865
E-mail: viola-gaetano@virgilio.it 
E-mail: fabry.viola@virgilio.it
Province: CT – EN – RG – ME – SR
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Prodotti  
innovativi  
per la cucina
La cucina è passione, il luogo in cui condividere momenti 
con famiglia e amici, per cucinare, mangiare, rilassarsi  
e festeggiare. Le rubinetterie e i lavelli sono gli ingredienti 
perfetti per creare un ambiente caldo, dallo stile 
intramontabile e funzionale, e per rendere la cucina il 
locale preferito tra le mura di casa.

hansgrohe Introduction   9 09.02.24   08:47
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Il fondatore Hans Grohe iniziò in piccolo nel 1901 con un’officina di 
stampaggio di metalli a Schiltach, nella Foresta Nera (Germania), 
località nella quale ancora oggi si trovano il centro creativo e la sede 
originaria dell’azienda. Oggi, il marchio hansgrohe gode di fama 
mondiale e dà lavoro a molte persone appassionate. Questa passione 
per l’acqua diventa tangibile nell’arte ingegneristica e nel desiderio di 
sperimentare, con un’energia e una spinta a lavorare alacremente per 
produrre innovazioni rivoluzionarie per la cucina o tecnologie futuristiche 
per risparmiare acqua. Sono queste innovazioni e molte altre a far 
proseguire la storia di successo del nostro marchio.

Hans Grohe fondò la sua officina artigianale di stampaggio 
di metalli nel 1901. Vero e proprio visionario, riconobbe per 
primo il potenziale degli articoli per la sala da bagno, che 
al tempo era una novità. I suoi successori poi si dedicarono 
anche alla cucina.

hansgrohe: 
pioniere dal 1901

FinishPlus
Le superfici con design di valore offrono una moltitudine di possibilità 
creative.

Select
Primo miscelatore cucina con funzione Select al mondo.

hansgrohe Introduction   10 09.02.24   08:47
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ALLEGROH
Primo miscelatore cucina monocomando 
con doccetta estraibile.

sBox
L’sBox aumenta notevolmente il raggio d’azione sul lavello.

Concetto di comando
Grazie alla leva di bilanciamento sulla parte 
anteriore del lavello, il miscelatore cucina può 
essere gestito con comodità da davanti.

SatinFlow
Tipo di getto finissimo votato al risparmio idrico, che 
consente tra le altre cose di sciacquare dolcemente gli 
alimenti delicati.

Aqittura M91
Innovativo metodo per migliorare il gusto e le proprietà dell'acqua direttamente dal rubinetto di casa.

EcoSmart
Nuova tecnologia che al tempo ridusse del 
60% il consumo idrico, ponendo una pietra 
miliare verso un futuro più ecologico.

CoolStart
Tecnologia a risparmio idrico che 
consente di estrarre unicamente acqua 
fredda se la maniglia è in posizione 
centrale.

hansgrohe Introduction   11 09.02.24   08:47
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Innovatività Prodotti eccellenti

I nostri valori sono 
i vostri vantaggi

Innovazione Design

Comando intuitivo, risparmio di acqua ed elettricità, facilità di pulizia: 
sono tutti fattori che conquistano i clienti. E i vantaggi per i professionisti 
come voi? Potete contare su un’innovazione rivolta al futuro e alle 
esigenze d’uso dei clienti. I nostri esperti del reparto sviluppo si 
occupano proprio di questo nei nostri laboratori di ricerca sull’acustica 
e sui getti. È lì che sviluppano prodotti di alto livello con quel quid in più: 
superfici accattivanti, getti a basso consumo, sicurezza integrata e 
piacere assicurato.

Un prodotto funzionale con attenzione all’estetica conquista ragione e 
sentimento. Potete fidarvi di noi: i nostri prodotti fanno incetta di premi di 
design, superano le mode passeggere e costituiscono investimenti sicuri. 
Lo testimoniano progetti di punta in tutto il mondo. Un design di qualità 
è in grado di fare la differenza e caratterizza un’esperienza di utilizzo 
sempre migliore. In oltre 30 anni di collaborazione con PHOENIX, 
hansgrohe si è imposta come leader nel design, con oltre 700 premi
per prestazioni straordinarie.

hansgrohe Introduction   12 09.02.24   08:47
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Massima ambizione Verde… Più verde… Eco* 2030

Qualità Responsabilità

* Maggiori informazioni su hansgrohe.it/servizio/garanzia-del-produttore
** Disponibile in paesi selezionati

Offrire ai nostri clienti sempre la massima qualità è un elemento 
fondamentale della filosofia aziendale di hansgrohe. Da oltre 120 anni 
creiamo prodotti d’eccellenza per cucina e sanitari e garantiamo 
standard elevati grazie ad una gestione completa della qualità. Molti 
dei nostri prodotti si spingono addirittura ben oltre gli standard minimi 
richiesti. 

Offriamo spontaneamente ai nostri clienti finali una garanzia di base 
di 5 anni* e una garanzia post-vendita di 15 anni.

Grazie alla qualità dei nostri servizi, ci poniamo come partner affidabile, 
con un’assistenza specializzata in grado di aiutarvi anche nelle questioni 
più complesse. Il tutto è ancora più semplice grazie al nostro PRO 
Video Service** digitale, che vi consente di contattare l’assistenza 
specializzata comodamente via videochiamata.

L’obiettivo della nostra strategia sostenibile è agire nella nostra sfera di 
influenza per risparmiare le risorse che diventano sempre più scarse sulla 
Terra e il cui consumo non fa che contribuire a riscaldare il clima.

“Entro il 2030 desideriamo applicare a tutta la gamma di prodotti idrici 
dei marchi hansgrohe e AXOR delle tecnologie votate al risparmio 
di acqua ed energia. In futuro, queste dovranno trovare posto in ogni 
rinnovo e in ogni nuovo edificio. Ci impegniamo laddove si tratta di 
spostare leve importanti in termini di emissioni per il bagno e la cucina.” 

Hans Jürgen Kalmbach
Presidente del consiglio direttivo di Hansgrohe SE

hansgrohe Introduction   13 09.02.24   08:47
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Per uno stile di vita  
più sostenibile

Aqittura M91, innovazione sostenibile per la cucina, filtra, 
mineralizza, rinfresca e rende frizzante l’acqua a comando, per 
avere sempre a disposizione dell’acqua ottimizzata. L’acqua non deve 
più essere acquistata, imballata e trasportata, riducendo il livello di CO2. 
Per migliorare la sostenibilità in una casa orientata al futuro, ridurre la 
plastica è la prima cosa da fare. Inoltre, la bombola per l’acqua 
frizzante hansgrohe è riciclabile, offrendo un ulteriore beneficio per 
l'ambiente.

Tecnologie intelligenti per 
usare acqua ed energia 
con efficienza

Aqittura M91: fino a 4.000 litri  
di acqua potabile ottimizzata  

con un filtro.

hansgrohe Introduction   14 26.02.24   07:30
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Sostenibilità ridefinita

La rubinetteria cucina Zesis M33 aiuta a vivere in maniera più 
sostenibile. La variante ecologica limita la portata a un massimo di 
6 l/min, senza perdite di efficienza. Inoltre adotta la tecnologia 
CoolStart, che fa sì che l’acqua calda scorra solo quando ce n’è bisogno 
davvero.

La cartuccia a due livelli integrata consente di ridurre senza sforzi 
il consumo idrico fino al 50 per cento. Risparmiare acqua ed energia 
diventa davvero un gioco da ragazzi!

Trasparenza 
e attenzione 
ai dati concreti

Ci costruiamo una reputazione 
d’eccellenza tra i nostri soggetti 
interessati grazie alla trasparen-
za sul nostro impatto ambienta-
le. Ad esempio, proponiamo di-
ch iaraz ioni ambienta l i  su i 
prodotti confermate da enti indi-
pendenti e partecipiamo a ra-
ting aziendali.

Aquno Select M81 è il miscelatore cucina 
più efficiente di hansgrohe, pur senza accettare 
alcun compromesso in materia di prestazioni. 
Il delicato getto doccia SatinFlow non si 
limita a coccolare mani, verdure, pesce e 
carne, ma impiega anche l’acqua in modo 
es t remamente ef f ic iente con un f lusso 
ottimizzato di soli 4 l/min.

Scansionate semplicemente il 
codice per scoprire di più sulla 

sostenibilità

hansgrohe Introduction   15 26.02.24   07:30
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Marchio Art. Nr. Euro EAN Pagina

14
HG 14780000 598,25 4059625195970 62
HG 14781000 483,31 4059625197110 63
HG 14782000 409,03 4059625198100 64
HG 14785000 519,28 4059625197998 61
HG 14786000 612,52 4059625195994 60
HG 14820000 602,43 4011097718378 62
HG 14820800 782,69 4011097718361 62
HG 14821000 486,47 4011097718354 63
HG 14821800 633,21 4011097718347 63
HG 14822000 411,57 4011097718170 64
HG 14822800 535,28 4011097718330 64
HG 14823000 486,47 4011097718323 64
HG 14834000 536,71 4011097823690 62
HG 14834800 697,61 4011097823683 62
HG 14847000 458,35 4011097823676 61
HG 14847800 596,62 4011097823669 61
HG 14857000 550,67 4011097823652 60
HG 14857800 715,75 4011097823645 60
HG 14883000 522,75 4011097748559 61
HG 14883800 666,22 4011097748566 61
HG 14884000 616,80 4011097772783 60
HG 14884800 801,75 4011097772790 60
31
HG 31803000 360,22 4011097641881 83
HG 31806000 155,30 4011097641904 82
HG 31806800 201,66 4011097654829 82
HG 31815000 326,90 4011097718187 80
HG 31815670 457,63 4059625231180 80
HG 31815800 425,13 4011097718309 80
HG 31816000 160,19 4011097646312 83
HG 31817000 252,10 4011097718194 81
HG 31817670 353,08 4059625231197 81
HG 31817800 328,32 4011097726717 81
HG 31820000 220,00 4011097679464 81
HG 31820670 307,84 4059625231203 81
HG 31820800 286,95 4011097679471 81
HG 31821000 219,09 4059625196700 81
HG 31821800 281,65 4059625197974 81
HG 31823000 360,32 4011097708027 82
HG 31825000 209,40 4011097708041 84
HG 31826000 154,99 4059625196694 82
HG 31827000 250,98 4059625196786 81
HG 31833000 325,16 4059625196717 80
32
HG 32841000 425,33 4011097521565 71
40
HG 40438000 73,06 4059625131589 107
HG 40438340 105,77 4059625297469 107
HG 40438670 98,74 4059625297452 107
HG 40438800 95,17 4059625131596 107
HG 40448000 99,86 4059625131602 107
HG 40448670 134,71 4059625297445 107
HG 40448800 129,62 4059625131619 107
HG 40468000 99,86 4059625131626 108
HG 40468670 134,61 4059625297438 108
HG 40468800 129,62 4059625131633 108
HG 40952800 15,08 4059625027134 46
HG 40953670 38,11 4059625325148 46
HG 40953800 21,91 4059625027141 46
HG 40960000 159,58 4059625175194 109

Marchio Art. Nr. Euro EAN Pagina

HG 40961000 119,83 4059625175200 109
HG 40962800 103,94 4059625189276 109
HG 40963000 25,98 4059625189269 109
43
HG 43301800 776,27 4059625007082 32
HG 43302800 843,32 4059625007129 32
HG 43303800 1.445,55 4059625007167 34
HG 43305800 776,27 4059625007099 32
HG 43306800 1.105,72 4059625007105 33
HG 43307800 1.105,72 4059625007112 33
HG 43308800 843,32 4059625007136 32
HG 43309800 1.311,66 4059625007143 34
HG 43310800 1.311,66 4059625007150 35
HG 43311800 1.445,55 4059625007174 35
HG 43312170 360,01 4059625104781 40
HG 43312290 360,01 4059625104774 40
HG 43312380 360,01 4059625104767 40
HG 43313170 459,47 4059625104750 40
HG 43313290 459,47 4059625104743 40
HG 43313380 459,47 4059625104736 40
HG 43314170 559,02 4059625104729 41
HG 43314290 559,02 4059625104712 41
HG 43314380 559,02 4059625104705 41
HG 43315170 459,47 4059625104699 41
HG 43315290 459,47 4059625104682 41
HG 43315380 459,47 4059625104941 41
HG 43316170 536,20 4059625104934 41
HG 43316290 536,20 4059625104927 41
HG 43316380 536,20 4059625104910 41
HG 43330170 559,02 4059625173572 41
HG 43330290 559,02 4059625173565 41
HG 43330380 559,02 4059625173558 41
HG 43331800 1.105,72 4059625177792 33
HG 43332800 1.105,72 4059625177808 33
HG 43333000 27,51 4059625024003 46
HG 43425800 535,38 4059625007181 35
HG 43426800 575,53 4059625007198 35
HG 43427800 602,43 4059625007204 36
HG 43428800 629,13 4059625007211 36
HG 43429800 1.057,31 4059625007228 37
HG 43430800 1.151,06 4059625007235 37
HG 43431170 442,96 4059625104903 42
HG 43431290 442,96 4059625104897 42
HG 43431380 442,96 4059625104880 42
HG 43432170 542,52 4059625104873 42
HG 43432290 542,52 4059625104866 42
HG 43432380 542,52 4059625104859 42
HG 43433170 542,52 4059625104842 43
HG 43433290 542,52 4059625104835 43
HG 43433380 542,52 4059625104828 43
HG 43434170 619,04 4059625104811 43
HG 43434290 619,04 4059625104804 43
HG 43434380 619,04 4059625104798 43
HG 43921800 32,10 4059625248737 44
HG 43922800 53,50 4059625248720 44
HG 43927000 32,00 4059625105009 44
HG 43928000 53,19 4059625104996 44
HG 43931800 56,15 4059625248713 45
HG 43932800 87,02 4059625248706 45
HG 43937000 55,94 4059625104989 45
HG 43938000 86,62 4059625104972 45

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)
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71
HG 71280000 156,21 4011097741451 98
HG 71286000 234,57 4011097754024 101
HG 71800000 345,75 4059625085127 85
HG 71800800 449,38 4059625085110 85
HG 71801000 305,80 4059625085103 85
HG 71801800 397,61 4059625085097 85
HG 71802000 219,49 4059625085080 86
HG 71802800 285,22 4059625085073 86
HG 71803000 345,75 4059625085066 86
HG 71805000 159,58 4059625085042 87
HG 71806000 159,58 4059625085035 87
HG 71806800 207,37 4059625085028 87
HG 71807000 199,42 4059625085011 88
HG 71808000 132,98 4059625085004 87
HG 71808800 172,72 4059625084991 87
HG 71809000 132,98 4059625084984 87
HG 71814000 219,49 4059625098356 89
HG 71814800 285,22 4059625098363 89
HG 71820000 414,94 4059625098370 85
HG 71820800 518,57 4059625098387 85
HG 71821000 374,99 4059625098394 85
HG 71821800 466,70 4059625098400 85
HG 71829000 288,58 4059625098417 89
HG 71829800 354,31 4059625098424 89
HG 71830000 121,36 4011097761268 99
HG 71832000 138,18 4011097766454 99
HG 71833000 177,00 4011097775487 99
HG 71835000 178,22 4011097766430 98
HG 71836000 178,22 4011097766423 100
HG 71837000 121,36 4011097766416 100
HG 71839000 138,18 4011097775753 100
HG 71861000 177,82 4059625196755 98
HG 71862000 304,27 4059625198490 85
HG 71864000 159,27 4059625198513 88
HG 71865000 218,68 4059625198520 89
HG 71866000 132,98 4059625198537 88
HG 71870000 178,12 4059625321362 104
HG 71870670 249,35 4059625325698 104
HG 71871000 212,46 4059625321355 104
HG 71871670 297,55 4059625325674 104
72
HG 72800000 384,57 4059625255452 72
HG 72800340 528,56 4059625446102 72
HG 72800670 499,92 4059625255445 72
HG 72800800 499,92 4059625255438 72
HG 72801000 448,67 4059625255421 72
HG 72801340 616,50 4059625446119 72
HG 72801670 583,28 4059625255414 72
HG 72801800 583,28 4059625255407 72
HG 72802000 326,90 4059625255391 73
HG 72802670 425,53 4059625255384 73
HG 72802800 425,53 4059625255377 73
HG 72803000 391,09 4059625255360 73
HG 72803670 508,89 4059625255353 73
HG 72803800 508,89 4059625255346 73
HG 72804000 262,80 4059625255339 74
HG 72804670 342,28 4059625255322 74
HG 72804800 342,28 4059625255315 74
HG 72805000 318,74 4059625277768 74
HG 72805670 414,02 4059625277775 74

Marchio Art. Nr. Euro EAN Pagina

HG 72805800 414,02 4059625277782 74
HG 72806000 230,80 4059625255308 75
HG 72806670 299,99 4059625255292 75
HG 72806800 299,99 4059625255285 75
HG 72807000 287,05 4059625277850 75
HG 72807670 372,65 4059625277867 75
HG 72807800 372,65 4059625277874 75
HG 72808000 262,80 4059625255278 76
HG 72808340 361,54 4059625405017 76
HG 72808670 342,28 4059625255261 76
HG 72808800 342,28 4059625255254 76
HG 72809000 326,90 4059625255247 76
HG 72809340 449,38 4059625407998 76
HG 72809670 425,53 4059625255230 76
HG 72809800 425,53 4059625255223 76
HG 72810000 327,30 4011097772455 70
HG 72810800 425,53 4011097772462 70
HG 72813000 469,96 4011097772493 69
HG 72813800 610,69 4011097772707 69
HG 72814000 287,46 4011097823621 70
HG 72814800 373,36 4011097823614 70
HG 72815000 409,54 4011097823607 69
HG 72815800 532,43 4011097823591 69
HG 72816000 325,57 4059625198155 70
HG 72817000 466,91 4059625197981 69
HG 72820000 472,71 4011097772721 68
HG 72820800 614,76 4011097772738 68
HG 72821000 572,47 4011097772752 67
HG 72821800 744,69 4011097772769 67
HG 72822000 508,28 4011097823584 67
HG 72822800 660,72 4011097823577 67
HG 72823000 573,19 4059625255667 66
HG 72823800 745,60 4059625255650 66
HG 72824000 509,09 4059625255643 66
HG 72824800 661,13 4059625255636 66
HG 72825000 469,66 4059625198186 68
HG 72826000 568,60 4059625198209 67
HG 72827000 287,05 4059625277928 77
HG 72827670 372,65 4059625277935 77
HG 72827800 372,65 4059625277942 77
HG 72840000 224,38 4059625255216 77
HG 72840340 308,76 4059625446126 77
HG 72840670 292,35 4059625255209 77
HG 72840800 292,35 4059625255193 77
HG 72841000 83,35 4059625293218 108
HG 72841670 108,32 4059625293225 108
HG 72841800 108,32 4059625293232 108
HG 72842000 382,33 4059625269909 72
HG 72842670 496,56 4059625269695 72
HG 72843000 261,68 4059625269688 74
HG 72843670 339,63 4059625269671 74
HG 72844000 229,78 4059625269664 75
HG 72844670 298,47 4059625269657 75
HG 72845000 261,68 4059625269640 76
HG 72845670 339,63 4059625269633 76
73
HG 73800000 595,10 4059625017630 62
HG 73800800 751,10 4059625017623 62
HG 73801000 658,99 4059625017616 62
HG 73801800 833,95 4059625017609 62
HG 73802000 608,95 4059625017593 60
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HG 73802800 768,94 4059625017586 60
HG 73803000 672,95 4059625017579 60
HG 73803800 852,09 4059625017562 60
HG 73804000 684,26 4059625017555 59
HG 73804800 889,28 4059625017548 59
HG 73807000 668,16 4059625198292 60
HG 73812000 546,59 4059625017494 63
HG 73812800 688,84 4059625017487 63
HG 73816000 673,97 4059625176221 59
HG 73816800 848,01 4059625176207 59
HG 73817000 611,50 4059625176184 59
HG 73817800 767,21 4059625176177 59
HG 73818000 684,87 4059625176160 58
HG 73818340 1.027,36 4059625229590 58
HG 73818670 958,68 4059625232514 58
HG 73818800 884,29 4059625176153 58
HG 73819000 610,18 4059625255629 58
HG 73819800 793,39 4059625255612 58
HG 73820000 617,82 4059625255605 59
HG 73820800 802,97 4059625255599 59
HG 73822000 551,18 4059625255582 59
HG 73822800 716,97 4059625255575 59
HG 73823000 590,92 4059625198254 62
HG 73824000 654,30 4059625198230 62
HG 73825000 679,27 4059625198223 59
HG 73828000 542,92 4059625198278 63
HG 73830000 769,04 4059625255568 55
HG 73830670 1.076,68 4059625255186 55
HG 73830800 999,84 4059625255551 55
HG 73831000 833,13 4059625255179 54
HG 73831670 1.166,45 4059625255162 54
HG 73831800 1.089,51 4059625255155 54
HG 73836000 704,94 4059625269442 55
HG 73836670 987,00 4059625278093 55
HG 73836800 922,91 4059625269435 55
HG 73837000 769,04 4059625269428 54
HG 73837670 1.076,68 4059625278123 54
HG 73837800 999,84 4059625269411 54
HG 73850000 472,00 4059625017456 69
HG 73850800 591,02 4059625017449 69
HG 73851000 530,70 4059625017432 69
HG 73851800 667,04 4059625017425 69
HG 73852000 567,79 4059625017418 67
HG 73852800 715,54 4059625017401 67
HG 73853000 630,25 4059625017395 67
HG 73853800 796,76 4059625017388 67
HG 73867000 632,29 4059625176085 66
HG 73867800 794,21 4059625176078 66
HG 73868000 571,66 4059625176061 66
HG 73868800 715,24 4059625176054 66
HG 73876000 527,13 4059625198339 69
HG 73880000 389,77 4059625017210 80
HG 73880800 485,15 4059625017203 80
HG 73895000 387,53 4059625198438 80
74
HG 74800000 191,67 4059625339749 93
HG 74800670 263,51 4059625339763 93
HG 74800800 251,59 4059625339756 93
HG 74801000 275,54 4059625339770 93
HG 74801670 383,35 4059625339794 93
HG 74801800 359,40 4059625339787 93

Marchio Art. Nr. Euro EAN Pagina

HG 74802000 137,77 4059625340103 94
HG 74802670 191,67 4059625340127 94
HG 74802800 179,75 4059625340110 94
HG 74803000 215,72 4059625340134 93
HG 74803670 287,56 4059625340158 93
HG 74803800 275,54 4059625340141 93
HG 74804000 299,48 4059625340165 93
HG 74804670 407,29 4059625340189 93
HG 74804800 383,35 4059625340172 93
HG 74805000 185,76 4059625340196 95
HG 74810000 191,67 4059625340233 93
HG 74811000 137,77 4059625340240 94
HG 74813000 137,77 4059625340264 94
HG 74820000 221,80 4059625464786 92
HG 74820670 310,60 4059625464779 92
HG 74820800 288,40 4059625464762 92
HG 74821000 277,30 4059625464755 92
HG 74821670 366,00 4059625464748 92
HG 74821800 343,90 4059625464731 92
HG 74822000 299,50 4059625464724 92
HG 74822670 419,30 4059625464717 92
HG 74822800 389,30 4059625464700 92
HG 74823000 354,90 4059625462898 92
HG 74823670 496,90 4059625462881 92
HG 74823800 461,40 4059625462874 92
76
HG 76800000 688,84 4059625391082 51
HG 76800670 964,38 4059625391105 51
HG 76800800 895,40 4059625391099 51
HG 76801000 628,93 4059625391112 51
HG 76801670 880,42 4059625391136 51
HG 76801800 817,54 4059625391129 51
HG 76802000 664,80 4059625391143 52
HG 76802670 928,41 4059625391167 52
HG 76802800 864,32 4059625391150 52
HG 76803000 539,15 4059625391174 51
HG 76803670 754,77 4059625391198 51
HG 76803800 700,77 4059625391181 51
HG 76804000 598,97 4059625391235 52
HG 76804670 838,54 4059625391259 52
HG 76804800 778,62 4059625391242 52
HG 76814000 88,65 4059625377734 105
HG 76815000 95,89 4059625377727 105
HG 76816000 71,94 4059625391396 106
HG 76817000 29,96 4059625391402 106
HG 76818000 122,08 4059625391419 106
HG 76819000 226,42 4059625391426 107
HG 76826000 598,97 4059625391204 51
HG 76826670 838,54 4059625391228 51
HG 76826800 778,62 4059625391211 51
HG 76827000 137,77 4059625377710 105
HG 76828000 221,63 4059625377703 105
HG 76829000 227,64 4059625377390 105
HG 76830000 227,64 4059625377383 105
HG 76836000 2.594,07 4059625409855 49
HG 76836670 2.991,78 4059625409848 49
HG 76836800 2.861,15 4059625409831 49
HG 76837000 2.499,10 4059625409824 50
HG 76837670 2.878,98 4059625409817 50
HG 76837800 2.754,36 4059625409800 50

Indice articoli 2024 (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

ToC Code numbers   18 09.02.24   13:39



ToC Code numbers   19 09.02.24   13:39



20

S71

Finitura

Misura mobile (cm) 60/80 80/90 60 50/60 60/80

Foro rubinetteria ■ ■ ■ ― ―

Set di scarico ― ― ― ― ―

Sopratop ■ ■ ■ ■ ■

Filotop ■ ■ ■ ■ ■

Installazione sottopiano ― ― ― ■ ■

prezzo in € 776,27 - 843,32 1.311,66 - 1.445,55 1.105,72 535,38 - 575,53 602,43 - 629,13

da pagina 32 34 33 35 36

S51

Finitura

Misura mobile (cm) 60/80 60 80/90 60/80 80/90

Foro rubinetteria ― ― ― ― ―

Set di scarico ― ― ― ― ―

Sopratop ■ ■ ■ ― ―

Filotop ― ― ― ― ―

Installazione sottopiano ― ― ― ■ ■

prezzo in € 360,01 - 459,47 559,02 459,47 - 536,20 442,96 - 542,52 542,52 - 619,04

da pagina 40 40 41 42 43

Lavelli da cucina

■ disponibile a seconda del modello
― non disponibile

Kitchen sinks   20 26.02.24   07:32
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S71

Finitura

Misura mobile (cm) 80/90

Foro rubinetteria ―

Set di scarico ―

Sopratop ■

Filotop ■

Installazione sottopiano ■

prezzo in € 1.057,31 - 1.151,06

da pagina 37

Lavelli da cucina

Kitchen sinks   21 09.02.24   13:04
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Aqittura M91

Finitura

ComfortZone 210 210 240 240

CoolStart ― ― ― ―

EcoSmart ― ― ― ―

EcoSelection ― ― ― ―

Numero di getti 1 1 1 1

Select ― ― ― ■

Pull-out ■ ■ ― ―

sBox ■ ■ ― ―

sBox lite ― ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ― ―

Valvola di arresto ― ― ― ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ■ ■ ■ ■

prezzo in € 2.594,07 - 2.991,78 539,15 - 964,38 2.499,10 - 2.878,98 598,97 - 928,41

da pagina 49 51 50 52

Metris Select M71 Metris M71

Finitura

ComfortZone 200 240/320 220/320 320

CoolStart ― ― ― ―

EcoSmart ■ ■ ■ ■

EcoSelection ― ― ― ―

Numero di getti 1/2 1/2 2 1

Select ■ ■ ― ―

Pull-out ■ ■ ■ ■

sBox ■ ■ ■ ■

sBox lite ― ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ― ■

Valvola di arresto ― ― ― ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ― ― ―

prezzo in € 610,18 - 1.027,36 550,67 - 852,09 536,71 - 833,95 409,03 - 688,84

da pagina 58 59 62 63

Miscelatori cucina

■ disponibile a seconda del modello
― non disponibile

Kitchen mixers   22 09.02.24   13:04
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Aquno Select M81

Finitura

ComfortZone 170 250

CoolStart ― ―

EcoSmart ■ ■

EcoSelection ― ―

Numero di getti 3 2

Select ■ ■

Pull-out ■ ■

sBox ■ ■

sBox lite ― ―

Per sempreaperto ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ―

Valvola di arresto ― ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ―

prezzo in € 769,04 - 1.166,45 704,94 - 1.076,68

da pagina 54 55

Talis Select M51 Talis M51

Finitura

ComfortZone 220/300 300 160/200 220/260

CoolStart ― ― ― ―

EcoSmart ■ ■ ■ ■

EcoSelection ― ― ― ―

Numero di getti 1/2 1 2 1

Select ■ ■ ― ―

Pull-out ■ ― ■ ―

sBox ■ ― ■ ―

sBox lite ― ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ― ―

Valvola di arresto ― ― ― ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ― ― ―

prezzo in € 508,28 - 796,76 469,66 - 614,76 409,54 - 667,04 287,46 - 425,53

da pagina 66 68 69 70

Miscelatori cucina

Kitchen mixers   23 09.02.24   13:04
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Talis M52 Talis M54

Finitura

ComfortZone 170 210/220 220 220 220

CoolStart ― ― ― ― ―

EcoSmart ― ■ ― ■ ―

EcoSelection ― ― ― ― ―

Numero di getti 2 1/2 1 1 1

Select ― ― ― ― ―

Pull-out ■ ■ ― ― ―

sBox ― ■ ― ― ―

sBox lite ― ― ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ― ― ―

Valvola di arresto ― ― ■ ― ■
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ― ― ― ―

prezzo in € 425,33 261,68 - 616,50 318,74 - 414,02 229,78 - 299,99 287,05 - 372,65

da pagina 71 72 74 75 75

Focus M41

Finitura

ComfortZone 240 280 260 260 160

CoolStart ― ― ― ― ■

EcoSmart ■ ■ ■ ― ■

EcoSelection ― ― ― ― ■

Numero di getti 2 1 1 1 1

Select ― ― ― ― ―

Pull-out ■ ― ― ― ―

sBox ■ ― ― ― ―

sBox lite ― ― ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ― ― ―

Valvola di arresto ― ― ― ■ ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ― ― ― ―

prezzo in € 325,16 - 485,15 250,98 - 353,08 219,09 - 307,84 360,32 154,99 - 201,66

da pagina 80 80 81 82 82

Miscelatori cucina

■ disponibile a seconda del modello
― non disponibile

Kitchen mixers   24 09.02.24   13:04
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Talis M54

Finitura

ComfortZone 270 270

CoolStart ― ―

EcoSmart ■ ―

EcoSelection ― ―

Numero di getti 1 1

Select ― ―

Pull-out ■ ―

sBox ■ ―

sBox lite ― ―

Per sempreaperto ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ―

Valvola di arresto ― ■
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ―

prezzo in € 224,38 - 449,38 287,05 - 372,65

da pagina 76 77

Focus M41

Finitura

ComfortZone 200 ―

CoolStart ― ―

EcoSmart ― ―

EcoSelection ― ―

Numero di getti 1 1

Select ― ―

Pull-out ― ―

sBox ― ―

sBox lite ― ―

Per sempreaperto ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ―

Valvola di arresto ■ ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ―

prezzo in € 360,22 209,40

da pagina 83 84

Miscelatori cucina

Kitchen mixers   25 26.02.24   08:11
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Focus M42

Finitura

ComfortZone 180/220 220 100/120 150

CoolStart ― ― ■ ―

EcoSmart ■ ― ■ ■

EcoSelection ― ― ■ ―

Numero di getti 1/2 1 1 1

Select ― ― ― ―

Pull-out ■ ― ― ■

sBox ■ ― ― ■

sBox lite ― ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ■ ―

Valvola di arresto ― ■ ― ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ― ― ―

prezzo in € 219,49 - 518,57 345,75 132,98 - 207,37 218,68 - 354,31

da pagina 85 86 88 89

Logis M31

Finitura

ComfortZone 260 220 120/160 ―

CoolStart ― ― ■ ―

EcoSmart ■ ― ― ―

EcoSelection ― ― ■ ―

Numero di getti 1 1 1 1

Select ― ― ― ―

Pull-out ― ― ― ―

sBox ― ― ― ―

sBox lite ― ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ■ ―

Valvola di arresto ― ― ― ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ― ― ―

prezzo in € 177,82 - 178,22 156,21 121,36 - 177,00 178,22

da pagina 98 98 99 100

Miscelatori cucina

■ disponibile a seconda del modello
― non disponibile
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Zesis M33

Finitura

ComfortZone 150/160

CoolStart ■

EcoSmart ■

EcoSelection ■

Numero di getti 1/2

Select ―

Pull-out ■

sBox ■

sBox lite ■

Per sempreaperto ―

Installazione sotto la 
finestra ■

Valvola di arresto ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ―

prezzo in € 137,77 - 496,90

da pagina 92

Logis M32
Vernis Blend 

M35
Vernis Shape 

M35

Finitura

ComfortZone ― 210 210

CoolStart ― ― ―

EcoSmart ― ― ―

EcoSelection ― ― ―

Numero di getti 1 1 1

Select ― ― ―

Pull-out ― ― ―

sBox ― ― ―

sBox lite ― ― ―

Per sempreaperto ― ― ―

Installazione sotto la 
finestra ― ― ―

Valvola di arresto ― ― ―
Sistemi di filtrazione 
acqua ― ― ―

prezzo in € 234,57 178,12 - 249,35 212,46 - 297,55

da pagina 101 104 104

Miscelatori cucina

Kitchen mixers   27 26.02.24   11:52



28

Opzioni di 
montaggio 
lavello Il lavello è installato a filo 

con il piano di lavoro per 
creare una transizione 
fluida tra piano di lavoro 
e lavello.

Il lavello viene inserito 
dall’alto in un ritaglio prati-
cato nel piano di lavoro.

Il lavello è montato sotto il 
piano di lavoro. È quindi 
quasi invisibile, facendo 
sembrare la cucina più 
spaziosa.

Sostenibilità

Nella posizione base 
all‘apertura scorre acqua 
fredda. Il consumo di acqua 
calda si limita a quando è 
realmente richiesta.

La speciale cartuccia Eco 
segnala con una leggera 
resistenza il raggiungimento 
del 50% della portata.

Consuma solo 6 l/min, 
riducendo così il consumo 
d’acqua e i costi energetici. 
Eco-friendly ed economico.

Tecnologie

Miscela dell‘aria all‘acqua, 
per un getto morbido e con 
meno schizzi e gocce leg-
gere e piene di volume.

Definisce l‘altezza, l‘arco 
di gestione della bocca di 
erogazione e l‘ampiezza 
dello spazio circostante il 
miscelatore necessaria per 
la sua ottimale gestione.

Memorizza il volume 
d‘acqua desiderato, eroga-
bile con due tocchi.

Una doccetta o un misce-
latore estraibile estende 
ampiamente il raggio 
d’azione sul lavello.

Questo miscelatore cucina 
rilascia acqua filtrata o 
mineralizzata con il tocco di 
un pulsante.

I depositi di calcare e impu-
rità possono essere rimossi 
con un dito. Per semplificare 
la pulizia.

Toccando un pulsante si 
può scegliere tra acqua 
naturale, media o frizzante.

L’acqua scorre o si arresta: 
basta toccare un pulsante 
per regolare il flusso nel 
lavello.

Lavello davanti alla finestra? 
Questo miscelatore cucina 
può essere facilmente 
estratto e riposizionato.

Tubazioni separate per 
l‘acqua trattata e non 
trattata garantiscono la 
sicurezza.

L’app offre informazioni 
importanti sul miscelatore 
cucina, come i livelli della 
cartuccia filtrante, della 
bombola e molto altro.

Guida flessibile scorrevole 
e protetta. La doccetta 
estraibile ha una lunghezza 
massima di 76 cm.

La soluzione compatta per 
una movimentazione del 
flessibile fluida e sicura. 
Adatto a qualsiasi base sot-
tolavabo della cucina.

Tipi di getto

Getto cristallino per il 
lavello senza aria misce-
lata, perfetto per riempire 
velocemente i recipienti.

Getto pieno arricchito con 
aria che rende efficienti tutte 
le attività al lavello.

Getto piatto, super delicato 
che non schizza, è alta-
mente efficiente e a basso 
consumo.

Getto da cucina efficiente e 
a basso consumo che può 
essere utilizzato anche per 
risciacquare rapidamente 
il cibo.

In evidenza
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Superfici miscelatori cucina

-000
Cromo

-800
Acciaio Inox

-340
Cromo Nero 
Spazzolato

-670
Nero Opaco

Superfici lavelli

-800
Acciaio Inox

-380
Grigio Cemento

-290
Grigio Pietra

-170
Nero Grafite

In evidenza
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32 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

60 530 x 480 mm 1 Acciaio Inox 43301800 776,27

80 740 x 480 mm 1 Acciaio Inox 43302800 843,32

 Parti obbligatorie Finitura Art. Nr. Euro

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola Acciaio Inox 43921800 32,10

450 660

Installazione

S71 Lavelli ad incasso Acciaio Inox

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: Acciaio Inox

. numero di vasche: 1 vasca principale

. preforato

. tipo di montaggio: installazione ad appoggio o 
a filo

. posizione dello scarico: nel lato destro della 
vasca

. rinforzo bocca del rubinetto per una 
posizionamento stretto e stabile del miscelatore 
della cucina

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

60 530 x 480 mm 1 Acciaio Inox 43305800 776,27

80 740 x 480 mm 1 Acciaio Inox 43308800 843,32

 Parti obbligatorie Finitura Art. Nr. Euro

D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca 
singola

Acciaio Inox 43931800 56,15

450 660

Installazione

S71 Lavelli ad incasso Acciaio inossidabile

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: Acciaio Inox

. numero di vasche: 1 vasca principale

. fori preforati per miscelatore e controllo remoto

. tipo di montaggio: installazione ad appoggio o 
a filo

. posizione dello scarico: nel lato destro della 
vasca

. rinforzo bocca del rubinetto per una 
posizionamento stretto e stabile del miscelatore 
della cucina

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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33Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio 
(mm)

Numero di vasche Sgocciolatoio Finitura Art. Nr. Euro

60 1025 x 490 mm 1 sinistra Acciaio Inox 43306800 1.105,72

60 1025 x 490 mm 1 destra Acciaio Inox 43331800 1.105,72

 Parti obbligatorie Finitura Art. Nr. Euro

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola Acciaio Inox 43921800 32,10

450 sgocciolatoio a sinistra 450 sgocciolatoio a destra

Installazione

S71 Lavelli ad incasso in acciaio inox con sgocciolatoio

Caratteristiche di tutte le varianti

. dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm

. materiale: Acciaio Inox

. numero di vasche: 1 vasca principale

. con scarico

. preforato

. misura mobile: 60 cm

. tipo di montaggio: installazione ad appoggio o 
a filo

. rinforzo bocca del rubinetto per una 
posizionamento stretto e stabile del miscelatore 
della cucina

. per l’installazione sopra top da 25 mm

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio 
(mm)

Numero di vasche Sgocciolatoio Finitura Art. Nr. Euro

60 1025 x 490 mm 1 sinistra Acciaio Inox 43307800 1.105,72

60 1025 x 490 mm 1 destra Acciaio Inox 43332800 1.105,72

450 sgocciolatoio a sinistra 450 sgocciolatoio a destra

Installazione

S71 Lavelli ad incasso in acciaio inox con sgocciolatoio

Caratteristiche di tutte le varianti

. dimensioni per il taglio: 1025 x 490 mm

. materiale: Acciaio Inox

. numero di vasche: 1 vasca principale

. con scarico

. fori preforati per miscelatore e controllo remoto

. misura mobile: 60 cm

. tipo di montaggio: installazione ad appoggio o 
a filo

. rinforzo bocca del rubinetto per una 
posizionamento stretto e stabile del miscelatore 
della cucina

. per l’installazione sopra top da 25 mm

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.
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34 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

S71 Lavelli ad incasso in acciaio inox con sgocciolatoio

 Parti obbligatorie Finitura Art. Nr. Euro

D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca 
singola

Acciaio Inox 43931800 56,15

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

80 735 x 480 mm 2 Acciaio Inox 43309800 1.311,66

90 845 x 480 mm 2 Acciaio Inox 43303800 1.445,55

 Parti obbligatorie Finitura Art. Nr. Euro

D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia Acciaio Inox 43922800 53,50

180/450 370/370

Installazione

S71 Lavelli ad incasso Acciaio Inox

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: Acciaio Inox

. preforato

. tipo di montaggio: installazione ad appoggio o 
a filo

. rinforzo bocca del rubinetto per una 
posizionamento stretto e stabile del miscelatore 
della cucina

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie

180/450 370/370

Installazione

S71 Lavelli ad incasso Acciaio Inox

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: Acciaio Inox

. fori preforati per miscelatore e controllo remoto

. tipo di montaggio: installazione ad appoggio o 
a filo

. rinforzo bocca del rubinetto per una 
posizionamento stretto e stabile del miscelatore 
della cucina

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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35Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

S71 Lavelli ad incasso Acciaio inossidabile

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

80 735 x 480 mm 2 Acciaio Inox 43310800 1.311,66

90 845 x 480 mm 2 Acciaio Inox 43311800 1.445,55

 Parti obbligatorie Finitura Art. Nr. Euro

D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca 
doppia

Acciaio Inox 43932800 87,02

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

50 398 x 398 mm 1 Acciaio Inox 43425800 535,38

60 448 x 398 mm 1 Acciaio Inox 43426800 575,53

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola Acciaio Inox 43921800 32,10

D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca 
singola

Acciaio Inox 43931800 56,15

400 450

Installazione

S71 Lavelli sottopiano acciaio inox

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: Acciaio Inox

. numero di vasche: 1 vasca principale

. senza copriforo

. tipo di montaggio: sottotop, installazione ad 
appoggio o a filo

. posizione dello scarico: nel lato destro della 
vasca

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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36 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

60 498 x 398 mm 1 Acciaio Inox 43427800 602,43

80 658 x 398 mm 1 Acciaio Inox 43428800 629,13

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D14-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca singola Acciaio Inox 43921800 32,10

D14-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca 
singola

Acciaio Inox 43931800 56,15

500 660

Installazione

S71 Lavelli sottopiano acciaio inox

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: Acciaio Inox

. numero di vasche: 1 vasca principale

. senza foro rubinetteria

. tipo di montaggio: sottotop, installazione ad 
appoggio o a filo

. posizione dello scarico: nel lato destro della 
vasca

. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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37Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

80 653 x 398 mm 2 Acciaio Inox 43429800 1.057,31

90 763 x 398 mm 2 Acciaio Inox 43430800 1.151,06

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D15-10 Set scarico manuale e troppopieno per lavello a vasca doppia Acciaio Inox 43922800 53,50

D15-11 Set scarico automatico e troppopieno per lavello a vasca 
doppia

Acciaio Inox 43932800 87,02

180/450 370/370

Installazione

S71 Lavelli sottopiano acciaio inox

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: Acciaio Inox

. senza foro rubinetteria
. tipo di montaggio: sottotop, installazione ad 

appoggio o a filo
. ad angolo: 10 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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40 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

60 540 x 490 mm 1 Nero Grafite 43312170 360,01

Grigio Pietra 43312290 360,01

Grigio Cemento 43312380 360,01

80 750 x 490 mm 1 Nero Grafite 43313170 459,47

Grigio Pietra 43313290 459,47

Grigio Cemento 43313380 459,47

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D16-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta singola granito Cromo 43927000 32,00

D16-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta singola 
granito

Cromo 43937000 55,94

450 660

Installazione

S51 Lavelli ad incasso SilicaTec

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: SilicaTec

. numero di vasche: 1 vasca principale

. fori filettati predefiniti per la foratura (vedi disegno 
quotato), punta diamantata inclusa

. tipo di montaggio: ad appoggio

. posizione dello scarico: nel lato destro della 
vasca

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie

450 sgocciolatoio a sinistra 450 sgocciolatoio a destra

Installazione

S51 Lavelli ad incasso SilicaTec con sgocciolatoio

Caratteristiche di tutte le varianti

. dimensioni per il taglio: 1030 x 490 mm

. materiale: SilicaTec

. numero di vasche: 1 vasca principale

. con scarico

. fori filettati predefiniti per la foratura (vedi disegno 
quotato), punta diamantata inclusa

. misura mobile: 60 cm

. tipo di montaggio: ad appoggio

. per l’installazione sopra top da 20 mm

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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41Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

S51 Lavelli ad incasso SilicaTec con sgocciolatoio

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio 
(mm)

Numero di vasche Sgocciolatoio Finitura Art. Nr. Euro

60 1030 x 490 mm 1 sinistra Nero Grafite 43314170 559,02

Grigio Pietra 43314290 559,02

Grigio Cemento 43314380 559,02

60 1030 x 490 mm 1 destra Nero Grafite 43330170 559,02

Grigio Pietra 43330290 559,02

Grigio Cemento 43330380 559,02

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D16-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta singola granito Cromo 43927000 32,00

D16-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta singola 
granito

Cromo 43937000 55,94

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

80 750 x 490 mm 2 Nero Grafite 43315170 459,47

Grigio Pietra 43315290 459,47

Grigio Cemento 43315380 459,47

90 860 x 490 mm 2 Nero Grafite 43316170 536,20

Grigio Pietra 43316290 536,20

Grigio Cemento 43316380 536,20

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D17-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta doppia granito Cromo 43928000 53,19

180/450 370/370 Installazione
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S51 Lavelli ad incasso SilicaTec

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: SilicaTec

. fori filettati predefiniti per la foratura (vedi disegno 
quotato), punta diamantata inclusa

. tipo di montaggio: ad appoggio

. posizione dello scarico: nel lato destro della 
vasca principale

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.

S51 Lavelli
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42 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

S51 Lavelli ad incasso SilicaTec

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D17-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta doppia 
granito

Cromo 43938000 86,62

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

60 448 x 398 mm 1 Nero Grafite 43431170 442,96

Grigio Pietra 43431290 442,96

Grigio Cemento 43431380 442,96

80 658 x 398 mm 1 Nero Grafite 43432170 542,52

Grigio Pietra 43432290 542,52

Grigio Cemento 43432380 542,52

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D16-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta singola granito Cromo 43927000 32,00

D16-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta singola 
granito

Cromo 43937000 55,94

450 660

Installazione

S51 Lavelli sottopiano SilicaTec

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: SilicaTec

. numero di vasche: 1 vasca principale

. senza foro rubinetteria

. tipo di montaggio: sottotop

. posizione dello scarico: nel lato destro della 
vasca

. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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43Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Misura mobile (cm) Dimensioni per il taglio (mm) Numero di vasche Finitura Art. Nr. Euro

80 658 x 398 mm 2 Nero Grafite 43433170 542,52

Grigio Pietra 43433290 542,52

Grigio Cemento 43433380 542,52

90 768 x 398 mm 2 Nero Grafite 43434170 619,04

Grigio Pietra 43434290 619,04

Grigio Cemento 43434380 619,04

 Parti obbligatorie (sceglierne una) Finitura Art. Nr. Euro

D17-10 troppopieno e scarico manuale per vaschetta doppia granito Cromo 43928000 53,19

D17-11 troppopieno e scarico automatico per vaschetta doppia 
granito

Cromo 43938000 86,62

180/450 370/370

Installazione

S51 Lavelli sottopiano SilicaTec

Caratteristiche di tutte le varianti

. materiale: SilicaTec

. senza foro rubinetteria
. tipo di montaggio: sottotop
. profondità lavello: 190 mm

. set di scarico non incluso - ordinarlo dalle parti 
obbligatorie
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44 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Versione Finitura Art. Nr. Euro

per lavelli in acciaio inox Acciaio Inox 43921800 32,10

per lavelli in granito Cromo 43927000 32,00

D14-10 D16-10

Set scarico manuale e troppopieno per vasca singola

Caratteristiche di tutte le varianti

. composto da: set di scarico e troppopieno, corpo 
incasso, sifone

. sistema di scarico: scarico attraverso corpo 
incasso

. diametro 40/50

. sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2”

. corpo incasso: 3 1/2“

Panoramica delle varianti

Versione Finitura Art. Nr. Euro

per lavelli in acciaio inox Acciaio Inox 43922800 53,50

per lavelli in granito Cromo 43928000 53,19

D15-10 D17-10

Set scarico manuale e troppopieno per vasca doppia

Caratteristiche di tutte le varianti

. composto da: set di scarico e troppopieno, corpo 
incasso, sifone

. sistema di scarico: scarico della vasca principale 
e vasca addizionale attraverso corpo incasso

. diametro 40/50

. sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2”

. corpo incasso: 3 1/2“

Accessori per lavelli

Waste sets sinks   44 26.02.24   11:54



45Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Versione Finitura Art. Nr. Euro

per lavelli in acciaio inox Acciaio Inox 43931800 56,15

per lavelli in granito Cromo 43937000 55,94

D14-11 D16-11

Set scarico automatico e troppopieno per vasca singola

Caratteristiche di tutte le varianti

. composto da: set di scarico e troppopieno, 
salterello, sifone

. sistema di scarico: scarico attraverso maniglia 
girevole

. diametro 40/50

. sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2”

. corpo incasso: 3 1/2“

Panoramica delle varianti

Versione Finitura Art. Nr. Euro

per lavelli in acciaio inox Acciaio Inox 43932800 87,02

per lavelli in granito Cromo 43938000 86,62

D15-11 D17-11

Set scarico automatico e troppopieno per vasca doppia

Caratteristiche di tutte le varianti

. composto da: set di scarico e troppopieno, 
salterello, sifone

. sistema di scarico: operazioni di scarico 
della vasca principale con salterello e vasca 
addizionale con scarico

. diametro 40/50

. sifone salva spazio e controllo odori da 1 1/2”

. corpo incasso: 3 1/2“

Accessori per lavelli
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46 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Copertura scarico

Finitura Art. Nr. Euro

Acciaio Inox 40952800 15,08

Caratteristiche

. adatto per lavelli in acciaio inox con drenaggio 3 ½“

. materiale: plastica

Maniglia comando scarico

Finitura Art. Nr. Euro

Nero Opaco 40953670 38,11

Acciaio Inox 40953800 21,91

Caratteristiche

. materiale: metallo

Elemento per sBox

Art. Nr. Euro

43333000 27,51

Caratteristiche

. per compensare l‘altezza del sBox fino a 100 mm

Accessori per lavelli

Waste sets sinks   46 26.02.24   11:54
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48

Filtro carboni 
attivi

Filtro ionizzatore 
e carbone attivo

Filtro 
mineralizzante 

Harmony

Filtro 
mineralizzante 

Life

Filtro 
mineralizzante 

Sport

Filtro
Protezione anticalcare ― ■ ― ― ―

Arricchimento di acque 
povere di minerali

― ― ― ― ―

Ottimizzazione del gusto ■ ■ ■ ■ ■

Filtro antiparticolato ■ ■ ■ ■ ■

Riduzione impurità 
organiche

■ ■ ■ ■ ■

Riduzione dei metalli 
pesanti

■ ■ ■ ■ ■

Filtro per microplastiche 
(5 μ)

■ ■ ― ― ―

Capacità (ca.) 4000 litri 800 ― 1100 litri 300 litri 300 litri 300 litri

Durata di vita 
raccomandata

12 mesi 12 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi

Raccomandato con 
durezza acqua

indipendente a partire da 14 °dH indipendente a partire da 10 °dH indipendente

Contenuto Carboni attivi
Carboni attivi, 

resina a scambio ionico
Magnesio, potassio, 

carboni attivi
Magnesio, calcio, 

potassio, carboni attivi
Magnesio, sodio, 

potassio, carboni attivi

Mineralizzazione
Aggiunta di 
magnesio

― ― 60 mg/l 30 mg/l 55 mg/l

Aggiunta di 
potassio

― ― 25 mg/l 15 mg/l 40 mg/l

Aggiunta di 
calcio

― ― ― 70 mg/l ―

Aggiunta di 
sodio

― ― ― ― 50 mg/l

■ Disponibile a seconda del modello
― Non disponibile

Details   48 09.02.24   10:13



49Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Aqittura M91 SodaSystem 210, bocca d'erogazione estraibile, 1jet, sBox

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 76836000 2.594,07

Nero Opaco 76836670 2.991,78

Acciaio Inox 76836800 2.861,15
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Caratteristiche

. composto da: miscelatore cucina monocomando, 
corpo incasso per flessibile, testa del filtro, 
cartuccia di mineralizzazione Harmony con filtro, 
SodaBase

. non incluso: bombola CO2

. ComfortZone 210

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 
110° o 150°

. getto laminare

. portata massima a 3 bar: 6,2 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta 
del flessibile nell’armadietto sotto il piano

. dimensione prolunga fino a 76 cm

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

. uscita separata per l’acqua filtrata e non filtrata

. acqua filtrata e refrigerata, naturale, media 
e gassata tramite il pulsante di selezione sul 
beccuccio

. controllo e monitoraggio dei dati di consumo 
tramite l‘app hansgrohe home

. capienza filtro: 300 l

. capacità di raffreddamento: 7 l/h di acqua filtrata 
e refrigerata

. notifica push quando il filtro o la capacità di CO2 
è bassa (app hansgrohe home)

. consumo di energia: 240 W (rilascio di acqua), 
180 W (fase di raffreddamento), 3 W (standby)

. alimentazione elettrica: 230V ± 10%

. quantità massima prelevabile (acqua refrigerata/
gassata): 2 l/min
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50 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 76837000 2.499,10

Nero Opaco 76837670 2.878,98

Acciaio Inox 76837800 2.754,36

Caratteristiche

. composto da: miscelatore cucina monocomando, 
testa del filtro, cartuccia di mineralizzazione 
Harmony con filtro, SodaBase

. non incluso: bombola CO2

. ComfortZone 240

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 60° 
o 110°

. getto laminare

. raccordo apparecchio DN20

. portata massima a 3 bar: 6,5 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

. uscita separata per l’acqua filtrata e non filtrata

. acqua filtrata e refrigerata, naturale, media 
e gassata tramite il pulsante di selezione sul 
beccuccio

. controllo e monitoraggio dei dati di consumo 
tramite l‘app hansgrohe home

. capienza filtro: 300 l

. capacità di raffreddamento: 7 l/h di acqua filtrata 
e refrigerata

. notifica push quando il filtro o la capacità di CO2 
è bassa (app hansgrohe home)

. consumo di energia: 240 W (rilascio di acqua), 
180 W (fase di raffreddamento), 3 W (standby)

. alimentazione elettrica: 230V ± 10%

. quantità massima prelevabile (acqua refrigerata/
gassata): 2 l/min
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51Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga 
(cm)

Set Finitura Art. Nr. Euro

210 sBox fino a 76 cm con filtro Harmony Cromo 76800000 688,84

Nero Opaco 76800670 964,38

Acciaio Inox 76800800 895,40

210 peso fino a 50cm con filtro Harmony Cromo 76801000 628,93

Nero Opaco 76801670 880,42

Acciaio Inox 76801800 817,54

210 sBox fino a 76 cm senza filtro Cromo 76826000 598,97

Nero Opaco 76826670 838,54

Acciaio Inox 76826800 778,62

210 peso fino a 50cm senza filtro Cromo 76803000 539,15

Nero Opaco 76803670 754,77

Acciaio Inox 76803800 700,77

Tecnologie Tipi di getto
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Aqittura M91 Sistema di filtraggio con bocca d'erogazione estraibile

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 210

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 
110° o 150°

. getto laminare

. portata massima a 3 bar: 6,5 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

. uscita separata per l’acqua filtrata e non filtrata

. acqua filtrata naturale tramite pulsante sul 
beccuccio

. connessione filtro: G ⅜ entrata e uscita

. quantità massima prelevabile (acqua filtrata): 
1,8 l/min

Aqittura M91
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52 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Set Finitura Art. Nr. Euro

240 con filtro Harmony Cromo 76802000 664,80

Nero Opaco 76802670 928,41

Acciaio Inox 76802800 864,32

240 senza filtro Cromo 76804000 598,97

Nero Opaco 76804670 838,54

Acciaio Inox 76804800 778,62

Tecnologie Tipi di getto

Aqittura M91 Sistema di filtraggio con bocca d’erogazione girevole

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 240

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 60° 
o 110°

. getto laminare

. portata massima a 3 bar: 7 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

. uscita separata per l’acqua filtrata e non filtrata

. acqua filtrata naturale tramite il pulsante Select

. connessione filtro: G ⅜ entrata e uscita
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54 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga 
(cm)

portata massima a 3 bar 
(l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

170 sBox fino a 76 cm 6 Cromo 73831000 833,13

Nero Opaco 73831670 1.166,45

Acciaio Inox 73831800 1.089,51

170 peso fino a 50cm 7 Cromo 73837000 769,04

Nero Opaco 73837670 1.076,68

Acciaio Inox 73837800 999,84

costituito da: Incluso in Codice 
articolo

Cestello multifunzione 73831XXX 
73837XXX

40963000

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

  1:4

Ø 3 4

8
2

0

G 3 / 8

1
9

0
5

2
0

15 8
2 5 0

m
in

.6
0

Ø 2 5

117
14 4

9 8
19 0

m
ax

. 7
0

29

3°

5 9

4 9

8 5

9
7

3
9

0

1
6

5

m
ax

. 7
60

2 2 0

4
4

3
9

0

9
7

5 9

m
a

x
. 7

0

m
a

x
. 5

0
0

2 2 0

2 3 4

4 9

1
6

5

3°
8 5

2 5Ø

118

14 4

9 8

19 0

8
7

5

G  3 / 8

4
4

Aquno Select M81 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 3jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 170

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 
110° o 150°

. getto laminare, getto doccia, SatinFlow

. passaggio da SatinFlow a doccetta estraibile 
tramite tocco di un pulsante

. getto della doccetta regolabile con chiusura 
meccanica

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. non adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm, 
raccomandazione: il foro della rubinetteria 
dovrebbe essere a max. 50 mm dal bordo 
posteriore della vasca

Aquno Select M81
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55Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga 
(cm)

portata massima a 3 bar 
(l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

250 sBox fino a 76 cm 6 Cromo 73830000 769,04

Nero Opaco 73830670 1.076,68

Acciaio Inox 73830800 999,84

250 peso fino a 50cm 7 Cromo 73836000 704,94

Nero Opaco 73836670 987,00

Acciaio Inox 73836800 922,91

costituito da: Incluso in Codice 
articolo

Cestello multifunzione 73830XXX 
73836XXX

40963000

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto
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Aquno Select M81 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 250

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 60°, 
110° o 150°

. getto laminare, SatinFlow

. passaggio da SatinFlow a bocca d’erogazione 
estraibile tramite tocco di un pulsante

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. non adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm, 
raccomandazione: il foro della rubinetteria 
dovrebbe essere a max. 50 mm dal bordo 
posteriore della vasca

Aquno Select M81
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58 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga 
(cm)

portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

200 sBox fino a 76 cm 8 Cromo 73818000 684,87

Cromo Nero Spazzolato 73818340 1.027,36

Nero Opaco 73818670 958,68

Acciaio Inox 73818800 884,29

200 peso fino a 50cm 7 Cromo 73819000 610,18

Acciaio Inox 73819800 793,39

Tecnologie Tipi di getto

4 8Ø

3 0Ø

3
2

0

47Ø

5
8

Ø 3 4

15 8
5

2
0

2 5 0

1
3

5
0

G  3 / 8

Ø 3 4

2 21
2

0
8

4°

m a x .  76 0

m
a

x
. 

6
0

m
a

x
. 

6
0

2 9

L  =  7 0 0

m
in

. 1
90

Ø  3 4

Ø  3 4

Ø  47

m i n .10 0

3 6

4

5
5

6
5

0
7

0
0

G  3 / 8

G  3 / 8

3
2

0

2
0

8

4 °

c a .  5 0 0

2 21

2 3 5

Ø  2 8

Ø  47

5m
a

x
. 

6
0

 

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando 2 fori, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 200

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. posizionamento variabile della maniglia sul piano 
lavello, sono richiesti due fori rubinetteria da 
35 mm

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia arrestabile attraverso la pressione 
del pulsante posto sul deviatore o attraverso la 
chiusura della maniglia

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto
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Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando 2 fori, bocca erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. composto da: miscelatore cucina 2 fori 
monocomando, unità di comando, corpo incasso 
per flessibile

. ComfortZone 200

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. posizionamento variabile della maniglia sul piano 
lavello, sono richiesti due fori rubinetteria da 
35 mm

. getto normale

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. sBox per una guida silenziosa, agevole e protetta 
del flessibile nell’armadietto sotto il piano

. dimensione prolunga fino a 76 cm

Metris Select M71
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59Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando 2 fori, bocca erogazione estraibile, 1jet

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

200 ‒ 8 Cromo 73804000 684,26

Acciaio Inox 73804800 889,28

200 ▪ 4,3 Cromo 73825000 679,27

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga 
(cm)

portata massima a 3 bar 
(l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

240 sBox fino a 76 cm 7 Cromo 73817000 611,50

Acciaio Inox 73817800 767,21

240 peso fino a 50cm 7 Cromo 73822000 551,18

Acciaio Inox 73822800 716,97

320 sBox fino a 76 cm 8 Cromo 73816000 673,97

Acciaio Inox 73816800 848,01

320 peso fino a 50cm 8 Cromo 73820000 617,82

Acciaio Inox 73820800 802,97

240 320 Tecnologie

Tipi di getto

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia arrestabile attraverso la pressione 
del pulsante posto sul deviatore o attraverso la 
chiusura della maniglia

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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60 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

240 sBox fino a 76 cm ‒ 7 Cromo 73802000 608,95

Acciaio Inox 73802800 768,94

240 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 14857000 550,67

Acciaio Inox 14857800 715,75

320 sBox fino a 76 cm ‒ 8 Cromo 73803000 672,95

Acciaio Inox 73803800 852,09

320 sBox fino a 76 cm ▪ 4,4 Cromo 73807000 668,16

320 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 14884000 616,80

Acciaio Inox 14884800 801,75

320 peso fino a 50cm ▪ 4,3 Cromo 14786000 612,52

240 320

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. getto laminare

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. schizzi notevolmente ridotti grazie all’avvio dolce 
del flusso d’acqua
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61Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

260 ‒ 9 Cromo 14847000 458,35

Acciaio Inox 14847800 596,62

320 ‒ 8 Cromo 14883000 522,75

Acciaio Inox 14883800 666,22

320 ▪ 5,7 Cromo 14785000 519,28

260 320

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto

Metris Select M71 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto laminare

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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62 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

220 sBox fino a 76 cm ‒ 9 Cromo 73800000 595,10

Acciaio Inox 73800800 751,10

220 sBox fino a 76 cm ▪ 5,4 Cromo 73823000 590,92

220 peso fino a 50cm ‒ 9 Cromo 14834000 536,71

Acciaio Inox 14834800 697,61

320 sBox fino a 76 cm ‒ 10 Cromo 73801000 658,99

Acciaio Inox 73801800 833,95

320 sBox fino a 76 cm ▪ 5,2 Cromo 73824000 654,30

320 peso fino a 50cm ‒ 10 Cromo 14820000 602,43

Acciaio Inox 14820800 782,69

320 peso fino a 50cm ▪ 5,8 Cromo 14780000 598,25

220 320

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni

Metris M71 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia con blocco, il getto ritorna 
automaticamente chiudendo la maniglia

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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63Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

320 sBox fino a 76 cm ‒ 7,7 Cromo 73812000 546,59

Acciaio Inox 73812800 688,84

320 sBox fino a 76 cm ▪ 5,3 Cromo 73828000 542,92

320 peso fino a 50cm ‒ 7,7 Cromo 14821000 486,47

Acciaio Inox 14821800 633,21

320 peso fino a 50cm ▪ 5,8 Cromo 14781000 483,31

Metris M71 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 320

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. getto laminare

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. schizzi notevolmente ridotti grazie all’avvio dolce 
del flusso d’acqua

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto
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Metris M71 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 320

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto laminare

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. schizzi notevolmente ridotti grazie all’avvio dolce 
del flusso d’acqua
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Certificati/dichiarazioni
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64 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Metris M71 Miscelatore cucina monocomando 320, installazione sotto finestra, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 14823000 486,47
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Caratteristiche

. ComfortZone 320

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. Installazione sotto finestra

. installazione di fronte alla finestra, può essere 
posizionato orizzontalmente, altezza base 57 mm

. getto laminare

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. schizzi notevolmente ridotti grazie all’avvio dolce 
del flusso d’acqua

Metris M71 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

320 ‒ 12 Cromo 14822000 411,57

Acciaio Inox 14822800 535,28

320 ▪ 4,5 Cromo 14782000 409,03

Metris M71
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66 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga 
(cm)

portata massima a 3 bar 
(l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

220 sBox fino a 76 cm 8 Cromo 73868000 571,66

Acciaio Inox 73868800 715,24

220 peso fino a 50cm 7 Cromo 72824000 509,09

Acciaio Inox 72824800 661,13

300 sBox fino a 76 cm 8 Cromo 73867000 632,29

Acciaio Inox 73867800 794,21

300 peso fino a 50cm 8 Cromo 72823000 573,19

Acciaio Inox 72823800 745,60

Talis Select M51 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia arrestabile attraverso la pressione 
del pulsante posto sul deviatore o attraverso la 
chiusura della maniglia

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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67Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolun-
ga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

220 sBox fino a 76 cm ‒ 8 Cromo 73852000 567,79

Acciaio Inox 73852800 715,54

220 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 72822000 508,28

Acciaio Inox 72822800 660,72

300 sBox fino a 76 cm ‒ 8 Cromo 73853000 630,25

Acciaio Inox 73853800 796,76

300 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 72821000 572,47

Acciaio Inox 72821800 744,69

300 peso fino a 50cm ▪ 4,4 Cromo 72826000 568,60

Talis Select M51 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. getto normale

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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68 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

300 ‒ 9 Cromo 72820000 472,71

Acciaio Inox 72820800 614,76

300 ▪ 4,7 Cromo 72825000 469,66

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni
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Talis Select M51 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 300

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto normale

. pulsante Select per un comodo avvio/arresto del 
getto

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis Select M51
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69Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

160 sBox fino a 76 cm ‒ 9 Cromo 73850000 472,00

Acciaio Inox 73850800 591,02

160 peso fino a 50cm ‒ 9 Cromo 72815000 409,54

Acciaio Inox 72815800 532,43

200 sBox fino a 76 cm ‒ 9 Cromo 73851000 530,70

Acciaio Inox 73851800 667,04

200 sBox fino a 76 cm ▪ 4,8 Cromo 73876000 527,13

200 peso fino a 50cm ‒ 9 Cromo 72813000 469,96

Acciaio Inox 72813800 610,69

200 peso fino a 50cm ▪ 4,7 Cromo 72817000 466,91

Talis M51 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione regolabile a due scatti a 
110° o 150°

. getto laminare, getto doccia

. getto della doccetta regolabile con chiusura 
meccanica

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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70 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

220 ‒ 10 Cromo 72814000 287,46

Acciaio Inox 72814800 373,36

260 ‒ 10 Cromo 72810000 327,30

Acciaio Inox 72810800 425,53

260 ▪ 4,5 Cromo 72816000 325,57

220 260

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni
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Talis M51 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto normale

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis M51
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71Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Talis M52 Miscelatore cucina monocomando 170, doccetta estraibile, 2jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 32841000 425,33

ca. 500

Caratteristiche

. composto da: miscelatore cucina monocomando

. ComfortZone 170

. angolo di rotazione 150°

. getto normale, getto doccia

. getto doccia con blocco, il getto ritorna 
automaticamente chiudendo la maniglia

. flessibile Quick-Connect

. portata massima a 3 bar: 10 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. dimensione prolunga fino a 50cm

Talis M52
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72 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima 
a 3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

210 sBox fino a 76 cm ‒ 7 Cromo 72801000 448,67

Cromo Nero Spazzolato 72801340 616,50

Nero Opaco 72801670 583,28

Acciaio Inox 72801800 583,28

210 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 72800000 384,57

Cromo Nero Spazzolato 72800340 528,56

Nero Opaco 72800670 499,92

Acciaio Inox 72800800 499,92

210 peso fino a 50cm ▪ 5 Cromo 72842000 382,33

Nero Opaco 72842670 496,56

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni
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Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 210

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia arrestabile attraverso la pressione 
del pulsante posto sul deviatore o attraverso la 
chiusura della maniglia

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Talis M54
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73Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga 
(cm)

portata massima a 3 bar 
(l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

210 sBox fino a 76 cm 7 Cromo 72803000 391,09

Nero Opaco 72803670 508,89

Acciaio Inox 72803800 508,89

210 peso fino a 50cm 7 Cromo 72802000 326,90

Nero Opaco 72802670 425,53

Acciaio Inox 72802800 425,53
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Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 210

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 7 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni
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Talis M54 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 220

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vedere la pagina successiva.
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74 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Talis M54 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

220 ‒ 9 Cromo 72804000 262,80

Nero Opaco 72804670 342,28

Acciaio Inox 72804800 342,28

220 ▪ 5 Cromo 72843000 261,68

Nero Opaco 72843670 339,63

Talis M54 Miscelatore cucina monocomando 220, valvola d'arresto, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 72805000 318,74

Nero Opaco 72805670 414,02

Acciaio Inox 72805800 414,02
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Caratteristiche

. ComfortZone 220

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare

. con valvola d‘arresto integrata

. portata massima a 3 bar: 9 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Talis M54
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75Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni
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Talis M54 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 220

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

220 ‒ 9 Cromo 72806000 230,80

Nero Opaco 72806670 299,99

Acciaio Inox 72806800 299,99

220 ▪ 5,7 Cromo 72844000 229,78

Nero Opaco 72844670 298,47

Talis M54 Miscelatore cucina monocomando U 220, valvola d'arresto, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 72807000 287,05

Nero Opaco 72807670 372,65

Acciaio Inox 72807800 372,65
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Caratteristiche

. ComfortZone 220

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare

. con valvola d‘arresto integrata

. raccordo apparecchio DN20

. portata massima a 3 bar: 8 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Talis M54
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76 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima 
a 3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

270 sBox fino a 76 cm ‒ 7 Cromo 72809000 326,90

Cromo Nero Spazzolato 72809340 449,38

Nero Opaco 72809670 425,53

Acciaio Inox 72809800 425,53

270 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 72808000 262,80

Cromo Nero Spazzolato 72808340 361,54

Nero Opaco 72808670 342,28

Acciaio Inox 72808800 342,28

270 peso fino a 50cm ▪ 4,9 Cromo 72845000 261,68

Nero Opaco 72845670 339,63

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni
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Talis M54 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 270

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Talis M54
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77Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Talis M54 Miscelatore cucina monocomando 270, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 72840000 224,38

Cromo Nero Spazzolato 72840340 308,76

Nero Opaco 72840670 292,35

Acciaio Inox 72840800 292,35
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Caratteristiche

. ComfortZone 270

. bocca erogazione a L

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare

. portata massima a 3 bar: 8,4 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Talis M54 Miscelatore cucina monocomando 270, valvola d'arresto, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 72827000 287,05

Nero Opaco 72827670 372,65

Acciaio Inox 72827800 372,65
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Caratteristiche

. ComfortZone 270

. angolo di rotazione regolabile a 4 scatti a 60°, 
110°, 150° o 360°

. getto laminare

. con valvola d‘arresto integrata

. portata massima a 3 bar: 8 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. richiesto foro rubinetto con Ø 35 mm

Talis M54
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80 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

240 sBox fino a 76 cm ‒ 10 Cromo 73880000 389,77

Acciaio Inox 73880800 485,15

240 sBox fino a 76 cm ▪ 4,4 Cromo 73895000 387,53

240 peso fino a 50cm ‒ 10 Cromo 31815000 326,90

Nero Opaco 31815670 457,63

Acciaio Inox 31815800 425,13

240 peso fino a 50cm ▪ 5,8 Cromo 31833000 325,16
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Focus M41 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 240

. getto laminare, getto doccia

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni
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Focus M41 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 280

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto normale

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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Focus M41
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81Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Focus M41 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

280 ‒ 12 Cromo 31817000 252,10

Nero Opaco 31817670 353,08

Acciaio Inox 31817800 328,32

280 ▪ 4,7 Cromo 31827000 250,98

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

260 ‒ 12 Cromo 31820000 220,00

Nero Opaco 31820670 307,84

Acciaio Inox 31820800 286,95

260 ▪ 4,6 Cromo 31821000 219,09

Acciaio Inox 31821800 281,65

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Ø 25

Ø 34
204

115
81

G 3/8

Ø 46

65 65

m
ax

. 6
0

14
7

26
833

8
87

7

20°

Focus M41 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 260

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto normale

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41
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82 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando 260, valvola d'arresto, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 31823000 360,32

47

G 3/8

Ø 8

G 3/8

Caratteristiche

. ComfortZone 260

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto normale

. con valvola d‘arresto integrata

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

160 ‒ 12 Cromo 31806000 155,30

Acciaio Inox 31806800 201,66

160 ▪ 5 Cromo 31826000 154,99

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni
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Focus M41 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 160

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41
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83Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando 160, CoolStart, EcoSelection, 1jet

Sostenibilità

Tecnologie

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 31816000 160,19
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Caratteristiche

. ComfortZone 160

. angolo di rotazione 360°

. portata massima a 3 bar: 13,8 l/min

. cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco 
per una portata ridotta fino al 50%

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando 200, valvola d'arresto, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 31803000 360,22G 3 / 8
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Caratteristiche

. ComfortZone 200

. angolo di rotazione 120°

. getto normale

. con valvola d‘arresto integrata

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41
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84 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Focus M41 Miscelatore cucina monocomando, a parete, bocca d'erogazione bassa, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 31825000 209,40

19  -  24

61

16 5

19 5

2 61

R 
1/

2

Caratteristiche

. angolo di rotazione 180°

. getto normale

. interasse 150 mm ± 12 mm

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. connessioni a S

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M41
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85Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

180 sBox fino a 76 cm ‒ 9 Cromo 71821000 374,99

Acciaio Inox 71821800 466,70

180 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 71801000 305,80

Acciaio Inox 71801800 397,61

180 peso fino a 50cm ▪ 4,9 Cromo 71862000 304,27

220 sBox fino a 76 cm ‒ 9 Cromo 71820000 414,94

Acciaio Inox 71820800 518,57

220 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 71800000 345,75

Acciaio Inox 71800800 449,38

Focus M42 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 360°

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia arrestabile attraverso la pressione 
del pulsante posto sul deviatore o attraverso la 
chiusura della maniglia

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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Focus M42
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86 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Focus M42 Miscelatore cucina monocomando 220, valvola d'arresto, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71803000 345,75
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Caratteristiche

. ComfortZone 220

. angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 110° 
o 360°

. getto normale

. con valvola d‘arresto integrata

. portata massima a 3 bar: 10 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M42 Miscelatore cucina monocomando 220, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71802000 219,49

Acciaio Inox 71802800 285,22
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Caratteristiche

. ComfortZone 220

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 10 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M42
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87Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Finitura Art. Nr. Euro

100 Cromo 71809000 132,98

120 Cromo 71805000 159,58

100 120

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni

Focus M42 Miscelatori cucina monocomando, CoolStart, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco 
per una portata ridotta fino al 50%

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Panoramica delle varianti

ComfortZone Finitura Art. Nr. Euro

100 Cromo 71808000 132,98

Acciaio Inox 71808800 172,72

120 Cromo 71806000 159,58

Acciaio Inox 71806800 207,37
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Focus M42 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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88 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Focus M42 Miscelatore cucina monocomando 120, installazione sotto finestra, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71807000 199,42
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Caratteristiche

. ComfortZone 120

. angolo di rotazione 360°

. Installazione sotto finestra

. installazione di fronte alla finestra, può essere 
posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Panoramica delle varianti

ComfortZone Finitura Art. Nr. Euro

100 Cromo 71866000 132,98

120 Cromo 71864000 159,27

100 120

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto
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Focus M42 Miscelatore cucina monocomando, CoolStart, EcoSmart, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 4,6 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Focus M42
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89Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

150 sBox fino a 76 cm ‒ 8 Cromo 71829000 288,58

Acciaio Inox 71829800 354,31

150 peso fino a 50cm ‒ 8 Cromo 71814000 219,49

Acciaio Inox 71814800 285,22

150 peso fino a 50cm ▪ 4,9 Cromo 71865000 218,68

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni
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Focus M42 Miscelatori cucina monocomando, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 150

. angolo di rotazione 120°

. getto normale

. supporto doccia magnetico MagFit

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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92 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza prolunga (cm) Finitura Art. Nr. Euro

150 sBox fino a 76 cm Cromo 74821000 277,30

Nero Opaco 74821670 366,00

Acciaio Inox 74821800 343,90

150 peso fino a 50cm Cromo 74820000 221,80

Nero Opaco 74820670 310,60

Acciaio Inox 74820800 288,40

160 sBox fino a 60cm Cromo 74823000 354,90

Nero Opaco 74823670 496,90

Acciaio Inox 74823800 461,40

160 peso fino a 50cm Cromo 74822000 299,50

Nero Opaco 74822670 419,30

Acciaio Inox 74822800 389,30

Zesis M33 Miscelatori cucina monocomando con doccetta estraibile in metallo

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 150°

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia arrestabile attraverso la pressione 
del pulsante posto sul deviatore o attraverso la 
chiusura della maniglia

. portata massima a 3 bar: 8,2 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. doccetta estraibile in metallo

150 160 Tecnologie

Tipi di getto

G3/8

26
0

m
ax

. 6
0

21
4

49
8

219
235

20°

51Ø

14
6

Ø 34

max. 500

m
ax

. 6
0

29

max. 600

Ø51

25
9 30

7

2°

16
3

251
231

158
250

52
0

19
0

Ø 34

42
3

G3/8

Zesis M33

Zesis M33   92 20.02.24   22:51



93Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Flessibile retrattile Lunghezza 
prolunga (cm)

EcoSmart portata massima a 
3 bar (l/min)

Finitura Art. Nr. Euro

150 sBox lite fino a 50cm ‒ 8,2 Cromo 74803000 215,72

Nero Opaco 74803670 287,56

Acciaio Inox 74803800 275,54

150 peso fino a 50cm ‒ 8,2 Cromo 74800000 191,67

Nero Opaco 74800670 263,51

Acciaio Inox 74800800 251,59

150 peso fino a 50cm ▪ 4,6 Cromo 74810000 191,67

160 sBox lite fino a 50cm ‒ 8,2 Cromo 74804000 299,48

Nero Opaco 74804670 407,29

Acciaio Inox 74804800 383,35

160 peso fino a 50cm ‒ 8,2 Cromo 74801000 275,54

Nero Opaco 74801670 383,35

Acciaio Inox 74801800 359,40

Zesis M33 Miscelatori cucina monocomando, doccetta estraibile, 2jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 150°

. getto laminare, getto doccia

. getto doccia arrestabile attraverso la pressione 
del pulsante posto sul deviatore o attraverso la 
chiusura della maniglia

. flessibile Quick-Connect

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. valvola antiriflusso integrata

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

. dimensione prolunga fino a 50cm

150 160 Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

G3/8
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94 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

150 ‒ 11,6 Cromo 74802000 137,77

Nero Opaco 74802670 191,67

Acciaio Inox 74802800 179,75

150 ▪ 5 Cromo 74811000 137,77

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Zesis M33 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 150

. angolo di rotazione regolabile a 3 stadi a 60°, 
110° o 360°

. getto normale

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Zesis M33 Miscelatore cucina monocomando 150, CoolStart/EcoSelection, 1jet

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 74813000 137,77

Caratteristiche

. ComfortZone 150

. angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 60° 
o 110°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 7,6 l/min

. cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco 
per una portata ridotta fino al 50%

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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95Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Zesis M33 Miscelatore cucina monocomando 160, sotto finestra, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 74805000 185,76
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Caratteristiche

. ComfortZone 160

. angolo di rotazione 150°

. Installazione sotto finestra

. installazione di fronte alla finestra, può essere 
posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 11,6 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Zesis M33
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98 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone EcoSmart portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

260 ‒ 12 Cromo 71835000 178,22

260 ▪ 4,7 Cromo 71861000 177,82

Sostenibilità

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni
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m
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Logis M31 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. ComfortZone 260

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto normale

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Logis M31 Rubinetteria cucina 2 maniglie 220, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71280000 156,21
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Caratteristiche

. ComfortZone 220

. angolo di rotazione regolabile a 3 scatti a 110°, 
150° o 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. con valvole in ceramica caldo/freddo con 
rotazione fino a 90°

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. adatto per caldaie istantanee

Logis M31
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99Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone portata massima a 3 bar (l/min) Finitura Art. Nr. Euro

120 12 Cromo 71830000 121,36

160 12 Cromo 71832000 138,18

120 160

Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni
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Logis M31 Miscelatori cucina monocomando 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Logis M31 Miscelatore cucina monocomando 160, installazione sotto finestra, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71833000 177,00
G 3 / 8
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Caratteristiche

. ComfortZone 160

. angolo di rotazione 150°

. Installazione sotto finestra

. installazione di fronte alla finestra, può essere 
posizionato orizzontalmente, altezza base 51 mm

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Logis M31
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100 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

ComfortZone Finitura Art. Nr. Euro

120 Cromo 71837000 121,36

160 Cromo 71839000 138,18

120 160

Sostenibilità Tecnologie Tipi di getto Certificati/dichiarazioni

G 3 / 8

56
6

m
ax

. 6
0 Ø 34

2 0 2

11
6

16°Ø 51

1
5

7
1

7
11
9

4

G 3 / 8

48
5

m
ax

. 6
0 Ø 34

Ø 51

2 2 0 1
5

52
3

4

2
7

1

Logis M31 Miscelatori cucina monocomando, CoolStart, 1jet

Caratteristiche di tutte le varianti

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 12 l/min

. cartuccia in ceramica con posizione maniglia Eco 
per una portata ridotta fino al 50%

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Logis M31 Miscelatore cucina monocomando, a parete, bocca d'erogazione bassa, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Certificati/dichiarazioni

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71836000 178,22

G
1/

2
Ø

 7
1

15 - 23 145

Ø
 4

3

75
17

7

59 150
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Caratteristiche

. angolo di rotazione 220°

. getto normale

. interasse 150 mm ± 12 mm

. portata massima a 3 bar: 13 l/min

. cartuccia in ceramica

. connessioni a S

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Logis M31
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101Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Logis M32 Rubinetteria cucina 2 maniglie, a parete, bocca d'erogazione alta, 1jet

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71286000 234,57

Caratteristiche

. angolo di rotazione 360°

. getto normale

. interasse 150 mm ± 12 mm

. portata massima a 3 bar: 15 l/min

. con valvola in ceramica 90°

. connessioni a S

. limitatore della temperatura regolabile

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic
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Logis M32
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104 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Vernis Blend M35 Miscelatore cucina monocomando 210 con bocca orientabile

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71870000 178,12

Nero Opaco 71870670 249,35
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Caratteristiche

. ComfortZone 210

. angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 120° 
o 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 11,1 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Vernis Shape M35 Miscelatore cucina monocomando 210 con bocca orientabile

Tecnologie

Tipi di getto

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 71871000 212,46

Nero Opaco 71871670 297,55
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Caratteristiche

. ComfortZone 210

. angolo di rotazione regolabile a 2 scatti a 120° 
o 360°

. getto normale

. portata massima a 3 bar: 11,1 l/min

. cartuccia in ceramica

. tubi flessibili di allacciamento G ⅜

. adatto per caldaie istantanee

. maniglia con sistema di fissaggio Boltic

Vernis Blend M35
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105Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Tipo di filtro Art. Nr. Euro

carboni attivi 76814000 88,65

ionizzatore e carbone attivo 76815000 95,89

ionizzatore e carbone attivo pro 76827000 137,77

94Ø

21
5

94Ø

21
5

28
2

94Ø

Filtri

Caratteristiche di tutte le varianti

. adatto per: SodaSystem, FilterSystem

. ciclo di vita consigliato: 12 mesi
. tipo di connessione: Chiusura a baionetta per 

testata filtro hansgrohe

Panoramica delle varianti

Tipo di filtro Art. Nr. Euro

Harmony 76828000 221,63

Life 76829000 227,64

Sport 76830000 227,64

94Ø

21
5

94Ø

21
5

94Ø

21
5

Mineralizzazione e filtri

Caratteristiche di tutte le varianti

. adatto per: SodaSystem, FilterSystem

. utilizzo: arricchisce l‘acqua con minerali, riduce 
sostanze inquinanti, cattivi odori e migliora il 
sapore

. capienza filtro: 300 l

. ciclo di vita consigliato: 6 mesi

. tipo di connessione: Chiusura a baionetta per 
testata filtro hansgrohe

Accessori per la cucina
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106 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Set di estensione

Art. Nr. Euro

76816000 71,94

Caratteristiche

. composto da: prolunga, prolunga flessibile, connettore

. prolunga fino a 5 m per SodaBase

Capsule di pulizia

Art. Nr. Euro

76817000 29,96

Caratteristiche

. Detergente per SodaSystem . quantità dosaggio 2 capsule . unità imballaggio: 10 capsule per 5 applicazioni

Misuratore di flusso

Art. Nr. Euro

76818000 122,08

G
 3

/8

G
 3

/8

8029

54

Caratteristiche

. dimensione raccordo: G ⅜

. misura il flusso ed emette un segnale acustico per 
la sostituzione del filtro

. Montaggio a parete o montaggio sulla testa del 
filtro

. alimentazione elettrica: Due batterie AA Stilo

Accessori per la cucina
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107Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Set di estensione per bombola di CO2 da 2 kg

Art. Nr. Euro

76819000 226,42

Caratteristiche

. composto da: riduttore di pressione, fissaggio con 
velcro, tubo di pressione 5 m, collegamento tubo 
flessibile, anello di sicurezza

. per collegare una bombola di CO2 da 2 kg al 
SodaSystem

. Utilizzo solo in stanze di dimensioni adeguate 
secondo i requisiti del paese

A41 - Distributore sapone liquido

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 40438000 73,06

Cromo Nero Spazzolato 40438340 105,77

Nero Opaco 40438670 98,74

Acciaio Inox 40438800 95,17
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Caratteristiche

. adatto per miscelatori da cucina selezionati

. lunghezza bocca erogazione 91 mm

. materiale: struttura resistente in metallo

. Tubo che non si corrode

. capacità di riempimento 500 ml

. quantità dosaggio 2 ml

. Facile da riempire dall‘alto

. per l’installazione sopra top fino a 55 mm

. Installazione semplice e veloce che non richiede 
strumenti specifici

. è necessario un foro di montaggio del diametro di 
28-35 mm

A51 - Distributore sapone liquido

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 40448000 99,86

Nero Opaco 40448670 134,71

Acciaio Inox 40448800 129,62

m
a

x
. 

5
5

Ø 2 8

2
4

7

1
7

5

6 6Ø

9 8

91

9
2

57Ø 8
1

0,5 l~~

Caratteristiche

. adatto per miscelatori da cucina selezionati

. lunghezza bocca erogazione 91 mm

. materiale: struttura resistente in metallo

. Tubo che non si corrode

. capacità di riempimento 500 ml

. quantità dosaggio 2 ml

. Facile da riempire dall‘alto

. per l’installazione sopra top fino a 55 mm

. Installazione semplice e veloce che non richiede 
strumenti specifici

. è necessario un foro di montaggio del diametro di 
28-35 mm

Accessori per la cucina
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108 Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

A71 - Distributore sapone liquido

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 40468000 99,86

Nero Opaco 40468670 134,61

Acciaio Inox 40468800 129,62
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Caratteristiche

. adatto per miscelatori da cucina selezionati

. lunghezza bocca erogazione 91 mm

. materiale: struttura resistente in metallo

. Tubo che non si corrode

. capacità di riempimento 500 ml

. quantità dosaggio 2 ml

. Facile da riempire dall‘alto

. per l’installazione sopra top fino a 55 mm

. Installazione semplice e veloce che non richiede 
strumenti specifici

. è necessario un foro di montaggio del diametro di 
28-35 mm

Talis M54 F21 - Valvola d'arresto ad incasso

Finitura Art. Nr. Euro

Cromo 72841000 83,35

Nero Opaco 72841670 108,32

Acciaio Inox 72841800 108,32
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Caratteristiche

. dimensione raccordo: G ½ adattatore incluso G 
¾

. intervallo di fissaggio: 0 - 60 mm

. diametro foro per maniglia: 35 mm
. diametro: 48.0 mm
. valvola d‘arresto per lavelli cucina e top

Accessori per la cucina
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109Specifiche tecniche e unità di misura sono soggette a modifiche.
Le misure all‘interno dei disegni in scala sono espresse in mm.

Panoramica delle varianti

Versione Finitura Art. Nr. Euro

Rovere Rovere Naturale 40961000 119,83

Noce Noce Scuro 40960000 159,58
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Taglieri

Caratteristiche di tutte le varianti

. adatto per S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 Lavelli in Acciaio Inox

Cestello multifunzione

Finitura Art. Nr. Euro

Nero Opaco 40963000 25,98
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Caratteristiche

. Ideale per lavare frutta e verdura . adatto per S51 Lavelli in granito SilicaTec, 
S71 Lavelli in Acciaio Inox, lavelli cucina con 
profondità di 400 e 406 mm

. materiale: plastica

Sgocciolatoio rimovibile

Finitura Art. Nr. Euro

Acciaio Inox 40962800 103,94
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Caratteristiche

. Perfetto per scongelare i cibi

. per riporre in modo sicuro i bicchieri e le stoviglie
. massima funzionalità, l‘acqua defluisce 

rapidamente nel lavello
. adatto per S51 Lavelli in granito SilicaTec, S71 

Lavelli in Acciaio Inox
. materiale: plastica/acciaio inox

Accessori per la cucina
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Tutti i prodotti sono soggetti alla disponibilità, che può essere compromessa temporaneamente a causa di problemi di approvvigionamento

dei materiali, interruzioni della catena di consegna o altri eventi di forza maggiore. Contattateci per maggiori dettagli.

Hansgrohe S.r.l. · Corso Trieste, 170 · 10024 Moncalieri (TO)
Telefono +39 011 089 2200 · info@hansgrohe.it · hansgrohe.it

In questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione dei nostri prodotti.
È possibile consultare l’elenco completo dei nostri prodotti su Internet.
Per saperne di più su hansgrohe pro.hansgrohe.it

Seguici sui nostri canali social.
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