








Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 800 
avec hauteur d’encastrement 
43 mm 

	ï comprenant : évacuation de douche 
linéaire, kit d’installation, Siphon, 
membrane d’étanchéité prémontée 

	ï garde d’eau 30 mm
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN40 

	ï sens de la sortie: horizontal 
	ï surface facile d’entretien
	ï cache réglable en hauteur
	ï Domaine d’emploi: rénovation, nouvelle 
construction 

	ï épaisseur du carrelage: jusqu’à 18 mm 
	ï convient à tous types et épaisseurs 
de carrelage

	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï Basic set height: 30 mm 
	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire​​

Acier inox brossé 56166800 416,00

​​

autres dimensions
	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 600 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

Acier inox brossé 56162800 378,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 700 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

Acier inox brossé 56164800 397,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 900 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

Acier inox brossé 56168800 435,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 1000 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

Acier inox brossé 56170800 454,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 1200 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

Acier inox brossé 56172800 491,00

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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​	
RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 800 
avec hauteur d’encastrement 
43 mm 

	ï comprenant : grille carrelable, kit 
d’installation, Siphon, membrane 
d’étanchéité prémontée 

	ï garde d’eau 30 mm
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN40 

	ï sens de la sortie: horizontal 
	ï surface facile d’entretien
	ï cache réglable en hauteur
	ï Domaine d’emploi: rénovation, nouvelle 
construction 

	ï épaisseur du carrelage: jusqu’à 18 mm 
	ï convient à tous types et épaisseurs 
de carrelage

	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï profondeur d’encastrement du carrelage: 
grille réversible (inox / à carreler) 12 mm 
maximum

	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire​​

À carreler 56167000 441,00

​​

autres dimensions
	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 600 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

​ 56163000 403,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 700 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

​ 56165000 422,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 900 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

​ 56169000 460,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 1000 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

​ 56171000 479,00

	ï ​RainDrain Compact Caniveau 
de douche linéaire 1200 avec hauteur 
d’encastrement 43 mm ​​​

​ 56173000 517,00

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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RainDrain Spot 	
RainDrain Spot Siphon 
de douche 150/150 

	ï comprenant : cache design, Corps 
d’encastrement, Siphon, membrane 
d’étanchéité prémontée, couvercle 
de protection de chape 

	ï garde d’eau 50 mm
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN50 

	ï surface facile d’entretien
	ï hauteur réglable de 10 mm
	ï jusqu’à 35 l/ min performance 
d’évacuation

	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) ​​

Acier inox brossé 56055800 123,48

​​

Options:
	ï ​RainDrain Spot Pièce de compensation 
de la hauteur ​​​

​ 56056000 23,10
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RainDrain Spot Siphon 
de douche 150/150 carrelable 

	ï comprenant : cache design, Corps 
d’encastrement, Siphon, membrane 
d’étanchéité prémontée, couvercle 
de protection de chape 

	ï carrelable sur la partie arrière
	ï garde d’eau 50 mm
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN50 

	ï surface facile d’entretien
	ï hauteur réglable de 10 mm
	ï jusqu’à 35 l/ min performance 
d’évacuation

	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) ​​

Acier inox brossé 56112800 123,48

​​

Options:
	ï ​RainDrain Spot Pièce de compensation 
de la hauteur ​​​

​ 56056000 23,10
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RainDrain Spot Pièce 
de compensation de la hauteur 
	ï compatible avec les siphons de douche 
RainDrain Spot​​

​ 56056000 23,10
​​

​
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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RainDrain Brilliance 	
RainDrain Brilliance Siphon 
de douche 100 /100 carrelable 

	ï comprenant : point d’évacuation, kit 
d’installation, Corps d’encastrement, 
membrane d’étanchéité prémontée, 
Siphon, couvercle de protection de chape 

	ï carrelable sur la partie arrière
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN50 

	ï sens de la sortie: horizontal 
	ï surface facile d’entretien
	ï réglage facile de la hauteur grâce 
au cadre de nivellement des carreaux 
(7 - 18 mm)

	ï jusqu’à 35 l/ min performance 
d’évacuation

	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï Basic set height: 59 mm 
	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï <li>profondeur d’encastrement 
du carrelage: grille réversible (inox / 
à carreler) 12 mm maximum

	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire 
et secondaire​​

Noir mat 56250670 426,00
Acier inox brossé 56250800 305,00

Adjustable
Frame Height
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RainDrain Brilliance Siphon 
de douche 150/150 carrelable 

	ï comprenant : point d’évacuation, kit 
d’installation, Corps d’encastrement, 
membrane d’étanchéité prémontée, 
Siphon, couvercle de protection de chape 

	ï carrelable sur la partie arrière
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN50 

	ï sens de la sortie: horizontal 
	ï surface facile d’entretien
	ï réglage facile de la hauteur grâce 
au cadre de nivellement des carreaux 
(7 - 18 mm)

	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï Basic set height: 59 mm 
	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï <li>profondeur d’encastrement 
du carrelage: grille réversible (inox / 
à carreler) 12 mm maximum

	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire 
et secondaire​​

Noir mat 56251670 441,00
Acier inox brossé 56251800 315,00

Adjustable
Frame Height

​​

​
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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RainDrain Point 	
RainDrain Point Siphon 
de douche 100/100 

	ï comprenant : point d’évacuation, kit 
d’installation, membrane d’étanchéité 
prémontée, Corps d’encastrement, 
Siphon, couvercle de protection de chape 

	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN40 

	ï surface facile d’entretien
	ï hauteur réglable de 10 mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï épaisseur du carrelage: jusqu’à 18 mm 
	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï Basic set height: 54 mm 
	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire​​

Acier inox brossé 56246800 101,00
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RainDrain Point Siphon 
de douche 150/150 

	ï comprenant : point d’évacuation, kit 
d’installation, membrane d’étanchéité 
prémontée, Corps d’encastrement, 
Siphon, couvercle de protection de chape 

	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN40 

	ï surface facile d’entretien
	ï hauteur réglable de 10 mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï épaisseur du carrelage: jusqu’à 18 mm 
	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï Basic set height: 54 mm 
	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire​​

Acier inox brossé 56248800 109,00

​​

​
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.
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​	
RainDrain Point Siphon 
de douche 100/100 carrelable 

	ï comprenant : point d’évacuation, kit 
d’installation, membrane d’étanchéité 
prémontée, Corps d’encastrement, 
Siphon, couvercle de protection de chape 

	ï carrelable sur la partie arrière
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN40 

	ï surface facile d’entretien
	ï hauteur réglable de 10 mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï épaisseur du carrelage: jusqu’à 18 mm 
	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï Basic set height: 54 mm 
	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire​​

Noir mat 56247670 147,00
Acier inox brossé 56247800 105,00
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RainDrain Point Siphon 
de douche 150/150 carrelable 

	ï comprenant : point d’évacuation, kit 
d’installation, membrane d’étanchéité 
prémontée, Corps d’encastrement, 
Siphon, couvercle de protection de chape 

	ï carrelable sur la partie arrière
	ï Diamètre nominal de raccordement: 
DN40 

	ï surface facile d’entretien
	ï hauteur réglable de 10 mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï épaisseur du carrelage: jusqu’à 18 mm 
	ï corps du siphon rotatif et réglable
	ï siphon facile d’entretien
	ï l’outil permet de retirer facilement la grille
	ï type de piège à odeurs: fluide 
	ï hauteur minimum dinstallation à partir 
de {1} mm

	ï Basic set height: 54 mm 
	ï matériau du siphon: ABS 
	ï type de montage: libre dans le sol 
	ï qualité du matériau de la plaque (grille): 
Acier inox 304 (1.4301) 

	ï Approprié pour le drainage primaire​​

Noir mat 56249670 159,00
Acier inox brossé 56249800 113,00

​​

​
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
Vidages pour douche 	

Staro Set Complet de vidage 
Staro 90 

	ï comprenant : corps d’encastrement, set 
de finition 

	ï convient à receveurs de douche avec trou 
d’évacuation de Ø 90mm

	ï débit 29 l/ min pour 15 mm de niveau 
d’eau

	ï vis de raccordement PE 
1 ½" x 40/50 mm

	ï tube d’évacuation Ø 50 mm
	ï garde d’eau: 50 mm 
	ï auto-nettoyant
	ï matériau du siphon: synthétique 
	ï matériau de la bonde d’évacuation: acier 
inoxydable 

	ï NF_375-M1-22-1​

Chromé 60056000 71,01
​​

​
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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XtraStoris Original 	
XtraStoris Original Niche 
murale 300/300/100 
avec cadre intégré 

	ï comprenant : niche murale avec cadre 
intégré, kit d’étanchéité 

	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï type de mur: construction sur cloison 
sècle, construction sur mur solide 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) 

	ï dimensions de la niche murale: 
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)

	ï dimensions requises pour le kit 
d’installation: 313 x 325 x 100 mm 
(HxLxP) ​​

Gris béton 56061380 458,26
Noir mat 56061670 458,26
Blanc mat 56061700 458,26

​​

autres dimensions
	ï ​XtraStoris Original Niche murale 
300/150/100 avec cadre intégré ​​​

Gris béton 56057380 403,89
Noir mat 56057670 403,89
Blanc mat 56057700 403,89

	ï ​XtraStoris Original Niche murale 
300/600/100 avec cadre intégré ​​​

Gris béton 56064380 588,08
Noir mat 56064670 588,08
Blanc mat 56064700 588,08

	ï ​XtraStoris Original Niche murale 
300/900/100 avec cadre intégré ​​​

Gris béton 56067380 705,70
Noir mat 56067670 705,70
Blanc mat 56067700 705,70
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​	
XtraStoris Original 
Niche murale 300/150/70 
avec cadre intégré 

	ï comprenant : niche murale avec cadre 
intégré, kit d’étanchéité, kit d’installation 

	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï type de mur: construction sur mur solide, 
construction sur cloison sècle 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) ​​

Gris béton 56092380 268,00
Noir mat 56092670 268,00
Blanc mat 56092700 268,00

​​
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​	
XtraStoris Original 
Niche murale 300/300/70 
avec cadre intégré 

	ï comprenant : niche murale avec cadre 
intégré, kit d’étanchéité, kit d’installation 

	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï type de mur: construction sur mur solide, 
construction sur cloison sècle 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) ​​

Gris béton 56093380 335,00
Noir mat 56093670 335,00
Blanc mat 56093700 335,00

​​

​
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Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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​	
XtraStoris Original Support 
de papier toilette encastré 
150/150 /140 

	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï design sans cadre
	ï type de mur: construction sur cloison 
sècle, construction sur mur solide 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) ​​

Noir mat 56065670 268,00
Blanc mat 56065700 268,00
Acier inox brossé 56065800 268,00
​​

​

3
9

0

3 9 0

2
9

5

2 9 5

10 0

3
1

3

5  -  5 5

1
0

0

3 2 5

XtraStoris Minimalistic 	
XtraStoris Minimalistic 

Niche murale 300/300/100 
avec cadre ouvert 
	ï comprenant : nichel murale avec cadre 
ouvert, kit d’étanchéité 

	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï profondeur d’installation variable
	ï surface facile d’entretien
	ï affleurant au mur ou en tant qu’élément 
design dépassant (jusqu’à 55 mm)

	ï design sans cadre
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï ajustement de l’épaisseur des carreaux 
possible

	ï type de mur: construction sur cloison 
sècle, construction sur mur solide 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) 

	ï dimensions de la niche murale: 
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)

	ï dimensions requises pour le kit 
d’installation: 313 x 325 x 100 mm 
(HxLxP) ​​

Noir mat 56073670 400,56
Blanc mat 56073700 400,56
Acier inox brossé 56073800 400,56

​​

autres dimensions
	ï ​XtraStoris Minimalistic Niche murale 
300/150/100 avec cadre ouvert ​​​

Noir mat 56070670 346,19
Blanc mat 56070700 346,19
Acier inox brossé 56070800 346,19

	ï ​XtraStoris Minimalistic Niche murale 
300/150/140 avec cadre ouvert ​​​

Noir mat 56076670 365,06
Blanc mat 56076700 365,06
Acier inox brossé 56076800 365,06

	ï ​XtraStoris Minimalistic Niche murale 
300/300/140 avec cadre ouvert ​​​

Noir mat 56079670 423,86
Blanc mat 56079700 423,86
Acier inox brossé 56079800 423,86

NOUVEAU



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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XtraStoris Rock 	
XtraStoris Rock Niche murale 
300/300/100 avec porte 
à carreler 
	ï comprenant : niche murale avec porte 
carrelable, kit d’étanchéité 

	ï porte carrelable
	ï max. d’épaisseur de carrelage 
de la porte: 12 mm 

	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï profondeur d’installation variable
	ï surface facile d’entretien
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï ajustement de l’épaisseur des carreaux 
possible

	ï type de mur: construction sur mur solide, 
construction sur cloison sècle 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) 

	ï dimensions de la niche murale: 
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)

	ï dimensions requises pour le kit 
d’installation: 313 x 325 x 100 mm 
(HxLxP) ​​

Noir mat 56085670 497,10
Blanc mat 56085700 497,10
Acier inox brossé 56085800 497,10

​​

autres dimensions
	ï ​XtraStoris Rock Niche murale 
300/150/100 avec porte à carreler ​​​

Noir mat 56082670 441,62
Blanc mat 56082700 441,62
Acier inox brossé 56082800 441,62

	ï ​XtraStoris Rock Niche murale 
300/150/140 avec porte à carreler ​​​

Noir mat 56088670 464,92
Blanc mat 56088700 464,92
Acier inox brossé 56088800 464,92

	ï ​XtraStoris Rock Niche murale 
300/300/140 avec porte à carreler ​​​

Noir mat 56091670 523,73
Blanc mat 56091700 523,73
Acier inox brossé 56091800 523,73
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​	
XtraStoris Rock Porte-brosse 
de toilette encastré avec porte-
papier et porte carrelée 

	ï comprenant : niche murale avec porte 
carrelable, Porte brosse de toilette, 
porte-papier WC, kit d’installation, kit 
d’étanchéité 

	ï porte carrelable
	ï max. d’épaisseur de carrelage 
de la porte: 12 mm 

	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï ajustement de l’épaisseur des carreaux 
possible

	ï design sans cadre
	ï type de mur: construction sur cloison 
sècle, construction sur mur solide 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) ​​

Noir mat 56062670 809,00
Blanc mat 56062700 809,00
Acier inox brossé 56062800 809,00

​​

​

NOUVEAU



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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XtraStoris Individual 	
XtraStoris Individual Niche 
murale 300/300/100 inox 
brossé avec cadre design 

	ï comprenant : niche murale avec cadre 
design, kit d’étanchéité 

	ï couleur du corps: Brushed Stainless Steel 
	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï type de mur: construction sur mur solide, 
construction sur cloison sècle 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) 

	ï dimensions de la niche murale: 
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)

	ï dimensions requises pour le kit 
d’installation: 313 x 325 x 100 mm 
(HxLxP) ​​

Bronze brossé 56097140 555,90
Noir chromé brossé 56097340 555,90
Noir mat 56097670 545,92
Blanc mat 56097700 545,92
Acier inox brossé 56097800 503,75
Aspect doré poli 56097990 555,90

​​

autres dimensions
	ï ​XtraStoris Individual Niche murale 
300/150/100 inox brossé avec cadre 
design ​​​

Bronze brossé 56094140 492,66
Noir chromé brossé 56094340 492,66
Noir mat 56094670 481,56
Blanc mat 56094700 481,56
Acier inox brossé 56094800 442,73
Aspect doré poli 56094990 492,66
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​	
XtraStoris Individual Niche 
murale 300/300/100 noir mat 
avec cadre design 

	ï comprenant : niche murale avec cadre 
design, kit d’étanchéité 

	ï couleur du corps: noir mat 
	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï type de mur: construction sur mur solide, 
construction sur cloison sècle 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) 

	ï dimensions de la niche murale: 
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)

	ï dimensions requises pour le kit 
d’installation: 313 x 325 x 100 mm 
(HxLxP) ​​

Bronze brossé 56098140 555,90
Noir chromé brossé 56098340 555,90
Noir mat 56098670 545,92
Blanc mat 56098700 545,92
Acier inox brossé 56098800 503,75
Aspect doré poli 56098990 555,90

​​

autres dimensions
	ï ​XtraStoris Individual Niche murale 
300/150/100 noir mat avec cadre 
design ​​​

Bronze brossé 56095140 492,66
Noir chromé brossé 56095340 492,66
Noir mat 56095670 481,56
Blanc mat 56095700 481,56
Acier inox brossé 56095800 442,73
Aspect doré poli 56095990 492,66



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finition N° article Euro h. t.
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​	
XtraStoris Individual Niche 
murale 300/300/100 blanc 
mat avec cadre design 

	ï comprenant : niche murale avec cadre 
design, kit d’étanchéité 

	ï couleur du corps: Blanc mat 
	ï profondeur d’installation: {1} mm
	ï Domaine d’emploi: nouvelle construction, 
rénovation 

	ï surface facile d’entretien
	ï spécifique pour une utilisation dans les 
zones humides

	ï type de mur: construction sur mur solide, 
construction sur cloison sècle 

	ï kit d’installation du matériel: Polystyrène 
(PS) 

	ï matériau de la niche murale: Acier inox 
304 (1.4301) 

	ï dimensions de la niche murale: 
300 x 300 x 100 mm (HxLxP)

	ï dimensions requises pour le kit 
d’installation: 313 x 325 x 100 mm 
(HxLxP) ​​

Bronze brossé 56099140 555,90
Noir chromé brossé 56099340 555,90
Noir mat 56099670 545,92
Blanc mat 56099700 545,92
Acier inox brossé 56099800 503,75
Aspect doré poli 56099990 555,90

​​

autres dimensions
	ï ​XtraStoris Individual Niche murale 
300/150/100 blanc mat avec cadre 
design ​​​

Bronze brossé 56096140 492,66
Noir chromé brossé 56096340 492,66
Noir mat 56096670 481,56
Blanc mat 56096700 481,56
Acier inox brossé 56096800 442,73
Aspect doré poli 56096990 492,66
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Technologies
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Installation entre les murs 
latéraux adaptée.

Nettoyage aisé du
du siphon

Installation libre dans 
l‘espace douche.

Installation contre les murs 
latéraux et du fond. 

Installation contre le mur du 
fond adaptée.

Nettoyage et entretien 
faciles et rapides.

Ajustement de la hauteur. Protection contre les 
dommages causés par 
l‘eau grâce à un bloc 
étanche et à une membrane 
d‘étanchéité préassemblée.

La grille peut être coupée 
en longueur. Pour une ad-
aptation à l‘environnement 
d‘installation

Haute capacité 
d‘évacuation.

Installation variable 
profondeur de finition 
réglée pour un un aspect 
personnalisé.

Chaque finition résulte d’un traitement par PVD (Physical
Vapor Deposition). Une fois chromé, le produit est placé
dans une chambre sous vide. La réaction entre un champ
magnétique et un mélange de gaz vient renforcer
la structure du produit et fixer les particules de couleur.

Une laque spéciale est appliquée en plusieurs couches afin
de créer une finition marquée et intense.

Finitions

Revêtement PVD Revêtement laqué

Gris béton 
-380

Acier inoxydable brossé 
-800

Chrome 
-000

Bronze brossé 
-140

Noir mat  
-670

Noir chromé brossé 
-340

Blanc mat 
-700

Aspect doré poli 
-990
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