
Vannrett utløp Loddrett utløp

uBox innbyggingsdel

Består av 3 deler: et kappesett, et monteringssett og en innbyggingsdel. 
Kappesettene er tilgjengelige i forskjellige lengder og overflater.

RainDrain Match, Rock, Individual og Unique

Nødvendige deler

Bestillingsveiledning

1 Monteringssett2 3 Kappesett

MatchIndividual

RockUnique

Overflate 900 mm700 mm600 mm 1000 mm

Vannrett utløp

800 mm 1200 mm

Loddrett utløp

01003180 01004180

56010180 56011180 56012180 56013180 56014180 56015180Steel

Monteringssett

uBox innbyggingsdel1

2

Overflate 900 mm700 mm600 mm 1000 mm800 mm 1200 mm

56036800 56037800

56238800

56237800

56038800

56238800

56239800

56040800

56240800

56241800

56041800

56242800

56243800

56042800

56244800

56245800

56036670 56037670 56038670 56040670 56041670 56042670

56036700 56037700 56038700 56040700 56041700 56042700

56029000 56030000 56031000 56032000 56033000 56034000

Match
Steel

Individual
Steel

Unique
Steel

Match
Matt sort

Match
Matt hvit

Rock 
(Flisbar)

Kappesett3

Life is waterful.

Slukene brukes i dusj med normalmengden fra ett dusjhode på 0,4 l/s.
I bad med wc, servant, vaskemaskin må det monteres ekstra sluk.



Vannrett utløp Loddrett utløp

uBox innbyggingsdel

Består av 2 deler: et kappesett og en innbyggingsdel. 
Kappesettene er tilgjengelige i forskjellige lengder og overflater.

RainDrain Flex

Nødvendige deler

Bestillingsveiledning

1 Kappesett

Vannrett utløp Loddrett utløp

01003180 01004180

uBox innbyggingsdel1

2 Kappesett

For bakvegg

Overflate 900 mm700 mm 1000 mm800 mm 1200 mm 1600 mm

56050800  56051800 56052800 56053800 56054800 56262800

56054670

56054000

56054990

56054340

56054700

56054140

56053670

56053000

56053990

56053340

56051670 56052670

5605200056051000

56051990 56052990

56051340 56052340

56051700 56052700 56053700

56051140 56052140 56053140

56050670

56050000

56050990

56050340

56050700

56050140

Steel

Matt sort

Krom

Polert gull

Børstet sort
krom

Matt hvit

Børstet 
bronse

2

Life is waterful.

Slukene brukes i dusj med normalmengden fra ett dusjhode på 0,4 l/s.
I bad med wc, servant, vaskemaskin må det monteres ekstra sluk.


