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Deutsch
Sicherheitshinweise Symbolerklérung

A\ Bei der Montage missen zur Vermeidung von &@ Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!
Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe .
getragen werden. @ Justierung (siehe Seite E)
i

A\ Grof3e Druckunterschiede zwischen den Kalt- und o )
Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung

Warmwasseranschlissen misssen ausgeglichen X ) 155ET )
werden mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht
zu empfehlen.

(. MaBe (sche Seie )

* Vor der Montage muss das Produkt auf Transportsché-

den untersucht werden. Nach dem Einbau werden Durchflussdiagramm
keine Transport- oder Oberflachenschéden anerkannt. (siehe Seite )
* Die Leitungen und die Armatur missen nach den
giltigen Normen montiert, gespilt und geprift %@ Serviceteile (siche Seite )
werden.

* Die in den Landern jeweils giltigen Installationsricht- @ Reinigung (siehe Seite E)

linien sind einzuhalten.

Bedi iehe Seit
i Bedienung tiche Soo

Betriebsdruck: max. 1 MPa ° gonsgr?he em.fpfle:llt, mortgens olger T::ch |<:jnh?er|en
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa agnationszeiien den ersien haiben Liter nicht ais
. Trinkwasser zu verwenden.

Prifdruck: 1,6 MPa Um eine St iion in den Anschlussleit

(1 MPa = 10 bar = 145 PSI) m eine Stagnation in den Anschlussleitungen zu
vermeiden, muss nach léngeren Gebrauchspausen,
mindestens aber jeden dritten Tag, die Armatur in
Griffstellung heif} und kalt gedffnet werden bis eine
gleichbleibende Auslauftemperatur erreicht ist.

M Prisifzeichen (siche Seite E)

Heiwassertemperatur: max. 60°C
Thermische Desinfektion: 70°C / 4 min
Das Produkt ist ausschlieBlich fir Trinkwasser konzipiert!

Stérung Ursache Abhilfe
Wenig Wasser - Luftsprudler verkalkt, verschmutzt - Luftsprudler reinigen / austauschen
Armatur schwergdngig - Kartusche defekt, verkalkt - Kartusche austauschen
Armatur tropft - Kartusche defekt - Kartusche austauschen
Wasseraustritt im Bereich des - O-Ring defekt - O-Ring austauschen
Schwenkauslaufes
Wasseraustritt am Befestigungsschaft - Anschlussschléuche nicht ganzin - Anschlussschléuche von Hand

den Grundkérper eingeschraubt festziehen

- O-Ring am Anschlussschlauch defekt - O-Ring austauschen

Zu niedrige Warmwassertemperatur - Warmwasserbegrenzung falsch - Warmwasserbegrenzung einstellen

eingestellt

2 Montage (siche Seite @) 2=
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Consignes de sécurité Description du symbole

A\ Lors du montage, porter des gants de protection pour
éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

A\l est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau
chaude et froide.

Ne pas utiliser de silicone contenant de |'acide
acétiquel!

ﬁj Etalonnage (voir pages B)

Instructions pour le montage Réglage de la limitation d'eau chaude. En licison avec

* Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi
aucun dommage pendant le transport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface
ne pourra pas étre reconnu.

Les conduites et la robinetterie doivent étre montés,
rincés et contrélés selon les normes en vigueur.

Les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent étre respectées.

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contrdle: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Température d'eau chaude: max. 60°C
Désinfection thermique: 70°C / 4 min

Le produit est exclusivement concu pour de |'eau
potable!

les chauffe-eau, un blocage de I'eau chaude n'est pas
recommandable.

LQ‘M\ Dimensions (voir pages Bg)
Diagramme du débit

(voir pages )

@@® Piéces détachées (voir pages )

@ Nettoyage (voir pages )

* Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier
demi-litre le matin ou aprés une période de stagnation
prolongée.

* Afin d'éviter une stagnation dans les conduites de
raccordement aprés une inutilisation prolongée, il faut
ouvrir au moins une fois tous les 3 jours le roinet en
position chaud et froid, jusqu'a I'obtention d'une
température de sortie uniforme.

Instructions de service
(voir pages E)

Classification acoustique et débit
(voir pages E]

Dysfonctionnement
Pas assez d “eau

Origine

- aérateur entartré ou encrassé

Solution

- Nettoyer |' aérateur ou le changer
éventuellement

Dureté de fonctionnement

- Cartouche défectueuse, entartrée

- Changer la cartouche

Le mitigeur goutte

- Cartouche défectueuse

- Changer la cartouche

Fuite & 'embase du bec

- Joint torique défectueux

- Changer le joint torique

Fuite & la fixation sous le mitigeur

- Les flexibles de raccordement ne
sont pas correctement visser dans le
corps.

- Resserrer le flexible & la main.

- Joint torique sous les flexible de
raccordements défectueux

- Changer le joint torique

Température d'eau chaude trop
basse, pas d“eau froide

- Limiteur de température mal
positionné

Montage (voir pages @) ==

- Positionner le limiteur de tempéra-
ture
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English

Safety Notes

A\ Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.
A\ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

* Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

* The pipes and the fixture must be installed, flushed
and fested as per the applicable standards.

* The plumbing codes applicable in the respective
countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure: max. 1 MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,5 MPa
Test pressure: 1,6 MPa

(T MPa = 10 bar = 145 PSl)
Hot water temperature: max. 60°C
Thermal disinfection: 70°C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

&@ Do not use silicone containing acetic acid!

Q@ Adjustment (see page B2)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in
combination with a continuous flow water heater is not
recommended.

lm Dimensions (see page )

# Flow diagram (see page Bd)
@@@ Spare parts (see page fd)
@ Cleaning (see page [3)

ﬁ?\ Operation (see page BJ)

* Hansgrohe recommends not to use as drinking water
the first half liter of water drawn in the morning or
after a prolonged period of non-use.

o After periods of prolonged non-use, but at least every
third day, the fittings must be opened with the handle
in hot and cold position to prevent stagnation in the
connecting lines. Let the water run until the water
temperature is constant.

M Test certificate (see page )

Fault Cause Remedy

Insufficient water - Aerator calcified, dirty - Clean aerator, replace as necessary
Mixer stiff - Cartridge defective, calcified - Exchange cartridge

Mixer dripping - Cartridge defective - Exchange cartridge

Water escaping in area of swivel
spout

- O-ring defective

- Exchange O-ring

Water escaping at the threaded base

- connection hoses not completely

- Tighten connection hoses by hand

screwed info basic body

- O-ring at the connection hose

defective.

- Exchange O-ring

Hot water temperature too low

- Hot water limiter incorrectly set

- Set hot water limiter

Assembly (see page Bd) 2=
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Indicazioni sulla sicurezza

A\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccia-
mento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.

A\ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra
i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

* Prima del montaggio & necessario controllare che non
ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta
eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti
eventuali danni di trasporto o delle superfici.
Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispettando le norme correnti.

Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Temperatura dell'acqua calda: max. 60°C
Disinfezione termica: 70°C / 4 min

Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua
potabile!

Problema
Scarsitd d'acqua
calcare

Possibile causa
- Rompigetto difettosa, pieno di

Descrizione simbolo

Non utilizzare silicone contenente acido
acetico!

pﬁ Taratura (vedi pagg. B4)

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua calda.
Un limitatore di erogazione di acqua calda in combina-
zione con le caldaie istantanee non & consigliabile.

LQ‘M\ Ingombri (vedi pagg. B)
Diagramma flusso (vedi pagg. Bd)
@@® Parti di ricambio (vedi pagg. )
@ Pulitura (vedi pagg. [3)

@“\ Procedura (vedi pagg. B3)

* Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure dopo
lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo
mezzo litro come acqua potabile.

* Per evitare un ristagno nelle condotte di allacciamen-
to, dopo lunghe pause senza utilizzo, almeno perd
ogni terzo giorno, bisogna aprire il valvolame nella
posizione calda e fredda fino a quando si &
raggiunto una temperatura d'uscita uniforme.

m Segno di verifica (vedi pagg. [4)

Rimedio

- Pulire oppure sostituire il rompigetto

Miscelatore duro

- Cartuccia difettosa

- Sostituire la cartuccia

Miscelatore gocciola

- Cartuccia difettosa

- Sostituire la cartuccia

Perdita di acqua intorno all’erogazio- - O-ring difettoso

ne girevole

- Sostituire I'o-ring

Perdita di acqua al set di fissaggio

- | raccordi dei flessibili avvitati male
nel corpo incasso

- Awvitare i raccordi flessibili a mano

- O-ring al raccordo flessibile

difettoso

- Sostituire I'o-ring

Temperatura dell'acqua calda
regolata male

- Limitazione dell'acqua calda

- Regolare la limitazione dell'acqua
calda

Montaggio (vedi pagg. @) 2= 5
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Espaiiol

Indicaciones de seguridad

A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ Grandes diferencias de presién en servicio entre
agua fria y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

* Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de transporte. Después de la instalacién
no se reconoce ningin dafio de transporte o de
superficie.

Los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segin las normas vigentes.

Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacién vigentes en el pais respectivo.

Datos técnicos

Presién en servicio: max. 1 MPa
Presiéon recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa
Presién de prueba: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 60°C
Desinfeccién térmica: 70°C / 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para
agua potable.

Problema Causa

Sale poca agua

- Aireador con cal o sucio

Descripcion de simbolos

&@ No utilizar silicona que contiene acido acético!

Q@ Ajuste (ver pagina B2)

Ajuste del limite de agua caliente. En combinacién con
calentadores continuos no es recomendable utilizar un
bloqueo de agua caliente.

% Dimensiones (ver pégina )
Diagrama de circulacién
(ver pagina Bd)

@@@ Repuestos (ver pagina [id)
@ Limpiar (ver pagina i)

ﬁ“\ Manejo (ver pagina B3)

* Hansgrohe recomienda no utilizar el primer medio
litro como agua potable por las mafianas o tras un
largo periodo de inactividad.

* Para evitar un estancamiento en las tuberias de

conexién, tras una inactividad prolongada, pero al
menos cada tres dias, hay que abrir el grifo en la
posicién de caliente y frio hasta obtener una
temperatura de salida constante.

Marca de verificacién

(ver pagina [4)

Solucién

- impiar / cambiary aireador

Manecilla va dura

- cartucho dafado

- cambiar el cartucho

Grifo pierde agua

- cartucho dafiado

- cambiar el cartucho

Pérdida de agua en el cafio giratorio - junta dafiado

- cambiar juntas

Pérdida de agua en el set de fijacién

- Conexién flexible mal atornillada al - Apretar a mano la conexién flexible
cuerpo del cafio.

- Dafios en la junta de la conexién

flexible

- cambiar juntas

Temperatura del agua caliente
demasiado baja

- tope de agua caliente mal

- ajustar tope

Montaje (ver pdgina @) =



Nederlands
Veiligheidsinstructies Symboolbeschrijving

A\ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

A\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

* Vé6r de montage moet het product gecontroleerd
worden op transportschade. Na de inbouw wordt
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

* De leidingen en armaturen moeten gemonteerd,
gespoeld en gecontroleerd worden volgens de
geldige normen.

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Q@ Instellen (zie blz. E)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie
met een doorstromer is een warmwaterblokkering niet
aanbevelenswaardig.

[ Maten (zie blz. Ed

Doorstroomdiagram (zie blz. Bg)
Gg .. Service onderdelen (zie blz. )
. . : ©
* De in de overeenkomstige landen geldende installa-

tierichtliinen moeten nageleefd worden. @ Reinigen (zie blz. E)

Technische gegevens ﬁ?\ Bediening (zie blz. B3)

Werkdruk: max. max. 1 MPa Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa stagnatietiiden de eerste halve liter niet als dinkwater
Getest bij: 1,6 MPa te gebruiken.

(1 MPa =10bar = 145PSI) , o stagnatie in de aansluitleidingen te vermijden,
Temperatuur warm water: max. 60°C moet de armatuur na langere bedrijfsonderbrekingen
Thermische desinfectie: 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Oorzaak
- Perlator verstopt

Storing

Weinig water

en minstens alle drie dagen in de hete en koude stand
geopend worden fot een constante uvitlooptempera-
tuur bereikt is.

M Keurmerk (zie blz. [)

Oplossing

- Perlator reinigen / vitwisselen

Bediening zwaar

- Kardoes defect of verkalkt

- Kardoes uitwisselen

Mengkraan lekt - Kardoes defect

- Kardoes uitwisselen

Lekkage tussen aansluiting uitloop en - O-ring defect

kraanhuis

- O-ring uitwisselen

Lekkage op montageschacht

- Aansluitslangen niet geheel in

- Aansluitslangen handvast aandraai-

kraanhuis vastgedraaid en

- O-ring van aansluitslang defect

- O-ring uitwisselen

Temperatuur van warm water te laag

- Heetwaterbegrenzer verkeerd
ingesteld

Montage (zie blz. E) ==

- Heetwaterbegrenzer instellen
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Dansk

Sikkerhedsanvisninger

A\ Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgd kvaestelser og snitsdr.

A\ Sterre trykforskelle mellem koldt og varmt vand ber
udjeevnes.

Monteringsanvisninger

* For monteringen skal produktet kontrolleres for
transportskader. Efter monteringen godkendes
transportskader eller skader pé overfladen ikke
leengere.

* Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de geeldende standarder.

* Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

Driftstryk: max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa
Pravetryk: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PS)
Varmtvandstemperatur: max. 60°C
Termisk desinfektion: 70°C / 4 min

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse

( Der mé ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!
Q@ Forindstilling (se s. B3)

Indstilling af varmvandsbegraensningen. | forbindelse
med gennemstremningsvandvarmere anbefaler vi ikke en
varmvandsspaerre.

LM%\ Malene (se s. B9)

‘ Gennemstremningsdiagram
(se s. Bd)

@@@ Reservedele (se s. [d)

@ Rengering (se s. [J)
ﬁ?\ Brugsanvisning (se s. B3)

* Hansgrohe anbefaler at den ferste halve liter om
morgenen eller efter leengere stagneringstider ikke
anvendes som drikkevand.

* For at undgé en stagnation i tilslutningsledningerne,

skal armaturet i stilling varm og koldt &bnes efter
leengere brugspauser dog mindst hver tredje dag
indtil der opnés en ufornadret udlgbstemperatur.

M Godkendelse (se s. E)

Fejl Arsag Hjzelp

For lidt vand - Tilkalket/snavset perlator - Renger / udskift perlator
Grebet gér traegt - Kartusche defekt, tilkalket - Udskift kartusche
Armaturet drypper - Defekt kartusche - Udskift kartusche
Armaturet dyrpper ved svingtuden. - Defekt o-ring - Udskift o-ring

Armaturet er uteet ved befaestelsesde-
lene

- Tilslutningsslangerne er ikke skruet
korrekt op i armaturet.

- Med handkraft skures tilsslutnings-
slangen strammere péd.

- Defekt o-ring pé tilslutningsslange

- Udskift o-ring

For lav varmtvands-temperatur
forkert indstillet

- Varmtvandsbegraens-ningen er

- Indstil varmtvandsbe-graensningen

o Montering (se s. @) ==
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Avisos de seguranca

A\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
proteccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes de
entalamentos e de cortes.

A\ Grandes diferencas entre as pressdes das dguas
quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

* Antes da montagem deve-se controlar o produto
relativamente a danos de transporte. Apés a
montagem ndo sdo aceites quaisquer danos de
transporte ou de superficie.

As tubagens e a torneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

A prescri¢des de instalacdo validas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

Eliminacéo

O papel e o cartdo, bem como o pldstico, devem ser
eliminados separadamente nos sistemas de eliminacéo
previstos para estes materiais.

Pressdo de funcionamento: max. 1 MPa
Press@o de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa
Pressdo testada: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura da dgua quente: max. 60°C
Desinfeccdo térmica: 70°C / 4 min

Este produto foi Unica e exclusivamente concebido para
dgua potavel!

Falha

Agua insuficiente

Causa

- Emulsor sujo

Descricdo do simbolo

Naéo utilizar silicone que contenha acido
acéticol

Qﬁ Afinacéo (ver pagina B3)

Ajuste do limitador de dgua quente. Em combinacéo
com um esquentador, ndo é recomendavel o uso de um
bloqueio de &gua quente.

LM%\ Medidas (ver pagina B)

Fluxograma (ver pagina Bg)

e

Pecas de substituicéo

(ver pagina )
@ Limpeza (ver pagina )

@“\ Funcionamento (ver pagina B3J)

* A Hansgrohe recomenda a néo utilizacdo do
primeiro meio litro de dgua, de manhéa ou apds
longas paragens, para fins de consumo.

* De modo a evitar uma estagnacdo nas tubagens de
conexdo, é necessdrio abrir a torneira na posicdo da
dgua quente e fria (pelo menos todos os trés dias ou
apés longas inferrupcdes de utilizacdo) até se
verificar uma temperatura de saida uniforme.

m Marca de controlo (ver pagina i4)

Solucéo

- Limpar / trocar o emulsor

Misturadora perra

- Cartucho defeituoso,calcificado

- Substituir o cartucho

Misturadora a pingar

- Cartucho defeituoso

- Substituir o cartucho

Perde dgua na zona da bica rotativa - O-ring defeituoso

- Trocar o-ring

Perde dgua pela base roscada

- Tubos de ligacdo néo estdo

- Apertar os tubos de ligacdo & méo

completamente enroscados

- O-ring dos tubo de ligacdo

defeituoso

- Trocar o-ring

Temperatura da dgua quente muito
baixa

Montagem (ver pdgina @) 2=

- O limitador de temperatura estd
incorrectamente colocado

- Regular o limitador de temperatura
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Polski

Wskazéwki bezpieczenstwa

A\ Aby unikngé zranief na skutek zgniecenia lub
przecigcia, podczas montazu nalezy nosié rekawice
ochronne.

A\ Znaczne réznice ciénier na doptywach cieptej i
zimnej wody muszq zostaé wyréwnane.

Wskazéwki montazowe

* Przed montazem nalezy skontrolowaé produkt pod
katem szkéd transportowych. Po montazu nie widaé
zadnych szkéd transportowych ani szkéd na
powierzchni.

* Przewody i armatura muszq byé montowane, ptukane
i kontrolowane wedtug obowigzujgcych norm.

* Nalezy przestrzegaé wytycznych instalacyjnych
obowigzujgcych w danym kraju.

Dane techniczne

Ciénienie robocze: maks. 1 MPa

Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Cisnienie prébne: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bary = 145 PSI)
Temperatura wody gorqcej: maks. 60°C
Dezynfekcja termiczna: 70°C / 4 min

Produkt przeznaczony wylqcznie do wody pitnei!

Opis symbolu

Nie stosowaé silikonédw zawierajgcych kwas
octowy!

ﬁ? Ustawianie (patrz strona B7)

Ustawianie ogranicznika cieptej wody. Uzywanie
ogranicznika temperatury wody w potqczeniu z
przeptywowym podgrzewaczem wody nie jest zaleca-
ne.

IM\ Wymiary (patrz strona Bg)

Schemat przeptywu

(patrz strona )
@@® Czesci serwisowe (patrz strona )

@ Czyszczenie (patrz strona )
@“\ Obstuga (patrz strona B3)

* Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dtuzszym czasie

niekorzystania, pierwsze pét litra wody nie uzywaé
jako wody pitnej.

* W celu uniknigcia stagnacji w przewodach doprowa-
dzajqeych, po diuzszych przerwach w uzytkowaniu,
przynajmniej jednak co trzy dni, nalezy otworzyé
armature w pozycji wody gorqcej i zimnej, aby
osiggnqd temperature na wylocie na statym pozio-
mie.

M Znak jakosci (patrz strona i)

Usterka Przyczyna Pomoc

Mata ilos¢ wody - Napowietrzacz zakamieniony, - Oczyscié¢ / wymieni¢ napowie-
zabrudzony trzacz

Uchwyt armatury pracuje z wysitkiem - Uszkodzony wktad, zakamieniony - Wymiana wkiadu

Armatura cieknie - Uszkodzony wktad - Wymiana wktadu

Wyciek wody w obszarze wylewki - Uszkodzony o-ring - Wymieni¢ o-ring

Woyciek wody przy mocowaniu od

dotu

korpus

- Zbyt stabo wkrecone wezyki w

- Dokreci¢ wezyki

- Uszkodzony o-ring
przytqczeniowym

przy wezu - Wymieni¢ o-ring

Za niska temperatura cieptej wody
cieptej wody

- Niewtasciwe ustawienie ogranicznik - Ustawié ogranicznik cieptej wody

Montaz (patrz strona Bg) 2=



Cesky
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Bezpeénostni pokyny

A\ Pro zabrdnéni Feznym zranénim a pohmozdénindm je
nutné pfi montéZi nosit rukavice.

A\ Je nutné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi pfipoji
studené a teplé vody.

Pokyny k montazi

* Pfed montdzi je treba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi fransportu poskozen. Po zabudovéni nebudou
uzndny z4&dné skody zpdsobené transportem nebo
poskozeni povrchu.

* Vedeni a armatura musi byt namontovany, propléch-
nuty a otestovény podle platnych norem.

* Je tfeba dodrzovat montédzni pravidla platné v dané
zemi.

Technické udaje

Popis symbolu

( Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!

Q@ Nastaveni (viz strana E)

Nastaveni omezovaée teplé vody. Ve spojeni s pritoko-
vym ohfivaem se pouziti uzavéru teplé vody nedoporu-
cuje.

LM%\ Rozmiry (viz strana )

# Diagram protoku (viz strana Bd)
@@@ Servisni dily (viz strana i)

@ Cisténi (viz strana E)
ﬁ“\ Ovladani (viz strana E)

Provozni ”G!(: . max. 1 MPa Hansgrohe doporuéuje réno nebo po delich
Doporuéeny provozni flak: 0,1-0,5 MPa prestavkdch nepouzivat prvniho pdl litru jako pitnou
Zkudebni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)

Teplota horké vody:
Tepelnd desinfekce:

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro piimy kontakt s

pitnou vodou.

Porucha
Mélo vody

Pric¢ina

- perldro zanesen vodnim kamenem, - vy&istit / vyménit perldtor

vodu.

max. 60°C
70°C / 4 min

* Pokud chcete zabranit stagnaci v pfipojnych
vedenich, musite po delsich pfestavkéch, alespon
viak kazdy tfeti den, oteviit armaturu v poloze horkd
a studend, dokud neni vystupni teplota konstantni.

M Zkusebni znaéka (viz strana )

Odstranéni

znedistén

Armatura jde zt&zka

- Kartu3e je vadnd, zanesend-vodnim - Kartu3i vyménit

kamenem

Armatura odkapavé

- Kartuse je vadné

- Kartusi vyménit

vystup vody v rozsahu oto&ného
vytoku

- Okrouzek je defektni

- vyménit O-krouzek

vystup vody na upeviiovacim nasadci

né& zadroubovdny do télesa

- pripojovaci hadice nejsou dostate¢- - pfipojovaci hadice utdhnout rukou

- O-krouzek na pfipojovaci hadici je

- vyménit O-krouzek

defektni

Nizka teplota teplé vody

- Spatné nastavend zardzka pro

teplou vodu

Montaz (viz strana E) =

- Sefidit zardzku pro teplou vodu



Slovensky
Bezpeénostné pokyny Popis symbolov

A\ Pri montdZzi musite nosif rukavice, aby ste predisli &@ Nepouzivat silikén s obsahom kyseliny octovej!
pomliazdenindm a reznym poraneniam.
A\ Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a @ Nastavenie (vid strana E)
teplej vody musia byt vyrovnané. e ) . o
e Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojeni s
prietokovymi ohrievaémi sa neodporiéa pouzitie
* Pred montdzou musite produkt skontrolovaf, &i nebol obmedzovaca teplej vody.
podas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudi ,% Rozmery (vid strana )
uznané ziadne $kody spésobené transportom alebo h
poskodenia povrchu. '
* Potrubia a vybavenie musia byt namontované,

Diagram prietoku (vid strana Bg)

prepléchnuté a vybavené v platnom normami. %@ Servisné diely (vid' strana )
* Je potrebné dodrziavat smernice o instaldcii, kforé su é. . i E

prave teraz platné v krajindch. @ istenie (vid strana 9]
Technické udaije i, Obsluha [vid strana E3
Prevédzl(ov?'l ﬂ‘]k:, . max. 1 MPa Hansgrohe odportéa rdno a po dlhsich dobdch
Doporuceny prevadzkovy tlak: 0,1-0,5 MPa odstévky nepouzit prvého pol litra vody ako pitng
Skdsobny tlak: 1,6 MPa vodu.

) (1 MPa =10 bar = 145 POSI) * Aby sa zabrdnilo stagndcii v pripojnych vedeniach,

Teplota teplej vody: max. 60°C musi sa po dlh3ich prestévkach medzi pouZzivanim,
Termickd dezinfekcia: 70°C / 4 min

minimdlne viak kazdy treti def, otvorit armatira v
polohe pdky horica a studend, kym sa nedosiahne
konstantng vystupna teplota.

M Osvedéenie o skuske (vid strana [i4)

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodu!

Porucha Pricina Pomoc
Mélo vody - Perlator zaneseny vodnym - Vy<istit alebo vymenit perlétor
kamefiom
Armatira "chodi" fazko - Kartuia je poskodend, vapenaté - Vymenit kartusu
usadeniny
Z armatiry kvapkd voda - Kartuga je poskodend - Vymenit kartu3u
Uhajanje vode ob vriljivem izlivu - Chybny O krézok - Vymenit O krizok
Uhajanje vode ob pritrdilnem - Hadice pripojenia nie st celkom - Hadice pripojenia dotiahnuf ruéne
nastavku zaskrutkované do zdkladného telesa
- Chybny O krézok na pripojovacej - Vymenit O krizok
hadici
Nizka teplota teplej vody - Nesprdvne nastavend zardzka na - Nastavenie zardzky na tepld vodu
tepld vodu

Montaz (vid strana E) =
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Pycckun

/\ Bo Bpems MOHTGXA cniedyeT HaAeTh NepyaTki BO He npumensitte cunmkoH, conepatmi
n3bexaHue NpULLEMIEHMs 1 NOPE3oB. YKCYCHYIO KMCRoTy.

/\ nonnoro knana. Mepen ycTaHoBkol cmeckTens
HEOBXOAMMO PEryNMPOBOUHBIMM KPOHAMM BLIPOBHSTH m MoaroHka (cm. cTp. E)
QBrEHMe XOMOAHOM W ropsyeit BOAb P NOMOLLM ‘
BEHTMIIEN PETYNUPYIOLLMX NOAAYY BOdbI B KBAPTUPY.

C MPOTOYHbIMM HATPEBATENIMM HE PEKOMEHIYETCH
YKasaHUs MO MOHTAXY MCMONb30BATh BNOKMPOBKY BOMbI.
* [epen MOHTAXOM CrieflyeT NPOBEPMTH M3AENME HA % Pasmepsi (cm. cTp )
il

npenmet nospexaeHuit npu nepesoske. Mocne
MOHTAKA NMPeTeH3UM O BO3MeLLeHMH yilepba 3a Cxema noroka (cm. cTp. )

NOBPEXAEHMS NPU NePEBO3KE UK NOBPEXAEHMS
NOBEPXHOCTEN HE MPUHUMALOTCS. @@® Komnnexr (CM. cTp. )
Tpy6bl 1 apMaTypa AOMXKHbI GbiTh YCTAHOBEHSI,

MPOMbITbI M MPOBEPEHbI B COOTBETCTBUM C NEMCTBYIO- @ Oumcrka (cm. cTp. E)

Perynuposka orpanmumrens ropsuet soasl. B couetanmm

LWMMM HOPMAMM.
dkennyaraums (cm. cp. BJ)
* Heobxonmmo cobnionats TpeGoBAHMS MO MOHTAXY,
AEMCTBYIOLIME B COOTBETCTBYIOLUMX CTPAHAX. i Hunsgrohe pekoMeHayeT no yrpam nubo nocne

TeNbHOTO N bIBA B MCNOJb BAHUU H
TexHUueckue adaHHbIE AMMTENLHOTO NEPEepbIBA B MCMOML30BA e
MUCMONMb30OBATL I'IepBble I'IOI'U'IMTPO BOObI ANg NMTbA.

Pc6oqee Aasnenue: He 6onee. 1 MMa * Bo M36e)KC|HMe CTarHauum B noacoengmHUTENbHbIX
PeKOMeHﬂyeMOe p06oqee Aasnexue: O'] B 0'5 MI_IO I'IpOBOJ:LOX nocne asUTenbHbIX I'IGY3 B MCMOJNb30BAHUU,
Dasnenu: 1.6 Mla MWHUMYM PQ3 B TPM [IHS, APMATYPY HYXXHO OTKPbIBATH
(] Mﬂa = ]O bCll' = ]45 PSI) B ropg4eM M XONOAHOM MONOXEHMU PYUKM, MOKA He
Temneparypa ropsyen Boabl: He 6onee. 60°C 6yner AOCTUIHYTA PABHOMEPHAS TeMnepaTypa
Tepmuueckas nesmHdekums: 70°C / 4 mun BbIXORALLES BOMbL.
M3penue npenHAsHAYEHO UCKMIOUMTENBHO AN NMUTLEBOM
gonbil 3HAK TEXHUYECKOro KOHTpOnS
(cm. cTp. E)
HeucnpaeHocTb MpuunHa CTPAHEHWE HEUCNPABHOCTH
HeﬂOCTGTO‘«IHbIﬁ nasneHue (ecnm - ASpQTOp 30COPEH HAKUMbIO, - Ouncrure / 3aMeHuTE aspartop
YCTGH Hanop BoAbl) 3arps3HeH
ApMmarypa pabotaer ¢ ycunuem - Kaptpunx HeucnpaseH, 3acoperue - 3ameHuTe KapTPUAX
HAKMNbO
Apmarypa nporekaer - Kaprpunx HencnpaseH - 3ameHunTe KapTpmax
BleOﬂ BOObl B O6J'IGCTI4 MOBOPOTHOTO - YnnotHutensHoe KOnbLO Kpyrnoro - 3GMeHMTe YNNOTHUTENbHOE KOMbLIO
BbIXOoOa CEYEHMA HEMCNPABHO KpYrnoro ceveHus
BbIXOﬂ BOMObl Y OCHOBOHMS Kpennenms - Lnaxmm NOOKITKOYEHUS HEe MOJTHO- - 3aT9HUTE WAAHTU NOOKOYEeHM]
CTbIO 3ClBepHyTbI B KOpI'IyC prqHyro
- YnnotHutensHoe KOonbUO Kpyrnoro - 3amenuTe YMNNOTHUTENbHOE KOMbLO
CeYeHUns HaO CoeaUNHUTESTbHOM Kpyrnoro ce4yeHus
LUNAHre HeMcrnpasHo
Temneparypa ropsyert Bodbl - OrpaHuyetie ropsyent Boasl - Otperynupyite orpaHuyeHme
CITIULLIKOM HM3KAS OTPErynmMpoBaHO HENPABUIIBHO ropweﬁ BOObI

14 Mowntax (cm. cp. Bg) 2=



Suomi
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Turvallisuusohjeet

A\ Asennuksessa on kdytettévéa kdsineitd puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estdmiseksi.

A\ Suuret paine-erot kylmé- ja kuumavesiliiténtsjen vélilla
on tasattava.

Asennusohjeet

* Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset
kuljetusvahingot. Asennuksen jélkeen kuljetus- ja
pintavaurioita ei hyvéksytd.

* Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja
tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

* Jokaisessa maassa on noudatettava sielld pétevia
asennusohjeita.

Tekniset tiedot

Kayttépaine: maks. 1 MPa
Suositeltu kéyttdpaine: 0,1-0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PS|)
Kuuman veden lampétila: maks. 60°C
Lampddesinfektio: 70°C / 4 min

Tuote on suunniteltu kaytettévaksi ainoastaan juomave-
den kanssal!

&@ Alé kaytd etikkahappopitoista silikonial

Q@ S&ats (katso sivu )

Lampétilan rajoittimen s@&téminen. Emme suosittele
kéyttamadn lampétilan rajoitinta vedenlémmittimen
(lapivirtauskuumennin) yhteydessa.

LM%\ Mitat (katso sivu B)

Virtausdiagrammi (katso sivu Bg)
@@@ Varaosat (katso sivu )

<. Puhdistus (katso sivu %

ﬁ“\ Ké&yttd (katso sivu E)

* Hansgrohe suosittelee, eftd ensimmadistd puolta litraa
ei kéiytetd juomavetend aamuisin eiké silloin, kun
laitetta ei ole kaytetty pitkdén aikaan.

* Stagnaation vélttémiseksi liitosputkissa téytyy pitkien
kéyttdtaukojen jalkeen, kuitenkin véhintéan kolmen
pdivan vélein, hana kaéntda kuumaan ja kylméén
asentoon, kunnes on saavutettu tasainen ulostuloldm-
pétila.

M Koestusmerkki (katso sivu i)

Vahan vettd

- Poresuutin kalkkeutunut, likaantunut

Toimenpide
- Puhdista / vaihda poresuutin

Hana on raskaskéytéinen

- Patruuna rikki, kalkkikerrostumia

- Vaihda patruuna

Hanasta tippuu vettd - Patruuna rikki

- Vaihda patruuna

Vettd valuu kédntyvén juoksuputken
juuresta

- O-rengas on rikki

- Vaihda O-rengas

Vettd valuu kiinnityskauluksesta

- Liitosletkut eivat ole kierretty kiinni

- Kierrd liitosletkut kiinni késikireyteen

perusrunkoon pohjaan asti

- Liitosletkun O-rengas on rikki

- Vaihda O-rengas

Lémminveden l&émpétila liian alhainen
sGdadetty

Asennus (katso sivu @) =

- Lamminveden rajoitin vé&drin

- S88déd ldmminveden rajoitin

15
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Svenska

Sdkerhetsanvisningar

A\ Handskar ska béras under monteringsarbetet s& att
man kan undvika klédm- och skarskador.

A\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt
och kallt vatten maste utjémnas.

Monteringsanvisningar

* Det méste undersdkas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepte-
ras inga transport- eller ytskiktskador.

Ledningarna och blandaren mdste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande normerna.
De installationsriktlinjer som géiller i lénderna ska
fsljas.

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid proviryckning: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Varmvattentemperatur: max. 60°C
Termisk desinfektion: 70°C / 4 min

Produkten dr enbart avsedd for dricksvatten!

Stérning Orsak

For lite vatten

- Areator é&r téckt av kalk, smutsig

Symbolférklaring

&@ Anvénd inte silikon som innehdller éttiksyral

Q@ Justering (se sidan BJ)

Stélla in varmvattenregleringen. Tillsammans med
varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvatten-
spdarr.

LQM\ Matten (se sidan Bg)
# Flédesschema (se sidan B4)
@@@ Reservdelar (se sidan )

@ Rengéring (se sidan )
ﬁ?\ Hantering (se sidan E)

* Hansgrohe rekommenderar att den férsta halvlitern
inte anvénds som dricksvatten p& morgonen eller efter
léngre perioder utan anvéndning.

* For aft undvika en stagnering i anslutningsledningarna

méste blandaren 8ppnas och spolas kallt och varmt
tills en jGmn temperatur &r uppnddd nér den inte har
anvdnts pé lénge, dock minst var tredje dag.

M Testsigill (se sidan E)

Atgérd
- Rengér / byt areator

Blandare dr trég

- Patron defekt, forkalkad

- Byt ut patron

Blandare droppar - Patron defekt

- Byt ut patron

Vatten kommer ut vid den svéingbara
blandaren

- O-ring defekt

- Byt ut O-ring

Vatten kommer ut vid monteringssta-
get

- Anslutningsslangar inte helt
inskruvade i grundkonstruktionen

- Drag fast anslutningsslangar fér

hand.

- O-ring pé anslutningsslang defekt

- Byt ut O-ring

Varmvattentemperaturen &r fér lég
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- Varmvattenreglering felaktigt instélld - Stéll in varmvattenreglering

Montering (se sidan @) 2=



Lietuviskai
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Saugumo technikos nurodymai

A\ Apsaugai nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivékite pirstines.
A\ Turi biti islyginti 3alto ir karsto slégio nelygumai.

Montavimo instrukcija

* Prie3 montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzi-
jos dél transportavimo ir pavirdiaus pazeidimy
nepriimamos.

* Vamzdziai ir sujungimai turi bti montuojami,
plaunami ir tikrinami pagal galiojanéias normas.

* Laikykités atitinkamoje 3alyje galiojancéiy direktyvy dél
jrengimo.

Techniniai duomenys

Darbinis slégis: ne daugiau kaip 1 MPa
Rekomenduojamas slégis: 0,1-0,5 MPa
Bandomasis slégis: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bary = 145 PS)
Kar3to vandens temperatira: ne daugiau kaip 60°C
Terminis dezinfekavimas: 70°C / 4 min
Produktas skirtas tik geriamajam vandeniuil

Gedimas Priezastis

Per mazZa srové

- Perlatorius apkalkéies, uZsikim3es

Simbolio aprasymas

Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra acto
rogsties!

pﬁ Reguliavimas (3r. psl. BJ)

Kar3to vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais
Sildytuvais nerekomenduojama naudoti kardto vandens
blokavimo jtaisy.

l% Iimatavimai (3r. psl. Bd)

“7  Pralaidumo diagrama (zr. psl. Bd)
@@® Atsarginés dalys (Zr. psl. )
@ Valymas (3. psl. ()

@“\ Eksploatacija (zr. psl. BJ)

* Naudojant po ilgesnés pertraukos, ,Hansgrohe”
rekomenduoja pirmo pusés litro vandens nevartoti
kaip geriamojo.

* Kad neuzsikisty prijungimo vamzdziai, po ilgesniy
naudojimo pertrauky bent kas tris dienas atverkite
maidytuvg nustate rankenéle tiek j karsto, tiek j 3alto
vandenes padétj, kol pasieksite, kad tekancio vandens
temperatira bus pastovi.

m Bandymo pazyma (3r. psl. [4)

Priemoné
- Perlatoriy idvalyti / pakeisti

Sunkiai sukiojama rankenélé

- Kaseté pazeista, uzkalkéjusi

- Pakeisti kasete

Maidytuvas praleidzia vandenj - Kaseté pazeista

- Pakeisti kasete

Prateka vanduo po &iaupu - tarpiné pazeista

- tarpine pakeisti

Prateka vanduo per tvirtinimo kotq
korpusq

- Prijungimo Zarnos nepilnai jsuktos

- Prijungimo Zarnas prisukti ranka

- Pajungimo Zarnos tarpiné pazeista

- tarping pakeisti

Per maza karsto vandens temperatira

Montavimas (3r. psl. Bg) 2=

- Neteisingai nustatytas karsto
vandens ribotuvas

- Nustatyti kar3to vandens ribotuvg
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Hrvatski

Sigurnosne upute

A\ Prilikom montaze se radi sprieavanija prignjecenija i
posjekotina moraju nositi rukavice.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruée i hladne vode
mora biti izbalansirana.

Upute za montazu

* Prije montaze mora se provieriti je |i proizvod o3te¢en
prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i
transportna osteéenja.

* Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazeéim normama.

* Obvezno se moraju uvaziti propisi o instalacijama koji
vrijede u doti&noj zemlji.

Tehnicki podatci

Najvedi dopusteni tlak: tlak 1 MPa
Preporuéeni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 145 PS)
Temperatura vruée vode: tlak 60°C
Termicka dezinfekcija: 70°C / 4 min
Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pitku vodul
Greska Uzrok

Nedovoljno vode

- Aerator je zaéeplien naslagama
kamenca ili prljav

Opis simbola

Nemoite koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!

Qﬁ Regulacija (pogledai stranicu B4)

Namijestanje limitera tople vode. U kombinaciji s
proto&nim bojlerima nije preporuéljiva primjena sustava
za blokiranje dotoka tople vode.

Mijere (pogledaij stranicu Bd)

Dijagram protoka
(pogledai stranicu Bg)

Rezervni djelovi

(pogledaij stranicu )
Cidéenije (pogledaj stranicu )

Upotreba (pogledaj stranicu E]

* Hansgrohe preporuga da ujutro ili nakon dulieg
nekoridtenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za
pice.

* Kako bi se izbjegla stagnacija vode u prikljuénim
cijevima, potrebno je nakon duljih prekida koristenja,
a najmanije jednom svakog treéeg dana, otvoriti arma-
turu u poloZaiju vruce i hladne vode, sve dok se ne
postigne ujednaéena izlazna temperatura.

Oznaka testiranja
(pogledaj stranicu §4)

Otklanjanje

- Otistite ili zamijenite aerator.

Ruéica se zaglavila
kamenca

- Neispravan ulozak TaloZenje

- Zamijenite ulozak

Slavina kaplie

- Neispravan ulozak

- Zamijenite ulozak

Voda izlazi u podrugju rotirajuéih
dijelova slavine

- O-prsten je neispravan

- Zamijenite O-prsten

Voda izlazi na dijelu gdje je slavina
uévriéena

- Priklju&na crijeva nisu potpuno
vévricena na tijelo

- Priklju&na crijeva uvrstite rukom

- O-prsteni prikljuénih crijeva su

neispravni

- Zamijenite O-prsten

Preniska temperatura tople vode
podesen

- Limiter vruée vode nije dobro

- Podesite limiter vruée vode

18 Sastavljanje (pogledaj stranicu B 2=



Romana

Instructiuni de siguranta Descrierea simbolurilor

A\ La montare utilizafi m&nusi pentru evitarea contuziuni- &@ Nu utilizafi silicon cu continut de acid acetic!
lor si t&ierii mainilor.

A\ Diferentele de presiune mari intre alimentarea cu apé& @ Reglare (vezi pag. E)
[

rece si apd caldd trebuie echilibrate. . . . . .
Reglarea limitatorului de apd& cald&. Nu se recomandé&

Instructiuni de montare folosirea unui limitator de apd caldd in combinatie cu un

+ Inainte de instalare verificati, dacd produsul prezintd boiler instant.

deterioré&ri de transport. Dupd instalare garantia nu ,% Dimensiuni (vezi pag )
acoperd deteriorérile de transport si cele de h

suprafatd. Diagrama de debit (vezi pag. )
* Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si

verificate conform normelor in vigoare. &@@ Piese de schimb (vezi pag. )
* Respectati reglementdrile referitoare la instalare o .

valabile in tara respectiva. @ Curdtare (vezi pag. E)

Fo, Usizare vz pog. )

Pres!une de func,f!onqre: ; max. 1 MPa Hansgrohe v& recomandd, ca dimineata sau dupd
Pres!une de funf:jflonore recomandatd: 0,1-0,5 MPa perioade mai lungi de pauzd s& nu folosifi prima
Presiune de verificare: 1,6 MPa jumatate de litru de ap& pentru baut.

) (1 MPa =10 bar = 145 POSI) * Pentru evitarea stagndrii apei in conductele de
Temperatura apei calde: max. 60°C racord, dupd o pauz& mai lungd de utilizare sau cel
Dezinfectie termicd: 70°C / 4 min

putin la fiecare trei zile trebuie s& deschidefi robinetul
in pozitia cald si rece pénd ce temperatura apei va fi
uniformd la iesire.

M Certificat de testare (vezi pag. [4)

Produsul este destinat exclusiv pentru ap& potabild.

Deranjament Cauza Masuri de remediere
Prea putin& apd - Depuneri de calcar si impuritdfi pe - Curdtati / schimbati pulverizatorulul
pulverizatorul de aer. de cer.
Bateria se miscd dificil - Cartus defect din cauza depunerilor - Schimbati cartusul.
de calcar
Bateria picurd - Cartus defect - Schimbati cartusul.
Scurgere de apd in zona pipei - Inel O defect - Schimbati inelul O.
rabatabile.
Scurgere de apd la saftul de fixare. - Furtunurile de racordare nu sunt - Stréingeti cu mana furtunurile de
bine insurubate in corpul bateriei. racordare.
- Inelul O de la furtunul de racord - Schimbati inelul O.
defect
Temperatura apei calde este prea - Limitarea temperaturii apei calde - Setati limitarea temperaturii apei
micd setatd incorect. calde.

Montare (vezi pag. E) = 19
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EA\nvika

Ymrod:zilaig aopalsiag

A\ Tia va amodlyeTe TpaupaTiopols KaTd T CUVAPHONS-
ynon mpémer va ¢opdrte yavria.

A\ O1 Siadopig tng mieong perall mg ouvéeong kpliou
kai {eoTol vepou Oa mpimel va avriotaBpilovral.

Odnyisg cuvappoldynong

* [Mpiv T cuvappoléynon mpéme va eéeraotei To
mpoiov yia {npiEg peradopdg. Merd Ty eykardotaon
Sev avayvwpilovral {npiég amd T peradopd i
emaveiakég {npitg.

* O1 cw\veg kal N pmratapia mpémer va TorofernBoly
olpdwva pe Ta Ioxbovta mpdruta, va 1edolyv umd
mieon kai va SokipacTouv.

* Oa mpémel va Tnpouvtal oi 0dnyieg eykardotaong mou
ioxUouv ot k&Be kpaTog.

Texvika XapakTnpioTika

Aeitoupyia mieong: twg 1 MPa
Juviotwpevn Aeiroupyia mieong: 0,1-0,5 MPa
MMieon e\éyyou: 1,6 MPa

(T MPa = 10 bar = 145 PSl)
O¢ppokpacia {eotol vepol: twg 60°C
O¢ppikn amolupavon: 70°C / 4 min

To mpoidy éxel oxediaoTel amokAeIoTIKA yia TTOGIHO Vepo!.

BAaPBn Artia

Avemapkig vepod

- A\ara kai Bpwpid oto diktpo

Meprypadr cupfoiwv

Mnv xpnoipomoicite oiAikdvn mou mepiexel o&ikd
o&ul

(72 PUBion () Zehida B2

PUBpion Tou Socoperpnth {eotol vepol. Aev ouviotaral n
Siaraén dpayng Leotol vepou ot ouvduaoud pe
TayuBeppocipuva.

LM%\ Aiaordosig (Br. Zehida Bd)
‘ Aldypappa pon (BA. Zehida BY)
@@® AvrallakTika (BA. ZeNida )

@ KaBapiopdg (B Sehisa )
Fh, Xapiopsg (Br. Yoo E3

* H Hansgrohe ouviotd 1o mpwi 1 perd améd peydha
xpovika Siactipata axpnoiag va pny Xpnoipormoitite
TO TTPWTO HICO NiTPO VEPO GV TTOGIHO.

Ma va pn SnpioupynBsi ppadipo omig ouvdempieg
CWANVOOEIG TIpETEl N prTatapia, 6tav pecohafolv
peydAa xpovikd SiacTipara xwpig va xpnoigotoisital,
va avolyeral Touhdyiotov k&Be Tpit npépa pe
evalhayh kautol kal kpUou vepol péxpi va emmeuyOei
otabepr Beppokpacia vepol.

m Inpa ehdyxou (BA. Zenida [4)

A16pOwon
- KaBapiore/aladre 1o dirrpo

>kAnpn priatapia (peikmc)

- Ehatropatikd puaiyyio, dhara

- AN\ayn duaiyyiou

H pmarapia otade

- EXatrwparikd ¢uaiyyio

- AN\ayn $uotyyiou

Aiappor) vepou oTnyv mepioxr Tou

mepioTpepOpEvou pouéouviol. SaktUiog

- Exatrwparikog otpoyyuldg

- ANG&re To oTpoyyuld Saktihio

Aiappor) vepou otov déova otepin-
ons
KOpPpO

- O1 cwhveg olvdeong Sev sival
m\pwg Bidwptvor oto Pacikd

- 2¢iére Toug cwveg olvdeong pe To
Xép!

- O oTpoyyuldg Saktihiog oto

- ANG&re To oTpoyyulo Saktihio

owhiiva olvdeong eivar ehatrwpartr-

KOG

Xapn\ Oeppokpacia {eotou vepol
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- AdBog plBpion TG mepiopioTikng
Siaraéng Leotol vepol

- PuBpiote v mepiopioTiki Siaradn
Tou {eoTol vepol

Zuvappoléynon (A Sehisa Bd) 2=



Slovenski

T

Varnostna opozorila Opis simbola

A\ Pri montaZi je treba nositi rokavice, da se prepreijo
poskodbe zaradi zme&kanija ali urezov.

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno
kislino!

A\ Velike razlike v tlaku med priklju¢kom za mrzlo in

priklju¢kom za toplo vodo je potrebno izravnati. pﬁ Justiranje (glejte stran E)

Navodila za montazo Nastavitev omejevalnika tople vode. V povezavi s

e Pred montazo je treba izdelek preveriti glede preto&nimi grelniki uporaba zapore tople vode ni
morebitnih transportnih poskodb. Po vgradnii priporocliiva.

transportne ali povrsinske poskodbe ne bodo veé ,% Mere (glejte stran )

priznane.
°eq

N

* Cevi in armaturo je freba montirati, izprati in preveriti
po veljavnih standardih.

* Upostevati je freba pravilnike o instalacijah, ki veljajo
v posamezni drzavi.

Tehni¢ni podatki

Diagram pretoka (glejte stran Bg)
Rezervni deli (glejte stran )
Ciséenije (glejte stran [i3)
Upravljanje (glejte stran E)

Delovni tlak: maks. 1 MPa @;ﬁ\
Priporoé.eni delovni lak: 01-05MPa Hansgrohe priporo&a, da zjutraj ali po daljem &asu
Preskusni flak: ~ B 1,6 MPa stagnacije prvega pol litra vode ne uporabite kot
Temperatura tople vode: 1 Mra=10 bu;;k142(;flc) pifno vode.

peratu pie vode: : * Da se prepredi stagniranije v prikljuénih vodih, je treba
Termi¢na dezinfekcija: 70°C / 4 min

po daljgih premorih ter vsaj vsak tretji dan odpreti
armaturo v poloZaju vro&e in hladno, dokler ni
dosezena enakomerna iztoéna temperatura.

m Preskusni znak (glejte stran E)

Proizvod je zasnovan izkljuéno za sanitarno vodol!

Vzrok

- Perlator poapnen; umazan

Pomo¢é

- O¢istite/zamenijajte perlator

Napaka

Malo vode

Tezko premikanje armature - Pokvarjen vlozek, poapneno - Zamenjaijte vlozek

Iz armature kaplja - Pokvarjen vlozek - Zamenijajte vlozek

Uhajanje vode ob vrtljivem izlivu - Obroéno tesnilo je pokvarjeno - Zameniajte obro&no tesnilo

Uhajanje vode ob pritrdilnem
nastavku

- Priklju&ne cevi niso popolnoma
privijagene v osnovno ogrodije

- Ro&no zatisnite prikljuéne cevi

- Obroéna tesnila prikljugnih gibkih
cevi so pokvarjena

- Omejevalnik tople vode ni pravilno
nastavljen

- Zamenjaijte obroéno tesnilo

Prenizka temperatura tople vode - Nastavite omejevalnik tople vode

Montaza (glejte stran @) 2= 21
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Estonia

Ohutusjuhised

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja I5ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ Kui killma ja kuuma vee thenduste surve on véiga
erinev, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

* Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordi-
kahjustuste osas Pérast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- v&i pinnakahjustuste kaebuseid.

* Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja
kontrollimisel tuleb lahtuda kehtivatest normatiividest

* Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

Tehnilised andmed

Toorohk maks. 1 MPa
Soovitatav t&66rohk: 0,1-0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 baari = 145 PSI)
Kuuma vee temperatuur: maks. 60°C
Termiline desinfektsioon: 70°C / 4 min

Toode on ette néhtud eranditult joogivee jaoks!

Sumbolite kirjeldus

( Arge kasutage @adikhapet sisaldavat silikoonil
Q@ Reguleerimine (vt Ik B3

Sooja vee piirangu seadistamine. Uhenduses boileritega
ei ole sooja vee blokeeringu soovitatav.

. Méstude (vilk Ed

Lébivooludiagramm (vt Ik )
@@® Varvosad (vt lk )

@ Puhastamine (vt Ik )

ok, Kasutamine (vt Ik E3

* Hansgrohe soovitab mitte kasutada esimest poolt liitrit
hommikuti v&i pérast pikemat seisakuaega joogivee-
na.

Veetorustikus seisaku véiltimiseks tuleb pérast pikemat
pausi kasutamises, kuid hiliemalt igal kolmandal
pdeval, avada segisti kéepidemega kuuma ja kilma
vee asendis, kuni saavutatakse Ghtlane vee véljalaske-
temperatuur.

M Kontrollsertifikaat (vt [k [4)

Rike P&hjus Lahendus
Véhe vett - Séel on lupjunud, must - Puhastage segisti sdel vajadusel
vahetage

Segisti kéib raskelt

- Tédelement on katkine, lubjastunud

- Vahetage td6element

Segisti tilgub

- Todelement on katkine

- Vahetage t66element

Veeleke pddratavas jooksutorus

- O-réngastihend on katki

- Vahetage O-réngastihend

Veeleke kinnituse juures

- Uhendusvoolikud ei ole korralikult
pdhikorpuse kilge kruvitud

- Kruvige hendusvoolikud kéega
kinni

- Uhendusvoolikute O-réngastihendid - Vahetage O-réngastihend

katki

Sooja vee temperatuur liiga madal

22

- Kuuma vee piirang valesti seatud

- Seadke kuuma vee piirang

Paigaldamine (vt kBg) 2=



Latvian

T

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecie3ams nésat cimdus.

A\ Jaizlidzina spiediena atkiribas starp auksta un karsta
Udens pievadiem.

* Pirms montazas nepiecie$ams parbaudit, vai
produktam transportésanas laika nav radusies
bojajumi. Péc iebivésanas bojajumi, kas radusies
transportésanas laika, vai virsmas bojajumi netiek
atziti.

* Caurulvadi un maisitdjs ir jGuzstada, jaizskalo un
japarbauda saskana ar speka eso3ajiem standartiem.

* Jaievéro attiecigas valstis speka eso3as montazas
prasibas.

Darba spiediens: maks. 1T MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PS)
Karsta Gdens temperatira: maks. 60°C
Termiska dezinfekcija : 70°C / 4 min

|zstrad&jums ir paredzéts tikai dzeramajam Gdenim!

Traucéjums lemesls

Maz Gdens

- Aerators aizkalkojies, aizsérgjis

&@ Neizmantot silikonu, kas satur etikskabi!
Q@ leregulésana (skat. Ipp. BQ)

Karsta Gdens ierobeZotaja regulésana. Kopa ar
caurteces silditajiem nav ieteicams izmantot Gdens
blokétaju.

LM%\ Izmérus (skat. lpp. B)

‘ Caurplides diagramma
(skat. Ipp. )

@@@ Rezerves dalas (skat. lpp. Q)

@ TiriSana (skat. Ipp. E3)
i, LietoZana (skat. Ipp. E3

* Hansgrohe iesaka no rita vai péc ilgakiem partrauku-
miem neliefot pirmo puslitru Gdens dzerSanai.

Lai novérstu Gdens sastavésanos piesléeguma
caurulvados, péc ilgakiem lietosanas partraukumiem,
bet ne retdk ka reizi tris diends, atveriet maisitaju,
noreguléjot rokturi auksta un karsta ddens pozicija,
[idz ir panakta pastaviga izplisto3d ddens temperati-
ra.

M Parbaudes zime (skat. Ipp. [4)

Bojdjumu novérsana

- Tirit / nomainit aeratoru

Jaucéjkrans smagi grozams

- Bojata kartusa, aizkalkojusies

- Nomainit kartusu

Jaucéjkrans pil - Bojata kartusa

- Nomainit kartusu

Udens noplide grozamas iztekas
rajond

- Bojats O-gredzens

- Nomainit O-gredzenu

Udens noplide pie nostipringjuma

- Piesleguma 3|utenes nav lidz galam
ieskrovétas pamatelementd

- Piesléguma 3|tenes ar roku pievilkt
stingrak

- Bojati piesleguma §lotenu O-gredze- - Nomainit O-gredzenu

ni

Parak zema Gdens temperatira
blokésana

Montaza (skat. lpp. @) =

- Nepareizi noreguldta karsta dens

- Noregulét karsta idens ierobezo3a-
nu

23



Srpski
Opis smbola

A\ Prilikom montaze se radi spre€avanija prignjegenija i Nemoite koristiti silikon koji sadrzi siréetnu
posekotina moraiju nositi rukavice. kiselinu!
A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruée i hladne vode
mora biti izbalansirana. pﬁ Podesavanije (vidi stranu E)
Instrukcije za montazu Pode3avanje ograni¢ivaéa tople vode. U kombinaciji sa
* Pre montaze se mora proveriti da li je proizvod proto&nim bojlerima ne preporuéuje se primena sistema
otecen pri transportu. Nakon ugradnje se ne za blokiranje dotoka tople vode.
priznaju mklokve reklomGCJ|e ’k0|.e se odnose na ,% Mere (vidi stranu )
povriinska i fransportna o3tecenja.

Dijagram protoka (vidi stranu Bg)

* Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazedim normama. .

* Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim @@® Rezervni delovi (vidi stranu )
zemljama vaze za instalacije.

Ciéenje (vidi stran
Tehnicki podaci @ fe vidi ‘B

Radni pritisak: maks. 1 MPa @;ﬁ\ Rukovanie (vidi stranu E)

Preporuéle!wi radni prifisak: 01-05MPa Hansgrohe preporuéuje da ujutru ili nakon duzeg

Probni pritisak: 1,6 MPa nekori$éenja prvih pola litre vode ne koristite za pice.
i (1 MPa =10 bar = 145 POSI) * Da se voda u prikljuénim cevima ne bi ustajala,

Temperatura vruce vode: maks. 60°C potrebno je nakon duzih pauza u koriséeniju, a

Termicka dezinfekcija: 70°C / 4 min

najmanije jednom svakog tre¢eg dana, otvoriti

) . L _ | ns J fre
Proizvod je koncipiran iskljucivo za pijacu vodul armaturu u polozaju vruée i hladne vode, sve dok se

temperatura na izlazu ne uvjednadi.

M Ispitni znak (vidi stranu E)

Smetnja Uzrok Pomo¢
Nedovoljno vode - Aerator je zagepljen naslagama - Oistite ili zamenite aerator
kamenca ili prljav
Ruéica se zaglavila - Neispravna kartu3a, natalozeni - Zamenite kartu3u
kamenac
Slavina kaplie - Neispravna kartuda - Zamenite kartusu
Voda izlazi u zglobu slavine - O prsten je neispravan - Zamenite O prsten
Voda izlazi na delu gde je slavina - Prikljuéna creva nisu potpuno - Priklju&na creva uévrstite rukom
vévricena vévri¢ena na telo
- O prstenovi prikljuénih creva su - Zamenite O prsten
neispravni
Preniska temperatura tople vode - Ograni¢avaé vruée vode nije dobro - Podesite ograni¢avaé vruée vode
podesen

Montaza (vidi stranu @) 2=



Norsk

T

Sikkerhetshenvisninger

A\ Bruk hansker under montasjen for & unngé klem- og
kuttskader.

A\ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmivannstil-
koblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

* For montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.

* Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

* Gijeldende retningslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal falges.

Driftstrykk maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Pravetrykk 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Varmtvannstemperatur maks. 60°C
Termisk desinfisering: 70°C / 4 min

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Feil Arsak

Lite vann

- Luftsprudler forkalket, skitten

Symbolbeskrivelse

( Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!
Q@ Justering (se side B)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. | forbindelse med
gjennomstremningsvarmere er det ikke anbefalt & bruke
en varmtvannsperre.

LM%\ Mal (se side )
‘ Gjennomstremningsdiagram

(se side Bd)

@@@ Servicedeler (se side i)
@ Rengjoring (se side )
ﬁ?\ Betjening (se side B3J)

* Om morgen og etter lengre stagnasjonstider
anbefaler Hansgrohe & ikke bruke den ferste
halvliteren som drikkevann.

* For & unngé stagnasjon i tilkoblingsledningene, mé du
etter lengre tids brukspause - men minst hver tredje
dag - &pne armaturet i stilling varm og kald til det nas
en jevn utlgpstemperatur.

M Provemerke (se side i)

Feilrettelse
- Luftsprudler rengjeres / byttes

Armatur ikke lett bevegelig

- Kartusj defekt, forkalkning

- Kartusj byttes

Armatur drypper - Kartusj defekt

- Kartusj byttes

Vannlekkasje i omradet for svingutle-
pet

- O-ring defekt

- O-ring byttes

Vannlekkasje pé festeskaft
inn i basiselement

- Tilkoblingsslanger ikke skrudd helt

- Tilkoblingsslanger trekkes fast fra
hand

- O-ring pé tilkoblingsslangen defekt

- O-ring byttes

For lav varmtvannstemperatur
innstilt

Montasje (se side @) 2=

- Varmtvannsbegrensning er feil

- Varmtvannsbegrensning innstilles

25



T

BBJITAPCKM

YkaszaHus 3a 6ezonacHocTt

A\ Tpu MoHTaXa TPA6BA AQ Ce HOCAT PHKABMLM, 30 AA
ce u3berHar HaPAHABAHMS NOPAAM MPUTUCKAHE MNk
nops3BaHe.

A\ TonemuTe pasnmku1 B HANSTAHETO MEXAY M3BOOMTE 30
CTyQeHaTa v TonnaTta BoAa Tps6Ba Aa CE M3PABHSBAT.

YKa3zaHMs 3a MOHTAXX

* [Mpenm MoHTAXA NPoayKTLT TPA6BA A4 Ce NpoBepH 3a
TpaHcnoptHu wetn. Cnea MOHTAXA He ce NpM3HaBaT
TPAHCNOPTHM MM MOBBPXHOCTHM LUETH.

* Tpwr6onposoaute 1 apmarypara tps6ea aa ce
MOHTMPAT, NPOMMUST U NPOBEPAT B CbOTBETCTBME C
BANMAHUTE HOPMM.

. Tpﬂ6BO na 6'bﬂ0T CNAa3BAHU BANMOHUTE B CbOTBETHUTE
CTPAHM NPEANMCaHMS 30 UHCTANUPAHE.

TexHUUECKM AAHHU

PabotHo Hansrawe: make. 1 MlMa
Mpenopsuntento pabotHo Hansraxe: 0,1-0,5 MlMa
KoHtponHo Hangrane: 1,6 MlMa

(1 MMa = 10 bar = 145 PSI)
Temnepatypa Ha ropeLyata Boaa: Mmake. 60°C
TepmunuHa nesmHdekums: 70°C / 4 mun

MponykTsT e paspaboter camo 3a nuteitHa soaal

HeusnpasHocr
Manko sona

MpuunHa

3aMBbpPCEeH

- AepatopbT € NOKPUT C BAPOBKK,

OnucaHme Ha cMmBoNUTE

He msnonssaiite cunmkoH, cbabpxkaly ouetHa
kucenural

ﬁj IOctmpane (suxre crp. B)

HCICTpOﬁKG HO OrpaHMYMTEnNd 3a TONNATA BOAA. Bws
BPB3KA C NPOTOYHM HATPEBATENN HE CE€ NPEenopbYBa
6110KMpOBKO 3a TonnaTta eoaa

LQ‘M\ Pasmepw (snxre ctp. B)

HAuarpama Ha noToka

(suxcre ctp. B4)
@@® Cepeuzum uactm (suxre crp. fd)

@ Nouuncreane (suxre crp. )

@“\ O6cnyxeane (suxre crp. BJ)

* Hansgrohe npenopuuea, cytput 1 cnea no-npogsn-
XKMTEMHO CMIUPAHE MbPBMST MONOBUH NMTLP AA HE Ce
M3MON3BA KATO NMTEMHA BOAA.

3a na ce msberte 3acToit B cebp3BaLMTE TPBLHONPOBO-
AW, Cnef No-NMPOABLIKMTENHN NMPEKLCBAHMS HA

M3MON3BAHETO, HO MUHUMYM HO BCEKM TPETM AEH,
apmartypara Tps6Ba na ce oTBApS B NOAOXKEHUE HA
APBXKMUTE TOPELLO M1 CTyAeHO, AOKATO Ce MOCTUIHe
NOCTOSHHA M3XOASLIA TEMMEPATYpa.

M KoutponeH sHak (snxte ctp. [4)

MNMomowy
- Mouucrere / cmeHete aeparopa

TpyaHo nomeuxHa apmarypa
BAPOBMK

- ﬂeq}eKTHG mnsa, noKputa c

- CmeneTe mn3ata

ApMarypara kane - HedekrtHa runza

- Cmenete mmnsata

M36umsaHe Ha Boaa B obnactta Ha
30BBPTALYMS CE M3XOATLY HAOKPAMHUK

- Dedekren O-06paseH npbcreH

- CmsHa Ha O-06paseH npbereH

M3busare Ha BOAA OT 3aKkpensawara - CBBp?:BGLLI.VITe MApPKy4un He ca
HAMBAHO 30BUHTEHU B OCHOBHOTO

LWMMKa
N0

- 3arernete Ha PBKA CBBP3BALWIMTE
MapKy4m

- ODedekren O-0b6paseH npbcreH Ha

- CmsHa Ha O-0bpaseH npbereH

CBBP3BALMA MAPKYY

Tebpae HMCKa TeMnepaTypa Ha
soaara

- OrpaHunyenmeto 3a
TPYLIHO HACTPOEHA
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Tonnata soga e - Hacrtpoiite orpanuyeHmeTo 3a

Tonnara soaa

MoHTtax (smxTe cTp. E) 2=
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YxkpdaiHcbKka

A\ i yac BCTAHOBAEHHS CNin HARAIATH PYKABMUKM, WO6
3an06irm1 TPABMAM Ta NOPI3aM.

A\ Tapsua i xonoaHa noaaui BoaM NOBUHHI MATK
OAHAKOBMM TUCK.

IHcTpYyKWIT 3i BcTaHOBRNEHHS

* [Nepen BCTAHOBNEHHSM NepeBipTe BUPI6 HA HASBHICTb
MOWKOMXEHb NiA Yac TpaHcnopTyBaHHs. [Micns
BCTAHOBMEHHS TPAHCMOPTHI NOWKOMXKEHHS UK
MOLWKOMAXKEHHS NMOBEPXHI HE PO3MMAAAIOTLCS.

Tpy6u Ta kpinneHHs NoBMHHI ByT BCTAHOBNEH,
NPOMMTI Ta NepeBipeHi BIANOBINHO N0 CTAHAAPTIB
30CTOCYBAHHS.

HeobxiaHo nOTPMMYBATHCS COHTEXHIUHMX HOPM, SKi
AitoTh y BIANOBIAHMX KPATHAX.

TexHiuHi gaHi

Poboumit Tmek: make. 1 MlMa
PekomeHnosaHuit poboumiit Tuck: 0,1-0,5 MNa
BunpobysanbHuit Thek: 1,6 MlMa

(1 MMa =10 6ap = 145 PSI)
Temneparypa rapsJoi Boau: Mmake. 60°C
TepmiuHa nesiHdekuis: 70°C / 4 min

[ponyKT NnpM3HAYEHMM BUKNIOYHO ANg NnTHOT Boam!

HecnpasHictb
Hepnocraths kinbkicts Boam

MpuunHa

- AepaTtop Mae BiaknaaeHHs
BAMHSHOTO HamboTy / 6pyaHMit

He BukopucToByiite cinikoH, wo Mictuts ouTosy
kmcnoty!

Q@ KopuryeanHs (ausitscs cropinky B2)

[ns peryniosarHs obmexxysaua rapsyoi soau. He
PEKOMEHAYETLCS BUKOPHUCTOBYBATH OBMEXYBAY rapsadoi
BOAM B MOEAHAHHI 3 BopoHarpisadem 6esnepepsHoT fii.

LM%\ Posmipm (nmsitscs cropinky B

HDiarpama notoky
(amsitbes cropinky BJ)

@@® 3anuacTMHU (oMBITCS CTOPIHKY )

@ UnweHns (amsitses cropinky [2)

@“\ Excnnyarauis (nmsitscs cropinky B3)

* Hansgrohe He pekomeHnye BrkopucToByBaTH SK
NWTHY BOAY NepLi NiBAITPA BOAM, HABPAHOT BPAHLI
abo nicns TPMBANOTO Nepioy HEBUKOPMCTAHHS.

* [licns nepionis TpMBANOro NPOCTOIO, ANE MPMHAMMHI
KOXeH TpeTilt fieHb, 3MillyBay HeOBXIAHO BIAKPHBATM
PYUKOIO B TAPSYOMY TA XONOOHOMY MONOXKEHHI, 106
3ano6irti 3actoto B 3'enHyBanbHKX niHisx. Hexart
BOMA Teye, NOKM il TeMnepaTypa He CTaHe MOCTIMHOO.

TecroBuii ceptudikar
(ameitbca cropinky B4

3aco6u NpaBoOBOro 3axXmcTy
- Ouucrite aeparop, 3aMiHiTb Npwm
HeobxigHoCTi

XKoperkmit smiwysay

- Kaptpuax HecnpasHui, Mae

- 3aMiHiTb KapTPUAX

BiOK/IQOEHHS BAMHIHOTO HAnNbLoOTy

KpanensHuit smiwysay

- KapTpunx HecnpasHuii

- 3aMmiHite KapTpMaxX

Burik BoAM 3 30HK NoBopoTHOTO
BUNNBY

- YwinbHioBankHe Kinblie HecnpasHe

- 3aMiHiTh yLWinbHIOBANbHE KifbLie

Burtik Boau 3 pissbosoi ocHosM

- 3'€NHYBAbHI WNGHTM HE MOBHICTIO
NPUKPYYEHi 1O OCHOBHOFO Kopnycy

- 3aTarHiTh 3'€NHYBAmNbHI WNAHTH
BPYUHY

- YwinsHioBanbHe KinbLie Ha 3'enHy-

- 3aMiHiTb yLinbHIOBANbHE Kinblie

BANIbHOMY LUNAHTY HECNpABHe.

Temnepatypa rapsyoi Boau 3aHM3bka - HenpasuibHO HANALWITOBAHMIA

- BeraHosiTh 06MexxyBay rapsuoi Boam

obMexxyBau rapsuoi Boau

MowuTaxHuii (nusitses cropinky Bg) 2=



T

B I &
1uoles|

3350 plasiwl 3 .ds8lall olall 3pass .b.uo
ud)g]l oLﬁ.oJI Obow go &8l olyall

(Ew&,b) slayi [““M\

(Ed.xwa)b) Oyall o)
(EW?l)))b&]I&hs %®

(E d>b0 &?l)) wadaiudl @
Js i plasawl I Hansgrohe u.(bgp))Lm Sy C“a'“"
9| gluall 8 elldg oyl v sl o i) Cawas
Lo dygbs elyia) cloll plasiwl Cadel sy

8895 )i sy o Wdlosdl slawwil solai e
O>lal) Zgiaall gusgll (48 oluall > gusg ‘b
42N Jouodll @iy Gi> f:l.\l a5 Js L,l.\l o0 Hldlg

OLe3l Wlgauis

G935 iz oSyl bt gl ul)l.ns <las)] = A
ol gl)hm}!\)bl

Ul elally oLl clodl )L 9Ss Of caza A

Syl Oloaled

S guizall Gand ws)*um?uud‘s
pledll a2y Jadl (e il lals & o ols o
il & s929) Sluiedl @ty o syl by

il ddas e il Ll of dudas
Olbsg Wlogdl )il Juwcg uS)i o

Ll yolaal) T oluall

Lolsl aclgil blelyo oy o

by JSo duolsdl il sy

duidll Slisolgall

&SLudl Jlocly CuSyilly

JBunlrue 1 sl axll el
JBulee 0,5-0,1 O ogall Jusiill
Sl 1,6 Dl 3l has

(PSI 145 =, 10 = JSuwlous 1)
60°C Luad3l asdl LPLmJI;LoJI 5ly> d>ys

olall &jlgio obio 8)l,>  daudall 4 /70°C ($)b> ead2
1oyl elo) o el
[iae el sl islas sl i e

Z3Loly golall RV Jhall

clogll bis s / Caulaiis 0 - / 220l e oSlyio slggll o3 - B s slall
SlLusdl

Lirghyoll i @b - sl Laale oS3 A8l davgloyi - Syl Ja bl

dghboyall yuukin @8 - )i disgbyall - Ll o oo lhlad Jadlui

FRNErTN WP )b i @bl - ool zo sl dakio (o slall zoy>

I Juosill aublys bl - u,oqjoy)owduayl(mb - Capill e3> oo clall zo)>
JolS JSiy ol 5211

a3l &bl yusis @8

- Jogill pgboying Luolal dyilall dali -

dali

oLl cloll 330w by o8 -

(m dxbuo 221)) sl

IS bguae Hlwll cloll 335w -

sobl>

29



=

Tirkce

Giivenlik uyarilari

A\ Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanma-
lar &nlemek icin eldiven kullaniimalidir.

A\ Sicak ve soguk su baglantilar arasinda biyik basing
farkliliklari varsa, bu basing farkliliklarinin dengelen-
mesi gerekir.

Montaj aciklamalari

* Montaj isleminden énce irin nakliye hasarlari
yéninden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra
nakliye veya yizey hasarlar icin sorumluluk
Ustlenilmemektedir.

* Borularin ve armatiirin montaii, ytkanmasi ve kontroli
gecerli normlara gére yapilmalidir.

o Ulkelerde gecerli kurulum yénetmeliklerine riayet
edilmelidir.

Teknik bilgiler

isletme basinci: azami 1 MPa

Tavsiye edilen isletme basinci: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basincr: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PS|)
Sicak su sicakhg: azami 60°C

Termik dezenfeksiyon: 70°C / 4 dak
Uriin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistir!

Simge aciklamasi

&f Asetik asit iceren silikon kullanmayin!
m Ayarlama (bakiniz sayfa B)

Sicak su sinirlamasinin ayarlanmasi. Sicak su kilidinin
strekli isiticiyla kullaniimasi tavsiye edilmez.

[M\ Olcisleri (bakiniz sayfa Bd)

Akis diyagrami (bakiniz sayfa )
@@® Yedek Parcalar (bakiniz sayfa Q)
@ Temizleme (bakiniz sayfa i)

@\ Kullanimi (bakiniz sayfa E)

* Hansgrohe sabahlari uzun durgunluk siresi sonrasin-
dailk yarim litre suyun icme suyu olarak kullanilma-
masini énerir.

* Baglanti hatlarinda bir problem olusumunu dnlemek
icin, uzun sire kullanilmadiginda, fakat en az her 3

giinde bir armatiir, dengeli bir cikis sicakligi elde
edilene kadar sicak ve soguk yéninde acilmalidir.

M Kontrol isareti (bakiniz sayfa E)
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Garanti Belgesi

Uretici veya ithalat¢i Firmanin

Unvant: Hansgrohe Armatiir Ltd. Sti

Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak Square
No: 2 ic Kapi No: 104 / Sariyer / Istanbul

Telefonu: (0-212) 273 07 30

Faks: (0-212) 273 07 40

web adresi: www.hansgrohe.com.ir

Malin

Markas:: Hansgrohe

Cinsi: Sihhi tesisat malzemesi

Garanti Suresi: 2YIL

Azami Tamir Siresi: 20 s gini

Genel Midir _

Zerrin Turk b for b

Satict Firmanin:

Unvant:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayis:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin imzas:

Firmanin Kasesi:

Bu bélimi, Griind aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve
kaseleyecektir.



Tirkce

ariza sebep yardim
Az su geliyor - Perlator kireclenmis, kirlenmis - Perlator kireclenmis, kirlenmis
Batarya kullanimi agirlastyor - Kartus Bozulmus ve kireclenmis - Kartusu degistirin

olabilir
Batarya su damlatiyor - Kartus bozuk olabilir - Kartusu degistirin
Déner cikis bélgesinden su cikisi - O-ring arizali - O-ringi degistirin
Sabitleme kutusundan su cikisi - Baglanti hortumlar ana gévdeye - Baglanti hortumlarini elinizle sikin

tamamen vidalanmamis

- Baglanti hortumundaki O-ring anzali - O-ringi degistirin

Sicak suyun derecesi cok disik

- Ist limitleyici diizgiin calismiyor - Ist limitleyiciyi yeniden ayarlayin

Montaii (bakiniz sayfa B4) 2=
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Magyar

Biztonsagi utasitasok

A\ A szerelésnél a z0zéddsok és vagasi sériilések
elkeriilése érdekében kesztyit kell viselni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatiakozdsok kézétti nagy
nyomdskilénbséget kikell egyenliteni!

Szerelési utasitasok

* A szerelés el6tt ellendrizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szdllitdsi sérilése. Beépités utdn a szdllitasi-
vagy felileti sériléseket nem ismerik el.

* A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabva-
nyoknak megfelel8en kell felszerelni, sbliteni és
ellendrizni

* Az egyes orszdgokban érvényes installdcios
iranyelveket be kell tartani.

Uzemi nyomds: max. 1 MPa
Ajdnlott izemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyomdspréba: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 145 PSI)
Forréviz hémérséklet: max. 60°C

70°C / 4 perc

Termikus fertétlenités:
A terméket kizdrélag ivévizhez tervezték!

Szimbélumok leirasa

Ne haszndljon ecetsavtartalmg szilikont!

Q@ Beallitas (lasd a oldalon BZ)

A meleg viz korldtozas bedllitasa. Atfolyés vizmelegitdk-
nél meleg viz korldtozé haszndlata nem ajanlott.

t%\ Méretet (lésd a oldalon Bd)

Atfolyasi diagramm
(l6sd a oldalon Bg)

0@, Tartozékok (lésd a oldalon Ed
@ Tisztitas (Idsd a oldalon E)
#, Hasznélat (ldsd a oldalon E3

o A termékkel érintkez8 emberi felhaszndldsra szant viz
h&mérsékelte kdzegészségigyi szempontbdl a
65°C-ot nem haladhatja meg.

o Alkalmazasi terilet: ivéviz-ellatds, haszndlati
melegviz-ellatas.

32

¢ Felszerelés utdn a haszndlatba vétel elétt, illetve a
rendszeres haszndlat esetén fogyasztds elstt minden
esetben javasolt a termék atéblitése. Belizemelés utdn
a csaptelepet &t kell dbliteni, legaldbb 10 perc hideg,
illetve melegviz kifolyasat javasoljuk. Hosszabb
(legalébb egy éjszakds) pangdst kévetéen legaldbb
2 perces kifolyatdsa szilkséges. Az &tdblités sordn
nyert vizet ivévizként, illetve ételkészitési céllal
felhaszndlni nem javasoljuk.

* Ajdnlott mind a f6zéshez, mind az ivéshoz hideg vizet
haszndlni, és azt felmelegitve fogyasztani.

* Atermék bekdtésére hasznalt flexibilis bekétécssdvek

kizarélag nyilvantartasba vett termékek lehetnek.

A csaptelepek perldtordt javasolt havonta vizk8teleni-

teni. A csaptelepek tisztitdsa fertétlenitése sordn

kizarélag olyan vegyszer alkalmazhat, amely
megfelel a 201/2001. (X.25.) Korményrendelet,
illetve @ 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvWM
egyittes rendeletben leirtaknak.

A perlator miksdési elvébdl adédéan jelentds

aeroszolt képez, igy Legionella expoizié szempontjé-

bol fokozott kockdzatott jelent. Ezért alkalmazésa

nem javasolt az egészségiigyi intézmények fekvébe-
teg ellaté szobdiban, illetve minden olyan helyen,
ahol a hideg és / vagy haszndlati melegviz
Legionella csiraszdma eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI
rendelet alapjén meghatdrozott beavatkozdsi szintet.

M Vizsgaiel (l6sd a oldalon E4)



Magyar

T

Hiba

Kevés viz

Ok

- A perldtor elvizkdvesedett,

elszennyez8datt

Megoldas

- A perlétort megtisztitani / kicserélni.

Nehezen nyithaté a csap.

- A kerdmiabetét meghibdsodott,
elvizkdvesedett.

- A kerdmiabetétet ki kell cserélni.

Csopdg a csap.

- A kerdmiabetét meghibdsodott.

- A kerdmiabetétet ki kell cserélni.

Vizkilépés a billenthets kifolys
teriiletén

- Témitégydri meghibdsodott

- Tomitégydri kicserélése

Vizkilépés a régzitéridon

- A csatlakozétémlSk nincsenek
teljesen becsavarozva az
akaptestbe

- A csatlakozétoml8ket kézzel
megh0zni

- Csatlakozétomlé témitégyiriie
meghibdasodott

- Témit8gydrG kicserélése

t6l alacsony melegviz hémérséklet

Szerelés (ldsd a oldalon Bd) 2=

- A melegviz szabdlyozé rosszul van
bedllitva.

- A melegviz szabdlyozét Gjra be kell
allitani.
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Logis 120 71830000 Logis 160 71832000
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Logis 120 CoolStart Eco 71837000 Logis 160 CoolStart Eco 71839000
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ww.hansgrohe.com/cleaning-recommendation
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Reinigungsempfehlung / Kontakt
Recommandation pour le nettoyages / Contact
Cleaning recommendation / Contact
Raccomandazione di pulizia / Contatto
Recomendaciones para la limpieza / Contacto
Aanbevelingen inzake reiniging / Contact
Rengeringsvejledning / Kontakt
Recomendacédes de limpezaa / Contacto
Zalecenie dotyczqce pielegnacii / Kontakt
Doporuéeni k ¢isténi / Kontakt

Odporiéania pre Cistenie / Kontakt

HaTER / R

PekomeHaaumu no ouncrke / KoHtakTsl
Puhdistussuositus / Kosketus
Rengdringsrekommendationer / Contacto
Valymo rekomendacijosja / Kontaktai
Preporuke za &is¢enje / Kontakt

Recomanddri pentru curdtare / Contact
SUotaon kabapiopol / emadn

AEEEREEEARnE

Priporo¢ilo za ¢is¢enje / Kontakt
Puhastussoovitusedi / Kontakt
Tirisanas ieteikumija / Kontakti
Preporuke za &idéenje / Kontakt
Anbefaling for rengjering / Kontakt
lMpenopska 3a nouncrsare / Koxtakr
BFANDAE / TEET
Késhilla rreth pastrimit / Kontakt
Juail / ol liuogs
Temizleme &nerisi / Temas

Tisztitdsi tandcsok / érintkezés
AW YN /7T NINTAN


http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation
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