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ASICHERHEITSHINWEISE

A\ Bei der Montage mussen zur Vermeidung von Quetsch-

und Schnittverletzungen Handschuhe getragen
werden.

A\ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérper-
reinigungszwecken eingesetzt werden.

A\ Der Kopfbrausearm ist nur fur das Halten der Kopfbrau-

se ausgelegt, er darf nicht mit weiteren Gegensténden
belastet werden!

MONTAGEHINWEISE

/ Vor der Montage muss das Produkt auf Transport-
schaden untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberflachenschaden anerkannt.

/ Die leitungen und die Armatur missen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprisft werden.

/ Die in den Landern jeweils giltigen Installationsricht-
linien sind einzuhalten.

/ Beider Montage des Produktes durch qualifiziertes
Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befesti-
gungsflache im gesamten Bereich der Befestigung plan
ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der
Wandaufbau fir eine Montage des Produkies geeig-
net ist und keine Schwachstellen aufweist.

STORUNG URSACHE

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck: max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
HeiBwassertemperatur: max. 60°C
Thermische Desinfektion: 70°C/4 min

Das Produkt ist ausschlieBlich fur Trinkwasser konzipiert!

SYMBOLERKLARUNG

&
.

Kein essigsaurehaltiges Silikon verwenden!
MASSE [siche Seite )

DURCHFLUSSDIAGRAMM
(sieheSeHem)

INSTALLATIONSBEISPIEL
(sieheSeHeE)

SERVICETEILE (siehe Seite [B)

)

REINIGUNG [siche Seite [
BEDIENUNG (siche Seite [

PRUFZEICHEN (siche Seite )
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N
&
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ABHILFE

/ Kopfbrause stark undicht

/ Kopfbrause verschmutzt/ verkalkt

/ Kopfbrause reinigen/entkalken

/ Brause tropft standig

/ Absperreinheit beschadigt

/ Absperreinheit austauschen

/ Die Brause tropft nach dem SchlieBen / normales Leeren der Leitungen

der Armatur kurz nach

/ Die Strahlarten haben keine einwand- / FlieBdruck zu gering

freie Funktion

/ leitungsdruck prifen
/ Wasserdruck erhéhen

/ Schmutzfangsiebe verschmutzt

D

MONTAGE [siche Seite EJ) =

/ Schmutzfangsiebe reinigen



ACONSIGNES DE SECURITE

A\ lors du montage, porter des gants de protection pour
éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

A\ Le produit ne doit servir qu'a se laver et & assurer
I'hygiene corporelle.

A\ Le bras de la douchette n'est concu que pour tenir la
douchette et ne doit pas servir a la suspension d'autres
objets |

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

/ Avant son montage, s'assurer que le produit n'a
subi aucun dommage pendant le transport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface ne
pourra pas étre reconnu.

/  les conduites et la robinetterie doivent étre montés,
rincés et controlés selon les normes en vigueur.

/ les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent éfre respectées.

/ lors du montage de ce produit par du personnel
qualifié, veiller & ce que la surface de fixation soit bien
plane dans toute la zone de fixation (pas de dépas-
sement de joints ou de déport de carreaux), & ce que
le mur se préte au montage du produit ef ne présente
aucun point fragile.

DYSFONCTIONNEMENT ORIGINE
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Pression de service autorisée: max. 0,6 MPa
Pression de service conseillée: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Température d'eau chaude: max. 60°C
Désinfection thermique: 70°C/ 4 min

Le produit est exclusivement congu pour de l'eau potable!

DESCRIPTION DU SYMBOLE

.4

Ne pas utiliser de silicone contenant de I'acide
acétiquel

DIMENSIONS [voir pages [)

DIAGRAMME DU DEBIT
(voir pages )

EXEMPLE D'INSTALLATION
(voirpogesﬂ)

PIECES DETACHEES (voir pages )
NETTOYAGE [voir pages [4)

INSTRUCTIONS DE SERVICE
(voirpogesm)

CLASSIFICATION ACOUSTIQUE
ET DEBIT (voir pages [E3

SOLUTION

/ Manque d'étanchéité important de la / Douchette encrassée/entartrée

douchette

/ Nettoyer/ détartrer la douchette

/ la douchette goutte constamment

/ Mécanisme d’arrét défectueux

/ Changez le mécanisme d’arrét

/ la douchette goutte aprés la fermeture / Vidage normal de la conduite

du robinet

/ les différents jets n'ont pas une fonc-
tion correcte

/ Pression trop faible

/ Contréler la pression

/ Augmenter la pression d'alimentation

/ Filtres encrassés

D

MONTAGE |voir pages EJ) =

/ Nettoyer les filtres
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ASAFETY NOTES

A\ Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

A\ The product may only be used for bathing, hygienic
and body cleaning purposes.

A\ The arm of the shower head is intended only to hold
the shower head. Do not load it down with other
objects!

INSTALLATION

/ Prior fo installation, inspect the product for transport

INSTRUCTIONS

damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

/ The pipes and the fixture must be installed, flushed and
tested as per the applicable standards.

/ The plumbing codes applicable in the respective coun-
tries must be observed.

/ During installation of the product by qualified trained
personnel, make sure that the entire fastening surface
is even and smooth (no profruding seams or file offsef),
that the finish of the wall is suitable to apply the product
and has no weak points.

FAULT CAUSE

TECHNICAL DATA

Operating pressure: max. 0,6 MPa
Recommended operating pressure: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI|
Hot water temperature: max. 60°C
Thermal disinfection: 70°C/ 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!
SYMBOL DESCRIPTION

Do not use silicone containing acetic acid!

L“%\ DIMENSIONS (see page B

FLOW DIAGRAM |[see page ]

INSTALLATION EXAMPLE
(see page E3)

@@@ SPARE PARTS (see page [E)

@ CLEANING |(see page )

OPERATION (see page [

M TEST CERTIFICATE (see page )

REMEDY

/ Head shower extremely leaky

/ Head shower soiled/scaled

/ Clean/descale head shower

/ Shower drips continuously

/ Shut-off unit damaged

/ Exchange shut-off unit

/ Water drips from showerhead a short
time after the valve is closed

/ Normal clearing of pipes

/ Sprays not operating properly

/ Flow pressure too low

/ Check water pressure (If a pump has
been installed check to see if the pump
is working.

/ Increase water pressure

/ Filters are dirty

C

ASSEMBLY (see page EJ) <=

/ Clean filters



AINDICAZIONI SULLA SICUREZZA

A\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccia-
menfo e da faglio bisogna indossare guanti profettivi.

A\ |l prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per
fare il bagno e per I'igiene del corpo.

A\ Il braccio del soffione della doccia & progettato per
sosfenere solo quest'ultimo, non va sovraccaricato con
altri oggettil

ISTRUZIONI PER

/ Prima del montaggio & necessario controllare che non
ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta ese-

IL MONTAGGIO

guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali
danni di trasporto o delle superfici.

/ Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispeftando le norme correnti.

/ Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

/ Per il montaggio del prodotto da personale specia-
lizzato qualificato bisogna fare attenzione, che la
superficie di fissaggio, in tutto il campo di fissaggio,
sia piana (nessuna giunzione sporgente o sfalsamento
di piastrella), la costruzione della parete sia adatta al

montaggio del prodotto e che non presenti alcun punto
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DATI TECNICI

Pressione d'uso: max. 0,6 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura dell'acqua calda: max. 60°C
Disinfezione termica: 70°C/ 4 min

Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua pota-

bile!

DESCRIZIONE SIMBOLO

Non utilizzare silicone contenente acido aceticol

% INGOMBRI (vedipagg. )

DIAGRAMMA FLUSSO

(vedi pagg. )

ESEMPIO PER L'INSTALLAZIONE
(vedi pagg. )

PARTI DI RICAMBIO

© (vedi poge. B
PULITURA (vedipagg A

ﬁ\ PROCEDURA (vedipagg. B}

debole. M SEGNO DI VERIFICA
(vedi pogg,m)
PROBLEMA POSSIBILE CAUSA RIMEDIO

/ Doccia di testa non ermetica

/ Doccia di festa sporca/ calcificata

/ Pulire/decalcificare la doccia di testa

/ la doccia gocciola

/ vitone di arresto danneggiato

/ sostituire il vitone di arresto

/ la doccia gocciola brevemente dopo  / svuotamento normale delle tubazioni

aver chiuso il rubinetto

/| getti non funzionano correttamente

/ Pressione troppo bassa

/ Provare la pressione di erogazione

/ alzare la pressione d'acqua

/ Filtri sporchi

C

MONTAGGIO [vedipagg. K1) <=

/ Pulire il filtro
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AINDICACIONES DE SEGURIDAD

A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ El producto solo debe ser utilizado para fines de bario,
higiene y limpieza corporal.

A\ El brazo del pulverizador de ducha solo estd previsto
para soportar el pulverizador de ducha y no debe
cargarse con ofros objefos!

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

/ Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de fransporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningun dafio de transporte o de
superficie.

/ los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segun las normas vigentes.

/ Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacion vigentes en el pafs respectivo.

/ Durante el montaje del producto, mediante personal
especializado, se debe asegurar de que la super-
ficie de sujecién en todo el drea de la fijacion sea
plana (sin fugas o azulejos que sobresalgan), que la
estructura del muro sea adecuada para el montaje del
producto y que no presente puntos débiles.

PROBLEMA CAUSA

DATOS TECNICOS

Presién en servicio: max. 0,6 MPa
Presién recomendada en servicio: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 60°C
Desinfeccion térmica: 70°C/ 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua
potable.

DESCRIPCION DE SIMBOLOS
« No utilizar silicona que contiene dcido acéticol
DIMENSIONES (ver pagina )

DIAGRAMA DE CIRCULACION
(ver pagina )

EJEMPLO DE INSTALACION
(ver pagina )

REPUESTOS [verpagina E)
LIMPIAR (ver pagina [
MANEJO |ver pagina )

MARCA DE VERIFICACION
(ver pagina )

SOLUCION

/ Ducha con muchas fugas

/ Ducha sucia/calcificada

/ limpiar/ descalcificar la ducha

/ Lo ducha gotea constantemente / montura dafiada

/ cambiar montura

/ la ducha gotea brevemente después
de cerrar el grifo.

/ Vaciado normal de las tuberias.

/ los chorros no funcionan correcta-
mente

/ Presién demasiado baja

/ comprobar presién

/ aumentar presion

/ Filtros sucios

Sy,

MONTAJE (ver pagina E) =

/ limpiar filtro



AVEILIGHEIDSINSTRUCTIES
A\ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

A\ Het product mag alleen voor het wassen, hygiénische
doeleinden en voor de lichaamreiniging worden
gebruikt.

A\ De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het
vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag niet
met verdere voorwerpen worden belast!

MONTAGE-INSTRUCTIES

/ Véor de montage moet het product gecontroleerd wor-

den op transportschade. Na de inbouw wordt geen
transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

/ De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.

/ De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richilijnen moeten nageleefd worden.

/ Bij de montage van hef product door gekwalificeerd
vakpersoneel moet erop gelet worden dat het monta-
gevlak in het volledige bereik van de bevestiging vlak
is (geen uitstekende voegen of verspringende fegels),
dat de wand geschikt is voor de montage van het
product en geen zwakke plaatsen vertoont.

STORING OORZAAK
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TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk: max. max. 0,6 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Temperatuur warm water: max. 60°C
Thermische desinfectie: 70°C/4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!
SYMBOOLBESCHRIJVING

Gebruik geen zuurhoudende silicone!
MATEN |(zie blz. )

DOORSTROOMDIAGRAM

(zie blz. m)

INSTALLATIEVOORBEELD

(zie blz. E'

SERVICE ONDERDELEN

(zie blz. m)

REINIGEN (zie blz. [3)

@“\ BEDIENING |zeblz. [
M KEURMERK |[zie blz. Y

OPLOSSING

/ Hoolfdsproeier lekt sterk

/ Hoofdsproeier vuil /verkalkt

/ Hoofdsproeier reinigen/ ontkalken

/ Douche druppelt constant

/ bovendeel beschadigd

/ Bovendeel uitwisselen

/ De sproeier drupt kort nadat de armao-
tuur gesloten werd.

/ Normaal leeglopen van de leidingen

/ de straalsoorten functioneren niet
goed

/ te weinig druk

/ Druk controleren

/ Waterdruk verhogen

/ Vuilzeef verstopt

MONTAGE |ze blz. )

=

/ Vuilzeef reinigen
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ASIKKERHEDSANVISNINGER

A\ Ved monteringen skal der bruges handsker for af
undgé kvaestelser og snifsér.

A\ Produktet ma kun bruges til bade-, hygiejne og krops-
rengaringsformal.

A\ Stangen til hovedbruseren er kun beregnet til at holde
hovedbruseren. Den mé ikke belastes med andre
genstande!

MONTERINGSANVISNINGER

/ Far monteringen skal produktet kontrolleres for trans-

portskader. Efter monteringen godkendes transportska-

der eller skader pa overfladen ikke laengere.

/ ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

/ Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

/ Ved montering af produktet igennem kvalificerede
fagfolk skal der holdes gje med, at fastgerelsesover-
fladen er plan i alle omrader hvor produktet monteres
[ingen fremragende fuger eller fliseforskydninger), at
vaeggene er velegnet til monteringen af produktet og
ikke har svare omrader.

FEJL ARSAG

TEKNISKE DATA

Driftstryk: max. 0,6 MPa
Anbefalet driffstryk: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Varmtvandstemperatur: max. 60°C
Termisk desinfektion: 70°C/ 4 min

Produktet er udelukkende beregnet il drikkevand!

SYMBOLBESKRIVELSE

Der m& ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

€ >
L“%\ MALENE (ses [

GENNEMSTROMNINGSDIAGRAM

(ses. m)

INSTALLATIONSEKSEMPEL

(ses. E)

RESERVEDELE (ses. [

@@®
RENGO@RING (ses [

@i\\ BRUGSANVISNING (ses. [

M GODKENDELSE (ses. [

HJALP

/ Bruser meget utaet

/ Bruser tilsmudset/kalket il

/ Renger/afkalk bruser

/ Bruseren drypper konstant

/ Beskadiget afspaerrings-ventil

/ Udskift afspaerringsventilen

/ Bruseren drypper efter lukning af
armaturet kort efter

/ Normal temning af ledningen

/ Stréletyperne fungerer ikke optimalt

/ For lavt vandtryk

/ Afprev forsyningstrykket

/ Foreg vandirykket

/ Smudsfangsien er snavset

MONTERING (ses [ 3\:

/ Renger smudsfangsien



AAVISOS DE SEGURANCA

A\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
profeccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes de
entalamentos e de cortes.

A\ O produto s6 pode ser utilizado para fins de higiene
pessoal.

A\ O brago do chuveiro foi concebido apenas para servir
de apoio & cabeca do chuveiro, pelo que ndo pode
ser sujeito a cargas de objectos adicionais!

AVISOS DE MONTAGEM

/ Antes da montagem deve-se controlar o produto rela-
tivamente a danos de fransporte. Apods a montagem
n&o s&o aceites quaisquer danos de fransporte ou de
superficie.

/ Astubagens e a torneira tém que ser monfadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

/A prescri¢des de instalacdo validas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

/ Durante a montagem efectuada por técnicos quali-
ficados deve ter-se em atencéo que a superficie de
fixacdo seja plana em toda a sua extensdo [sem juntas
ou ladrilhos salientes), que a estrutura da parede seja
adequada para a montagem do produto e que néo
apresente ponfos fracos.

ELIMINACAO

O papel e o cartdo, bem como o pléstico, devem ser
eliminados separadamente nos sistemas de eliminacao
previstos para estes materiais.

09 PT

DADOS TECNICOS

Pressao de funcionamento: max. 0,6 MPa
Pressao de func. recomendada: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI|
Temperatura da dgua quente: max. 60°C
Desinfeccao térmica: 70°C/ 4 min

Este produto foi Unica e exclusivamente concebido para
4gua potdvell

DESCRICAO DO SIMBOLO

Néo utilizar silicone que contenha écido
acéticol

[% MEDIDAS |(ver pagina )

FLUXOGRAMA |ver pagina )

EXEMPLO DE INSTALACAO
(ver pagina )

PECAS DE SUBSTITUICAO
© (ver pagina )

LIMPEZA (ver pagina [
ﬁ\ FUNCIONAMENTO (ver pagina )

MARCA DE CONTROLO
(ver pagina )

FALHA CAUSA SOLUCAO
/ Cabeca do chuveiro com fuga / Cabeca do chuveiro suja/calcificada /' Limpar/descalcificar a cabeca do
acentuada chuveiro

/ Chuveiro pinga constantemente

/ Unidade de corte danificada.

/ Substituir unidade de corte

O chuveiro pinga um pouco apés
fechar a torneira

/ Esvaziamento normal das tubagens

/ Os jactos ndo funcionam correcta-
mente

/ Pressdo do caudal demasiado baixa

/ Verificar a presséo da dgua

/ Aumentar a pressdo da dgua

/ Filtro sujo

C

MONTAGEM [ver pagina EJ) —~

/ limpar os filtros
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AWSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
A\ Aby unikng¢ zranien na skutek zgniecenia lub

przecigcia, podczas montazu nalezy nosi¢ rekawice
ochronne.

A\ Produkt moze by¢ uzywany tylko do kgpieli, higieny i
czyszczenia ciata.

A\ Ramieg prysznica jest przystosowane do trzymania
gtowicy prysznica i nie moze by¢ obcigzane innymi
przedmiotamil

WSKAZOWKI MONTAZOWE

/ Przed montazem nalezy skontrolowa¢ produkt pod kg-

tem szkéd transportowych. Po montazu nie wida¢ zad-

nych szkéd transportowych ani szkéd na powierzchni.

/ Przewody i armatura muszq by¢ montowane, ptukane i
kontrolowane wedtug obowigzujgeych norm.

/' Nalezy przestrzega¢ wytycznych instalacyjnych
obowiqzujgcych w danym kraju.

/" Montaz produktu musi by¢ wykonany przez wykwa-
lifikowanego fachowca. Powierzchnia w miejscu
montazu musi by¢ réwna (bez uskokéw wzgl. wzajem-
nie przesunietych ptytek]. Sciana w miejscu montazu
musi by¢ stabilna. Dofozone w komplecie $ruby i kotki
rozporowe sq przeznaczone do betonu.

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze: maks. 0,6 MPa
Zalecane ciénienie robocze: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bary = 147 PS)
Temperatura wody gorgce;: maks. 60°C
Dezynfekcja termiczna: 70°C/ 4 min

Produkt przeznaczony wylqcznie do wody pitnejl

OPIS SYMBOLU

Nie stosowac silikonéw zawierajqcych kwas
octowy!

[% WYMIARY (patrz strona )

SCHEMAT PRZEPtYWU
(patrz strona )

PRZYKtAD INSTALAC]I
(patrz strona EA)

CZESCI SERWISOWE
(patrz strona )

CZYSZCZENIE (patrz sirona [

e

OBSLUGA (patrz sirona [

M ZNAK JAKOSCI (pofrzstronomi

USTERKA PRZYCZYNA POMOC
/ Bardzo nieszczelny prysznic / Prysznic zanieczyszczony/ pokryty / Oczysci¢ prysznic/usunqé z niego
kamieniem kamien

/ Z prysznica ciqgle kapie
iacy

/ Uszkodzony gérmy element zamyka-

/ Wymieni¢ gérny element zamykajgey

/ Po zamknieciu armatury przez chwile
z prysznica kapie woda

/ Zwykle opréznienie przewodéw

/ Rodzaje strumienia nie dziatajq
wilasciwie

/ Zbyt niskie cisnienie przeptywu

/ Sprawdzi¢ ciénienie w instalacii

/ Podnies¢ ciénienie wody

/ Zabrudzone sitka

Sy,

MONTAZ (patrz strona mi —_

/ Wyczysci¢ sitka



ABEZPECNOSTNI POKYNY

A\ Pro zabrénéni feznym zran&nim a pohmozdéninam je

nuiné pfi montdzi nosit rukavice.

A\ Produkt smi byt pouzivan pouze ke koupéni a za

ocelem te&lesné hygieny.

A\ Drz6k sprchové hlavice je dimenzovan pouze pro

drzenf sprchové hlavice a nesmf se zatéZovat dal3imi
predméty!

POKYNY K MONTAZI

/

Pred montazi je tfeba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi fransportu poskozen. Po zabudovani nebudou
uzndny 2&dné skody zpsobené transportem nebo
poskozenf povrchu.

Vedeni a armatura musi byt namontovény, propléchnu-
ty a ofestovény podle platnych norem.

Je tteba dodrzovat montazni pravidla plainé v dané
zemi.

Pfi montazi produktu kvalifikovanou osobou je treba
dbét na to, aby byla upevitovaci plocha v celé oblasti
upevnéni rovnd (2adné vyenivajicl spary nebo zapus-
t&nf obkladd), aby struktura stény byla vhodné pro
montdz produktu a neméla 24dnd slaba mista.

TECHNICKE UDAJE

Provozni tlak: max. 0,6 MPa
Doporu&eny provoznf tlak: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Teplota horké vody: max. 60°C
Tepelnd desinfekce: 70°C/ 4 min

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pfimy kontakt s
pitnou vodou.

POPIS SYMBOLU

« Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!
ROZMIRY |vizstrana )

DIAGRAM PRUTOKU (viz strana [[)
PRIKLAD INSTALACE [vizstrana B3
SERVISNI DILY (viz strana )
CISTENT (viz strana )

ZKUSEBNIT ZNACKA (viz strana )

ﬁ“\ OVLADANI (vizsfronom)

MONTAZ |(viz strana E) \k‘

PORUCHA PRICINA ODSTRANENI
/ V&tsi netésnosti u hlavové sprchy / Znegisténi/ usazeniny vodniho kamena /' Vy¢istéte hlavovou sprchu/ odstrafite
na hlavové sprie vodnf kémen
/ Sprcha neustale kape /" horni uzaviraci prvek poskozen / vyménit horni uzaviraci prvek
/ Po zavieni armatury odkapdva ze / normdlni vypousténi vedeni
sprchové hlavice krétce voda
/ druhy proudt nefunguji bezvadné / piilis nizky tlak / Zkontrolovat tflak v potrubf
/ zvysit flak vody
/ Sitko na zachycovani ne¢istot je za- / Vygistit sitka lapa&d necistot
nesené
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ABEZPECNOSTNE POKYNY

A\ Pri montézi musite nosif rukavice, aby ste predisli
:
pomliaZzdenindm a reznym poraneniam.

A\ Produkt sa smie pouzivaf len na kupanie a telesnu
hygienu.

A\ Rameno drziaka hlavice sprchy je uréené len na
uchytenie hlavice sprchy a nesmie sa zafazovaf ingmi
predmetmil

POKYNY PRE MONTAZ

/ Pred montéZou musite produkt skontrolovaf, &i nebol
pocas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudd
uznané Ziadne skody spésobené transporfom alebo
poskodenia povrchu.

/ Potrubia a vybavenie musia byf namontované, pre-
plachnuté a vybavené v platnom normami.

/ Je potrebné dodrziavaf smernice o instalécii, ktoré so
préve teraz platné v krajinach.

/ Pri mont&zi produktu kvalifikovanou osobou treba dé-
vaf pozor na to, aby bola upeviiovacia plocha v celej
oblasti upevnenia rovnd (ziadne vy&nievajice medzery
alebo zapustenia obkladov), aby 3trukiura steny bola
vhodnd pre montéz produkiv a nemd Ziadne slabé
miesta.

PORUCHA PRICINA

TECHNICKE UDAJE

Prevadzkovy tlak: max. 0,6 MPa
Doporu&eny prevadzkovy flak: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI|
Teplota teplej vody: max. 60°C
Termicka dezinfekeia: 70°C/ 4 min

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitnt vodul

POPIS SYMBOLOV

Nepouzivaf silikén s obsahom kyseliny octovei!

L“%\ ROZMERY (vid strana )

DIAGRAM PRIETOKU
(vid'stronom)

PRIKLAD INSTALACIE
(vid'slronoE)

SERVISNE DIELY (vid strana )

@@® V
CISTENIE (vid strana E)

OBSLUHA (vid strana [

OSVEDCENIE O SKUSKE

(vid strana [3)

POMOC

/ Vrchnd sprcha velmi netesna

/ Vrchnd sprcha znecistend/ zavépnend

/ Vy¢istite / odvépnite vichnt sprchu

/ Sprcha stéle kvapka

/ Poskodend uzatvaracia hornd &asf

/ Vymenif uzatvéraciu horng &asf

/ Sprcha po zatvorenf armatory kvapka
este po kratku dobu

/ normalne vyprézdnenie vedeni

/ Spbésoby prodenia nefungujt sprévne

/ Tlak produ prilis maly

/ Skontrolovaf tlak v potrubf
/ Zvysit' tlak vody

/ Sitko v tesneni sprchy je znecistené

MONTAZ (vid strana E)

/ Vyeistif sitké lapacov necistot
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BASE

TEE5R: A 0,6 MPa

HF TEER: 0,2-0,4 MPa
(1 MPa=10bar= 147 PSl)

UGB E: BK 60°C

HITESE: 70°C/4 95h

ZEmE ARk

TEiRA

g BB EZBRIER
[M\ PINEIE Il 1 |
wneraEE snEnld
wagpl (znEn B
LAl |
=R AEINEl 2 |
=S AENEal |

iRz (znsn )

a2
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/ Bk R

/ PRI S A TS BE

/ BBl B

/ TEPHRSOR K ESEEEE =S

/ BEKHED

/ EXRERKE, REREREK

/ BinEsTER

/ AEPRIER S / REDET )N

/ RERIKE

/ IEAKE

/ L EMA R IEEE

/ BTN
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AYKA3ZAHMG NO TEXHMKE BE3OMAC-
HOCTM

A Bo BPEMS MOHTAXA cnenyert Hanets Nep4yaTkym BO 13-
6e>KOHMe !'IpMU_\eMJ'IeHMSI n HOpe3OB,

A M3nenve paspewaercd MCNONbL3OBATL TOMLKO B
TUTUEHUYECKMX Lenax: Ang NpuHATHS BAHHbI U NAYHOM

TMIrMeHsbl.

A\ KpoHuwTeltt BepxHero nywa npenrasiayer Tonsko ans
NoACOEAMHEHWS BEPXHEro Aywa. 3anpeujaercs nog-
BEWMBATL HO HETO ApYyrue npeameTsil

YKASAHMA MO MOHTAXY

/ [epen MoHTaXOM crenyeT npoBEpPUTHL M3neUe Ha
npeamert nospexaeHuit npu nepesoske. [ocne Mmowta-
Xa NpeTeHsum o Bo3melleHnm yilepba 3a nospexe-
HMS NPM NEPEeBO3Ke 1N NOBPEXAEHWI NOBEPXHOCTEMN
HE MPUHUMAKOTCY.

/ Tpy6bl 1 apmaTypa A0MXHb! BbiTe YCTAHOBNEHBI, NPO-
MBbITbl 1 MTDOBEPEHbI B COOTBETCTBUM C ﬂeIZCTBy}OLLlMMM

HOPMaMM.

/ Heobxonnmo cobnionats TpebosaHms 1o MOHTAXY,
NeNCTBYIOWME B COOTBETCTBYIOWMX CTPAHAX.

/ Bo Bpems MOHTAXA M3nENMS KBATMGDULMPOBAHHbIM
NepcoHANoM NOBEPXHOCTE KpenneHna AOMKHA 6l:ITI:
pOBHOM NO BCEM 0ONACTM KpennekHus (He nonyckante
BLICTYNQIOLMX CTHIKOB UMM NEPEKOCA OONMLOBOYHOM
I'U'IVITKM); AN9 MOHTAXA m3nenms cnenyer MCnone3osaTs

noaxoaauyto CTeHy 0OCTATOYHOM NMPOYHOCTU.

HEMCNPABHOCTDb NPUMYMHA

TEXHMYECKWME OAHHDBIE

Pabouee nasnetue: ne 6onee. 0,6 Mla
Pekomennyemoe pabouee nasnetue: 0,2-0,4 MMa
(1 MMa =10 bar =147 PSI)

He bonee. 60°C

70°C/ 4 mun

Temneparypa ropsuet BOAbI:
Tepmuueckas nesmHdexums:

VI:‘!ﬂeﬂMe ﬂpeﬂHO3HG‘-IeHO NCKNOYNTENBHO AN ﬂMTbeBOIZ
sonbi!

ONMMCAHME CMMBONTOB

He npumeHsitte cUnmkoH, Conepxalymi ykcyc-
HYIO KMCNOTY.

PABMEPH (cm. crp. )
CXEMA MOTOKA [em crp. )

MPMUMEP YCTAHOBKM

(em. crp. ED)

KOMMNEKT (em. crp. B
OUYUCTKA [em crp. )
SKCANYATAUMG [em. crp. [E])

SHAK TEXHMUYECKOTO KOHTPO-
na (em cp. B

N
)
!

YCTPAHEHWME HEMCTIPAB-
HOCTW

/ CunbHas TeYb B NyWEBOM TONOBKE /

[ywesas ronoska 3acopunacs/nokpsl- /
Nach M3BECTKOBbIM HANETOM

HONMCTI/ITI: nyuwesyto I'OJ'\OBK\//\/JJOJ'H/ITE
M3BECTKOBBIM HaNeT

/" Oyw noctosHHo noarekaer /
CTBA NOBPEXAEHT

BepxHss yacts otkniovatowero ycrpoin- /

3amenure BEPXHIOKO YACTb OTK/THOYAKO-
uiero ycTponcTea

/ Dyw npononxaer kanars & tTeyexne  /
HENPOONXMTENLHOTO BPEMEHM NoCne
3aKPLITUS APMATYPbI.

npoBONOS.

HopmansHoe onopoxHetne Tpybo-

/ Tunsl ctpyi pabotatot Hebesykopus-  /
HEHHO

DQBHGHMB ncTeveHmnsa CnnwKomM H1M3Koe /

MpoBeputs OBNEH HACOC NPOBEPUTL
paborty Hacoca

/ YsenuusTte nasneHue sombl

~

=

MOHTAX [em crp. K —

lps3eynasnmeatolMe CUTA 30rPS3HEHsl /

Ounctuts dunsip



ATURVALLISUUSOHJEET

A\ Asennuksessa on kaytetiava kasineitd puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estémiseksi.

A\ Tuotetta saa kaytada ainoastaan kylpy-, hygienia- ja
puhdistustarkoituksiin.

A\ Paasuihkun varsi on tarkoitettu vain kannattamaan p&s-

suihkua. Sita ei saa kuormittaa muilla esineillal

ASENNUSOHJEET

/ Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset
kuljetusvahingot. Asennuksen jalkeen kuljetus- ja pinta-
vaurioita ei hyvaksytd.

/ Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

/  Jokaisessa maassa on noudatettava siella patevia
asennusohjeita.

/ Patevéin ammattihenkiléstén asentaessa tuotetia on
otettava huomioon, ettd kiinnityspinnan on oltava koko
kiinnitysalueelta tasainen (ei korkeita saumoija tai laat-
fojen yhtyméakohtia), seinén rakenne soveltuu tuotteen
asennukseen eikd siing ole heikkoja kohtia.

HAIRIO SYY

TEKNISET TIEDOT

Kayttspaine: maks. 0,6 MPa
Suositeltu kayttépaine: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Kuuman veden lampétila: maks. 60°C
Lampadesinfektio: 70°C/ 4 min

Tuote on suunniteltu kaytettavaksi ainoastaan juomaveden
kanssal

MERKIN KUVAUS

Ala kayta etikkahappopitoista silikonial

[N\ MITAT (katso sivu [])

VIRTAUSDIAGRAMMI
(katso sivum}

ASENNUSESIMERKKI
(kotsosivumi

VARAOSAT (katso sivu [E])

0@@
PUHDISTUS (katso sivu [
KAYTTO (katso sivum)

M KOESTUSMERKK! (katso sivu )

TOIMENPIDE

/ Padasuihku erifttéin epdtiivis

/ Paasuihku likaantunut kalkkeutunut

/ Paasuihkun puhdistus/kalkinpoisto

/ Suihku valuu jatkuvasti.

/ Sulkuventtiilin etuosa vahingoittunut

/ Vaihda sulkuventtiilin etuosa

/ Suihku valuu vield hieman hanan
sulkemisen jalkeen.

/ Vesijohtojen normaali tyhjeneminen.

/ Eri suihkulaijit eivat toimi moitteettomasti / Virtauspaine on liian pieni

/ Tarkasta putkiston paine

/ liséa vedenpainetta

/ likasihdit likaantuneet

C

ASENNUS 1kolsosivumi —_

/ Puhdista likasihdit
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ASAKERHETSANVISNINGAR

A\ Handskar ska baras under monteringsarbetet sa att
man kan undvika klém- och skarskador.

A\ Produkten far bara anvandas fill kroppshygien med
bad och dusch.

A\ Armen som héller huvudduschen &r bara konstruerad
for detta; den far inte belastas med andra féremal!

MONTERINGSANVISNINGAR

/ Det méste undersékas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga fransport- eller yiskikiskador.

/ ledningarna och blandaren maste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de gallande normerna.

/ De installationsrikilinjer som géller i landerna ska fsljas.

/ Nar kvalificerad fackpersonal monterar produkten &r

det viktigt att f&stytan @r plan éver hela fastsatmingsom-

rédet (inga fogar som sticker ut eller kakelférskjutning)
och att vaggstrukturen &r lamplig fér en montering av
produkfen och inte har nagra svaga punkier.

TEKNISKA DATA

Driftstryck: max. 0,6 MPa
Rek. driftstryck: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Varmvattentemperatur: max. 60°C
Termisk desinfektion: 70°C/ 4 min

Produkten ar enbart avsedd for dricksvatten!

SYMBOLFORKLARING

Anvéand inte silikon som innehaller attiksyral

[ﬁ MATTEN (se sidan )
se siaan

FLODESSCHEMA (se sidan [

INSTALLATIONSEXEMPEL

(se sidan EJ

RESERVDELAR (se sidan ]

%®
@ RENGORING (sesidan [

HANTERING (sesidan E]

M TESTSIGILL [sesidan [}

STORNING

ORSAK

ATGARD

/ Duschmunstycket mycket otétt

/ Duschmunstycket smutsigt/férkalkat

/ Rengéravkalka duschmunstycket

/ Duschen droppar hela tiden

/ Avstéingningsventil defekt

/ Byt ut avstédngningsventil

/ Duschen droppar lite nar blandaren
stangts

/ normal témning av ledningarna

/ Stréltyperna fungerar inte korrekt

MONTERING (sesidan EJ)

/ Flodestryck for lagt

/ Kontrollera ledningstryck

/ Oka vattentrycket

/ Smutsfiltren &r igensmutsade

=

/ Rengdr smutsfilter



ASAUGUMO TECHNIKOS NURODY-
MAI

A\ Apsaugai nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivekite pirstines.

A\ Gaminys turi boti naudojamas tik maudymuisi, kino
higienai ir $varai palaikyti.

A\ Duso laikiklis skirtas tik duso galvutei laikyti, todel neturi
boti apkraunamas kitokiais daiktais!

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

/ Prie3 montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos
del fransportavimo ir pavirsiaus pazeidimy nepriima-
mos.

/ VamzdZiai ir sujungimai turi boti montuojami, plaunami
ir tikrinami pagal galiojan¢ias normas.

/ laikykiteés afitinkamoje 3alyje galiojaniy direktyvy dél
jrengimo.

/ Atlikdami montavimo darbus, kvalifikuoti darbuotojai
turi atkreipti demesj, kad pritvirtinimo plokstuma baty
lygi (be i3sikizusiy sitliy ar perkreipty plyteliy), sieny
konstrukcija tikty gaminiui montuoti ir neturéty jokiy
trokumy.

GEDIMAS PRIEZASTIS

17 LT

TECHNINIAI DUOMENYS

ne daugiau kaip 0,6 MPa
0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bary = 147 PSl)
ne daugiau kaip 60°C
70°C/ 4 min

Darbinis slegis:
Rekomenduojamas slegis:

Karsto vandens temperatira:
Terminis dezinfekavimas:

Produkias skirtas tik geriamajam vandeniuil
SIMBOLIO APRASYMAS

Nenaudokite silikono, kurio sudetyje yra acto
rogsties!

[N\ ISMATAVIMAL (2. ps. B}

PRALAIDUMO DIAGRAMA

(zr. psl. E])

JRENGIMO PAVYZDZIAI

(zr. ps. EA)

ATSARGINES DALYS (2. psl. B

D

@@@
VALYMAS (2 psl. )

EKSPLOATACIJA (zrps. B}

M BANDYMO PAZYMA (zrpsl. (A

PRIEMONE

/ labai nesandari duso galva

/ UzsiterSusi/uzkalkejusi duso galva

/ I3valykite duso galvg/pasalinkite i jos
kalkiy nuosédas

/ 18 dugo nuolat varva / Pazeistas ventilis

/ Pakeisti ventilj

/ Uzdarius maisytuvq, i§ duso iSlasa siek / |prastinis vamzdZiy tustinimas

tiek vandens

/ Duso srovés yra nefolygios

/ Spaudimas per zemas

/ Patikrinti vamzdziy spaudimg

/ Pakelti vandens spaudimg

/ Uzsikimses filtras

D

MONTAVIMAS (2 psl. EJ) =

/ Isvalyti filtrg
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ASIGURNOSNE UPUTE

A\ Prilikom montaze se radi sprie¢avanja prignjedenja i

A\ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanie, tusira-

posjekotina moraju nositi rukavice.

nje i osobnu higijenu.

A\ Nosag tusa iznad glave je dimenzioniran samo za

drzanje danog tuia i ne smije se opterecivati drugim
predmetimal

UPUTE ZA MONTAZU

/

Prije montaze mora se provjeriti je li proizvod o3te¢en
prilikom transporta. Nakon ugradnije se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povriinska i
transportna o$tecenja.

Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testira-

ni prema vazecim normama.

Obvezno se moraju uvaziti propisi o instalacijama koji
vrijede u doti¢noj zemlji.

Kada proizvod montira kvalificirano stru¢no osoblje
treba paziti da gitava povrsina na koju se u&vrscuje
bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja plogical,
da je zidna konstrukcija primjerena montazi proizvoda
te da nema slabih mjesta.

TEHNICKI PODATCI

Najveci dopusteni tlak: tlak 0,6 MPa
Preporuceni flak: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Temperatura vruce vode: tlak 60°C
Termicka dezinfekcija: 70°C/ 4 min

Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pitku vodul

OPIS SIMBOLA
ﬁg Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi octenu

kiselinu!
MJERE (pogledai stranicu [E)

DIJAGRAM PROTOKA
(pogledaj stranicu )

PRIMJER INSTALACIJE
(pogledaj stranicu )

REZERVNI DJELOVI
(pogledai stranicu [

CISCENJE [pogledajsiranicu [E)

OZNAKA TESTIRANJA
(pogledaj stranicu )

ﬁ“\ UPOTREBA (pogledajsiranicu [

GRESKA UZROK OTKLANJANIJE

/ Tusiznad glave jako propusta / Tusiznad glave je one¢is¢en/imana-  / O¢istite odnosno uklonite kamenac s
slaga kamenca fua iznad glave

/ Tus stalno kaplie / Gornii dio ventila za zatvaranie je / Zamijenite gornji dio ventila za zatva-
odtecen ranje

/ Nakon zatvaranja armature iz tusa jos / Normalno praznjenje cijevi

neko vrijeme kaplje voda
/ Poremeéena funkcija oblikovanja / Tlak je prenizak / Ispitajte tlak u cijevima

razligitih vrsta mlaza

~N

Povecaijte tlak vode

~

Filtri su prljavi

SASTAVLJANJE [pogledajstranicu EJ) \k‘

~N

O¢istite resetkasti filter ispred termosta-
ta i na regulacijskoj jedinici



AINSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

A\ La montare utilizafi m&nusi pentru evitarea contuziunilor
si taierii mainilor.

A\ Produsul poate fi utilizat doar pentru spélarea, mentine-

rea igienei si curdfarea corpului.

A\ Brajul parei de dus este destinat doar pentru a susfine
para, acesta nu poate fi prevézut cu alte obiecte.

INSTRUCTIUNI DE MONTARE

/ Inainte de instalare verificali, daca produsul prezinta
deteriorari de transport. Dupd instalare garanfia nu
acoperd deferiorédrile de transport si cele de suprafafd.

/ Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si verifi-

cate conform normelor in vigoare.

/ Respectati reglementérile referitoare la instalare valabi-

le in fara respectiva.

/ la montarea produsului de cdire un personal calificat
se va avea grijd ca suprafata de fixare sd fie pland pe
toatd aria de fixare (f&r& proeminente ale rosturilor sau
imbindri intre placile de faianid) si ca structura perete-
lui s& fie corespunzdtoare pentru fixarea produsului, s&
nu prezinte locuri cu rezistenf& redusa.

DERANJAMENT CAUZA

DATE TEHNICE

Presiune de functionare: max. 0,6 MPa
Presiune de functionare recomandatd: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura apei calde: max. 60°C
Dezinfecfie termica: 70°C/ 4 min

Produsul este destinat exclusiv pentru apd potabild.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR
ﬁg Nu utilizati silicon cu confinut de acid acetic!

DIMENSIUNI (vezipag. )

DIAGRAMA DE DEBIT
(vezi pag. B

EXEMPLU DE
(vezi pag. EA)

PIESE DE SCHIMB |(vezi pag. &)

INSTALARE

CURATARE (vezipag. [
UTILIZARE (vezipag. B

CERTIFICAT DE TESTARE

(vezi pag. ()

228 ¢

MASURI DE REMEDIERE

/ Capul de dus prezintd scurgeri masive / Capul de dus este infundat/ calcifiat

/ Curéafi/ decalcifiafi capul de dus

/ Dusul picur&

terioratd

/ Piesa superioard de blocare este de-

/ Schimbati piesa superioard de blocare.

/ Picur& pufing apd din dus imediat
dupd inchiderea armé&turii.

/ golirea normal& a conductelor

/ Tipurile de jet nu functioneazd perfect. / Presiune de curgere prea micd

/ Verificati presiunea din conducte.

/ Mérifi presiunea de ap&

/ Sitele de impurit&fi murdare.

Sy,

MONTARE (vezi pag. B =

/ Curétali sitele de impurit&fi.
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AYTNOAEIZEIS ASOAANEIAS

A\ Tia va amodlyeTe Tpaupatiopols katd T GuvappHoAdyn-
on mpemer va fopdrte yavria.

A\ To mpoibv emitpémeral va ypnoipoTolsital pévo cav
péco Aoutpou, uyieviig kal kabapiopol Tou coparTos.

A\ O Bpayiovag Tou vioug kehpaiol éxer pehernBel pédvo
yia va kpartd 1o violg kehahiot, Sev emtpéneral va dop-
TieTar pe GAAa avTikeipeval

OAHTIEZ ZYNAPMOAOTITHZHZ2

/ Mpiv 1 ouvappoAoynon mpémel va eletaotel 1o mpoidy
yia {npitg peradopdc. Merd v eykatdoraon Sev
avayvepilovral {nuitég amd T petadopd iy emdaveiakég
gnpigs.

/ O1 owhfveg kai i pmatapla mpémer va TomoBernBolyv
olpdwva pe Ta Ioxlovia mpdtuta, va 1eboly umd mieon
kal va SokipaoTolv.

/ ©a mptme va mpouvral ol 0dnyieg eykataoTaong mou
ioyUouv ot k&bt kpaTog.

/ Kar& m ouvappoAoynon tou mpoidviog amo eidikd
mpoowmikd Ba mpémel va eAéyxetar pe 1S1aiTepn TpooOXN
n emdaveia otepiwong, av eivar emimedn oe OAn TG TV
emdaveia (Sev mpémel va eééxouv appol i mAakdkia), av
n urroSopr Tou Tolyou eivar kataAARAY yia T oTeptwon
ToU TPOTOVTOG Kal av mapoucialer acBevr onpeia.

BAABH AITIA

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

Aeiroupyia meong: twg 0,6 MPa
2UVIOTOpEVN AeIToupyia Teong: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Oeppokpaoia {eotol vepou: twg 60°C
Oeppikn amoAupavon: 70°C/4 min

To mpoidy txel oxediaoTel aTOKAEIOTIKG yia OGO vepo!.

NEPITPAOH YMBOAQN

Mnv xpnoipormoieite aihikdvn mou mepiéyel oikd
o&ul

AASTASEIS (BA Serisc @)

AIATPAMMA POHS (BA Zeria )

NTAPAAEITMA ETKATAZTAZIHZ (BA

senia B4

ANTAAAAKTIKA (BA Zerise B
KAOAPIZSMOSZ (BA Zehisa [
XEIPIZMOS (BA 2erisa )

HMA EAETXOY (BA.E&M(SQB)

‘eq
N
&
0l

AlOPOQZH

/ Nroug kepahiot 1diaitepa pn oteyavo  /

Nroug kepahiol akaBapto/pe dhata  /

KaBapioTe 10 vioug kehpahiol/ adaipé-
oTe Ta GAaTa

/ To vToug Tpixel OuveXwG / BA&BN oto mave pipog g Sidtaéng  / AAAGETE To AW pEpog TG Sidtaéng
bpavns bpayic
/ To vioug otalel yia Myo perd 1o kAeloi- / mpokerral yia ouvnBiopévn ekkévwon Tov
po Tng pmarapiag CWARVQY
/ Ta ién deopwv dev embekviouy dyoyn / Mol peiwpévn Tiieon pong / ENéyEre Ty miieon Twv aywyov amoyEteu-

Aeitoupyia

ong/dpevong

/ Auénote Tv Tiieon Tou vepoU

~

Aepwpevo

C

SYNAPMOAOTHIH (BA 2erida Ed) <=

Ta dpidpo oulroyng akabapaoiov eivar  /

KaBapiote Ta ¢pidrpa culhoyhg aka-
Bapoiov



AVARNOSTNA OPOZORILA

/\ Pri montazi je treba nositi rokavice, da se preprecijo
poskodbe zaradi zmeekanja ali urezov.

A\ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja,
vzdrzevanja higiene in telesne nege.

A\ Nosilna roka naglavne prhe je konstruirana le za nose-

nje prhe in je ne smefe obremeniti z drugimi predmetil

NAVODILA ZA MONTAZO

/ Pred montaZo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih poskodb. Po vgradnii transportne ali
povriinske poskodbe ne bodo ve¢ priznane.

/ Ceviin armaturo je freba montirati, izprati in preveriti
po veliavnih standardih.

/ Upostevati je freba pravilnike o instalacijah, ki veljajo v
posamezni drzavi.

/ Pri montazi tega proizvoda s strani kvalificiranega stro-
kovnega osebja je tfreba paziti na to, da je pritrdilna
ploskev na celotni povrsini za pritrditev gladka (brez
izstopajocih fug ali zasekov ploseic), da je strukiura
stene primerna za montazo proizvoda in ne kaze
sibkih mest.

NAPAKA VZROK

21 SL

TEHNICNI PODATKI

Delovni tlak: maks. 0,6 MPa
Priporoceni delovni tlak: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Temperatura tople vode: maks. 60°C
Termi¢na dezinfekcija: 70°C/ 4 min

Proizvod je zasnovan izklju¢no za sanitarno vodol!

OPIS SIMBOLA

.4
s

Ne smefe uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno
kislino!

MERE (glejte stran )

DIAGRAM PRETOKA
(glejte stran )

PRIMER INSTALACIJE
(glejte stran )

REZERVNI DELI [glejie stran [E))

D

CISCENJE (glejte stran )
UPRAVLJANJE (glejte stran [EJ)

PRESKUSNI ZNAK (glejte stran )

‘@q

N
&
0l

POMOC

/ Prha zelo netesna

/ Prha umazana/poapnena

/ Prho o¢isfite / odstranite apnenec

/ Prha neprestano kaplja

/ Pogkodovan gomiji del zaporne enote

/ Zamenjajte gomiji del zapome enote

/ Po priklopu armature iz prhe kaplja
voda

/ normalno praznjenje cevi

/ Curki ne delujejo pravilno

/ Prenizek pretocni tlak

/ Preverite tlak v ceveh

/ Povecaite vodni tlak

/ Filtri so umazani

D

MONTAZA (glejie stran Bl —

/ Ocistite filtre
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AOHUTUSJUHISED

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja [6ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, higieeni- ja
kehapuhastamiseesmarkidel.

A\ Dusipea hoidik on méeldud ainult dusipea hoidmiseks
ja seda ei tohi muude esemetega koormatal

PAIGALDAMISJUHISED

/ Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Parast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- vai pinnakahjustuste kaebuseid.

/ Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb l&htuda kehtivatest normatiividest

/ Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

/ Toote paigaldamisel kvalifitseeritud spetsialistide
poolt tuleb jalgida, et kinnituspind oleks kogu ulatuses
Uhtlaselt tasane (mitte Ghtki Uleseisvat vuuki véi kaldus
kahhelkivi), seina lesehitus toote paigaldamiseks sobiv
ja ilma nérkade kohtadeta.

TEHNILISED ANDMED

Toorshk maks. 0,6 MPa
Soovitatav t6&réhk: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)
Kuuma vee temperatuur: maks. 60°C
Termiline desinfekisioon: 70°C/4 min

Toode on ette nahtud eranditult joogivee jaoks!

SUMBOLITE KIRJELDUS
ﬁg Arge kasutage aadikhapet sisaldavat silikoonil

L“%\ MOOTUDE (vilk[E)

LABIVOOLUDIAGRAMM (vf\km)

PAIGALDUSNAIDE (vilkE
@@@ VARUOSAD (vilk R
@ PUHASTAMINE (vik[Ed
@“\ KASUTAMINE (vilk E)

M KONTROLLSERTIFIKAAT (vflkm)

RIKE POHJUS LAHENDUS
/ Vihmaduss lekib tugevalt / Vihmaduss maardunud/katlakivine / Puhastada vihmadugs/eemaldada
katlakivi
/ Duss tilgub pidevalt / Sulguri tlaosa on kahjustunud / Vahetage &ra sulguri tlaosa
/ Duss tilgub luhikest aega pérast segisti / torustiku normaalne tihjenemine
sulgemist
/ Pihusti ei t66ta korralikult / Vee surve liiga madal / Kontrollige vee survet torudes (kui pump

on installeeritud, kontrollige kas pump
166tab)

/ Tostke vee survet

/ Filtrid maardunud

D

PAIGALDAMINE (vilk[EJ) =

/ Puhastage filtrid



ADROSIBAS NORADES

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecie$ams nésaf cimdus.

A\ So produktu drikst izmantot tikai, lai mazgatos, higignai
un kermena firisanai.

A\ Galvas dusas stafivs paredzéts vienigi galvas duas at-
balstisanai, to nedrikst noslogot ar citiem priekimetiem!

NORADIJUMI MONTAZAI

/ Pirms montazas nepieciesams parbaudit, vai produk-
tam fransportésanas laika nav radusies bojajumi. Pec
iebivasanas bojajumi, kas radusies transportésanas
laika, vai virsmas bojajumi nefiek atziti.

/ Caurulvadi un maisitajs ir jGuzstada, jaizskalo un japar-

bauda saskana ar speka esosajiem standartiem.

/ Jaievéro attiecigas valstis speka esosds montazas
prasibas.

/ Kvalificatiem speciglistiem, montéjot produktu,
japiegriez veriba tam, lai piestipring3anas virsma visa
piestiprina$anas zond ir gluda (nav fogu vai flizu iecir-
tumu), sienas uzbive ir piemérota produkta montazai
un taja nav nestabilu vietu.

TRAUCEJUMS IEMESLS

23 v

TEHNISKIE DATI

Darba spiediens: maks. 0,6 MPa
lefeicamais darba spiediens: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Karsta udens temperatira: maks. 60°C
Termiska dezinfekcija : 70°C/ 4 min

|zstrad@jums ir paredzéts tikai dzeramajam tdenim!

SIMBOLU NOZIME

Neizmantot silikonu, kas satur efikskabil

[ﬁ IZMERUS (skat. lop. D
skat. Ipp.

CAURPLUDES DIAGRAMMA

(skat. Ipp. )

UZSTADISANAS PIEMERS
(skat. Ipp. Q)

o«@® REZERVES DALAS (skat. Ipp. E))

@ TIRTSANA (skat. lop. [@)

LIETOSANA [skat. lpp. [

M PARBAUDES ZTME (skat. lpp. X

BOJAJUMU NOVERSANA

/ Stipra sice dugas galva

/ Dusas galva netira/ parkalkojusies

/ Nonemt nefirumus/kalkus

/ Dusa pastavigi pil

/ Bojata nosledzajvieniba

/ Nomainit nosleédzajvienibu

/ Péc maisitaja aizversanas dusa neilgu / Normala vadu iztuk3osana.

laiku turpina pilét.

/ Dusas stroklas nefunkcioné teicami

/ Parak zems plusmas spiediens

/ Parbaudit spiedienu ddenvada

/ Paaugstinat idens spiedienu

/ Filtri nefiri

=

MONTAZA (skat lpp. KA —

/ Tirit filtrus
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ASIGURNOSNE NAPOMENE

A\ Prilikom montaze se radi sprecavanja prignjecenja i
posekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod sme da se koristi samo za kupanie, tusiranje i
lignu higijenu.

A\ Nosag tusa iznad glave je dimenzioniran samo za
drzanje datog tusa i ne sme se opteredivati drugim
predmetimal

INSTRUKCIJE ZA MONTAZU

/ Pre montaze se mora proveriti da li je proizvod ogtecen
pri transportu. Nakon ugradnije se ne priznaju nikakve
reklamacije koje se odnose na povrinska i fransporina
ostecenja.

/' Vodovi i armatura moraiju biti postavlieni, isprani i
testirani prema vaze¢im normama.

/ Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

/" Kada proizvod montira kvalifikovano struéno osoblje
treba paziti da gitava povrsina na koju se u&vrscuje
bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja plogical,
da je zidna konstrukcija primerena montaZi proizvoda i
da nema slabih mesta.

TEHNICKI PODACI

Radni pritisak: maks. 0,6 MPa
Preporuceni radni pritisak: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Temperatura vruce vode: maks. 60°C
Termicka dezinfekcija: 70°C/ 4 min

Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pijac¢u vodul

OPIS SIMBOLA

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi sir¢etnu
kiselinu!

M ERE (vidi stranu m)

DIJAGRAM PROTOKA
(vidistronum)

PRIMER INSTALACIJE
(vidi sTrcmuE)

REZERVNI DELOVI (vidisfronum)

CISCENJE (vidistranu E)
RUKOVANIJE (vidistranu ]

ISPITNT ZNAK (vidi stranu )

SMETNJA UZROK POMOC

/ Tusiznad glave jako propusta / Tuiznad glave je prljav ili oblozen / O¢istite tus iznad glave odnosno
naslagama kamenca uklonite kamenac

/ Tus neprestano kaplje / Gornji deo ventila za zatvaranie je / Zamenite gornji deo ventila za
odtecen zatvaranje

/ Nakon $to se armatura zatvori, iz tusa /
jo3 neko vreme kaplje voda

Normalno praznjenje cevi

/ Poremeéena funkcija oblikovanja /
razli¢itih vrsta mlaza

Pritisak je prenizak

/ Ispitajte pritisak u cevima

/ Povecaite pritisak vode

/ Mrezice za hvatanije prljavitine su /

prliave

D

MONTAZA |vidi stranu E) —_

Ocistite mreZicu za hvatanije prljavitine
ispred fermostata i na regulacionoj
jedinici



ASIKKERHETSHENVISNINGER

A\ Bruk hansker under montasjen for @ unngé klem- og
kuttskader.

A\ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og
kroppshygiene.

A\ Armen til hodedusjen er kun laget for & holde hodedu-

sien. Den mé ikke belastes med andre gjenstander!

MONTAGEHENVISNINGER

/ Far montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.

/ ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

/ Gieldende remingslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal falges.

/ Under monteringen av produktet gjort av kvalifisert
fagpersonal, skal man pése at monteringsoverflaten
pa hele festeomradet er plant (ingen utstikkende fuger
eller flisekanter), af veggoppbyggingen egner seg for
produkimontasjen og ikke viser svake punkter.

FEIL ARSAK

25 NO

TEKNISKE DATA

Driftstrykk maks. 0,6 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PS||
Varmtvannstemperatur maks. 60°C
Termisk desinfisering: 70°C/ 4 min

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

SYMBOLBESKRIVELSE

€
l% MAL (sesidem]

GJENNOMSTRIMNINGSDIAGRAM

(se side m)

@ INSTALLASJONSEKSEMPEL

(se side E)

lkke bruk silikon som inneholder eddiksyrel

SERVICEDELER (seside [

@
@ RENGJDRING |seside )
)
4

BETJENING (seside ]

PROVEMERKE (seside [

FEILRETTELSE

/ Dusjhode meget utett

/ Dusjhode filsmusset/forkalket

/ Rengjerkalkrens dusjhodet

/ Dusjen drypper stadig

/ Avsperrings-overdel skadet

/ Bytte avsperrings-overdel

/ Etter avstenging av armaturen drypper / normal temming av ledninger

dusjen etter i en kort fid

/ Straletyper fungerer ikke upaklagelig  / Gjennomstremningstrykk for lavt

/ Ledningstrykk siekkes
/ ke vanntrykk

/ Smussfangersil skitten

MONTASIE (seside E) \3:

/ Smussfangersil rengjeres
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AYKA3ZAHMY 3A BESOMNACHOCT

A\ Mpy moHTaxa TpaBBa 4G Ce HOCAT PHKABMLK, 30 AC
ce M3BErHaT HaOPAHIBAHMS MOPAAM NPUTUCKAHE MK
nops3saHe.

A [TossoneHo e M3non3saHeTo Ha npoaykra camo 3a
KbNAHe, XMTMeHa 1 uenn Ha NoOYMCTBaHEe HA T9NOTO.

A\ Pamoto Ha pasnpsckeatens 3a masata e paspabotera
COMO, 30 A0 ObPXM PA3NPBCKBATENS 30 MABATA, TO HE
O1BO 0O CE HATOBAPBA C APYTH NpeameTu!

YKA3ZAHWIG 3A MOHTAX

/ Mpean MOHTAXa NPoayKTHT TPSOBA 4G CE NPOBEPY 30
Tpaxcnopthu wetn. Cnen MOHTAXA He Cce NPM3HABAT
TPAHCNOPTHM UK MOBBPXHOCTHU WEeTH.

/ Tpvbonposonute u apmatypara Tps6Ba G Ce MOHTU-
part, NPOMUKAT M NPOBEPAIT B CHOTBETCTBME C BANMAHUTE
HOpPMMU.

/ Tps6sa na 610AT CNA3BAHM BANMAOHWTE B CLOTBETHUTE
CTPOHM V_Ipe,EU_IMCOHI/Iﬂ 3d MHCTOﬂMpGHe,

/ Tlput MOHTGX Ha NPORYKTA OT KBANMUUMPAHM
CNeunanmncTi 1a ce BHMMABA 30 TOBA, 30KPENBALLATA
NOBBPXHOCT B LIENMI IMANA30H HA 3AKPENBAHETO Aa
6vae pasHa (6e3 M3nbkHanu Gyrv UK M3IMECTBOHE Ha
I'U'IOHKM), KOHCTPYKUMATA HO CTEeHATA A4 e noaxoaqua
30 MOHTAX HO NPOAYKTA W Aa HIMa cnabu mecTa.

HEM3MPABHOCT NMPUYUMHA

TEXHMYECKKM OAHHM

PaborHo Hangrane: makc. 0,6 MlMa
Mpenopbuntento pabotHo Hansrawe: 0,2-0,4 MMNa

(1 MMa =10 bar =147 PSl)
Temneparypa Ha ropewaTa Boaa: makc. 60°C
Tepmuuna nesmHdekums: 70°C/ 4 mun

MponykTsT e pazpaboteH camo 3a nuterHa soaal

OMMCAHME HA CMMBOJTTMTE

He nsnonssante CHUITMKOH, ChABPXAUL OueTHa

kmcenumual
PASMEPU (suxre crp. )

OVWATPAMA HA MOTOKA
(smxre crp. )

MPUMEP 3A MHCTATTALUMA
(suxre cp. )

CEPBM3HM YACTM (smxre crp. )
NMOYMCTBAHE [suxre crp. [A)
OBCIYXBAHE (smxre crp. B

KOHTPOMEH 3HAK (suxre crp. Y

MTomMo

/ Pasnpbckearenst 3a maeara e cunio  /

He ynnbTHEeH NOKPUT C BAPOBMK

Pasnpvckearten 3o rasara samspeer/  /

[Moumncrere/ocsobonete o BapoBKK
pa3NPBCKBATENS 30 MABATA

~

/ [ywst HenpekbcHaTo kane
Kata

[NospeneHa ropHa yact Ha 6nokmpos-  /

MFHA HA T HaTa 4y TH NOKMU-
CmsHa Ha ropHaTa yacT Ha 6no
poekara

/ Cnen 3atsapsHe Ha apmaTypara /
Pa3NPBLCKBATENST NPOABLAXABA AA KanNe
Manko cnen

soaute

HOPMANHO M3NPA3BAHE HA TPBOONPO-

/ Bunosete cTpym He GyHKUMOHMPAT /
nobpe

TB'bpﬂe HUCKO XMAPABAMYHO HANgraxe /

Mposepete Hansraneto Ha TpvbONpPO-
Bond

/ TNosuwasaHe Ha HANSTAHETO HA Bonarta

/ Uenkwure 3a ynassHe Ha 3aMbpcasanms- /

T4 Ca 3aMbpCeHH

C

MOHTAX (suxte crp. EJ) =

Mouncreane Ha uenkara 3a ynasgHe Ha
3OMLPCRBOHM9TO



AZRELEDEE
ATLIOBRISF2HRALLDERZLBVELSIC
ZIEHTIET N

DEmIF, 1$\°¥%§ED$®§%E§':$§E@EE’\JLX

Z‘ZDD

SMUCIFERLRLTE

AA—N=AY va—@?—m:m, A==~y
R v D=L D DM E NS TS - DRFH )
EERBVTE S

BILEDEE

/ HROETRNICEE TOIAX—IHHRVHAEERRL
LTV BT ROFIEDSRLEIES/DS
FTEVWTWET

o8 ckield, BEERICESTHEL, %08, LU
FBRAITOCIE TN
FELITOHIHICER S NSEE
I

BB ERZIF O N RO L ZITo <
WHELEMNFSTHZE (BRIEDM DR RZ1)L
FOEENTV ), BEOBSEHRBEOMIICE
LTEDMRERBENH Sl TN

TR

AC

EREBTOTE

27 P
Rt

fEREN: =K 0,6 MPa

HESERBRKAE: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa=10bar= 147 PSl)

BERE BK 60°C

“&6%%%%- 70°C/4 9

DR BISEEIK TOFERAEHE CR>CUVEY (B
$ CHVWTIIKEEISEE T 28K |

74 AV DEREA

BFRR ) D22 TERICRSBWTIES
L

T ro~—vrsrb)
FEtigR rox—vrsiH)
I ro~—orsRE)
27— (ro~—>E2RE)
BFEANSE RO~—vrsRH)
ERAE ro~c—orsRE
iz oWT (ro~c—vxEsRE)

FEAR RA SISE

/ FA=N=AYRINT—DEZLD /| T—N=AYRIYT=DFNVAIL / F—N—NyRIvD—%FHAIIL
KHRNS FICLBHfE FEBRELTETV

/ IR T—DBBITKDRNS / LEFKNILT DEIE / IEKNIL T DRI TCLIEET W

/ IEKBICS YT —hBKIEVE 7 BEENEEZE

KHH B

/ MKIZREED DB / KEMETES VRAIOEN TSR LTSSV

/ KEZ EIFTIZE W

/ TAIR—

wIHE ro~—vesEl 2=

DFEFED

/ T R—EFRLTLIETV



UA 28

ANPUMITKM 3 BE3MEKMW

A\ Tlia 4ac BCTaHOBNEHHS CNIA HOSIATH PYKABMUKH, WOG
3an06irmM TPABMAM T NOPI3aM.

A BMp\6 MOXHQ BMKOpMCTOB\/BGTM nmwe ang KyHGHHﬂ,
TiriEHM TA OYMLLEHHS Tina.

A Pyuko AyWOoBOi niMkm NPM3HAYEHA NnLle AN9 YTPUMAHHS
aywoBoi niku. He HasanTaxynTe iT iHWKUMKM Nnpeame-
Tamml

IHCTPYKUIT 31 BCTAHOBNEHHS

/ Tlepen BCTAHOBNEHHIM NepesipTe BUPIO HA HASBHICTL
NOWKOAXeHb Nif yac TpaHcnoptysanHs. Micns scra-
HOBIIEHHS TPAHCNOPTHI NOWKOMKEHHS YM MOWKOAXKEHHS
NOBEPXHI HE PO3MINAIOTHCS.

/ Tpybwu 1a KpinneHHs NoBUHHI ByTH BCTAHOBNEHI,
NPOMUTI TG NepeBipeHi BiAnosiAHO A0 CTAHAAPTIB
30CTOCYBOHHS.

/ HeobxigHO AOTPUMYBATMCS CAHTEXHIYHUX HOPM, SKi
NitOTb Y BIANOBIAHMX KPATHAX.

/ Min yac BCTaHOBNEHHS BUPODOY KBANIDIKOBAHMM HABYE-
HVIM MEPCOHANOM NEPEKOHANTECH, WO BCS NOBEPXHS
KpinnekHs € pisHoto Ta maakoto (6es BucTynarumx
WBiB DO 3MILLEHHS NAUTKM), O O3NOBNEHHS CTiHM
NIAXOAWTb NS 30CTOCYBAHHS NPOAYKTY TO HE MAE
cnabKkmMx Micllb.

HECMPABHICTSb NPUMYMHA

TEXHIUHI OAHI

Pobounit tnek: makc. 0,6 MlMa

PekomeHnnosaHuit poboumit Tnek: 0,2-0,4 MMa
(1 MNa =10 6ap = 147 PSI)

Temneparypa raps4oi soau: makc. 60°C

Tepmiuna nesindexuis: 70°C/ 4 min

[ponyKT NPU3HAYEHMM BUKIKOYHO ANs NUTHOT BoaK !

onmMc CMMBOnY

He BuKOpMCTOBYMTE CUMAIKOH, O MICTUTS OUTOBY
kmcnory!

PO3MIPM (amsitscs cropinky [

OIATPAMA MOTOKY
(ausitses cropinky [E)

NPUKITAD MOHTAXY
(ausitses cropincy )

SANYACTUHM (ausitses cropinky [E)
YNLIEHHS (amsitecs cropincy )
EKCNAYATALIY (ausitscs cropincy [E])

TECTOBMMWM CEPTUODIKAT

(nmsiTbes cTOpiHKY m)

3ACOBM MPABOBOTIO 3A-
XNCTY

/ [ywosa nivika cunsHo npoTikae
HAHWUM HaniT

/ BepxHin nyw 3a6pynHerunin/ mae san-

/ OumcTits/ BMAGNITH BANHAHMI HANIT 3
BEPXHLOTO Ayl

/3 aywy nocrtiiHo kanae

/ 3anipHui NPUCTPIN NOLIKODXEHMM /

3aMmiHiTh 3aNipHMI NPUCTPIl

/ Bona kanae 3 nywosoi nikkum aeskmii
yac nicns 3AKPUTTA KNanaHa

/ 3BuuaitHe unwerHs 1py6

/ Posnuniosaui He npauotoTs HanexHum / TUCK NOTOKY 3GHANTO HU3bKMIMA / Tepesipte Tvck Boau (skwo scTaHoB-
UMHOM NEHO HACOC, NEPEBIPTE, UK HACOC
npauoe).
/ 36inbwire TMicK BOAM

/ QinbTput 306pyaHeHo

C

MOHTAXHUW (amsitecs cropinky Ed) —_—~

~N

Quucrits pinsTput
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ABIZTONSAGI UTASITASOK

A\ A szerelésnél a zizoddsok és vagasi sérilések elkeru-
l¢se érdekében keszty(t kell viselni.

A\ A terméket csak firdéshez, mosakodashoz, és egész-
séglgyi tisztélkoddshoz szabad haszndlni.

A\ A zuhanyfej karja csak a zuhanyfej tartasara alkalmas,
és nem szabad mds targyakkal megterhelnil

SZERELESI UTASITASOK

/A szerelés el6tt ellendrizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szdllitasi sérilése. Beépités utan a szallitési-
vagy feluleti sériléseket nem ismerik el.

/A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab-
vanyoknak megfeleléen kell felszerelni, sbliteni és
ellenérizni

/ Az egyes orszagokban érvényes installacids iranyelve-
ket be kell tartani.

/ Atermék képzett szakember dltali felszerelése esetén
ugyelni kell arra, hogy a régzitési felilet teljesen sima
legyen [ne legyen ki¢ll6 fuga vagy csempe), a fal
szerkezete a termék felszerelésére alkalmas legyen, és
ne legyen gyenge pontja.

MUSZAKI ADATOK

Uzemi nyomas: max. 0,6 MPa
Ajanlott izemi nyomds: 0,2-0,4 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Forréviz hémérséklet: max. 60°C

Termikus fertétlenités: 70°C/4 perc

A terméket kizarslag ivévizhez terveziék!
SZIMBOLUMOK LEIRASA
Ne haszndlion ecetsavtartalmo szilikont!

[“M\ MERETET (lésd a oldalon B

ATFOLYASI DIAGRAMM
(lasd a oldalon m)

FELSZERELESI PELDA
[lasd a oldalon )

TARTOZEKOK (lésd aoldalon )

‘@e

TISZTITAS (lasd aoldalon )
HASZNALAT (lasd a oldalon ]

24

/ Atermékkel érintkezs emberi felhasznélasra
szant viz hémérsékelte kozegészségigyi
szempontbél a 65°C-ot nem haladhatja meg.

/ Alkalmazdsi terilet: ivoviz-ellatds, haszndlati
melegviz-ellatas.

/ Felszerelés utdn a haszndlatba vétel elétt,
illetve a rendszeres haszndlat esetén fogyasz-
tas eléit minden esetben javasolt a termék
atoblitése. Belizemelés utan a csaptelepet &t
kell sbliteni, legalabb 10 perc hideg, illetve
melegviz kifolyasat javasoljuk. Hosszabb
(legalébb egy éjszakas) pangast kévetéen
legalébb 2 perces kifolyatésa szikséges. Az
ateblités sorén nyert vizet ivovizként, illetve
¢telkészitési céllal felhaszndlni nem javasol-
juk.

/ Ajanlott mind a f6zéshez, mind az ivéshoz
hideg vizet haszndlni, és azt felmelegitve
fogyasztani.

/ Atermék bekstésére hasznalt flexibilis
bekotscssvek kizardlag nyilvantartasba vett
termékek lehetnek.

/A csaptelepek perlatorat javasolt havonta
vizkételenfteni. A csaptelepek tisziitasa
fertétlenitése soran kizarslag olyan vegyszer
alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001.
[X.25.] Kormanyrendelet, illetve a 38/2003.
(VII.7) ESzCsM-FVM-KWM egyiittes rendelet-
ben lefrtaknak.

/A perlator moksdési elvébsl adédsan jelen-
tés aeroszolt képez, igy Legionella expoizié
szempontjabdl fokozott kockazatott jelent.
Ezért alkalmazdsa nem javasolt az egészség-
ugyi intézmények fekvébeteg ellétd szobdi-
ban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg
és/vagy hasznélati melegviz Legionella
csiraszédma eléri a 49/2005. (X1.6.) EMMI
rendelet alapjan meghatdrozott beavatkozasi
szinfef.

M VIZSGAJEL (lasd aoldalon mi
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HIBA oK MEGOLDAS
/ A fejzuhany erésen szivarog / Afejzuhany szennyezeft/ vizksves / Afejzuhanyt kitisztitani/ vizkételeniteni
/ a zuhanyfej folyamatosan csépég / Elzare felss része sérilt / Elzaré felsé részét kicserélni

/A zuhanyfej a csaptelep elzdrasa utén / a vizvezeték normdlis kitrilése
révid ideig csépdg

/ A sugdrtipusok nem mukédnek kifo- /' Folyaté nyomés tol kicsi
gastalanul

/ a vezetékek nyomasat ellenérizni kell

/ Névelie a viznyomast

/A szennyfogd sziré koszos.

SZERELES (lasd aoldalon [ ==

/ a sz(rét tisztitani kell
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AGUVENLIK UYARILARI

A\ Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanmalari
onlemek icin eldiven kullanilmalidir.

A\ Urin yalnizca banyo, hijyen ve beden temizligi amac-
lari dogrultusunda kullanilabilir.

A\ Baslikl puskirtiict kolu yalnizea baslikli puskirticonin
tutulmasi icin tasarlanmistir, baska nesnelerle Uzerine
yuk bindirilmemelidirn!

MONTAJ] ACIKLAMALARI

/" Montaj isleminden &nce trin nakliye hasarlar
yénunden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra
nakliye veya yizey hasarlar icin sorumluluk gstlenilme-
mektedir.

/ Borularin ve armatirin montaj, ytkanmasi ve kontrolg
gecerli normlara gére yapilmalidir.

/ Ulkelerde gecerli kurulum yonetmeliklerine riayet
edilmelidir.

/ Uronon yetkili uzman personel tarafindan montaji
yapilirken, sabitleme yizeyinin sabitleme planinin tim
alaninda bulunduguna (derz veya fayans kaymasi
olmamalidir), duvar yapisinin Uriiniin montai icin uygun
olduguna ve zayif noktalar bulunmadigina dikkat
edilmelidir.

TEKNIK BILGILER

isletme basincr: azami 0,6 MPa
Tavsiye edilen isletme basinc: 0,2 -0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI|
Sicak su sicakhg: azami 60°C
Termik dezenfeksiyon: 70°C/ 4 dak

Urin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistirl
SIMGE ACIKLAMASI
&{ Asetik asit iceren silikon kullanmayin!

l% OLCULERI [bakiniz sayfa B

AKIS DIYAGRAMI (bakiniz sayfa 3

ARIZA SEBEP

KURULUM ORNEGI
(bakiniz sayfa )

@@@ YEDEK PARCALAR (bakiniz sayfa 1)
@ TEMIZLEME (bakiniz sayfa [

@“\ KULLANIMI (bakiniz sayfa )

M KONTROL ISARETI

(bakiniz sayfa )

GARANTI BELGESI

URETICI VEYA ITHALATCI FIRMANIN

Unvant: Hansgrohe Armatir Ltd. Sti
Adresi:  Fulya Mahallesi Bahceler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyeksy Sisli Istanbul

Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.ir
MALIN

Markasi: Hansgrohe
Cinsi: Sihhi tesisat malzemesi
Garanti Siresi: 2 YIL
Azami Tamir Stresi: 20 Is guno

GENEL MUDUR
ALBERT EMLEK
Satici Firmanin: <
Unvant:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayisi:
Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin Imzas:

Firmanin Kasesi:

Bu bslimu, urint aldigimiz Yetkili Satici imzalayacak
ve kaseleyecektir.

YARDIM

/ Yagis dus bashgi cok sizdiryor

/ Yagis dus bashg kirli/kirecli

/ Yagus dus bashgini temizleyin/kirecini
temizleyin

/ El'dusu sirekli damlatiyor

/ Kesici Ust parcasi zarar gérmis

/ Kesici Ust parcasini degistirin

/ Su puskirticisi armatirin kapatilma-
sindan sonra kisaca damlatiyor

/ Hatlarin normal sekilde bosaltilmasi

/ Su akis tirleri sorunsuz calismiyor

/ Akis basinci cok dusik

/ Hat basincini kontrol edin

/ Su basincini artirin

/ Filtre tkanmis olabilir

=

MONTAJI (bakiniz sayfa [ =

/ Filtreleri temizleyin
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www.axor-design.com/cleaning-recommendation

*www.hansgrohe.com/warranty

DE / Reinigungsempfehlung/Garantie /Kontakt

FR / Recommandation pour le neftoyage/ Garanties/
Contact

EN / Cleaning recommendation/Warranty / Contact

IT / Raccomandazione di pulizia/ Garanzia/ Contatto

ES / Recomendaciones para la limpieza/Garantia/
Contacto

N L / Aanbevelingen inzake reiniging/ Garantie /
Contact

DK / Rengearingsvejledning/ Garanti/ Kontakt

PT / Recomendagées de limpeza/Garantia/ Contacto

PL / Zalecenie dotyczqce pielegnacji/ Gwarancja/
Kontakt

CS / Doporugeni k ¢isténi/ Zaruka / Kontakt

SK / Odporicania pre ¢istenie / Zaruka/ Kontakt

ZH / BEIER /1B R /AR

RU / Pekomenaaumu no ounctke/Tapantis/ KoHTakTsl
FI/ Puhdistussuositus/ Takuu/Kosketus

SV / Rengsringsrekommendationer/ Garanti/ Contacto
LT / Valymo rekomendacijos/ Garantija/Kontakiai
HR / Preporuke za ¢is¢enje/ Garancija/Kontakt

RO / Recomanddari pentru curdfare / Garantie / Contact
EL / Zbotaon kaBapiopol/ Eyylnon/emadn

SL / Priporocilo za ¢is&enje/ Garancija/ Kontakt

ET / Puhastussoovitused/ Garantii/ Kontakt

LV / Tiridanas ieteikumi/ Garantija /Kontakti

SR/ Preporuke za ¢is¢enje/ Garancija/ Kontakt

N O/ Anbefaling for rengjering/ Garanti/Kontakt

B G / Mpenoptka 3a nouncreane/ fapanums / Koxtakt
1P/ BFANDBE/RIECOWT/ TEHESE
UA / Pexomennauii 3 umuenns/fapantis/ kontakt

AR / JLasl/ Hlewal/ cadaiidl luogs

TR / Temizleme énerisi/ Garanti/ Temas

H U / Tisztitasi tandcsok/ Garancia/ érintkezés

HE / W7 WIN/TINAN/ 1727 NIN7RN


http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation
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DE / Einfach sauber: Kalk l&sst sich von den Noppen
ganz leicht abrubbeln.

FR / la propreté en toute simplicité: les dépots formés sur
les buses élastiques en silicone s'éliminent par un
simple passage de la main.

EN / Just clean: simply rub over the spray nozzles to
remove lime scale.

IT / Facile da pulire: Il calcare viene eliminato
semplicemente dagli ugelli elasfici in silicone.

ES / Facil aseo: La cal se puede retirar sencillamente
frotando con los dedos de las toberas elésticas de
silicona.

N L / Eenvoudig schoon: Kalk kan eenvoudig van de
noppen worden gewreven.

DK/ Enkel rengering: Det er let at fierne kalkaflejringer
fra straledyserne.

PT / Simplesmente limpo: o calcario pode ser
simplesmente refirado das saliéncias através de
friccao.

PL / Po prostu czysto: Peczki mozna catkiem tatwo
oczysci¢ z kamienia.

CS / Jednoduse ¢isté: Vapenné usazeniny moZzete z
nopkd snadno odstranit otfenim.

SK / Jednoducho ¢isty: Vodny kamefi sa d& zo 3tetin
celkom lahko odstranif.

ZH / BE REERETRREBIHKFLENFIERR
KIE.

RU / lpocTota uncTku: u3BecTs O4eHs Nerko CTmpaercs C
YTONWEHMI.

FI/ Yksinkertaisesti puhdas: kalkin voi helposti hieroa irfi
nypyista.

SV / Enkelt att géra rent: det &r latt aft ta bort kalk frén
nopporna.

45 @

LT / Paprasta $vara: kalkes lengvai nugrandomos nuo
kilpos.
HR / Jednostavno &isto: Kamenac se sasvim lako uklanja
s izbocina.
RO / Pursisimplu curat: Calcarul se indepdrteazd usor
de pe noduri prin frecare.
EL / Anhd réheia kaBapidmra: Ta dAdra pmopolv va
adaipeBolyv pe peyaAn eukoia and Ta otdpia.
SL / Preprosto &isto: apnenec se z lahkoto podrgne z
vozlickov.
ET / lihtsalt puhas: lupja saab nuppudelt lihtsalt maha
haaéruda.
LV / Vienkarsa tirisana: kalkis no izvirzijumiem ir viegli
norubinams.
SR / Jednostavno ¢&isto: Kamenac se sasvim lako skida sa
izbotina.
N O/ Simpel rengjering: Ved & gnikke er det left & fierne
kalk fra nuppene.
B G / Mpocto uncro: Baposukst necHo moxe aa ce
maTbpCK OT ynebenenmsa,
J P/ %$ k—/ﬁ?ﬂ? 7])[/# ;/Z“/ﬁlz%k.a_é E:_C
BEICRETEET.
UA / lNpocTe ouniieHHs: NOTPiTh PO3NMAIOBAMLHI
bopCyHKH, WO BUAGNWTY BANHIHMI HAAIT.
8303 dgguwy yusdl bhibuy Cus wcadaidl Jgw d|
AWl elpz3l e

AR /

TR / Sadece temiz: Kireg, dugimlerle kolayca
ovalanabilir.
H U / Egyszer(en tiszta: a vizké egészen kénnyen
ledérzsslhetd a csomokrol.
T2 NTNNN NID NN QOY NI717 VIWD Y
NN 7'NNNT

HE /
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DE/ Achtung! Bauteile mit beschadigten Oberflachen
missen ausgetauscht werden, ansonsten besteht
Verletzungsgefahr.

FR / Attention! les piéces qui présentent un défaut de
revétement doivent étre échangées, si non il existe
un risque de blessure.

EN / Important! Components with damaged surfaces
must be exchanged, otherwise there could be an
injury danger.

IT / Attenzionel Componenti con superfici danneggiate

devono essere sostituiti, in caso contrario ¢'é il

rischio di ferirsi.

jAtencién! Los componentes con superficies

dafiadas deberan cambiarse, en ofro caso se corre

el peligro de lesionarse.

N'L / Attentiel Onderdelen met beschadigde
oppervlakken moeten uvitgewisseld worden, anders
is er gevaar voor verwonding.

DK / Advarsell Komponenter med beskadigede
overflader skal udskiftes, da der ellers vil vaere fare
for skader.

PT / Atencaol Componentes com superficies danificadas
devem ser mudados, caso contrério pode haver o
perigo de lesdo.

PL / Uwagal Czesci z uszkodzong powierzchnig muszq
zosta¢ wymienione, w przeciwnym wypadku istieje
niebezpieczenstwo zranienia.

C S / Pozorl Dily s poskozenym povrchem musf byt
vyménény, jinak hrozi nebezpe&i Grazu.

SK / Pozor! Diely s poskodenym povrchom musia byf
vymenené, inak hrozi nebezpecenstvo drazu.

ZH /AR RERIFBIEM AN ER, SN EH 215
ek

RU / BHUMAHWME! Snementsi ¢ nospexaerHowm
NOBEPXHOCTLIO NOANEXAT 3AMEHE, MHAYE BOIMOXKHbI
NONOMKM.

FI/ Huomiol Osat, joissa on vahingoittunut pinta, on
vaihdettava, muuten on olemassa loukkaantumisen
vaara.

SV / OBS! Delar med skadat ytskiki maste bytas uf,
eftersom annars risk fér personskador féreligger.

LT / Deémesiol Dalys su pazeistu pavirsiumi turi boti
pakeistos, nes galima susizeisti.

HR / Paznjal Sastavne dijelove s ostec¢enom povriinom
potrebno je zamijeniti, kako ne biste billi izloZeni
opasnosti od ozljeda.

RO / Atenfiel Schimbati piesele cu suprafata deteriorats,
in caz contrar exist& pericol de accidentare.

EL / Mpoocoyxn! Ta e€aprhpata pe dOappéveg emdpaveieg
npemel va aviikaraotabouy, Siadpoperikd umapyel
kivéuvog Tpaupartiopou.

SL / Pozor! Sestavne dele s poskodovano povrsino je
potrebno zamenjati, ker v nasprotnem primeru
obstaja nevarnost poskodb.

ET / Tahelepanul Vigastatud pindadega komponendid
tuleb vélia vahetada, vastasel korral tuleb arvestada
péletusohuga.

LV / Uzmanibul Detalas ar bojatam virsmam ir
j@nomaina, pretéja gadijuma pastav savainoiands
risks.
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Paznjal Delove sa o3te¢enom povriinom treba
zameniti, jer u suprofnom postoji opasnost od
povredivanja.

N O/ Obs! Komponenter som er skadet skal byttes. Ellers
er det fare for skader.

B G / Buumanue! Enementure ¢ nospeneHn nosbpxHocTy
Tp968Q IO CE& CMEHST, B NPOTUBEH Cyyai
ChLIECTBYBA ONACHOCT OT HOPOHABAHE.

P /AR REANMEGLER - BmEik LT
REW D FORRDHDET.

UA / Baxnusol KomnoHeHT 3 nowkonxeHmmm

NOBEPXHIMM HEODXIAHO 3AMIHMTY, HOKILE MOXE

BUHMKHYTW TDABMA.
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TR / Onemlil Yozeyleri zarar gérmis bilesenler

AR /

degistiriimelidir, aksi takdirde yaralanma tehlikesi
bulunmaktadir.
HU / Figyelem! Az épitéelemek felileti karcolasa esetén
a sérilt elemet cserélni kell, elkerilendd a sérilések
veszélyétl
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XX= Farbcodierung/ Couleurs/ Colors/ Trattamento/ Acabados/Kleuren/ Overflade / Acabamentos / Kody koloréw /
Kod povrchové tpravy /Farebné oznagenie / BREEfUES / Lisetnas konmposka/ Varikoodaus/ Fargkodning /
Spalvos/Boje/ Coduri de culori/Xpdpara/Barve /Varvid/Krasu kodi/ Oznake boja/ Fargekode /

Usetoso konmpane /I _EIFE/Konsopu/ o)lgl31/Renkler / Szinkédolds/ Duay

00 = Chrome 31 = Brushed Redgold 80 = Stainless Steel Optic
14 = Brushed Bronze 33 = Polished Black Chrome 82 = Brushed Nickel
25 = Brushed Gold-Optic 34 = Brushed Black Chrome 95 = Brushed Brass

30 = Polished Redgold 67 = Matt Black 99 = Polished Gold-Optic
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