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ANSICHERHEITSHINWEISE

A\ Bei der Montage mussen zur Vermeidung von Quetsch-

und Schnittverletzungen Handschuhe getragen
werden.

A\ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérper-
reinigungszwecken eingesetzt werden.

A\ GroBe Druckunterschiede zwischen den Kalt- und
Warmwasseranschlissen missen ausgeglichen
werden.

MONTAGEHINWEISE

/ Vor der Montage muss das Produkt auf Transport-
schaden untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberfléchenschéden anerkannt.

/ Die leitungen und die Armatur missen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprift werden.

/ Die in den Landern jeweils giltigen Installationsricht-
linien sind einzuhalten.

/ Das Ablautventil darf nur zum bestimmungsgemaBen
Gebrauch verwendet werden. Das Befestigen von
anderen Gegensténden z. B. einer Halbsaule an dem
Ablaufventil ist nicht zulassig.

/ Bei Problemen mit dem Durchlauferhitzer oder wenn
mehr Wasserdurchsatz gewinscht wird, kann der
EcoSmart (Durchflussbegrenzer|, der hinter dem Luft-
sprudler sitzt, entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Armatur serienméaBig mit EcoSmart (Durchflussbegrenzer)

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa
Prifdruck: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
HeiBwassertemperatur: max. 60°C
Thermische Desinfektfion: 70°C/ 4 min

Das Produkt ist ausschlieBlich fur Trinkwasser konzipiert!

MONTAGE [siche Seite )

SYMBOLERKLARUNG

«

Kein essigsaurehaltiges Silikon verwenden!
MASSE [siche Seite [])

DURCHFLUSSDIAGRAMM
(sieheSeHeE)

SERVICETEILE (siehe Seite B

XX = Farbcodierung

00 = Chrom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SONDERZUBEHOR
(nicht im Lieferumfang enthalten)

/ Montageschlussel #58085000
(siehe Seite E)

/ Installationskitt (siehe Seite )
REINIGUNG [siehe Seite ]
BEDIENUNG (siche Seite Bl

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach lan-
geren Stagnationszeiten den ersten halben Liter

nicht als Trinkwasser zu verwenden.

PRUFZEICHEN (siche Seite B



ACONSIGNES DE SECURITE

A\ Lors du montage, porter des gants de protection pour
éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

A\ le produit ne doit servir qu'a se laver et & assurer
I'hygiene corporelle.

A\ |l est conseillé d'équilibrer les pressions de |'eau
chaude et froide.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

/ Avant son montage, s'assurer que le produit n'a
subi aucun dommage pendant le fransport Apres le
montage, tout dommage de transport ou de surface ne
pourra pas éfre reconnu.

/ les conduites et la robinetterie doivent éfre montés,
rincés et contrélés selon les normes en vigueur.

/ les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent étre respectées.

/ lavanne d'écoulement ne doit étre ufilisée qu'aux
fins auxquelles elle a été concue. La fixation d'autres
obijets, tels p. ex. qu'une demi-colonne, est interdite sur
la vanne d'écoulement.

/ En cas de problémes avec le chauffe-eau, ou bien si
le débit d'eau doit éfre plus important, il est possible
d'enlever I'EcoSmart (limiteur de débit) se trouvant
derriére 'aérateur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Robinetterie équipée en série d'un EcoSmart (limiteur de

débit)

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Température d'eau chaude: max. 60°C
Désinfection thermique: 70°C/4 min

Le produit est exclusivement congu pour de I'eau potable!

MONTAGE |voir pages EJ)

03 R

DESCRIPTION DU SYMBOLE

Ne pas utiliser de silicone contenant de I'acide
acétique!

[M\ DIMENSIONS (voir pages EJ)

DIAGRAMME DU DEBIT
(voir pages EQ)

PIECES DETACHEES [voir pages B
XX = Couleurs

00 =
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

Chromé

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACCESSOIRES EN OPTION

[ne fait pas partie de la fourniture)

/ clé de montage #58085000
[voir pages E)

/ Mastic d'installation (voir pages )
NETTOYAGE |voir pages EJ)

INSTRUCTIONS DE SERVICE
(voir pages )

Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le
premier demi-litre le matin ou aprés une période
de stagnation prolongée.

CLASSIFICATION ACOUSTIQUE
ET DEBIT ([voir pages EJ)
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ASAFETY NOTES

A\ Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

A\ The product may only be used for bathing, hygienic
and body cleaning purposes.

A\ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

/ Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

/ The pipes and the fixture must be installed, flushed and
tested as per the applicable standards.
/ The plumbing codes applicable in the respective coun-

tries must be observed.

/" The drain valve must only be used as intended. It is not
allowed to attach other objects to the drain valve, for
example a semi-pedestal.

/ If the instantaneous water heater causes problems or if
you wish to increase the water flow, the EcoSmart (flow
limiter) located behind the aerator can be removed.

TECHNICAL DATA

This mixer series-produced with EcoSmart (flow limiter)

Operating pressure: max. 1 MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,5 MPa
Test pressure: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Hot water temperature: max. 60°C
Thermal disinfection: 70°C/4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

ASSEMBLY (see page B §

SYMBOL DESCRIPTION

«

Do not use silicone containing acefic acid!
DIMENSIONS (see page B
FLOW DIAGRAM |[see page B

SPARE PARTS (see page EJ)
XX = Colors

00 = Chrome Plated

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIAL ACCESSORIES

(order as an extra)

/ special tool #58085000 (see page E4)
/ Installation putty (see page )
CLEANING [see page B
OPERATION (see page B

Hansgrohe recommends not to use as drinking
water the first half liter of water drawn in the
morning or after a prolonged period of non-use.

TEST CERTIFICATE (see page EJ)



AINDICAZIONI SULLA SICUREZZA

A\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccia-
menfo e da faglio bisogna indossare guanti profettivi.

A\ 1l prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per
fare il bagno e per I'igiene del corpo.

A\ Attenzione! Compensare le differenze di pressione frai
collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

/ Prima del montaggio & necessario controllare che non
ci siano stati danni durante il frasporto. Una volta ese-
guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali
danni di frasporto o delle superfici.

/ Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispeftando le norme correnti.

/ Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

/ Utilizzare la valvola di scarico solo conforme alla
destinazione. Non & consentito fissare alfri oggetti, ad
es. una semi-colonna, alla valvola di scarico.

/" Nel caso di problemi con lo scalda-acqua oppure nel
caso si desiderasse pit erogazione, si puo eliminare
il EcoSmart (limitatore di flusso) che si trova dietro la
valvola di aerazione.

DATI TECNICI

Questo miscelatore & dotato di serie del EcoSmart (limita-
tore di flusso)

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSl)
Temperatura dell'acqua calda: max. 60°C
Disinfezione termicar: 70°C/ 4 min

Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua pota-

bile!

MONTAGGIO (vedipagg. Bl

05 IT

DESCRIZIONE SIMBOLO

« Non utilizzare silicone contenente acido aceticol
INGOMBRI (vedi pagg. B

DIAGRAMMA FLUSSO
(vedi pagg. EJ)

PARTI DI RICAMBIO
(vedi pagg. E)

XX = Trattamento

00 =
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

Cromato

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACCESSORI SPECIALI

(non contenuto nel volume di fornitura)

/ chiave per montaggio #58085000
(vedi pagg. E)

/ Mastice d'installazione (vedi pagg. B

N
i

PULITURA |[vedipagg. Bl
PROCEDURA (vedipagg. E)

Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure
dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizza-
re il primo mezzo litro come acqua potabile.

SEGNO DI VERIFICA
(vedi pagg. EJ)

|
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ANINDICACIONES DE SEGURIDAD

A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ El producto solo debe ser utilizado para fines de bafio,
higiene y limpieza corporal.

/\ Grandes diferencias de presién en servicio enfre agua
fria y agua caliente deben equilibrarse.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

/ Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de fransporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningdn dafio de fransporte o de
superficie.

/ los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segun las normas vigentes.

/ Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalaciéon vigentes en el pafs respectivo.

/ lavalvula de desagie solo puede ser utilizada para
el uso especificado. No se permite fijar a la valvula de
desagiie ofros objetos, como una semicolumna.

/ En caso de problemas con el calentador instanténeo o
cuando se desee mdés caudal de agua puede quitarse
el EcoSmart (limitador de caudal), situado detrés del
aireador.

DATOS TECNICOS

Grifo, desde fébrica equipado con EcoSmart (limitador

de caudal)

Presién en servicio: max. 1 MPa

Presién recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa

Presién de prueba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura del agua caliente: max. 60°C

Desinfeccién térmica: 70°C/ 4 min

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua
potable.

MONTAJE (ver pagina B

DESCRIPCION DE SIMBOLOS
« No utilizar silicona que contiene acido acéticol
DIMENSIONES (ver pagina [Ed)

DIAGRAMA DE CIRCULACION
(verpdgmam]

REPUESTOS [verpagina B

XX = Acabados

00 = Cromado

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

OPCIONAL (noincluido en el suministro)

/ llave de montaje #58085000
[ver pagina EA)

/ Masilla (ver pagina B
LIMPIAR (ver pagina B

MANEJO |ver pagina &)

20 4

Hansgrohe recomienda no utilizar el primer
medio litro como agua potable por las mafianas
o fras un largo periodo de inactividad.

MARCA DE VERIFICACION
(ver pagina E)

<L



AVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A\ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

A\ Het product mag alleen voor het wassen, hygiénische
doeleinden en voor de lichaamreiniging worden
gebruikt.

A\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.

MONTAGE-INSTRUCTIES

/ Voéoér de montage moet het product gecontroleerd wor-
den op transportschade. Na de inbouw wordt geen
transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

/ De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.

/ De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.

/ De uitlaatklep mag enkel gebruikt worden voor het
reglementaire gebruik. Het bevestigen van andere
voorwerpen, bv. een halfzuil op de uitlaatklep is niet
toegestaan.

/" Wanneer problemen optreden bij doorloopgeisers of
wanneer een grotere waterdoorvoer gewenst is, kan
de EcoSmart (doorstroombegrenzer) die achter de
perlator is gemonteerd, makkelijk verwijderd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Armatuur standaard met EcoSmart (doorstroombegrenzer)
Werkdruk: max. max. 1 MPa

Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60°C
Thermische desinfectie: 70°C/ 4 min

Het product is uvitsluitend ontworpen voor drinkwater!

MONTAGE (zieblz. E)

=

07 NL

SYMBOOILBESCHRIJVING
« Gebruik geen zuurhoudende siliconel
MATEN |(zie blz. [])

DOORSTROOMDIAGRAM

(zie blz. E)

SERVICE ONDERDELEN

(zie blz. m)

XX = Kleuren
00 = Verchroomd
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

TOEBEHOREN
[behoort niet tot het leveringspakket)

/ montagesleutel #58085000 (zie blz. )
/ Kit[zie blz. )

REINIGEN (zieblz. B
BEDIENING |zeblz B

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere
stagnatietiiden de eerste halve liter niet als dink-
water te gebruiken.

KEURMERK |[zie blz. )
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ASIKKERHEDSANVISNINGER

A\ Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgé kvaestelser og snitsdr.

A\ Produktet méa kun bruges til bade-, hygiejne og krops-
rengaringsformal.

A\ Storre trykforskelle mellem koldt og varmt vand ber
udjeevnes.

MONTERINGSANVISNINGER

/ Far monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
poriskader. Efter monteringen godkendes transporiska-
der eller skader p& overfladen ikke lzengere.

/ ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

/ Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

/ Aflebsventilen mé& kun bruges til det fastlagte formal.
Det er ikke tilladt at fastgare andre genstande f.eks. en
halvsgile til aflebsventilen.

/" Ved problemer med gennemlgbsvandvarmer eller hvis
der gnskes mere vandgennemstremning, kan EcoSmart
(gennemstremningsbegraenseren), der sidder i perlato-
ren, fiernes.

TEKNISKE DATA

Armaturet er forsynet med EcoSmart [gennemstremnings-

begraenser)

Driftstryk: max. 1 MPa

Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa

Pravetryk: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmtvandstemperatur: max. 60°C

Termisk desinfektion: 70°C/4 min

Produktet er udelukkende beregnet il drikkevand!

MONTERING (ses. ]

SYMBOLBESKRIVELSE
Der m& ikke benyttes eddikesyreholdig silikonel

[ﬁ MALENE (ses. B

GENNEMSTROMNINGSDIAGRAM

(ses. E)

RESERVEDELE (ses. EJ)

XX = Overflade

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIALTILBEH @R
[ikke med i leveringsomfang)

/ Monteringsnagle #58085000 (se s. B4

SN 7/ Kitt (ses. EJ
RENG@RING (ses B

b

EL‘/

BRUGSANVISNING (ses. B

4

Hansgrohe anbefaler at den farste halve liter om
morgenen eller efter laengere stagneringstider
ikke anvendes som drikkevand.

GODKENDELSE (ses. EJ)

|



AAVISOS DE SEGURANCA

A\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
proteccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes de
entalamentos e de cortes.

A\ O produto s6 pode ser utilizado para fins de higiene
pessoal.

A\ Grandes diferencas entre as pressdes das dguas
quente e fria devem ser compensadas.

AVISOS DE MONTAGEM

/ Antes da montagem deve-se controlar o produto rela-
tivamente a danos de fransporte. Apés a montagem
néo sdo aceites quaisquer danos de transporte ou de
superficie.

/ Astubagens e a torneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

/A prescricdes de instalacdo validas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

/A valvula de escoamento sé pode ser utilizada para
o fim para o qual foi concebida. Néo ¢ permitida a
fixac&o de outros objetos na vélvula de escoamento
como, por exemplo, uma semicoluna.

/ Em caso de problemas com o esquentador de dgua
ou se desejar maior débito de agua, é possivel retirar
o EcoSmart (limitador de caudal), sitvado por tras do
emulsor.

DADOS TECNICOS

Misturadoras produzidas em série com EcoSmart (limita-
dor de caudal)

Presséo de funcionamento: max. 1 MPa
Pressdo de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa
Pressao testada: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSl)
Temperatura da dgua quente: max. 60°C
Desinfeccdo térmica: 70°C/ 4 min

Este produto foi tnica e exclusivamente concebido para
4gua potdvell

MONTAGEM [ver pagina Bl

09 PT

DESCRICAO DO SIMBOLO

Néo utilizar silicone que contenha dcido
acéticol

l% MEDIDAS (ver pagina EJ)
FLUXOGRAMA |ver pagina [EJ)

PECAS DE SUBSTITUICAO

(ver pagina E)

XX = Acabamentos
00 = Cromado

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACESSORIOS ESPECIAIS

(nGo incluido no volume de fornecimento)

/ Chave especial #58085000
(ver pagina [E4)

/ Mastique [ver pagina [EJ)

LIMPEZA (ver pagina E)
FUNCIONAMENTO |(ver pagina )

A Hansgrohe recomenda a néo utilizacéo do
primeiro meio litro de dgua, de manha ou apds
longas paragens, para fins de consumo.

MARCA DE CONTROLO
(ver pagina E)
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AWSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

A\ Aby unikng¢ zranien na skutek zgniecenia lub
przecigcia, podczas montazu nalezy nosi¢ rekawice
ochronne.

A\ Produkt moze by¢ uzywany tylko do kqpieli, higieny i
czyszczenia ciata.

A\ Znaczne roznice cisnien na doptywach cieptej i zimnej
wody muszq zosta¢ wyréwnane.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

/ Przed montazem nalezy skontrolowa¢ produkt pod kg-
tem szkéd transportowych. Po montazu nie wida¢ zad-
nych szkéd transportowych ani szkéd na powierzchni.

/ Przewody i armatura muszq by¢ montowane, ptukane i
kontrolowane wedtug obowiqzujgeych norm.

/ Nalezy przestrzega¢ wytycznych instalacyjnych
obowiqzujgcych w danym kraju.

/ Zawdr odptywowy mozna uzywad tylko zgodnie z
przeznaczeniem. Mocowanie innych przedmiotéw,
np. pétkolumny przy zaworze odptywowym, jest
niedozwolone.

/W przypadku probleméw z przeptywowymi pod-
grzewaczami wody lub jesli chce sie uzyska¢ wigkszy
przeptyw wody, mozna usunqé EcoSmart (ogranicznik
przeptywu) znajdujqey sie za napowietrzaczem.

DANE TECHNICZNE

Armatura produkowana seryjnie z funkcjq EcoSmart
(ogranicznik przeptywu)

Ci$nienie robocze: maks. 1 MPa
Zalecane ciénienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Cisnienie prébne: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bary = 147 PSI)
Temperatura wody gorqcej: maks. 60°C
Dezynfekcja termiczna: 70°C/4 min

Produkt przeznaczony wylqcznie do wody pitnejl

MONTAZ (patrz strona [BJ)

OPIS SYMBOLU

Nie stosowac silikonéw zawierajqcych kwas
octowy!

l% WYMIARY (patrz strona [EJ)

SCHEMAT PRZEPLtYWU
(povzslronami

CZESCI SERWISOWE
(povzstronom)

XX = Kody kolorow

00 = Chrom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

WYPOSAZENIE SPECJALNE

(Nie jest czesciq dostawy)

/" Klucz montazowy #58085000
(patrz strona Ei

2

)

/ Kitinstalatorski (patrz strona [E])

]

CZYSZCZENIE (patrz sirona [EJ)

OBStUGA (patrzsirona [B])

B4

Hansgrohe zaleca, by z rana lub po duzszym
czasie niekorzystania, pierwsze pot litra wody
nie uzywac joko wody pitnej.

ZNAK JAKOSCI (patrz sirona B

<L



ABEZPECNOSTNI POKYNY

A\ Pro zabrénéni feznym zranénim a pohmozdéninam je
nutné pfi monté&Zi nosit rukavice.

A\ Produkt smi byt pouzivan pouze ke koupdni a za
ocelem t&lesné hygieny.

A Je nutné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi piipoji stude-
né a teplé vody.

POKYNY K MONTAZI

/ Pred mont&zi je treba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi fransportu poskozen. Po zabudovani nebudou
uzndny z&dné skody zpUsobené transportem nebo
poskozen( povrchu.

/ Vedeni a armatura musf byt namontovény, propléachnu-
ty a ofestovany podle platnych norem.

/  Je treba dodrzovat montézni pravidla platné v dané
zemi.

/ Vypoustéci ventil je povoleno pouzivat pouze dle
uréent. Pfipeviiovanf jinych pfedmé&td napf. polosloupd
k vypoust&cimu ventilu neni pifpusiné.

/ Pti problémech s protokovym ohfivagem, nebo kdyz je
pozadovén v&iii protok, moze byt odstran&no zafizent
EcoSmart [omezovag protoku), kieré je umfsténo za
perlatorem.

TECHNICKE UDAJE

Armatura je sériové vybavena zatizenim EcoSmart (ome-
zovag protoku)

Provozni tlak: max. 1 MPa
Doporugeny provozni tlak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota horké vody: max. 60°C
Tepelnd desinfekce: 70°C/ 4 min

MONTAZ [viz strana m'

11 CS

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pifmy kontakt s
pitnou vodou.

POPIS SYMBOLU
« Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!

[% ROZMIRY (vizsfranom)

DIAGRAM PRUTOKU |vizstrana B

SERVISNI DILY (vizstrana B

XX = K&d povrchové tpravy
00 = Chrom
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ZVLASTNIT PRISLUSENSTVI
[nenf soucasti dodavky)

/ montézni kli¢ #58085000 (viz strana [E4)
/ Instalaéni kit (viz strana E)

CISTENT (vizstrana B

OVLADANT (vizstrana B

Hansgrohe doporuéuje réno nebo po delsich
prestavkach nepouzivat prvniho pil litru jako
pitnou vodu.

ZKUSEBNIT ZNACKA [vizstrana [fJ)
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ABEZPECNOSTNE POKYNY

A\ Pri montdzi musite nosif rukavice, aby ste predisli
pomliazdenindm a reznym poraneniam.

A\ Produkt sa smie pouzivaf len na kipanie a telesny
hygienu.

A\ Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a
teplej vody musia byf vyrovnané.

POKYNY PRE MONTAZ

/ Pred montdZou musfte produkt skontrolovaf, &i nebol
pocas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudy
uznané ziadne skody spésobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

/ Potrubia a vybavenie musia byf namontované, pre-
plachnuté a vybavené v platnom normami.

/  Je potrebné dodrziavaf smernice o intaldcii, ktoré su
prave teraz platiné v krajinach.

/ Odtokovy ventil sa smie pouzivaf iba na pouzitie v
stlade s ur¢enim. Upeviiovanie inych predmetov, napr.
polovieného silpu na odiokovy ventil, nie je pripusing.

/ Pri problémoch s prietokovym ohrievacom alebo ak je
pozadovany va&si prietok vody, méze sa demontovaf
zariadenie EcoSmart [obmedzova¢ prietoku), kioré je
umiestnené za perlatorom.

TECHNICKE UDAJE

Armatira je sériovo vybavend zariadenim EcoSmart
(obmedzovat prietoku)

Prevadzkovy tlak: max. 1 MPa
Doporuceny prevadzkovy tlak: 0,1-0,5 MPa
Skusobny tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody: max. 60°C
Termickd dezinfekcia: 70°C/ 4 min

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodul

MONTAZ (vid strana m]

POPIS SYMBOLOV
« Nepouzivaf silikén s obsahom kyseliny octove!
ROZMERY (vid strana B

DIAGRAM PRIETOKU
(vid strana [EJ)

SERVISNE DIELY (vid strana B

XX = Farebné oznacenie
00 = Chrém

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ZVLASTNE PRISLUSENSTVO
(nie je sucasfou dodavky)

/ montdzny klgg #58085000
[vid strana EA)

/ Instalagnd soprava (vid strana [E)

CISTENIE (vid strana B
OBSLUHA (vid strana B

Hansgrohe odporica réno a po dlhsich dobach
odstévky nepouzif prvého pol litra vody ako
pitnd vodu.

OSVEDCENIE O SKUSKE
(vid strana B



A RIS

A\ FEECR B R SRR EIZ 5, E EFE.

A KFERRATHERNES BEMES 2.

A R FIKEENS KBIE S ERINT L1,

RERT

/ REFVNIKERRES
RINPIIEHRIR R E R,

/ BEMRIIGIREEAIFEFHTRR, At

A7K

HIZHINE. REEE

/ IBETYMERIITHRENE.

/ RERIEFRRERIR 2P F B R E ST
./'_i:ﬁt”/ﬁn/)\bﬁ—_li.

/ WNR(EAENAHUKESET HIN R, HERE KW
IomeE, A LUBALFACK 285 EMY EcoSmart (2
PREISR) HrER.

FEARBE

KW SLBCA EcoSmart ((REPRHIES)

T{EE5R: BA 1 MPa

WE T (EER: 0,1-0,5 MPa
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XX = Fﬁ’éﬁﬂ

00 = B

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

Q9 = Polished Gold-Optic
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RU 14
AYKA3AHMA MO TEXHMKE BE3ONAC-
HOCTW

/\ Bo Bpems MOHTAXA CnenyeT HaneTs NepyarTky BO 13-
6e>KOHMe npuwemneHns 1 nopes3os.

A\ M3nenvie paspewaetcs MCnonb3osath TOMLKO B
TUIMEHUYECKMX UeNsX: ANg NPUHATMAS BAHHBI M TUYHOM
TMreHsl.

A\ nownoro knana. MNepen ycraxoskoi cmecutens Heob-
XOAMMO PEerynMpOBOYHbIMM KPOHAMM BLIDOBHATL OBNE-
HME XONOAHOM M ropsye Boabl NPM NOMOLM BEHTMAEN
perynupyroux nofady Boabl B KBAPTUPY.

YKASAHMA MO MOHTAXY

/ [epen MoHTaXOM CrenyeT npoBEPUTHL M3neNUE HA
npenmert nospexaeHuit npu nepesoske. [ocne MmoHta-
Xa NpeTeHsum o Bo3melleHnm yilepba 3a nospexie-
H1S NPM NEPEeBO3Ke 1N NOBPEXAEHWI NOBEPXHOCTEMN
HE NMPUHUMAKOTCY.

/ Tpy6bl 1 apmaTypa AOMXHb! BbiTe YCTAHOBNEHBI, NPO-
MBITbl M MTDOBEPEHbI B COOTBETCTBMM C ﬂeIZCTBy}OLLlMMM

HOPMaMM.

/ Heobxonumo cobnoaats TpeHOBAHMS MO MOHTAXY,
NENCTBYIOUME B COOTBETCTBYIOLMX CTPAHAX.

/" CnycKkHOM KNanaH paspewaeTcs MCNonb30BaTh TOMLKO
B MpeayCcMOTPEeHHbIX Lenax. HO CMYyCKHOM Kfnanaxe 3a-
npewaeTcs 3aKkpennsTs Apyrie Npeamersl, HanpUMep,
NOMYKONOHHY.

/ Ecnun Bo3HMKHYT npobnembl ¢ NpOTOUHbLIM Bolnepom
unu notTpebyercs yBenmnimT, PACXOL BOMbl, TO MOXHO
yaanuts EcoSmart (orpanuuntens notoka somsl), koto-
PbII YCTAHOBNEH 30 BO3AYLIHEIM PACCEKATENEM.

TEXHMHYECKKME OAHHBIE

Cmecwutenu atoin cepum cepuitio octawatorcs EcoSmart
(orpanmuunTenem notoka soasl)

He 6onee. 1 Mla

0,1-0,5Mla

1,6 MlMa

(1 MMa =10 bar = 147 PSI)

He bonee. 60°C

70°C/ 4 mun

Pabouvee nasnenme:
Pekomennyemoe pabouee nasnenme:
Hasnennu:

Temneparypa ropsyei Bobi:
Tepmuieckas nesunHdekums:

MOHTAX (em. crp. B

M3penue npeaHosHAYEHO UCKITIOYUTENLHO AN MUTLEBOM
sonbl!

OMMCAHME CMMBOJTOB

He npumensiite cunukon, conepxaumin ykcyc-
HYHO KMCNOTY.

PASMEPHl (cm. crp. Ed)
CXEMA MOTOKA (em crp. B

KOMMNEKT (em. crp. B

XX = LsetHas konmpoeska
00 = Xpom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

CNEUMATIbHBIE
NMPMHAONEXHOCTU

(He BkntoyeHo B 06Bem nocTaskul)

/ MowntaxHsii knou #58085000

[em. cro. A

=

/" Montax nogsonxu (em. crp. [E)

OYMCTKA [em cp. B

&
E

SKCNNYATAUMS (em crp. )

Hansgrohe pekomerayet no ytpam nubo nocne
ANWUTENLHOTO NePepLIBA B MCNONb3OBAHUM HE UC-
NONb3OBATL NEPBLIE NONAUTPA BOAbI ANS NATHA.

SHAK TEXHMUYECKOTO KOHTPO-
na (em cp. B



ATURVALLISUUSOHJEET

A\ Asennuksessa on kaytettave kasineitd puristumien ja

viiliojen aiheuttamien tapaturmien estémiseksi.
A\ Tuotetta saa kayttaa ainoastaan kylpy-, hygienia- ja

puhdistustarkoituksiin.

A\ Suuret paine-erot kylma- ja kuumavesiliitantojen valilla

on tasattava.

ASENNUSOHJEET

/ Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset

kuljetusvahingot. Asennuksen jalkeen kuljetus- ja pinta-

vaurioita ei hyvaksytd.

/ Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

/ Jokaisessa maassa on noudatettava siellé patevia

asennusohjeita.

/ Poistoventtillia saa kayttad vain tarkoituksenmukaisesti.

Poistoventtiiliin ei saa kiinnitta& muita esineitd, esim.

seingkupua.

/ Jos lapivirtauskuumentimen kanssa on ongelmia tai jos

halutaan suurempaa veden virfausmé&darad, voidaan

poreenmuodostajan takana oleva EcoSmart {virtauk-

senrajoitin) poistaa.

TEKNISET TIEDOT

Kaluste on vakiona varustettu EcoSmart (virtauksenrajoit-

timella)

Kayttopaine:
Suositeltu kayttépaine:
Koestuspaine:

Kuuman veden lampétila:
Lampsdesinfektio:

ASENNUS (katso sivu m)

maks. 1 MPa

0,1-0,5 MPa

1,6 MPa

(1 MPa =10 bar= 147 PSI)
maks. 60°C

70°C/ 4 min

15 Fl

Tuote on suunniteltu kaytettavaksi ainoastaan juomaveden
kanssal

MERKIN KUVAUS
« Ala kayta etikkahappopitoista silikonial

[% MITAT (katso sivu m)

VIRTAUSDIAGRAMMI
(katso SWUE)

VARAOSAT [(katso sivu E)
XX = Varikoodaus

00 = Kromi

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ERITYISVARUSTE (ei kuulu toimitukseen)

/ Asennusavain #58085000 (katso sivu EJ
/ Asennussarja (katso sivu )
PUHDISTUS (katso sivu )

KAYTTO I(katso sivu B

Hansgrohe suosittelee, efté ensimmdistd puolta
liraa ei kéytetd juomavetend aamuisin eikd
silloin, kun laitefta ei ole kaytetty pitkaan aikaan.

m KOESTUSMERKK! (katso sivu B
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ASAKERHETSANVISNINGAR

A\ Handskar ska béaras under monteringsarbetet sé att
man kan undvika klém- och skarskador.

A\ Produkten fér bara anvandas till kroppshygien med
bad och dusch.

A\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt
och kallt vatten mé&ste utjgmnas.

MONTERINGSANVISNINGAR

/ Det méste undersékas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga transport- eller ytskikiskador.

/ ledningarna och blandaren maste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de gallande normerna.

/ De installationsrikilinjer som géaller i landerna ska fsljas.

/ Avrinningsventilen far bara anvéndas till det som den
ar avsedd for. Det ar inte tillatet att montera andra
foremal, t.ex. en kdpa, vid avrinningsventilen.

/ Om det &r problem med vattenberedaren eller om
storre vattenflode dnskas kan EcoSmart (flodeskontroll)
som sitter bakom perlatorn tas bort.

TEKNISKA DATA

Blandare serieméssigt med EcoSmart (fladeskontroll)

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid provtryckning: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur: max. 60°C
Termisk desinfektion: 70°C/4 min

Produkten ar enbart avsedd for dricksvatten!

MONTERING (sesidan EJ)

SYMBOLFORKLARING

« Anvénd inte silikon som innehéller attiksyral
MATTEN (se sidan [E])
FLODESSCHEMA (sesidan B

RESERVDELAR (sesidan )
XX = Fargkodning

00 =
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

Krom

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIALTILLBEHOR

[medfslier ej leveransen)

/" Monteringsnyckel #58085000

(se sidan E]

/ Installationskitt (se sidan E)
RENGORING (sesidan B

HANTERING (sesidan B

=
B

Hansgrohe rekommenderar att den férsta halvli-
tern inte anvéinds som dricksvatten p& morgonen
eller efter langre perioder utan anvéndning.

TESTSIGILL (sesidan EJ

<L



ASAUGUMO TECHNIKOS NURODY-
M A

A\ Apsaugai nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivekite pirstines.

A\ Gaminys turi boti naudojamas tik maudymuisi, kino
higienai ir $varai palaikyti.

A\ Turi boti islyginti 3alto ir karsto slégio nelygumai.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

/ Prie¥ montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas fransportavimo metu. Sumontavus pretenzijos
del transportavimo ir pavirsiaus pazeidimy nepriima-
mos.

/" VamzdZiai ir sujungimai turi bti montuojami, plaunami
ir tikrinami pagal galiojan¢ias normas.

/ Laikykités atitinkamoje $alyje galiojan&iy direktyvy del
jrengimo.

/ I3leidimo voztuvas gali biti naudojamas tik pagal savo
paskirt]. Prie isleidimo voztuvo draudziama tvirtinti kitas
dalis, pavyzdZiui, puskolones.

/ Jeiyra problemy su momentiniu vandens Sildytuvu ar
neuztenka vandens srauto, galima pasalinti uz aerato-
riaus esantj ,EcoSmart” (vandens srauto ribotuvg).

TECHNINIAI DUOMENYS

Sios serijos maidytuvai turi EcoSmart (vandens srauto
ribotuvq)

Darbinis slegis:
Rekomenduojamas slegis:

ne daugiau kaip 1 MPa
0,1-0,5 MPa

1,6 MPa

(1 MPa =10 bary = 147 PSI)
ne daugiau kaip 60°C
70°C/4 min

Bandomasis slegis:

Karsto vandens temperatira:
Terminis dezinfekavimas:

Produkias skirtas tik geriamajam vandeniuil

MONTAVIMAS [z psl. E])

17 LT

SIMBOLIO APRASYMAS

Nenaudokite silikono, kurio sudetyje yra acto
rogsties!

[M\ ISMATAVIMATL [z psl. E])

PRALAIDUMO DIAGRAMA

(zr. psl. E)

ATSARGINES DALYS (zr psl. )

XX = Spalvos
00 = Chrom
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIALUS PRIEDAI (néra pridedamal
/ Montavimo raktas #58085000

(zr. psl. Q)

/" Montavimo rinkinys (2r. psl. )

VALYMAS [z ps. B
EKSPLOATACIJA (2. ps. E)

Naudojant po ilgesnés pertraukos, ,Hansgrohe”
rekomenduoja pirmo pusés litro vandens nevartofi
kaip geriamojo.

BANDYMO PAZYMA (zrps. B
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ASIGURNOSNE UPUTE

A\ Prilikom montaZe se radi sprie¢avanja prignjecenija i
posjekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanie, tusira-
nje i osobnu higijenu.

A\ Velika razlika v pritisku izmedu vru¢e i hladne vode
mora biti izbalansirana.

UPUTE ZA MONTAZU

/ Prije montaZe mora se provieriti je li proizvod o3te¢en
prilikom transporta. Nakon ugradnie se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povriinska i
transportna osdtecenja.

/ Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testira-
ni prema vaze¢im normama.

/ Obvezno se moraju uvaZziti propisi o instalacijama koji
vrijede u doti¢noj zemlji.

/- Odvodni ventil smije se koristiti samo namjenski.
Privrscivanje drugih predmeta npr. polustubova na
odvodnom ventilu nije dopusteno.

/ Ako dolazi do problema s proto¢nim bojlerom ili se
zeli veci protok vode, moze se ukloniti EcoSmart (limita-
tor protoka) lociran iza aeratora.

TEHNICKI PODATCI

Armatura ima serijski ugraden EcoSmart {limitator protoka)

Najveci dopusteni tlak: tlak 1T MPa
Preporu&eni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruée vode: flak 60°C
Termi¢ka dezinfekcija: 70°C/4 min

Proizvod je koncipiran iskljugivo za pitku vodul

SASTAVLJANJE (pogledajstranicu [E])

OPIS

«

Y

EL‘/

B4

SIMBOLA

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!

MJERE (pogledajstranicu Ed)

DIJAGRAM PROTOKA
(pogledaj stranicu EJ)

REZERVNI DJELOVI
(pogledaj stranicu )

XX = Boje

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic
POSEBNI PRIBOR

(Nije sadrzano v isporucil)

/ klju& za montazu #58085000
[pogledaj stranicu [E3)

/ Instalaterski kit (pogledaj stranicu [E])
CISCENJE (pogledajsiranicu B
UPOTREBA (pogledajstranicu B

Hansgrohe preporu¢a da ujutro ili nakon duljeg
nekoristenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljava-
te za pice.

OZNAKA TESTIRANJA
(pogledaj stranicu )



AINSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

A\ Lo montare utilizafi m&nusi pentru evitarea contuziunilor
si taierii mainilor.

A\ Produsul poate fi utilizat doar pentru spalarea, menfine-

rea igienei si curdfarea corpului.
A\ Diferentele de presiune mari intre alimentarea cu apd
rece si apd caldd trebuie echilibrate.

INSTRUCTIUNI DE MONTARE

/ Tnainte de instalare verificafi, daca produsul prezinta
deteriordri de transport. Dupd instalare garanfia nu
acoperd deteriordrile de transport si cele de suprafats.

/ Conductele si bateriile frebuie montate, sp&late si verifi-

cate conform normelor in vigoare.

/ Respectafi reglementdrile referitoare la instalare valabi-

le in fara respectiv.

/ Supapa de scurgere poate fi utilizatd doar conform
destinafiei. Fixarea altor obiecte, de ex. a unui semi-
stalp la supapa de scurgere este interzisd.

/ Dacd apar probleme cu boilerul instant sau dacé dorifi
un debit de apd mai mare, puteti s§ demontali unitatea
EcoSmart (limitatorul de debit], care se aflg in spatele
suflatorului de aer.

DATE TEHNICE

Bateria este dotatd in serie cu EcoSmart (limitator de
debit)

Presiune de funcfionare: max. 1 MPa
Presiune de funcfionare recomandatd: 0,1-0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =147 PSI)
Temperatura apei calde: max. 60°C
Dezinfectie termica: 70°C/ 4 min

Produsul este destinat exclusiv pentru apd potabild.

MONTARE (vezi pag. EJ)

19 RO
DESCRIEREA SIMBOLURILOR
« Nu utilizati silicon cu confinut de acid acetic!
DIMENSIUNI (vezi pag. E)

DIAGRAMA DE DEBIT
(vezi pag. B

PIESE DE SCHIMB |vezipag. B

XX = Coduri de culori

00 = Crom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACCESORII OPTIONALE

(nu este inclus in setul livrat)

/ Cheie pentru montare #58085000
(vezi pag. EA)

/ Chit de instalare (vezi pag. E])
CURATARE (vezi pag. EJ)
UTILIZARE (vezipag. B

Hansgrohe v& recomandd, ca dimineafa sau
dupd perioade mai lungi de pauzd s& nu folosifi
prima jumatate de litru de apd pentru baut.

CERTIFICAT DE TESTARE
(vezi pag. B
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AYNOAEIZEIZ ATOAAEIATY

A\ Tia va amodlyete Tpaupaniopolg katd 1 cuvappoAdyn-
on mpemer va fopdrte yavTia.

A\ To mpoidv emTpémeTal va xpnolpoTolgital povo oav
pico Aoutpod, uyieviig kal kabapiopol Tou copartos.
A\ O1 Siatopég tng meong petat g olvdeong kpuou kai

LeoTol vepou Oa mptmel va avriotaBpiovrar.

OAHTIEYZ >YNAPMOAOTHIHZ

/ Mpiv mn ouvappoAoynon mptmel va eéetaotel 10 mpoidy
yia {npitg peradopdc. Metd v eykatdotaon Sev
avayvwpilovrar {uitg amd m petadopd 1 empaveiakég
{npieg.

/O owhijveg kai n pmatapia mpémel va rormoBetnBoulv
olpdwva pe Ta ioxlovta mpdtua, va 1eboly umd mieon
kal va SokipaaTolv.

/ ©a mptmel va polvTal ol odnyleg eykardotaong mou
1oxUouv ot k&bt kpaTog.

/ H BaApiba ekporjg emtpémeral va xpnoipotoleital
pévo yia v mpoPAemdpevn xpron. H oteptwon aAAwv
QvTIKEIpEVQY LY. pIoAG koAovag ot BaiBiba ekpong
Sev emmptmeral.

/ Ed&v mapouciaotel mpdBAnua pe Tov Taxubeppooidwva f
OTaV ATAITETal TEPICTOTEPO VEPO, PTTOPEI va aTTOpO-
kpuvBei o EcoSmart (peiwtig porg), o omolog Bplokeral
mow amd 1o diAtpo Tou pouéouviol.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
Mmarapia povipa eomhiopévn pe EcoSmart (peiwtig pong)

Aeitoupyia ieong: twg 1 MPa
2UvIoTOpEV AeIToupyia TTieong: 0,1-0,5 MPa
[Tieon eAéyyou: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Oeppokpacia LeaTol vepoU: twg 60°C
Oeppikr amoAlpavon: 70°C/4 min

To mpoidv txer oxediaotel amokAeioTikd yia mooipo vepdl.

SYNAPMOAOTHIH (BA 2erida B

NEPITPAOH SYMBOAQN

Mnv xpnoiponoieite aihikdvn mou mepiexel o&ikd
oéul

[M\ ATASTASELS (BA Serida )
AIATPAMMA POHS (Br Serida [E)

ANTAAANAKTIKA (BA ZEME;GE'

XX = Xpopara

00 = Emypuwpiopévo

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

EIAIKA AZEZOYAP (SevmepidapPaveral
otov napadortto eomhiopo)

/ Kxeibi ouvappoAdynong #58085000
(BA. Zerisa EA)

/K eykaraotaong (BA. 2enisa Bl

KAOAPITMOZ (Br Serisa Bl
XEIPIZMO3 (BA 2eisa B

H Hansgrohe ouviotd 1o mpwi f perd and peydha
XPOVIKG S1a0ThaTa axpPnaiag va pnv xpnoipo-
TOIEITE TO TTPWTO HICO AiTPO vEPO cav MOOIPO.

SHMA EAETXOY (A Serisa B



AVARNOSTNA OPOZORILA

/\ Pri montaZi je treba nositi rokavice, da se preprecijo
poskodbe zaradi zmeekanja ali urezov.

A\ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivania,
vzdrZzevanja higiene in felesne nege.

A\ Velike razlike v tlaku med prikljugkom za mrzlo in
prikljugkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

NAVODILA ZA MONTAZO

/ Pred montaZo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih fransporinih poskodb. Po vgradnii transporine ali
povriinske poskodbe ne bodo ve¢ priznane.

/ Ceviin armaturo je freba montirati, izprati in preveriti
po veliavnih standardih.

/ Upostevati je treba pravilnike o instalacijah, ki veljajo v
posamezni drzavi.

/ Odtocni ventil se sme uporabljati le v skladu z name-

nom uporabe. Pritrditev drugih elementov na odfoéni
ventil, npr. polstebra, ni dovoljena.

/ Ce imate probleme s pretocnim grelnikom, ali ¢e elite
veliji pretok vode, lahko odstranite EcoSmart omeje-
valnik pretokal, ki se nahaja za perlatorjem.

TEHNICNI PODATKI

Armatura je serijsko opremliena z EcoSmart (omejevalni-
kom pretokal

Delovni tlak: maks. 1 MPa
Priporogeni delovni tlak: 0,1-0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Temperatura tople vode: maks. 60°C
Termi¢na dezinfekcija: 70°C/4 min

Proizvod je zasnovan izklju&no za sanitarno vodol

MONTAZA (glejte stran )

21 SL

OPIS SIMBOLA

« kislino!
l% MERE (glejte stran E])

DIAGRAM PRETOKA
(glejte stran EJ)

REZERVNI DELI [glejte stran EJ)

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno

XX = Barve
00 = Krom
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

POSEBEN PRIBOR (Nivkljuceno)

/" Montazni klju¢ #58085000
(glejte stran EJ)

/ Komplet za montazo (glejte stran [E)
CISCENJE (glejte stran EJ)
UPRAVLJANJE (glejte stran )

Hansgrohe priporo¢a, da zjutraj ali po daljgem
&asu stagnacije prvega pol litra vode ne uporabi-

te kot pitno vodo.

m PRESKUSNI ZNAK [glejte stran EJ)
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AOHUTUSJUHISED

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja I6ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, higieeni- ja
kehapuhastamiseesmarkidel.

A\ Kui kilma ja kuuma vee henduste surve on vaga
erinev, tuleb need tasakaalustada.

PAIGALDAMISJUHISED

/ Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Parast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- vai pinnakahjustuste kaebuseid.

/ Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb l&htuda kehtivatest normatiividest

/ Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

/ Tohjenduskraani véib kasutada ainult ettendhtud viisil.
Muude esemete, nt sifooni, kinnitamine tihjenduskraani
kilge ei ole lubatud.

/ Kui esineb probleeme labivooluboileiga vai kui soovi-
takse, et vee labivool oleks suurem, tuleks séela taga
asuv EcoSmart (veehulgapiiraja) eemaldada.

TEHNILISED ANDMED

Segistisari on foodetud koos EcoSmart (veehulgapiiraja-

gal

Toorshk maks. 1 MPa

Soovitatav t6réhk: 0,1-0,5 MPa

Kontrollsurve: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PS)

Kuuma vee temperatuur: maks. 60°C

Termiline desinfekisioon: 70°C/ 4 min

Toode on ette nahtud eranditult joogivee jaoks!

PAIGALDAMINE (vilkE])

SUMBOLITE KIRJELDUS
« Arge kasutage dadikhapet sisaldavat silikoonil
MOOTUDE (vilkEd
LABIVOOLUDIAGRAMM (vi kD

VARUOSAD (vilk )

XX = Varvid
00 = Kroom
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPETSIAALNE LISAVARUSTUS

(ei sisaldu komplektis)

/ Montaazivsti #58085000 [vi Ik )
/ Paigalduskomplekt (vi Ik [
PUHASTAMINE (vilkEJ
KASUTAMINE (vilk B

Hansgrohe soovitab mitte kasutada esimest poolt
liitrit hommikuti véi pérast pikemat seisakuaega
joogiveena.

M KONTROLLSERTIFIKAAT (vrlkﬂi



ADROSIBAS NORADES

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecieSams nésaf cimdus.

A\ So produktu drikst izmantot tikai, lai mazgatos, higignai
un kermena firisanai.

A Jaizlidzina spiediena atskiribas starp auksta un karsta
odens pievadiem.

NORADIJUMI MONTAZAI

/ Pirms montazas nepieciesams parbaudit, vai produk-
tam fransporté$anas laika nav radusies bojajumi. Péc
iebivésanas bojajumi, kas radusies fransportésanas
laika, vai virsmas bojajumi netiek atziti.

/ Caurulvadi un maisitajs ir jGuzstada, jaizskalo un japar-
bauda saskana ar speka esolajiem standartiem.

/ Jaievéro attiecigas valstis speka esosas montazas
prasibas.

/" Noteces varstu drikst izmantot fikai noteiktajam mérkim.
Pie noteces varsta aizliegts piestiprinat citus prieksme-
tus, pieméram, puskolonnu.

/ Jarodas problémas ar caurteces silditaju vai jo ddens
plisma nav pietiekami spéciga, EcoSmart (caurteces
ierobezotaju), kas atrodas aiz aeratora, drikst nopemt.

TEHNISKIE DATI

Jauceikrans tiek razots kopa ar EcoSmart (caurteces
ierobezotaju)

Darba spiediens: maks. 1 MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Karsta ddens temperatira: maks. 60°C
Termiska dezinfekcija : 70°C/4 min

Izstradajums ir paredzets tikai dzeramajam odenim!

MONTAZA (skat. lpp. E))

23 I\
SIMBOLU NOZIME
« Neizmantot silikonu, kas satur etikskabil
IZMERUS (skat. lpp. E)

CAURPLUDES DIAGRAMMA
(skot.\pp.m)

REZERVES DALAS (skat lpp. B

XX = Krasu kodi

00 = Hroma

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIALI AKSESUARI
(komplekta netiek piegadats)

/ Montazas atslega #58085000
[skat. Ipp. E3)

/ Instalacijas piederumi [skat. lpp. [El)

TIRTSANA (skat. Ipp. EJ)
LIETOSANA [skat. lop. B

Hansgrohe iesaka no rita vai péc ilgakiem
partraukumiem nelietot pirmo puslitru tdens
dzer3anai.

m PARBAUDES ZIME (skat. Ipp. EJ)
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ASIGURNOSNE NAPOMENE

A\ Prilikom montaZe se radi spre¢avanja prignje¢enia i
posekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod sme da se koristi samo za kupanie, tuiranje i
lignu higijenu.

A\ Velika razlika v pritisku izmedu vru¢e i hladne vode
mora biti izbalansirana.

INSTRUKCIJE ZA MONTAZU

/ Pre montaZe se mora proveriti da li je proizvod o$te¢en
pri transportu. Nakon ugradnije se ne priznaju nikakve
reklamacije koje se odnose na povriinska i transportna
odtecenja.

/ Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazecim normama.

/ Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

/ Odvodni ventil sme da se koristi samo namenski.
Privrscivanje drugih predmeta npr. polustubova na
odvodnom ventilu nije dozvoljeno.

/ Ukoliko se pojave problemi sa protognim bojlerom ili
se zeli veci protok vode, onda EcoSmart (ograni¢avae
profoka vode), koji je smesten iza aeratora, moze da
se ukloni.

TEHNICKI PODACI

Ove armature imaju serijski ugraden EcoSmart
(ograni¢avag protoka vode)

Radni prifisak: maks. 1 MPa
Preporugeni radni pritisak: 0,1-0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruce vode: maks. 60°C
Termicka dezinfekcija: 70°C/ 4 min

Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pijacu vodul

MONTAZA |vidi stranu m]

OPIS

«

e

SIMBOLA

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi sir¢etnu
kiselinu!

M ERE (vidistranu E)

DIJAGRAM PROTOKA
(vidisTronumi

REZERVNI DELOVI (vidisfranuﬂ)
XX = Oznake boja

00 = Hrom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

POSEBAN PRIBOR

[Nije sadrzano u isporuci)

/ klju¢ za montazu #58085000
(vidi stranu Ei

/ Instalaterski komplet (vidi stranu [E])
CISCENJE (vidistranu E)
RUKOVANIJE (vidistranu B

Hansgrohe preporu¢uje da ujutru ili nakon duzeg
nekoris¢enja prvih pola litre vode ne koristite za
pice.

ISPITNT ZNAK (vidistranu B



ASIKKERHETSHENVISNINGER

A\ Bruk hansker under montasjen for & unngé klem- og
kuftskader.

A\ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og
kroppshygiene.

A Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil-
koblinger skal utlignes.

MONTAGEHENVISNINGER

/ Far montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.

/ ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

/ Gjeldende refningslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal felges.

/ Utlgpsventilen skal kun brukes pé forskriftsmessig méte.
Feste av andre gjenstander, som f.eks. en halvsayle, til
utlepsventilen er ikke tillaft.

/ Ved problemer med gjennomstremningsvannvarmer,
eller n&r man ensker en starre vanngjennomstramning,
kan EcoSmart [gjennomstremningsbegrenser) fiernes.
Den sitter bak luftdysene.

TEKNISKE DATA

Armatur er standardmessig utstyrt med EcoSmart (gjen-
nomstremningsbegrenser)

Driftstrykk maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Pravetrykk 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvannstemperatur maks. 60°C
Termisk desinfisering: 70°C/4 min

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

MONTASJE (seside )

25

SYMBOLBESKRIVELSE
lkke bruk silikon som inneholder eddiksyrel

§ MAL (se side E)

GJENNOMSTROMNINGSDIAGRAM

(se side mi

SERVICEDELER (seside B

XX = Fargekode

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

EKSTRATILBEHOR
(ikke med i leveransen)

/ Montasjengkkel #58085000 (se side E)

b

)

=\ / Installasjonskitt (se side [E])

]

RENGJDRING [seside B

BETJENING (seside ]

4

Om morgen og etter lengre stagnasjonstider
anbefaler Hansgrohe @ ikke bruke den farste
halvliteren som drikkevann.

PROVEMERKE (seside )

<L



BG

26

AYKA3AHWMSY 3A BE3BONACHOCT

A\ Tpu moHTaxa TPABBA AQ Ce HOCAT PHKABMUM, 30 AQ
ce M3BerHaT HaOPaHIBAHMS MOPAAM NPUTUCKAHE MK
nops3sane.

/\ TNo3BoneHo e M3NoN3BaHETO HA NPOAYKTA CAMO 30
KBNAHE, XMIMEHA M UeNu Ha NOYMCTBAHE HA TANOTO.

A ’VOJ'IeMMTe PasnmMKn B HONAraAHETO Mexnay m3soamTe 3a
CTyAEHATA 1 TONNATa BOAA TPI6BA AA CE M3PABHABAT.

YKASAHMA 3A MOHTAX

/ [Mpean MOHTaXa NpoayKTHT TPSOBA 4G CE NPOBEPY 30
TPAHCNOPTHM WeTn. Cﬂeﬂ MOHTAXA He Ce NpU3HABAT
TPQHCNOPTHU MAU MOBbLPXHOCTHM LWETH.

/ Tpvbonposoawnte 1 apmatypara 1ps68a 4G CE& MOHTH-
paT, IPOMMST U NPOBEPAT B CHOTBETCTBME C BANUAHUTE
HOPMMU.

/ Tp96BCI 100 6BLOAT CNA3BAHM BANUAHUTE B CLOTBETHUTE
CTPaHM npennmncarnig 3a MHCTanmMpade.

/ W3non3saHeto Ha KNANGHA 30 OTBEXAAHE € NO3BONEHO

CAMO No npefHasHavyeHne. He e [ONyCTMMO 3aKpensa-

HETO HA ApYyru NpeaMeT, Hanp. HA NOyKONOHA KbM
KNAanaHa 3a oTeexaaHe.

/ Mpwv npobnemu ¢ NPOTOUHMS HArPEBATEN MM KOTATO
XenaeTe no-rofimMa NPoMyckaTenHa cnocobHOCT Ha
BOAATA, MOXe Aa oTcTparute EcoSmart (orpanudurens
HO MPOTUUGHE), KOMTO Ce HaMMPa 304 aepaTopa.

TEXHMYECKWM OAHHM

Apmartypara e obopyasana cepuiito ¢ EcoSmart (orpa-
HUUMTEN HO NPOTHMYaHE)

makc. 1 Mla

Pa6otHo Hangrane:

[penopbumtento pabotho Hansrawxe: 0,1-0,5MMa
KoHtponto Hansraxe: 1,6 Mla

(1 MMa = 10 bar = 147 PSI)
Temneparypa Ha ropewara Boaa: make. 60°C
TepmuuHa nesmHdekums: 70°C/ 4 mun

MpoaykTt e paspaborer camo 3a nuteitHa sonal

MOHTAX (suxre crp. B

OMMCAHME HA CMMBONTMTE

He usnonssaire cunukoH, chabpxaly ouerHa
kmcenuual

l% PABMEPU (smxre crp. Ed)

OVMWATPAMA HA MOTOKA
(emxre crp. EJ)

CEPBM3HM YACTU (suxte crp. EJ)
XX = Lleetoso konmpane

00 = Xpom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

CNEUMANIHWM NPUMHAONEXHOC-

T (He ce cvavpxa B o6ema Ha noctaeka)

/ Mowntaxen knou #58085000
(emxTe cp. E)

/ Wnctanaumonen kit (suxre cip. )

NOYMCTBAHE (suxre crp. )
OBCNYXBAHE (emxre crp. )

Hansgrohe npenopsusa, cytpuH u cnen no-npo-
OBIXKUTENHO CNMPAHE NBbPBUAT NONOBUH NUTLP AA

He ce M3NOon3Ba KATO NMTEMHA BOAQ.

KOHTPOJNEH 3HAK (suxre crp. EJ)
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A COEGUE, ERFERASFEORBAFDOBILL
PMIIFERLBEVWTL T

A FRIKBEDEHZEIZON (MPa) AR ELTLIE T

I EDFE

/ HEOELIANCHE TDORIX—IH R WHFERL
WISV ETEROFIEOSHELBIFSHOE
BTEVWTWET.

/ BB KRS BEERICSTHEL, 5% $&U
HBREIT OISV

/ FEITITSMIRISER S BBEEERZHTOL
1N

/ HEKzIE, AROFERBEMNMUSMIERLBEVTS
2SN ZOMDERE, B ZIFHEKEF /N —(semi-
pedestal| & BEIEET TR WTL/E TN

/ MEBHDEMGEEROBEXICEENHZIHEP,
MEEERLIEVWEEF, IT7L—2—0%RAICH
BEcoSmart (REB IR —) ZEIDAN TN TE
F9.

R

EcoSmart (REU I vAR—) (FZDKIE

EREN: BK 1 MPa

HESTAERKE: 0,1-0,5 MPa

i 5 BRIE /7 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

HRBRE: BA 60°C

BEICLDERES: 70°C/4%)

COHRIFEEIK TOERDRIR EB>TWEY (B
RICBEVWTIKEEISEA T 380K |

wIAE ro~—vrsEld 2=

27 JP

742> DERA

FRER RS D22 TEBICRSBRVWTRE
L

LM\ T3 ror—vrsRE)

FEmmE ro~x—orsRE)

0q . AXT/N—Y ro~x—vrsEH
© xx - frire

00 = Chrome
14 = Brushed Bronze
25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold
31 = Brushed Redgold
33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel
Q5 = Brushed Brass
99 = Polished Gold-Optic

AR )LIN— (B FECER )

/ %I E #58085000
mo~x—oxsRE)

/ mImEEM ro~—orsRE
BEANSE (Ro~—vrsRE)
ERs® roc—orsREB)

NYRIO—TI BELIERVEERASN
BH T RRICHIKT BRAD0.5Uw MILISER
EKELTERLAVWC L ZH#HLET.

R oVT (ro~—vEsRE)

|



UA

28

ATNPUMITKM 3 BE3MEKM

A\ Tin yac BCTAHOBNEHHS Cif HARIIATU PYKABMUKM, WOD
30n06irT1 TPABMAM TA NOPI3AM.

A BMpi6 MOXHQ BUKOPMCTOBYBATM NIMLIE NG KYNAHHS,
ririeHn Ta OYMLIEHHS Tina.

A lapsua i xonogHa nonayi BOAK NOBUHHI MATU ONHAKO-
BUM TUCK.

IHCTPYKUIT 31 BCTAHOBEHHS

/ Mepen scTaHOBNEHHIM NepeBipTe BUPIO HO HASBHICTH
NOWKOAXeHb Nif yac TpancnoptysanHs. Micns scta-
HOBNEHHY TpOHCﬂOpTHi NOWKOLXEHHS Y MOWKOAXKEHHS
NOBEPXHI HE PO3IMIACIOTLCS.

/ Tpybu 1a KpinneHHs NoBUHHI OyTH BCTAHOBNEH,
NPOMUTI TA NepesipeHi BiAnosiaHO 00 CTAHAAPTIB
30CTOCYBAHHS.

/ HeobxinHO AOTPUMYBATMUCSE CAHTEXHIUHMX HOPM, IKi
RitOTb y BIANOBIAHMX KPATHAX.

/' 3nMBHMIA KTANQH CTiA BUKOPMCTOBYBATH NMLWE 3
NPU3HAYEHHIM. 30BO0POHIETLCS KPINUTH 1O 3NUBHOTO
KNaNaHa iHWi NpeaMeT, HaNPUKNaa Hanisn'enecran.

/ AKWOo NPOTOYHMIM BOAOHATPIBAY BUKAMKAE NpOobnemm
a60 aKIWo BK xoueTe 30inbwnTh notik soam, EcoSmart
(0Bmexyeay noToky), po3TaWoBaHMit 30 aepaTopom,
MOXHQ 3HATH.

TEXHIUHTI OAHI

Ller smiwysay cepiitto sunyckaetsca 3 EcoSmart (o6me-
Kysay ﬂOTOKy)

Pobounm tuck: make. 1 Mla
Pekomernosanumi poboumit Tuck: 0,1-0,5 MlMa
BunpobysansHumi rek: 1,6 Mla

(1 MMa =10 6ap = 147 PSI)
Temneparypa raps4oi soau: make. 60°C
Tepmiuna nesindekuis: 70°C/ 4 min

[TponyKT NpU3HAYEHMI BUKIOUHO AN NUTHOT BOAM!

MOHTAXHUM (ausitecs cropinky B

onmc CMMBOnNY

He srkopurcTosy#tTe CUNIKOH, WO MICTUTL OUTOBY
kmcnory!

l% PO3MIPU (ausitees cropinky B

OIATPAMA NOTOKY
(aueitses cropinky )

3ANYACTUHM (amsitses cropincy B

XX = Konsopwu
00 = Xpom
14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Opfic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

CHEUIATIbHI AKCECYAPU

(8 KOMMNEKT NOCTABKM HE BXOAWT)

/  cneuianshuit ikctpyment #58085000
(nmBiTbC CTOPIHKY E)

/ Wnakniska moHTaxHa
[nmBiTbCa CTOPIHKY E)

YW EHHY (ausitsca cropinky E)
EKCTNYATALIY (ausitscs cropitky m)

Honsgrohe HE PEKOMEHOY€E BUKOPUCTOBYBATH
9K NUTHY BOAY Nepwi NiBnitpa 8oam, HabpaHoi
BPAHLi a0 nicns TPMBANOTO NEPiony HEBUKOPU-
CTAHHS.

TECTOBUMWM CEPTUDIKAT
(nusitses cropincy B

|
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AGUVENLIK UYARILARI

A\ Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanmalar
dnlemek icin eldiven kullanilmalidir.

A\ Urin yalnizca banyo, hijyen ve beden temizligi amag-
lar dogrultusunda kullanilabilir.

A\ Sicak ve soguk su baglantlar arasinda biyik basing
farkhliklar varsa, bu basing farkliliklarinin dengelenme-
si gerekir.

MONTAJ] ACIKLAMALARI

/" Montaj isleminden &nce trin nakliye hasarlar
yoéninden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra
nakliye veya yizey hasarlari icin sorumluluk Ustlenilme-
mektedir.

/ Borularin ve armatirin montaji, yikanmasi ve kontroli
gecerlinormlara gére yapilmalidir.

/ Ulkelerde gecerli kurulum yanetmeliklerine riayet
edilmelidir.

/ Drenaj valfi sadece amacina uygun sekilde kullanilabi-
lir. Yari sutun gibi diger nesnelerin drenaj valfi izerine
sabitlenmesine izin verilmez.

/ Surekli akish suisiticilar ile birlikte kullaniminda prob-
lemler s6z konusu ise veya akan su miktarinin daha
fazla olmasi isteniyorsa, perlatérin arka tarafindaki
EcoSmart (akis sinirlayicisi) sskilip cikanlabilir.

TEKNIK BILGILER

Batarya EcoSmart (akis sinirlayicisi) ile birlikte seri olarak

Isletme basinci: azami 1 MPa

Tavsiye edilen isletme basinci: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basincr: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Sicak su sicakhig: azami 60°C
Termik dezenfeksiyon: 70°C/4 dak

Urin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistir!

SIMGE ACIKLAMASI

&( Asetik asit iceren silikon kullanmayin!
[% OLCULERIT (bakiniz sayfa EJ)
AKIS DIYAGRAMI (bakiniz sayfa )

YEDEK PARCALAR (boklmzsoy{om)
XX = Renkler

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold

31 = Brushed Redgold

33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome
80 = Stainless Steel Optic

C

MONTAJI (bakiniz sayfa [E]) —_

82 = Brushed Nickel
Q5 = Brushed Brass
99 = Polished Gold-Optic

OZEL AKSESUARLAR
(Teslimat kapsamina dahil degildir)

/ Montaj anahtan #58085000
(bakiniz sayfa )

/" Montaj silikonu (bakiniz sayfa [
TEMIZLEME (bakiniz sayfa )
@\ KULLANIMI (bakiniz sayfa m)

Hansgrohe sabahlari uzun durgunluk siresi
sonrasinda ilk yanim litre suyun icme suyu olarak
kullanilmamasini énerir.

KONTROL ISARETI
(bakiniz sayfa B

|

GARANTI BELGESI

URETICI VEYA ITHALATCI FIRMANIN

Unvanr: Hansgrohe Armatir Ltd. Sti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahgeler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyekay Sisli Istanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.ir
MALIN
Markast: Hansgrohe
Cinsi: Sihhi tesisat malzemesi
Garanti Stresi: 2YIL
Azami Tamir Suresi: 20 Is guno

GENEL MUDUR
ALBERT EMLEK

Satici Firmanin:

7

Unvanr:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayis:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin Imzas:
Firmanin Kasesi:

BUBOLUMU, URUNU ALDIGINIZ
YETKILI SATICI IMZALAYACAK VE
KASELEYECEKTIR.



ABIZTONSAGI UTASITASOK

A\ A szerelésnél a z0z6ddsok és vagdsi sérilések elkeri-
lése érdekében keszty(t kell viselni.

A\ A terméket csak furdéshez, mosakoddshoz, és egész-
ségugyi tisztalkoddshoz szabad hasznalni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatlakozasok kszstti nagy
nyoméskilsnbséget kikell egyenlitenil

SZERELESI UTASITASOK

/A szerelés el6tt ellenérizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szdllitasi sérilése. Beépités utan a szdllitési-
vagy felileti sériléseket nem ismerik el.

/A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab-
vanyoknak megfeleléen kell felszerelni, sbliteni és
ellenérizni

/ Az egyes orszagokban érvényes installacids irdnyelve-
ket be kell tartani.

/ Alefolydszelepet csak rendeltetésszerden szabad
haszndlni. Mdas targyak, pl. mosdélab, régzitése a
lefolyészelephez nem megengedett.

/' Ha problémak adédnak az datfolyss vizmelegitovel
vagy nagyobb &tfolyd vizmennyiségre van szikség,
akkor az EcoSmart (atfolyaskorlatozs) eltavolihaté a
perlator mégil.

MUSZAKI ADATOK

A csaptelep szériakivitelben el van l&tva EcoSmart
(atfolyaskorlatozo) berendezéssel

Uzemi nyomés: max. 1 MPa
Ajénlott izemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyomaspréba: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Forréviz hémérséklet: max. 60°C

Termikus fertétlenités: 70°C/ 4 perc

A terméket kizdrélag ivévizhez tervezték!
SZIMBOLUMOK LEIRASA

Ne haszndlion ecetsavtartalmo szilikont!

[“M\ MERETET (lésd aoldalon Ed)

ATFOLYASI DIAGRAMM
[lasd a oldalon EQ)

Og . TARTOZEKOK |lasd a oldalon )
© XX = Szinkédolds
00 = Krém
14 = Brushed Bronze
25 = Brushed Gold-Optic
30 = Polished Redgold
31 = Brushed Redgold
33 = Polished Black Chrome
34 = Brushed Black Chrome

SZERELES (lésd a oldalon [ §

31 HU

80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel

Q5 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

EGYER TARTOZEK

(a szallitési egység nem tartalmazza

/ Szerel&kulcs #58085000
(lasd a oldalon E)

/  szaniter szilikon (lasd a oldalon E)
TISZTITAS (lasd a oldalon E)

HASZNALAT (l6sd aoldalon B

/A termékkel érintkez8 emberi felhasznalasra
szant viz hémérsékelte kozegészségigyi
szempontbél a 65°C-ot nem haladhatja meg.

/ Alkalmazdsi terilet: ivoviz-ellatés, haszndlati
melegviz-ellatés.

/  Felszerelés utdn a haszndlatba vétel elstt,
illetve a rendszeres hasznalat esetén fogyasz-
tés eléit minden esetben javasolt a termék
atoblitése. Belizemelés utan a csaptelepet &t
kell sbliteni, legalabb 10 perc hideg, illetve
melegviz kifolyasat javasoljuk. Hosszabb
(legalabb egy éjszakds) pangdst kévetéen
legalébb 2 perces kifolyatésa szikséges. Az
ateblités sorén nyert vizet ivévizként, illetve
¢telkészitési céllal felhaszndlni nem javasol-
juk.

/ Ajanlott mind a f6zéshez, mind az ivashoz
hideg vizet hasznalni, és azt felmelegitve
fogyasztani.

/ Atermék bekstésére hasznalt flexibilis
bekstdcssvek kizarslag nyilvantartasba vett
termékek lehetnek.

/A csaptelepek perlatordt javasolt havonta
vizkételenfteni. A csaptelepek fisziitdsa
fertétlenitése soran kizarslag olyan vegyszer
alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001.
[X.25.] Kormanyrendelet, illetve a 38/2003.
(VII.7) ESzCsM-FVM-KWM egyittes rendelet-
ben lefrtaknak.

/A perlator mokodési elvebsl adodsan jelen-
t6s aeroszolt képez, igy Legionella expoizié
szempontjabdl fokozott kockazatott jelent.
Ezért alkalmazdsa nem javasolt az egészség-
igyi intézmények fekvébeteg ellatd szobai-
ban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg
és/vagy haszndlati melegviz Legionella
csiraszéma eléri a 49/2005. (X1.6.) EMMI
rendelet alapjan meghatdrozott beavatkozasi
szinfef.

m VIZSGAJEL (lasd a oldalon )
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www.axor-design.com/cleaning-recommendation

E
IT / Raccomandazione di pulizia/Garanzia/ Contatto

ES

N

D

PT
PL

C
S
z
R
Fl

r

E / Reinigungsempfehlung/Garantie/Kontakt

/ Recommandation pour le nettoyage / Garanties/

Contact

N / Cleaning recommendation/Warranty / Contact

/ Recomendaciones para la limpieza/ Garantia/
Contacto

L / Aanbevelingen inzake reiniging/ Garantie /

Contact

K / Rengaringsvejledning/ Garanti/Kontakt

/ Recomendagées de limpeza/Garantia/ Contacto

/ Zalecenie dotyczqgce pielegnacji/ Gwarancja/
Kontakt

S / Doporuéeni k ¢isténi/ Zaruka / Kontakt

K/ Odporteania pre &istenie / Zaruka / Kontakt

H / WtaRT /IR / b

U / Pexomenaauuu no ounctke/ fapantig/ KoHTakTsl
/ Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

SV / Rengéringsrekommendationer/ Garanti/ Contacto
LT / Valymo rekomendacijos/ Garantija/Kontakiai
HR / Preporuke za ¢is¢enje/ Garancija/Kontakt

RO / Recomanddari pentru curdfare/ Garantie / Contact
EL
St
ET
Lv
SR/ Preporuke za ¢isc¢enje/ Garancija/ Kontakt

N O/ Anbefaling for rengjering/ Garanti/Kontakt

/ 3Uotaon kabapiopol/ Eyyunon/emadn
/ Priporocilo za ¢is¢enje/ Garancija/Kontakt
/ Puhastussoovitused / Garantii/ Kontakt

/ Tirisanas ieteikumi/ Garantija /Kontakti

B G / Mpenoptka 3a nouncreane/ fapanums / Koxrakr
JP/ BFANDTTE/MRILTOWT/ TS
UA / Pexomennauii 3 umuenns/fapantis/ kontakt
AR/ duail/ Jlasall /il Shaa 5

TR / Temizleme énerisi/ Garanti/ Temas

H U / Tisztitasi tandcsok/ Garancia/ érintkezés

HE / awp wR/nimnr/1pa nixmn

—— «\c,m%
S e
DVGW 5 F @,WSV;‘?"'" ETA
W/
39133XX0  BT0602 1426



http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation

AXXOR

AXOR / Hansgrohe SE
AuestraPe 5-9

77761 Schiltach
Deutschland

info@axor-design.com

axor-design.com

03/2024
9.09635.04
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